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Etapy wykonania nowego otworu w istniejgcej $cianie;

1. Wyznaczy¢ na $cianie miejsce projektowanego otworu.

2. Wykué bruzdy na poduszki betonowe.

3. Po obydwu stronach otworu wykona¢ poduszki betonowe z betonu kiasy
C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapié po 7 dniach.

4, Wykonaé jednostronne bruzdowanie, po czym umiesci¢ ceownik w bruzdzie.

5. Poumieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescic drugi.

6.  Wykona¢ przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi, po
czym umiescic pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany
obustronnie skreci¢ nakretkami M12.

7. Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych moina przystapi¢ do
wycigcia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi.

8.  Wykoriczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng

UWAGI

Etapy wykonania poszerzenia i podwyZszenia istniejgcego otworu:

1. Podstemplowac istniejgcy otwor.

2. Wyznaczyé na $cianie miejsce projektowanego otworu.

3. Wykué bruzdy na poduszki betonowe.

4. Po obydwu stronach otworu wykona¢ poduszki betonowe z betonu klasy

C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapic po 7 dniach.

Wykona¢ jednostronne bruzdowanie po czym umiesci¢ ceownik w bruzdzie.

Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescié drugi.

7. Wykonaé przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi, po
czym umiescié pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany obustronnie
skre€ié nakretkami M12.

8. Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapi¢ do
wycigcia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi. Istniejace nadproze, jezeli jest
taka mozliwos¢ (nadproze odcinkowe, prefabrykowane), mozna wycigé tylko do
krawedzi projektowanego otworu. W przypadku stwierdzenia nadproza
stalowego bezwzglednie nalezy usunaé cate nadproze, a przestrzeri jego
oparcia przemurowac z cegty peinej.

8. Wykoriczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng.
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UWAGA: W przypadku wystapienia istniejgcego nadproza stalowego, nalezy
projektowane przesklepienie (ksztattownik stalowy) wykonaé ponad istniejaeym
nadprozem, a réznicg pozioméw uzupetnié zabudowa g-k.

1. Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych sprawdzac z projektem
architektonicznym. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
niezwtocznie do projektanta.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z wtasciwymi wytycznymi branzowymi.

3. Wymiary podano w [cm], a rzedne wysokosci w [m].

4.  Wszystkie dugosci elementéw stalowych przed wykonaniem nalezy
sprawdzi¢ ze stanem faktycznym na budowie.

Gtebokos¢ oparcia ceownikdéw na murze min. 25cm. Oparcie wykonaé
na poduszkach betonowych.
5. Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz inne informacje dla elementéw

stalowych

1) Potgczenia stalowe i montaz elementéw stalowych.
Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji

stalowych

2) Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla
klasy 2, uzy¢ farb zabezpieczajgcych. Elementy stalowe wykona¢ ze stali
konstrukcyjnej S235.

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
llos¢el.
Dtugos¢ llos¢ facznailosé Masa
Symbol Masa 1 . wil Masa 1 j 3
Nr poz. elementu nadprozy . elementéw | elementéw Stal
elementu mb [kg] naprozu |elementu
[mm] (belek) [szt.] [kgl
(belce)
Nadproza i belki stalowe
NS1 2xC180 1540 22,0 2 2 33,88 4 135,52 S235
NS2 2xC180 1700 22,0 1 2 37,40 2 74,80 S235
Masa catkowita [kg] 210,32 $235
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