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Nowy otwór 

do wyburzenia

Nowy otwór 

do wyburzenia

Projektowana 
pochylnia stalowa

Wyburzenie przestrzeni 

podokiennej

Zabudowa otworu 

okiennego

Wyburzenia ścianek 
działowych

Przebicie pod projektowaną
wentylację

Montaż jednostki went. wg Detalu 1 

Montaż jednostki went. wg Detalu 2 

UWAGI

LEGENDA

Istniejące słupy/rdzenie 
żelbetowe

Projektowane zamurowania - 

cegła pełna

Elementy do 
wyburzenia

Istniejąca konstrukcja
-bez zmian

Nadproże stalowe Kota wysokościowa 

Schemat rysunków - na rysunkach 

pokazano ściany w przekrojach 

oraz stropy opierające się 
bezpośrednio na nich

NS1-NS2 nadproże stalowe 2xC180

WYKAZ OZNACZEŃ

Projektowane ściany działowe 
w suchej zabudowie g-k

Projektowane ściany działowe 
szklane

Montaż elementów wyposażenia do płyt kanałowych wykonać 
przy pomocy łączników rozporowych (systemowych)- wiercenia 

wykonywać po rozpoznaniu przebiegu zbrojenia w płycie.

Zabrania się lokalizacji kotwienia bezpośrednio w osi żebra, ze 
względu na możliwość uszkodzenia głównego zbrojenia nośnego 

elementu konstrukcyjnego.


