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Wspomiki systemowe kotwié przelotowo

do elementéw stalowych

umieszczonych wewnatrz budynku.
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W razie odkrycia niezgodnos$ci na budowie 7.
z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢ 8.

projektanta.

Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie. W razie niezgodno$ci
powiadomié projektanta.

Jezeli podczas prowadzenia prac
wyburzeniowych okaze sig, Ze istnieje inny
uktad konstrukcyjny giéwnych elementéw
nosnych budynku (w tym m.in. cian i
stropéw) niz zatozony w projekcie,
wyburzana $ciana wewnetrzna jest $ciang
no$ng i stanowi podpore dla stropu wyzszej
kondygnaciji lub istniejace elementy nosne
przeznaczone do rozbiérki wykonane sg

z innych materialéw niz zatozone

w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym
niezwlocznie projektanta w celu ustalenia
rozwigzan zamiennych.

Wszystkie dtugosci elementéw stalowych
przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ ze
stanem faktycznym na budowie.
Geometrie i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych rozpatrywaé z projektem
instalacji. W przypadku wykrycia
niezgodnosci nalezy zwrécié sig
niezwlocznie do projektanta.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z wiasciwymi
wytycznymi branZzowymi.

Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].
Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz
inne informacje dla elementéw dla
elementéw stalowych:

1) Polgczenia stalowe i montaz elementéw
stalowych wykona¢ jako spawany zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1090-2.
Wykonanie konstrukgji stalowych

i aluminiowych. Czg$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
2) Elementy stalowe konstrukcyjne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2
uzy¢ farb zabezpieczajgcych. Elementy
stalowe wykonac¢ ze stali konstrukcyjnej
§235.

3) Wykonaé spoiny pachwinowe 0,7t, gdzie
't' jest gruboscig Scianki cienszego

z tgczonych elementéw.
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