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Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zbadaniu
gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku.

Podane poziomy nalezy zweryfikowaé w toku prac ziemnych.

Zabrania sie posadawiania nowo projektowanych fundamentéw w obrebie
nasypu niebudowlanego.

W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne
zageszczenia gruntu w dnie wykop6w fundamentowych, zwtaszcza w
punktach watpliwych co do zageszczenia tych gruntéw. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie

bezopadowym porg sucha, w razie potrzeby przewidzie¢ odwodnienie
wykopéw. Dno wykopéw nalezy chronié przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

W przypadku pojawienia sig elementéw konstrukgji nie wykazanych w
opracowaniu nalezy niezwiocznie powiadomi¢ projektanta.

Fundamenty realizowa¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10 gr. 10 cm.
Izolacje i uszczelnienia elementéw konstrukcji - na warstwie chudego
betonu wykonac¢ izolacje bitumiczng badz z mas
polimerowo-bitumicznych.

Podczas robét ziemnych nalezy zwrdcié uwage by nie naruszyé struktury
gruntu w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw.

Zaleca si¢ wybieranie ostatniej warstwy gruntu recznie.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw
istniejgcej czeSci budynku.

NaleZy unika¢ prac wibracyjnych. Roboty ziemne zwigzane z fundamentami
projektowanego obiektu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
PN-B-06050.11.
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Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sasiedztwie
budynku istniejacego, przed przystapieniem do nich nalezy wykonaé
zabezpieczenie tego budynku.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczaine.

W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usungé wode a nastepnie zbadaé czy nie nastapito
przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podiozu. RozluZniong géra
warstwe gruntu nalezy usunaé zastepujac jg do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednim materialem jak np. zageszczonym
piaskiem gruboziamistym, pospétka, zwirem.

Podczas wykonywania wykop6éw w warunkach zimowych naleZy chroni¢
podtoze gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty
powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w
inny sposdb tak, aby nie nastapilo zjawisko specznienia gruntéw pod
fundamentem. Nie naleZy fundamentéw obsypywac gruntem zamarznigtym.
Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonac z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu.

Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy okres odkrytego wykopu.

PRACE PROWADZIC ETAPOWO. NIE WOLNO DOPUSCIC DO
ODKOPANIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW.

POCHYLNIA - rzut konstrukcji stalowej
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WYKAZ OZNACZEN

B1-B6 belki stalowe C180

S1-S7 stupy stalowe RP 100x50x5

PS1 poprzeczka stalowa RK 40x4

PS2 poprzeczka stalowa RP 100x50x4
SF1-SF6 zelbetowe stopy fundamentowe

UWAGI

1. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie 7.
z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢ 8.
projektanta.

2. Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie. W razie niezgodnosci
powiadomié projektanta.

3. Jezeli podczas prowadzenia prac
wyburzeniowych okaze sig, Ze istnisje inny
uktad konstrukcyjny giéwnych elementéw
nosnych budynku (w tym m.in. $cian i
strop6éw) niz zatozony w projekcie,
wyburzana $ciana wewnetrzna jest Sciang
no$ng i stanowi podpore dla stropu wyzszej
kondygnacii lub istniejgce elementy nosne
przeznaczone do rozbiérki wykonane sg
z innych materiatéw niz zatozone
w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym
niezwlocznie projektanta w celu ustalenia 9.
rozwigzan zamiennych.

Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].
Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz
inne informacje dla elementdéw dla
elementéw stalowych:

1) Polgczenia stalowe i montaz elementéw
stalowych wykona¢ jako spawany zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1090-2.
Wykonanie konstrukcji stalowych

i aluminiowych. Czegsé 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych,
2) Elementy stalowe konstrukcyjne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2,
uzyé¢ farb zabezpieczajgcych. Elementy
stalowe wykonac¢ ze stali konstrukcyjnej
§235.

3) Wykona¢ spoiny pachwinowe 0,7t, gdzie
't' jest gruboscig $cianki cierszego

z tgczonych elementéw.

Elementy posadowienia uktada¢ na
uprzednio wykonanym podbetonie gr. 10cm
z betonu C8/10.

4. Wszystkie dtugosci elementéw stalowych
przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ ze 10.
stanem faktycznym na budowie.

5. Geometrig i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych rozpatrywac z projektem
instalacji. W przypadku wykrycia
niezgodno$ci nalezy zwrdci¢ sie 1.
niezwlocznie do projektanta.

6. Rysunek rozpatrywacé tgcznie z wtasciwymi  12.
wytycznymi branzowymi.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa oraz
w przypadku stwierdzenia innych
parametréw niz zatozono w projekcie
niezwlocznie powiadomié¢ projektanta.
Barierki pochylni wg dokumentaciji
projektowej branzy architektoniczne;.
Projekt konstrukcji pochylni do adaptacji
przez dostawce konstrukcji do rozwigzan

systemowych, wiasnych.
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