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1  Wstep
1.1 Nazwazaméwienia
,Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdlne dla
wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa lokalu na parterze
budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy.”

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy
w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Robét objetychST

Zakres roboét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45443000-4 Roboty elewacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoéz gruzu

1.6 Informacje o terenie budowy

Teren bezposrednio przy budynku

Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustéw uniemozliwiajg sprawne odprowadzenie wody opadowej i jej
zaleganie na opaskach a nieszczelnosci na styku z budynkiem powodujg miejscowe zamakanie $cian, zty stan
nawierzchni z ptytek chodnikowych, nieréwnosci na drodze po wschodniej stronie budynku i jej uksztattowanie
powoduja lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie elewacji i okien przyziemia przez przejezdzajgce
samochody.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

Zgodnosc Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢é
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnosciag przy wykonywaniu robot.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczyé
prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
korcowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem kornicowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.
Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatow i
ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033
Czernica

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2  MATERIALY

2.1 Warunkiogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robaét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

4  TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robadt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgace realizacji robdt bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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5.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$c ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Roboét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
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zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Kosztorysowgq i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr
92 z2004r. poz. 881)
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6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w
szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robat.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
° protokoty przekazania Terenu Budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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. protokoty odbioru Robdt,
. protokoty narad i ustalen,
. korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.1 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-I1SO 9836:1997.

llos$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdwié¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu
powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.
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8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu robot.

8.1 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3 Odbidr wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiodr koncowy.

Odbidr konncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,0dbiér wstepny Robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1
CPV 45111100-9
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1  Wstep

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powysze;j.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbiérkowych, rozbiérke stropodachu, rozbidrke czesci Scian zewnetrznych i scian wewnetrznych
budynku, rozbiérke schodéw, demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych.

1.4 Zakres pozostatych prac rozbiérkowych obejmuje w szczegélnosci:
— Demontaz sufitdw podwieszanych z ptyt G-K
— Demontaz parapetow
— Demontaz stolarki
— Demontaz balustrad stalowych
—  Wyburzenie elementéw betonowych, zbrojonych
—  Wyburzenie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
—  Wywoz gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbidrki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania oraz stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,\Wymagaia ogdlne”. .

Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z dokumentacjg kosztorysows ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w ST ,Wymagaia ogdlne”.

2  MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagaia ogdlne”..

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4  TRANSPORT
4.1 Wymagania ogblne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagaia ogdélne”..

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementdw jest

wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na
wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

-1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8 ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
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- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

e Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych pod nowe fundamenty (kat. I-1V),

e  Wywdz nadmiaru ziemi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,\WWymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot s3 podane w ST ,Wymagania ogdine”.

2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych dalej.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do
wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach: dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistoéci ,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry), ,U” nie
mniejszym niz 5 (pospodtki i piaski),

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad w
miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do ogrodzenia terenu budowy mozna wykorzystac deski gr. 32 mm i zerdzie drewniane i siatke pleciong stalowg lub
ogrodzenie z paneli nierdzewnych, systemowe. Ogrodzenie musi by¢ stabilne, osadzone w gruncie lub docigzone.

3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — "Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4  TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne"

4.2 Transport gruntéow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg itd.).
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne"

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2 Wymiana gruntu
Pod fundamentami wykona¢ wymiane gruntu. Wybrany grunt nalezy zastgpic piaskiem $rednim, zageszczonym
warstwami grubosci max 30 cm do stopnia zageszczenia 1d=0,7.

5.3 Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.4 Warunki szczegétowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentdéw nalezy wykonywac z gruntdw piaszczystych, piaskiem (zakres objety kontraktem).
Goérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonacé z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach
klina odtamu — przy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac¢ grubosc 0,20
m. Mozna jg zageszczad recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia piasku nie powinien by¢ mniejszy niz: 1,00
— dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci 0,95 —dla
warstw ponizej 1,20 m.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic¢. Wilgotnosc¢ piasku
zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: ® rozsciela¢ grunt warstwami o rownej
grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na
catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs$¢ urzadzenia zageszczajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — "Wymagania ogélne"

6.2 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

. badania przydatnosci piaskow przeznaczonych na zasypke i wymiane gruntu,

° badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm) i wymiany
gruntu,

. badania zageszczenia wykonanej zasypki.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 O0Ogdlne zasady

Obmiaru nalezy dokonaé z natury z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z obliczeniami
ilosci robdt wpisac do ksigzki obmiarow

7.2 Jednostki miary

Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :

- m3 - dla wykopdw, nasypdéw, zasypow, wzmocnien.

7.3 Zasady szczegétowe

Objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala sie zgodnie z
nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopdw przyjmowacd nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
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gruntu kategorii | +11-1: 1, a dla gruntu kategorii lll =1V - 1: 0,6, - wymiary dna wykopéw fundamentowych o
skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji, - wymiary
dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac rGwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,60m w kierunku kazdej ze Scian wykopu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowg i SST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu.

8.2 Cel odbioru

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8.3 Zasady szczegotowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac przedstawicielom
Zamawiajacego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Proces odbioru powinien
obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikdéw badan laboratoryjnych,
sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

° robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

° wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

° wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

° koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow.

PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 3.0 ROBOTY ZELBETOWE

CPV 45262300-4
CPV 45262311-4
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonowych i
zelbetowych elementéw nosnych projektowanych w technologii monolityczne;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W sktad niniejszej cze$ci SST wchodzg roboty zwigzane z wykonaniem nastepujgcych elementéw:
e tawy fundamentowe, prostokatne z betonu C20/25
e  Stopy fundamentowe z betonu C20/25
e Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza stalowe
e  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stala klasy S235

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatéw:
S3 to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszagcym opracowaniom.
Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowa wszelkie parametry materiatéw powinny by¢
traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiaty do wykonania robét objetych
specyfikacjg nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami :

e  beton klasy C20/25, C15/20

e woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

e  stal do zbrojenia betonu: S235;

e dystansery stropowe typu ,stotek ,, do zapewnienia niezbednej otuliny 5 cm oraz 3 cm

e  drut wigzatkowy miekki o srednicy 1.20 mm

e atestowany srodek antyadhezyjny zapobiegajacy przywieraniu betonu do ptyt szalunkowych

3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ,Wymagania ogdlne”

3.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogélne.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy sSrodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarka,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac¢
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.- nalezy stosowac tylko atestowane sklejki szalunkowe- grub.
21 mm
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deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego

rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie
organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne" Do transportu
materiatéw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu :
samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub zuraw samochodowy do podawania mieszanki betonowej przy
pomocy pojemnikdw do betonu /atestowanych/

przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom PN-91/5-10042. Przewozenie stali na
budowe powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy jg od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal nalezy
magazynowac w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic z
zadr, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeni zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng, nalezy opalac¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia,
powinny by¢ proste. Dopuszczania wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciggarek. Ciecie pretow nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym. Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-
10042. Niedopuszczalne s3g pekniecia powstate podczas wyginania taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z
PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej termiczne
potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 1,2 mm

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu

Sktad mieszanki betonowych
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Sktad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikéw badan materiatdw,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Zwraca sie uwage na
to, aby producent i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzglednit klase ekspozycji
konstrukcji

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie,
powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, oczysci¢ zbrojenie i zapewnié wtasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym. Oczysci¢ szalunki z wiérow odpadow i btota - najlepiej przedmuchujac je
sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢ woda

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni, nie nalezy jej
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdér metody zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od
rodzaju konstrukgji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Nalezy zapewni¢ pobieranie normowych préb
betonu, i ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji oraz okreslanie badanej
wytrzymatosci.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych
elementdw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

5.4 Montaz stropu
Strop nalezy montowac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi przewidzianymi przez producenta.

Rozbidrka dekowan i rusztowan
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu - zgodnie z odpowiednimi normami

Przerwy robocze
Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie wystepowania ich. W przypadku ich
awaryjnego wystapienia nalezy sposdb ich wykonania bezwzglednie uzgodni¢ z Inspektorem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. szalunkéw,

. zbrojenia,

. osadzenia elementéw stalowych,

. betonowania,

. zageszczenia betonu,

. robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady

Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z obliczeniami
ilosci robdt wpisac do ksigzki obmiarow
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7.2 Jednostki miary

Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m2 - dla stropdw,schoddw, ptyt

- mb — dla wiency podciggdéw belek

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogélne”

Roboty wymienione w ST ,,Roboty zelbetowe” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia
state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. PN-B-02014:1988
Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia gruntem.

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenia
temperatura.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen. PN-B-03002:2007 Konstrukcje
niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-02010:1980/Az 1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa. Badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004

Instrukcje ITB :

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
27

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ‘
|||IM ||||

BUDOWNICTWO


mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

CPV 45232500-6
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1  WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Zakres prac:

- Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworow cegtami
- Wymurowanie Scian z bloczkéw betonu komdrkowego gr. 24 cm

1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjgy projektows, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2  MATERIALY

2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Do przygotowania masy betonowe] stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wéd mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkow siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. -
normy zwigzane PN-75/C-04630.

2.2 Cegtapetna

Wymiary: 120 x 250 x 65 mm
Grubos¢ przegrody: 12 cm

Masa: ~3,5 kg

Zuzyciel): 50 szt./m?2
Wytrzymatosé znormalizowana: 25 MPa

2.3 Bloczek z betonu komérkowego

Wymiary —59,9x24,0x24,0 cm
gesto$¢ max. 700kg/m3

2.4 Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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3  SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet :

urzadzenia do przygotowania zaprawy

podnosnik przyscienny

rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzern wykonawca robdét stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy

samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie to murowanych scian

Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 2 C.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji

Kontrola jakoSci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami ujetymi
w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Materiaty pustaki z betonu komorkowego, ksztattki keramzytowe

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i ksztattkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;

wymiardw i ksztattu pustakéw i ksztattek, liczby szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenie,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci bloczka i pustaka przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika
Budowy.

7  ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci ST ,Wymagania
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ogolne”.
Roboty wymienione w ST ,,Roboty murarskie” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu”.

8 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru robét murowych jest m2 wykonanej $ciany.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 5.0 KONSTRUKCIJE STALOWE

CPV 45223100
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1  Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych.
Zakres robét:
—  Przesklepienie nadprozy ksztattownikami stalowymi
— Wykonanie stalowej konstrukcji pochylni dla oséb niepetnosprawnych
—  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

. Ksztattowniki stalowe zgodnie z zestawieniem konstrukcji

. Stalowe ptyty pomostowe, antyposlizgowe, ocynkowane

° Powtoka malarska antykorozyjna farbg podktadowg epoksydowg grubosci 80um

° Powtoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbg poliuretanowg grubosci 40um

. taczniki

o Kotwy chemiczne — Zywica do wklejania kotew

. $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

. nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

. podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-

82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Kazda partia materiatéw i wyrobéw dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢  akceptacje
inspektora nadzoru oraz:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeristwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3 SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST
,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

4.1 Powtoki malarskie antykorozyjne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego
okreslajacy:

¢ rodzaj materiatow z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

e grubosci warstw,

e wymogi odnos$nie przygotowania powierzchni,

¢ potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki
referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne bedg wykonane doktadnie wedtug projektu
technologicznego, zwtaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O,
stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
pokrywanie powtokami malarskimi.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed rozpoczeciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczen zapobiegajgcych
przedostawaniu sie produktdw oczyszczania i farb (w wyniku malowania) do rzeki lub na przylegty teren poprzez
rozpiecie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementdw. Powierzchnie nalezy oczyscié
do stopnie czystosci Sa2,5. Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac
uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca w zaleznosci
od mozliwosci wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru okresli wielkos¢ dziatek roboczych, majac na
uwadze potrzebe zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych potaci i ochrone wykonywanych zabezpieczen
antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powtok. Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni
bezposrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych lub poprzez zmycie wodg pod wysokim
ciSnieniem

Nanoszenie powtok malaskich

Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, bgdz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujacych odpowiedniej jakosci roboét.

Warunki wykonywania prac malarskich.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki
przeprowadzania prac malarskich okresla réwniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura
powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci
Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgty. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i
temperatury podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powtoka malarska nie byta
narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie w warunkach
podanych przez producenta. Nalezy stosowac specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajgce zachlapywaniu przez
przejezdzajgce pojazdy. Nalezy przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych warstw oraz odstepow czasowych do
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nanoszenia nastepnej warstwy.

Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie
badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usung¢ btonke powstata na powierzchni
farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy
zdyskwalifikowac. W przypadku zgestnienia materiatu malarskiego nalezy go rozcieficzy¢ do wartosci lepkosci
umownej przewidzianej dla danego materiatu zawartego w karcie producenta. Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w
wodzie i wysuszone Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czyscic¢
wodg bezposrednio po pracy.

Wykonanie podktadu gruntujacego.

Podktad gruntujacy nalezy nanosié zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanie$¢ jedng warstw farby, aby
otrzymac powtoke o grubosci wg projektu. Czas schniecia powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych
temperaturach powietrza czas ten odpowiednie sie wydtuza. Podktad gruntujacy nalezy szczegdlnie starannie
naktada¢ w miejscach tagczenia elementdw konstrukcji na spoinach, srubach i krawedziach. Przed natozeniem
warstwy gruntujgcej nalezy dodatkowga warstwe farby natozy¢ na krawedzie, spoiny, Sruby itp.

Malowanie nawierzchniowe Farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu.

Uzytkowanie powtok malarskich

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki,
chronigc od opaddw atmosferycznych, kurzu i brudu.

Warunki dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow,
nalezy wiec przestrzegac¢ ponizszych zalecer odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem
powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatdw malarskich nalezy
przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkdw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku
zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w wodzie i wodg z mydtem, skére rak i twarzy osmarowac przed praca
odpowiednim kremem ochronnym.

4.2 PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :

Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Sktadanie zespotdw - czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne.

Potaczenia na sruby

dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Kolejne elementy moda by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementdw powstate
podczas transportu i sktadowania.

5 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
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robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI | ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

Protokoty odbioréw materiatow i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem
w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

7  PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego

8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Inne normy podane w pkt.5.9.2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 6.0 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

CPV-45410000-4
CPV-45431200-9
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem i odbiorem tynkdw i oktadzin

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

. Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian
. Gtadz gipsowa na $cianach

° tapeta winylowa na $cianach

° licowanie $cian ptytkami na kleju

. Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na scianach

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe z niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdét okreslonych umowa. Wykonawca roboét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2  MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania ogdlne”

2.2 Preparat gruntujacy

- Gesto$é emulsji ok. 1,0 g/cm?

- Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 2C do +30 ¢C

- Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu (w zaleznosci od podtoza) — po 15 minutach - tynki, pustaki
silikatowe, bloczki gazobetonowe - po 2 godzinach - posadzki samopoziomujgce

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych
25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Tynk Il kategorii

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7 Preparat gruntujacy
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gestosci ok. 1.0 kg/dm3. Temperatura stosowania od
+5°C do +25°C.

2.8 Ptytyi ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne $cienne o parametrach:
e Format: 29,8x59,8 cm
e  Gatunek: 1 / Pierwszy
e Mrozoodpornosé: Nie
e Rektyfikacja: Tak
e Klasa scieralnoséi: Nie dotyczy
e Antyposlizgowos¢: Nie dotyczy
e  Grubos¢: 10,00 mm
e  Rodzaj powierzchni: Matowa
e Zastosowanie: Wewnatrz
Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji,

2.9 Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysoko$¢ do 5mm, aluminiowa

2.10 Gtadz gipsowa
Gtadz gipsowa biata
spetnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,

. grubos¢ warstwy od 1 do 10mm,

. wytrzymatos$¢ na zginanie 22N/mm2
. wytrzymatos$¢ na Sciskanie 24N/mm?2
. przyczepno$é do podtoza 20.5N/mm?2
. reakcja na ogien Al
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2.11 Klej do ptytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiada¢ parametry nie gorsze
niz:

. gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

° przyczepnosé =20.5N/mm2

. sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al

. odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

. wysoka przyczepnos$¢ poczgtkowa =1N/mm2
° reakcja na ogien F

2.12 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, do cienkiego spoinowania, odporng na przebarwienia i wykwity, odporng
na rozwoj bakterii i grzybdw.

2 .13 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2 .14 Tapeta winylowa
— Wysoce odporna na wilgo¢ i bezpieczna w obrdbce
— Nie pecznieje pod wptywem wody
— Stabilna wymiarowo
— Reakcja na ogien: B-s2,d0
— Emisja formaldehydow : Spetnia wymagania
— Emisja monomeru chlorku winylu: < 5 mg/kg
— Podktad tapety: mieszanka celulozowo-poliestrowa,
— Gramatura: 320 G/m?2

2.15 Klej do tapet
—  Sktad chemiczny; modyfikowane pochodne celulozy i skrobi
— Postac : proszek biaty lub kremowy
- pH:9,5-11,5
- Gestosé: 600-700 kg/m3

2.16 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

. siatki tynkarskie

° srodki ochrony ptytek i spoin,

o srodki do usuwania zanieczyszczen

. srodki do konserwacji oktadzin.

. Preparat wzmacniajacy stare podtoza, gteboko penetrujgcy na bazie krzemianu
3  SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

° narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

° szlifierki katowe,

. pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,
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. pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

. taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

° poziomnice,

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

° wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.1 Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

. srodkami transportu do przewozu materiatow,
. betoniarkami do przygotowania zapraw,

. agregatem tynkarskim,

. mieszarka do zapraw

. drobny sprzetem pomocniczym.

4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegétowe

Transport materiatdw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenia ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Temperatura w pomieszczeniach, w
ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna byé nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpic¢ dopiero po:

wykonaniu Scianek dziatowych,

obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,
zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2 0Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3 Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Podtoza z bloczkéw silikatowych
zagruntowac preparatem gruntujgcym.

5.4 Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Dopuszcza sie mozliwos¢ mieszania przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobraé¢ w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
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podtoza. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie wszystkich naroznikow
przy uzyciu nierdzewnych profili. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i
wygtadzac prostopadle do kierunku naktadania metalowg pacg lub dtugg tatg. Nastepnie nalezy powierzchnie
doktadnie wyréwnac (scinac) fatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu
koncowego, mozna go zacierac¢ pacg styropianowg, nastepnie pacg filcowg lub z drobnej gabki.

5.5 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci faty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.Nie dopuszcza sie wykonywania
oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.6 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, czyste, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem
lub ostabiajgcych wigzania (na przyktad ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw).Wszelkie wieksze
ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. nalezy przed tynkowaniem wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Podtoze
zwilzy¢ wodg, aby podczas naktadania zaprawy weber TP541 byto matowo wilgotne

Wykonanie tynkow

Przed naniesieniem obrzutki cementowe]j podtoze nalezy doktadnie zwilzy¢ wodga. Podktad tynkarski weber TP541
naktadac natryskowo agregatem tynkarskim z dyszg 10 mm lub recznie przy pomocy

kielni lub miotetki. Minimum 50% powierzchni sciany musi by¢ pokryte podktadem. W miejscach zmian materiatu
podtoza (np. beton - cegta) i na podtozach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki stalowej ocynkowanej,
spawanej punktowo (oczko 20 x 20 mm, @ 1 mm). Siatka powinna zachodzi¢ ok. 20 cm na kazdg ze stron. Na
naroznikach wypuktych Scian oraz w otworach okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowac proflowane narozniki
metalowe oraz siatke zbrojgcg. Wymieszang zaprawe nakfadaé natryskowo agregatem tynkarskim lub recznie przy
pomocy kielni lub miotetki. Minimum 50% powierzchni scianymusi by¢ pokryte podktadem. Wykonang
powierzchnie chronié przed opadami atmosferycznymi lub gwattownym wysychaniem. Swieze zabrudzenia zaprawg
zmywac wodg, stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

5.7 Wykonanie okfadzin:

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich Wielko$¢ i przyjetg szerokosc spoin.

Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg szerokos¢,
wiekszg niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgca. Wybér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
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powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podfoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.Prawidtowo
dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na Wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgce] w
zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dofu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciui
,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiardw ptytek.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
$ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spojny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gtadka gabka

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajduja sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o barwie stosowanej fugi.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.8 Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te Wzmacnia sie
wtapiajac siatke z wtdkna szklanego zaprawa gipsowg. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowac wczesniej
wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru
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Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowacé szpachle
akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktdre naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2 Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacja
Kosztorysowa

W szczegdlnosci obejmuja:

. badanie dostaw materiatéw,

. kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
. kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

° prawidtowosci wykonania podtoza

° przyczepnosci tynkdéw do podtoza

. grubosci tynkéw

. wygladu powierzchni tynkéw

. Wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

. ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robdét podano w OST.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
Sktadniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

dostawe materiatow,

. przygotowanie podtoza,

. wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych

. przygotowanie podtoza pod ptytki,

o przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
. przyklejenie ptytek,

. fugowanie i uszczelnienie narozy,

° badania na budowie i laboratoryjne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sSciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 7.0 PODtOZA, POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

CPV 45432130-4
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i posadzek,
ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem
podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e  Posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 60x60cm uktadane na klej

e  Cokoty z ptytek do wys. 10cm

e  Oktadziny schoddw z konglomeratéw kamiennych uktadanych na klej

e Posadzki z paneli winylowych uktadanych na sucho
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysows,
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

2.2 Preparat gruntujacy
Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

. bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,
. gestosc ok. 1kg/dm3
° temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Plytki podiogowe 60 x 60 cm

— Format: 59,8x59,8 cm

— Gatunek: 1 / Pierwszy

— Mrozoodpornosc: Tak

— Rektyfikacja: Tak

— Klasa Scieralnoséi: IV

— Antyposlizgowosc¢: R9

—  Grubosé: 10,00 mm

— Rodzaj powierzchni: Matowa

—  Zastosowanie: Wewnatrz / Na zewnatrz

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
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2.4 Listwy cokotowe z glazury
Zastosowane ptytki powinny by¢ o grubosciach minimum 10 mm. Wysokos¢ cokotu 10 cm wzgledem posadzki oraz
15cm na schodach. Kolor odpowiadajacy kolorowi ptytek posadzki.

2.5 Klejdo ptyt i ptytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiada¢ parametry nie gorsze
niz:

. gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

. przyczepnosé =0.5N/mm2

. sptyw £0.5mm wg EN 12004 + Al

. odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

. wysoka przyczepnos$¢ poczgtkowa =1N/mm2
. reakcja na ogien F

2.6 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci
fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.7 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka

grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.8 Podkiady pod panele winylowe

L Wymiary 594y 6200 mm
produktu

2. grubosd¢
podktadu > mm

2.9 Panele winylowe
—  Materiat nosny Winyl z wtdknem szklanym 5 mm
—  Struktura Matowa, synchroniczna struktura drewna
—  System montazu Typ Click
—  Stabilno$¢ wymiardéw / odchylenia 0.08 % / 0.08 mm, <0,25% / <2 mm
—  Wegniecenie resztkowe < 0,10 mm £ 0,20 mm
—  Elektrostatyka < 2 kV (antystatyczna)
— Klasa palnosci Bfl s1
—  Antyposlizgowo$é¢ = 0,30/ R10/ DS
— Odpornosé na kétka krzeset
— Odporne Zgodnie z norma
— Odporno$é na zuzycie/scieranie FV = 2.2 mm3

2.10 Materiaty dodatkowe:
—  Listwy przyscienne z PVC
—  Plyty z konglomeratéw gr. 3 cm (oktadziny schoddw)

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

3  SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,\Wymagania ogdlne”..
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3.2 Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

wyciggiem budowlanym

drobnym sprzetem pomocniczym.

3.3 Sprzet do wykonywania oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
° narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

° watki dociskowe,

. faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

] poziomnice,

. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

. pojemniki do kleju,

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
. taty do sprawdzania rGwnosci powierzchni,

° poziomnice,

. gabki do mycia i czyszczenia,

4  TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,\Wymagania ogdlne”..

4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Wyktadzine matmoleum przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw atmosferycznych

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych. Sktadowanie - ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

5.2 Warstwa wylewki betonowej

Podtoze powinno by¢ przygotowane zaleznie od opcji wylewania. Szczeliny i wieksze spekania podtoza nalezy
wyreperowac np. stosujgc zaprawe wyréwnujacg. Podtoza betonowe muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie wiekszg niz 2%. Przy wykonywaniu podktadéw
nalezy przestrzegac zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania podkfadu zwigzanego z podtozem,
nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje wystepujgce w podtozu tak aby pokrywaty sie z nimi dylatacje w
wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych
elementdw stosujgc specjalng tasme dylatacyjng badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm. Krawedzie wolne
wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢ przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajgcg od
ogranicznika. W przypadku wykonywania podktadu podtogowego na warstwie rozdzielajacej przygotowanie
podtoza nalezy rozpocza¢ od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielajgcg wylewke od $Scian za pomocg
tasmy dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni folie PE o grubosci min. 0,2
mm z wywinigciem na Sciane ponad przewidywany poziom wylewanego podktadu. Przy potgczeniach folii trzeba
zastosowac zaktad min.10cm i sklei¢ jg na ztgczach tasmg samoprzylepng lub zgrzaé, tak aby uzyskac szczelng
izolacje.
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Przygotowang zaprawe nalezy uktadaé, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o grubosci
uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz scisliwosci warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Nadmiar
zaprawy $ciggngc tatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ powierzchnie pacg. W przypadku duzych
obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podtég na stropach z elementéw prefabrykowanych w
pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploatacji, przy uktadaniu podktadu na warstwie izolacji termiczne;j
lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a takze w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje
sie zbrojenie podktadow

Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rGwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sagsiednich, docisngé i odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewngatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggng¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe).

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek
nalezy :

posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie
robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywania posadzki,
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powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mmna 1l mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
3mmnalmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci 300 mm oraz 150mm;
cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane z posadzka,

w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek — posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3 Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rGwnomiernie na podtoze w postaci nierozciericzonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np.
farbg silikonowg mozna przystgpic po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktorych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji
preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwg
zbrojgca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakoiczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikdow.

Oktadziny schodéw kretych

Oktadziny schodéw nalezy wykonac zgodnie z projektem architektury

5.4
Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»Pprzeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisngé i odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe).
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
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utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla

cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do

spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku

gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie

wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykfadziny paca gumowa.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi

ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozina dodatkowo

wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykfadziny

i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi

preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek

nalezy :

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

— w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 5
stopni C,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o 2mm nalmi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmnalmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

— ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

— w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami o wysokosci 300 mm oraz
150mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzkg,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

— po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa i wkfadki powinny mieé¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6.2 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
dostaw materiatéw,

badanie podtozy i podktaddw,

prawidtowosci wykonania robédt (geometrii i technologii),
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poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét.

Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitéw wiekszych niz 2mm,
powierzchnia podkfadu powinna stanowic¢ ptaszczyzne poziomg,

doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3 Pozostate wymagania

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4 Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

6.5 W szczegdblnosci obejmuja:

. badanie dostaw materiatdw,

. kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
° kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

° ocene estetyki wykonanych Robot.

. sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

. doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

. sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

Badania przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowatate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej taty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.6 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektows i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci
kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".
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7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, wykonawstwa parkietu oraz
wyktadziny marmoleum.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw i robdt

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowsa.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

9.2 Sktadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

. dostawe materiatow,

. badania na budowie i laboratoryjne,

. dostawe materiatow,

. przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),
° utozenie ptytek, parkietu

° wypetnienie fug,

° silikonowanie narozy,

. roboty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
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PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe

taczone.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 8.0 POWLOKI MALARSKIE

CPV 45442100-8
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1  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

Malowanie tynkdw, farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Srodki gruntujace

. Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:
. baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

. gestosc ok. 1kg/dm3

. temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Farba lateksowa

- Zuzycie od 0,08 I/m? na warstwe

- Gestos¢ ok. 1,41 g/cm3

- Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro > 10000 cykli

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej = 29 g/m2 24h

- Klasa odpornosci ha szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)

- Czas schniecia warstwy po ok.6 godzinach (przy temperaturze +20°C)
- Nakfadanie drugiej warstwy po min. 6 godzinach

2.4 Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,
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4  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkédw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.2 Gruntowanie

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podfoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np.
farbg silikonowg mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6
godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji
preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg
zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikdow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozciericzy¢ wodg w ilosci max. 5% obj.
Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Podtoza ciemnie, niejednolite kolorystycznie nalezy malowa¢ dwukrotnie. Drugg
warstwe nalezy nakfada¢ po wyschnieciu pierwszej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umyc¢ woda.
Swieze tynki cementowo-wapienne maluje sie po 4 tygodniach od ich natozenia. Petne wiasnosci uzytkowe
powtoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5
do +25 °Ci wilgotnosci powietrza ponizej 70%. Nie zaleca sie aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotnosci wzglednej
powietrza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw

przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

spdjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,
wykoniczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami —nie malowanymi, miejscami przejsé
koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
. sprawdzenie wygladu powierzchni,

. sprawdzenie wsigkliwosci,
. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,
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. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanychw ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle Scian surowych. Wysokos$¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.3 Malowanie scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozdéb. Jezeli $ciany s3 gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.4 Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami Scian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do
3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wdweczas potraca sie powierzchnie otwordw, mierzong w Swietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.1 Odbiér robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
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lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej, jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie podtozy,

zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni Scian i sufitéw,

usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlowki i
kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997
Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 9.0 ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45450000 - 6
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania systemu docieplenia, tynkowania elewacji dla
zadania

Preparat gruntujacy

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- Montaz niezbednych rusztowan

- Warstwy termoizolacji z styropianu eps gr. 10 cm,
- Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego
- Wykonanie ktadzin z drewnopodobnych paneli HPL

2  Materiaty
Skompletowanie sprzetu i urzgdzen zgodnych z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania. Materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac

Preparat gruntujacy

- Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

- Czas schniecia: —ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw termiczno-
wilgotnosciowych

- Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

2.1 Styropian EPS

e\Wytrzymatosé na Sciskanie: > 100 kPa

eWytrzymatosé na zginanie: > 150 kPa

eWspdtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,036 W/mK
eKlasa reakcji na ogien: E

oSzerokosé ptyty: 500 mm

eDtugosc ptyty: 1000 mm

e\Wykonczenie krawedzi: proste

2.2 Klej do styropianu oraz do siatki

Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkéw
modyfikujgcych, zbrojonej wtéknami celulozowymi.

Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii
ocieplania budynkéw.

przyczepnos¢ do betonu: min. 0,6MPa przyczepnos¢ do wetny min. 0,1MPa

temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

2.3 Siatka

Sktada sie z utozonych naprzemiennie wtdkien watku i osnowy tworzgcych trwaty i mocny splot gazejski,
zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng, widkna nie tamig sie i nie przesuwajg
wzgledem siebie.

Zapewnia kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji podlega uktad
ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umozliwia uzyskanie stabilnego podtoza pod
warstwe tynku.

wtdkna zabezpieczone sg w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejgcych.
Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg- mokra

gramatura: min. 145 g/m?2
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2.4 Podktadowa masa tynkarska — prepart gruntujacy

° zapewnia idealng przyczepnosé

. redukuje chtonnos¢

° wzmacnia podtfoza

. ufatwia naktadanie i fakturowanie
. przyczepnos¢: min. 1 MPa

2.5 Tynksilionowy

. Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowych i zywic syntetyczno — silikonowych z wyselekcjonowanymi
wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmurdéw i pigmentami

. Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3

. Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

. Czas przesychania: ok. 15 min

. Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

. Przyczepnosc: 0,6 MPa wg PN-EN 15824

. Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
. Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

° Absorpcja wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5] - wg PN-EN 15824
° Przepuszczalnosé pary wodnej: —Sd < 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria

2.6 Materiaty dodatkowe

. profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji
. profile narozne (katowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

° profile dylatacyjne dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

° profile naroznikowe dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

. dyble elewacyjne z ,etalowym trzpieniem do kotkowania wetny

. systemowe gzymsy i elementy ozdobne ze styropianu, pokryte fabrycznie warstwa kleju

. Drewnopodobne panele HPL

3  SPRZET

Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :

szczotki druciane do czyszczenia Scian (reczne i mechaniczne),

pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego,

listwy do sprawdzania ptaskosci Scian, pion, poziomica,

pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

aparaty do zmywania wodg podtfoza sciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy rusztowania
zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-
47900-2.

4  TRANSPORT

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete
pojemniki z klejami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
Ptyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkdéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki p.poz.

Masty tynkarskie nalezy przewozi¢ w zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed wysokimi temperaturami i
mrozem.
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5 WYKONANIE

5.1 Montaz rusztowan

Wszystkie prace zwigzane z montazem rusztowan nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu wybranego systemu
z zachowaniem podczas prac montazowych szczegdlnej ostroznosci oraz wszystkich zasad BHP.
Rusztowanie nalezy z zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg przeznaczong do tego celu.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczen. Podtoze nalezy przed

wykonaniem tynku nalezy zagruntowa¢ podktadowg masg tynkarskg lub gruntem naktadanym
watkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy bedzie naktadany na istniejaca warstwe tynku
akrylowego podtoze nalezy oczyscié, zagruntowaé, natozy¢ dodatkowa warstwe kleju i zatopi¢ w nim
siatke. Nastepnie nalezy zagruntowac podtoze i natozy¢ tynk zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3 Klejenie ptyt izolacyjnych

Ptyty wetny mineralnej przed natozeniem plackow kleju nalezy odpowiednio zagruntowac
rozcienczonym klejem za pomocg zebatej pacy na catej powierzchnij ptyty. Klej nalezy naktadac w
formie plackow ( min. 3 placki na ptyte) oraz po obwodzie ptyty. Z ptytami styropianu nalezy
postepowac analogicznie, pomijajgc faze gruntowania. Ptyty nalezy docisng¢ do Sciany i zlicowac za
pomoca faty tynkarskiej. Przed przystgpieniem do mocowania mechanicznego ptyt nalezy wytarowac
cata powierzchnie Sciany, usuwajgc w ten sposob nierownosci. Wszystkie prace nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

5.4 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ kotkami z metalowym trzpieniem o dtugosci
odpowiadajacej grubosci ptyt tj. dla grubosci 20 cm kotek dtugosci min. 26 cm, dla grubosci 6 cm
kotek min. 12 cm.

Otwory nalezy wierci¢ wierttem diamentowym o grubosci o rozmiar wiekszej od grubosci kotka.
Niedopuszczalne jest aby kotek po wbiciu trzpienia byt obluzowany lub dawat sie wyciggngé ze
Sciany. Do ptyt styropianowych dopuszcza sie stosowanie kotkow z trzpieniem plastikowym.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu

5.5 Wykonanie warstwy zbrojacej

Klej do zatapiania siatki nalezy nanosi¢ za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopic¢ w kleju, pasami, od
gory w dot. Za pomocg pacy wyrownac klej i zebrac jego nadmiar.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta przyjetego systemu.

5.6 Tynkowanie

Sciane przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac za pomoca podktadowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjetym systemem. Tynk nalezy naktadac za pomocg metalowych pac i zaciera¢
niezwtocznie po natozeniu tynku. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami
producenta przyjetego systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola robét polega na sprawdzeniu:

rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do scian, schoddw, pomostow itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestow materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz
zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,

prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnos¢, ilosc i rodzaj tgcznikow, szczelin, ciggtosci,

zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7  ODBIOR ROBOT

Odbidr polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

sprawdzeniu wykonania robdt pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z Projektem,
atestow Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykorczeniowych,
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powtoki fasadowe podlegaja sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1Im2 tynku i termoizolacji. llos¢é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY i Przepisy zwigzane

PN-EN 13914-1:2005(U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 10.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV 45421100-5
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1  Wstep

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robdt obejmuje :

. montaz stolarki okiennej i drzwiowej

. montaz parapetow zewnetrznych,

. oczyszczenie parapetdw wewnetrznych

. obroébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
. pomalowanie oSciezy,

. roboty towarzyszace

1.4 Wymagania dotyczgce wykonawstwa robét

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowsg, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia bteddéw i
opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomic¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

2  Materiaty

2.1 Zastosowane materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji,
Spetniajgce wymagania jakoSciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw, winny posiadac
aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2 Stolarka okienna

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadaé podziatom zgodnie z rysunkami zawartymi w
opracowane] dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w
przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w swietle osciezy w stanie wykoriczonym. Wykonawca
przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zamdwienia:

01 - Okno aluminiowe nieotwieralne. Oscieznica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczna.
Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywfamaniowa.
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 [W/(m2*K)]

02 - Okno aluminiowe tréjdzielne, nieotwieralne. OsScieznica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda
termiczng. Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 [W/(m2*K)]

03 - Okno aluminiowe nieotwieralne. Oscieznica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczng.
Szyba zespolona. Stolarka wzmocniona, antywfamaniowa.
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Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 [W/(m2*K)]
Nad oknami nalezy zamotowac rolety.
Parapety wewnetrzne z konkglomeratow gr. 3 cm

2.3 Stolarka i Slusarka drzwiowa. Wszystkie drzwi nalezy zamawia¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej, odpornos¢ ogniowa zgodnie z projektem.

Drzwi bedgce przedmiotem zamdwienia:

D1 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznica regulowana, wykonana z drewna klejonego.

Wykoriczenie skrzydta i oscieznicy za pomocg forniru dab naturalny.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

D2 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego, przezroczystego.
Oscieznica regulowana, wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie oscieznicy za pomoca forniru dgb naturalny.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

D3 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznica regulowana, wykonana z drewna klejonego.

Wykoriczenie skrzydta i oscieznicy za pomocg forniru dab naturalny.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna.

D4 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Oscieznica regulowana, wykonana z drewna klejonego.

Wykoniczenie skrzydta i oscieznicy za pomocg forniru dab naturalny.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna.

DS1 - Drzwi wewnetrzne, stanowigce element szklanej $cianki.

Rama z profili aluminiowych z przektadka termiczng, wypetnienie z szyby bezpiecznej, przezroczyste;j.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

DS2 - Drzwi wewnetrzne, element szklanej zabudowy, szyba bezpieczna, przezroxczysta.
Okucia klamka-klamka, rozeta z zamkiem, stal nierdzewna.

DP1 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym RAL 9006.

Oscieznica blokowa w kolorze skrzydta. Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze skrzydta.

klamka bezpieczna w kolorze stali nierdzewnej , samozamykacz.

Drzwi z kontrola dostepu w miare potrzeby zamek

DP2 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym RAL 9006.

Oscieznica blokowa w kolorze skrzydta. Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze skrzydta.

klamka bezpieczna w kolorze stali nierdzewne;j.

Drzwi w miare potrzeby wyposazony w zamek, samozamykacz, kontrole dostepu
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DP3 - Drzwi wewnetrzne stalowe antywfamaniowe w klasie "C", rama skrzydta stalowa
Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym RAL 9006.

Oscieznica stalowa w kolorze skrzydta. Opaski gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze skrzydta.
Klamka systemowa bezpieczna ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wyposazony w kontrole dostepu, 2 zamki w klasie "C".

DP4 - Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta drewniana obtozona dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych.
Skrzydto drzwi ptaskie w kolorze szarym RAL 9006.

Oscierznica blokowa w kolorze skrzydta. Opsaki gr. 1cm, szer. 5cm, w kolorze skrzydta.

klamka systemowa w kolorze stali nierdzewnej , samozamykacz.

W dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2 dla doptywu powietrza

DPS5 - Drzwi 2-skrzydtowe wewnetrzne

aluminiowe przeszklone, z naswietlem bocznym przeszklonym

profile aluminiowe o szerokosci 70 mm w kolorze RAL9006

przeszklenie ze szkta bezpiecznego;

oscieznica systemowa w kolorze RAL 9006

pochwyt I=70cm kolor aluminium matowy. Drzwi w klasie "C" wyposazone w dwa zamki w klasie tej samiej klasie

DZ1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z przegroda termiczng z naswietlem bocznym

i gérnym. Skrzydto i oscieznica wykonane sg z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci 70mm. Skrzydto drzwiowe i naswietle boczne wypetnione szybg zespolong, naswietle gérne wypetnione
zaluzja. Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach wynosi 50mm. Rama skrzydet, oscieznica malowane sg
proszkowo. Wypetnienie zamontowane jest za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi
posiadaja uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Naswietle aluminiowe na czerpnie (zg. z proj. instalacji
sanitarnych) Szczegétowe rozwigzanie wg proj. instalacji sanitarnych

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 [W/(m2*K)]

DZ2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z przegroda termiczng z naswietlem bocznym i gérnym.Skrzydto i
oscieznica wykonane sg z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda termiczna o gtebokosci 70mm.
Skrzydto drzwiowe i naswietle boczne wypetnione szybg zespolong, naswietle gérne wypetnione zaluzja.
Maksymalny pakiet szklenia w drzwiach wynosi 50mm. Rama skrzydet, oScieznica malowane sg proszkowo.
Wypetnienie zamontowane jest za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Drzwi posiadaja
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Naswietle aluminiowe na czerpnie (zg. z proj. instalacji sanitarnych)
Szczegotowe rozwigzanie wg proj. instalacji sanitarnych. Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 [W/(m2*K)]

DZ3 - Drzwi zewnetrzne drewniane ptytowe z drewna sosnowego klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejane
sklejka debowa wodoodporng, wypetnienie ramy - panel termoizolacyjny o gr. 70mm, wykorczenie: lakier systemu
pieciopowtokowego, metoda hydrodynamiczna, kolor brgzowy (8017 wg palety RAL lub réwnorzedny); zamek
listwowy czteropunktowy, oscieznica stata 105mmx50mm, uszczelka w skrzydle i oScieznicy, cztery zawiasy
regulowane, prég drewniany z listwami aluminiowymi, wreg antywtamianiowy; U=1,1(Wm2xK)

2.4 Parapety wewnetrzne

W pomieszczemniach technicznych zaprojektowano parapety z aglomeratu.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano parapety drewniane gr. 3 cm, lakierowane. Wymiary parapetu
nalezy dopasowac na budowie po zamontowaniu stolarki okiennej.

2.5 Parapety zewnetrzne

Montaz parapetéw stalowych powlekanych, kolor RAL 8017, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i odgigcie 1,5cm. Montaz
parapetéw zewnetrznych wykonaé po montazu okien. Miedzy kraricami parapetu a $cianami otworu okiennego
nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajgcg lub tasma
rozprezng. Przy montazu parapetdw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawac poza lico Sciany
przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez nachylony - spadek musi kierowaé wode od okna na zewnatrz budynku.

2.6 Materialy pomocnicze
kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa do
uszczelnienia osdcieznic okiennych z oéciezami,
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tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i
wewnetrznych,

Odbojniki gumowe mocowane do podtogi srednicy 35mm wys. 27mm koloru czarnego

Farba lateksowa o parametrach:

gestos$¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

czas schniecia w temp. 23°C 2h

lepkosé w temp. 20°C 9000-14000 mPas

odczyn pH 8-8.7

odpornosé na szorowanie klasa 1

potysk mat

kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3  Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania
zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej technologii.

Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4  Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Dostawa materiatéw odbywac sie
bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

5  Wykonanie robét

5.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowad nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysokos$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a oscieznica
zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w jej narozach.
Klinowanie w pofowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawic¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujgcych
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozyc¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
70

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ‘
|||IM ||||

BUDOWNICTWO


mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicag a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdébki osciezy, pamietajgc o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca tasme z profili.Przy kazdym
sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie
Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne oczysci¢, zaimpregnowac, pokry¢ farbg do podtozy betonowych z

wysokg odpornoscig na zmywanie i Scieranie.

Montaz nowych parapetéw stalowych powlekanych gr 0,70mm (7000 wg RAL), kapinos

dt. 4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm.

Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyc¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. I, a nastepnie gtadzig. lub zaprawg
tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. Miejsce potgczenia ramy
okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza pomalowac farbg emulsyjng akrylowa zgodnie z
SST 452-3 kolor dostosowaé do istniejgcych wymalowan pomieszczen.

Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarska szybkowiagzaca.

6  Kontrola jakosci
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej ST pkt 7. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

. oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osSciezach.

. wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

. prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

. doktadnosc uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian. prawidtowos¢ osadzenia
parapetéw wewnetrznych,

. doktadnosci robét wykoriczeniowych.

. prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7  Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi sg :
m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych, szt — zamontowanych podokiennikdw.

7.1 Odbiodr robét i podstawa ptatnosci

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i
wykoniczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosc catego zamdwienia zgodnie z
wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

8 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska pracy,

. demontaz istniejacej stolarki okiennej,

. oczyszenie podokiennikéw wewnetrznych,

. wykonanie i montaz okien zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
. montaz podokiennikdw wewnetrznych,

. obroébka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
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. transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich
utylizacja),
. likwidacje stanowiska roboczego.

9  Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997 Szkto
budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi.
Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, 0kna i
drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko- kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powofane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE, SCIANKI DZIALOWE | ROBOTY
GIPSOWE

CPV 45450000-6

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem sufitow systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm, Scianek
dziatowych z ptyt GK i systemowych oraz obudowy pionéw kanalizacyjnych konstrukcjg z G-K.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wykonania nastepujgcych robét:

. Sufit kasetonowy z oktadzinami z ptyt gipsowo kartonowych o wym. 60 cm x 60 cm do pomieszczen
suchych

° Sufit kasetonowy z oktadzinami z ptyt gipsowo kartonowych o wym. 60 cm x 60 cm do pomieszczen
mokrych

. Scianki dziatowe z ptyt G-K z obudowa jednowarstwowg oraz dwuwarstwowg z ptyt zwykiych,
wodoodpornych.

. Przygotowanie otworéw w Sciankach G-K pod montaz drzwi.

. Oktadziny z ptyt G-K wodoodpornych

Uwaga: Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektury. Nie wymienienie jakiejkolwiek z prac nie
zwalnia wykonawcy z jej wykonania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne”
Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne”

N

MATERIALY
.1 Ptyta gipsowo-kartonowa
grubos¢: 12,5 mm
wymiary: 1200x2600 mm

* N

2.2 Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna

. grubos¢: 12,5 mm

o wymiary: 1200x2600 mm

° Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520

. Typ ptyty A (N) EN 520

. Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci ] 10

Ptyta gipsowo kartonowa o zwiekszonej odpornosci
° Catkowita masa ptyt: 12 kg/m2 (12,5 mm) 37,44 kg przy wymiarach: 1200x2600 mm

2.3 Sufit podwieszany kasetonowy pomieszczenia mokre:

o wieszaki systemowe

° profile sufitowe aluminiowe (zgodne z rozwigzaniem systemowym — pomieszczenia mokre)

o blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu

. sufit podwieszony — kasetonowy 120 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym z ptytam z wetny skalnej
] gr. 13mm.

. Pochtanianie dZzwieku: aw=0,65, NRC=0,65

. Przewodnos¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK

. Klasa palnosci materiatu: A2-s1,

MARZEC
BUDOWNICTWO

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
74

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ‘
|||IM ||||


mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

Profile aluminiowe

. Profil CD 60
. Profil UD 60
. Profil nosny
. taczniki krzyzowe

2.4 Sufit podwieszany kasetonowy pomieszczenia suche:

° wieszaki systemowe

. profile sufitowe aluminiowe (zgodne z rozwigzaniem systemowym)
. blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu

. sufit podwieszony — kasetonowy 120 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym z ptytam z wetny skalnej
° gr. 13mm.

. Pochtanianie dzwieku: aw=0,65, NRC=0,65

. Przewodno$¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK

. Klasa palnosci materiatu: A2-s1,

Profile aluminiowe

. Profil CD 60

. Profil UD 60

. Profil nosny

. taczniki krzyzowe

2.5 Wetna mineralna
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych gr 5,0 cm i 7,0 cm

2.6 Folia paroizolacyjna

. ciezar wtasciwy 165g/m2

° grubos¢ 0,2 mm + 20%, 0,15 mm = 20%

° gestosc 0,92 g/cm3 (92 kg/m3)

° maksymalne napreZenie przy rozcigganiu: - wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa - w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: - wzdtuz nie mniej niz 200% - w poprzek nie mniej niZ 200%
o rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny

Ptyty silikatowo cementowe

. Gestos¢ objetosciowa p Ok. 450 kg/m3 + 15%

° Zawartos$¢ wilgoci (stan pow. — suchy) Ok. 3,5-6%

° Odczyn pH Ok. 9

° Przewodnos¢ cieplna A Ok. 0,083 W/mK

. Opodr dyfuzyjny p Ok. 3,2

. Szerokos$¢ x dtugosé 1200 mm x 2500 mm (+ 3,0 mm)

2.7 Ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe
Grubos¢ 25mm

Klasyfikacja ogniowa Al

° Przewodnos¢ cieplna A Ok. 0,09 W/mK

N

.8 Krzemianowo-wapniowe ptyty ogniochronne
Grubos¢ 18mm
Klasyfikacja ogniowa Al

. Przewodno$¢ cieplna A Ok. 0,27 W/mK

2.9 Materiaty dodatkowe

. kotki rozporowe

. wkrety do faczania konstrukcji aluminiowych (pchetki)
. wkrety do mocowania ptyt g-k

° tasma wzmacnajgca taczenia

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne. Sprzet do wykonania robdét
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego winien wykazac
sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych rob6t a w
szczegblnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic w ilosci wystarczajgcej do wykonania
roboét): rusztowania Srubokrety, wkretarki mechaniczne pity kagtowe oraz reczne pity do metalu

4  TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdélne”

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodng IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymog wtasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Wykonanie roboét
Sufit podwieszany nalezy wykonac zgoenie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Scianki dziatowe z G-K

Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocga noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robdt przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

- sprawdzenie katow i poziomOéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkdw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia
ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie
réwny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dZzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.
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- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie

wykonywania rusztu.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne

katowniki przykrecane na koricach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto

wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesdli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykaé ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie
odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Ptyty przykrecic¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia ptyt nie wypadty
na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

Sufity podwieszane

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementdéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie
wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i
dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz,
aby przylegaty do konstrukcji nosnej.

Nalezy zachowac nastepujgce odstepy elementédw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co
najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle
do ptfaszczyzny ptyty i wpuszczad tylko na taka gtebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujacego.
W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia,
naprezenia). Dtugos¢ elementu mocujacego zlezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej
gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Obudowy Ogniochronne
Scienne

Oktadziny scian z ptyt silikatowo cementowych gr. 25 mm | mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy
kotew stalowych. Oktadzina podwdjna, ptyty gr. 25 mm. Odpornos¢ ogniowa REI 120. Szpachlowanie tgczen nalezy
wykonac specjalng masg ognioodporng kompatybilna do przyjetego rozwigzania systemowego.

Sufitowe

Oktfadziny z krzemianowo-wapniowych ptyty ogniochronnych Promaxon lub réwnowaznych gr. 18 mm na stropach.
1. Mocowanie mechanicznie za pomoca tgcznikéw rozporowych, stalowych do stropu pasm z ptyt silikatowo-
cementowych Promatect H lub réwnowaznych (pasma szer. 15 cm co 60 cm na catej dtugosci ptyt oraz poprzecznie
na stykach ptyt).

2. Mocowanie ptyt wtasciwych, mechaniczne do przygotowanych pasm).

3. Szpachlowanie taczen nalezy wykonac specjalng masg ognioodporng kompatybilna do przyjetego rozwigzania
systemowego
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” . Badania w czasie realizacji i odbioru
robdt Badaniom nalezy poddac: zgodnosé realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej jako$¢ ptyt sufitowych jakosé elementéw systemowych rusztu sufitowego odchytki od projektu w
zakresie geometrii powierzchni sufitu wykonczenie stykdw pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy Sciang a posadzka i
sufitem Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg
jest m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wykonania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagania odbioru Norma PN-72/B-10122 okres$la zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:

. zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

. rodzaj zastosowanych materiatéw

. przygotowanie podtoza

. prawidfowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
. wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentac;ji. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 m mogg wynosic:

powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej niz w 2 miejscach na catej
dtugosci faty

od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni $ciany pomiedzy
przegrodami

od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz 2 mm na odcinku 0,5 m
od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.

Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci ,Wymagania
ogdlne” .Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego
. dostarczenie materiatéw i sprzetu

. obstuge sprzetu

o ustawienie rusztowan

° montaz wieszakow

. montaz rusztu sufitowego

. montaz ptyt sufitowych
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. wykoriczenie powierzchni i stykéw sufitu ze Scianami
. oczyszczenie miejsca pracy
. likwidacje stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemdw zarzadzania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia
jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 10.2. Inne dokumenty
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych w zakresie ,,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1  WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu elementdw $lusarkich

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz:
. porecze i balustrady ze stali ocynkowanej

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nosnosc obiektdw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie,
ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania
stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykoriczong powtokg malarsky i wyposazong w okucia.
Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé pod wzgledem jakosci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobdw Slusarki budowlane;.

Kazdy wyrdb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;.

2  MATERIALY

2.1 Uzyte materiaty:

. Prety stalowe, stal ocynkowana, malowana proszkowo

° profile stalowe, kwadratowe, stal ocynkowana, malowana proszkowo
. Sruby, kotwy i faczniki ze stali ocynkowane;j.

2.2 Balustrady
Balustrada wykonana z rur stalowych, kwadratowych, malowana proszkowo. Szczegdty wg rysunkdéw architektury.

3 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producentéw materiatéw.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

. wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwaérni
. sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
. zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
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. wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

. wykonanie otworéw kotwigcych

° montaz i kotwienie balustrady

. naprawy drobnych uszkodzen powtoki

. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni.
Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytwdrni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaorni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci
w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow
sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych
w normach i przepisach.

Kotwienie nie moze byé wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowa¢ powstawania
mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekdw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j
i paroizolacji. Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla 0séb postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupdw balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementdw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktore
prowadzg obrdbke stali czarnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania elementéow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementdw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST - 00 Wymagania ogdlne

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodnos¢ wyrobow z zamodwieniem i dokumentacja dostawy

Kompletnosé¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci

Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznos¢ termindéw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

° kontrola stali,

. sprawdzanie elementéw stalowych,

. sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

. sprawdzanie potgczen,

. sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczeristwa pracy
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stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potgczen

kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.1 Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:

Sprawdzenie stanu powierzchni

Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki
Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg balustrad, drabinek, pochwytdw, poreczy jest mb [metr biezgcy] elementu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koricowego w Wytwoérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatéw,
dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcag konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw

Odbidr ocynkowania elementdw nalezy dokona¢ dwukrotnie:

odbiér ocynkowania wykonanego w wytwaérni,

odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okres$lonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa.
Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzer powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne Zast czesc, przez:
PN-79/H-97070 w czes$ci dotyczacej postanowien w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
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