ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku $§wietlicy na budynek dydaktyczny z 2 salami
dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-technicznym

Adres inwestycji: | Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica

Kategoria obiektu: | 1X

Inwestor: | Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Wprowadza si¢ nastepujacy dodatkowy zakres prac:

1.
2.

Zerwanie istniejacej oktadziny $cian zewngtrznych

Zweryfikowanie stanu elementow konstrukcyjnych $cian zewnetrznych w szczego6lnosci
korozji w miejscu oparcia elementéw drewnianych na $cianie fundamentowe;.

Przyj¢to wymiang 10% elementéw konstrukcyjnych, doktadny zakres wymiany nalezy ustali¢
na etapie realizacji z Inspektorem nadzoru.

Przyjeto wzmocnienie 10% elementéw konstrukcyjnych poprzez obustronne przybicie do nich
desek o gr. 25mm i dlugosci 1000mm, szerokos¢ deski dopasowa¢ do wzmacnianego
elementu.

Nalezy obtozy¢ $ciany w osi A, D, oraz 1 (od strony wewnetrznej i Zewnetrznej) 2x plyta
GKF 12,5mm (od strony zewnetrznej stosowa¢ plyty odporne na wilgo¢). Obtozenie §ciany
nalezy wykona¢ na calej wysokosci zgodnie z aprobatg producenta w taki sposob aby
zachowa¢ wymagana klase odpornosci ogniowej REI30.

Nalezy obtozy¢ Sciany w osi 3 (od strony wewngtrznej i zewngtrznej) 3x ptyta GKF 12,5mm
(od strony zewnetrznej stosowac ptyty odporne na wilgoc¢). Obtozenie $ciany nalezy wykonad
na catej wysokos$ci zgodnie z aprobata producenta w taki sposéb aby zachowa¢ wymagana
klase odpornosci ogniowej REI60.

Oblozone $ciany zgodnie z pkt. 5 i 6 od strony wewnetrznej nalezy wykonczy¢ gladzia
gipsowa i pomalowa¢. Od strony zewngtrznej wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na
siatce i uprzednio wykonanym styropianie (dotyczy pkt. 5) i welnie mineralnej (dotyczy pkt.
6) zgodnie z projektem pierwotnym.

Wykonanie dwoch barier ochronnych rurowych typu U-11a 0 wys. 1,1m i szeroko$ci 2,0m,
malowanych fabrycznie na kolor czerwony osadzonych w monolitycznych fundamentach
betonowych.

Zakres prac z ktérego zrezygnowano:

1.

Rezygnuje si¢ z wykonania tynkow wewngtrznych.

Powyzsze zmiany maja charakter nieistotny i nie wymagaja zarOwno zmiany pozwolenia na

budowe jak rowniez uzyskania dodatkowych opinii czy uzgodnien.
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