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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sa wymagania
szczegbtowe zwigzane z wykonaniem robot dotyczacych wykonania drenazu francuskiego w ramach , Remontu ul.

Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich od skrzyzowania z ul. Mysliwska do skrzyZzowania z ul. NiedZzwiedzig"

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem drenazu

francuskiego z wykorzystaniem geowtdkniny, rury drenrskiej i kruszywa. Roboty wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacgji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowldknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby posiadata wtasciwosci dyfuzyjne,

pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Whasciwosci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak

i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢, w tym odpornosé na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i

grzyby.
Materiat mineralny - nielasujacy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

rury i ksztattki drenarskiePCV, PP lub PEHD@200 perforowanena ok. 1/3 obwodu, sztywnos¢ obwodowa SN 8kN,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. , Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M 00.00.00 , Wymagania
ogdlne " pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow:

- geowtdknina

-ztoze filtracyjne zwirowe-wykonywane na catej szerokosci wykopu, do poziomu min. +15 cm powyzej wierzchu rury

drenarskiej, zwir ptukany o frakgji 8-32,16-32 mm lub kruszywo tamane 16-32
—rury i ksztattki drenarskie PCV, PP lub PEHD @160 perforowanena sztywno$¢ obwodowa SN 8kN,

—rury trzonowe karbowane z tworzywa sztucznego (PP, PEHD, PCV) @315 mm, sztywnos$¢ obwodowa SN 4kN, z
prefabrykowanym dnem i pokrywa betonowana pierscieniu odciazajacym,

—kostka granitowa lub betonowa - betonowana na podsypce cementowo-piaskowej1:4,do wykonania obrukowania
wylotu,

2.2.Zr6dta materiatow

Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Przed
rozpoczeciem Robdt z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.
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2.3. Geowtdknina
Parametry techniczne:

- Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

- Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x -)N min.3050

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtu /wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

- Wydtuzenie: wzdtu/wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

- Wodoprzepuszczalnos$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny

- geotekstylu kV przy obciazeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35

- Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadiym do ptaszczyzny

- geotekstylu kV przy obciazeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20

- Wodoprzepuszczalnos$¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny

- geotekstylu kV przy obciazeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6

- Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obciazeniu 2 kPa (przy

- hwody=100 mm)m/*104 min.59

- Wodoprzepuszczalnos$¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104
min.33

- Wodoprzepuszczalno$c¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obciazeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104
min.8

- Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80
Pozostate parametry:

- Masa powierzchniowa g/m 2 ok.320

- Szeroko$¢ rulonu m korzystnie 5,0

- Dlugos¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100

- Gldéwne wytyczne dla wbudowania:

- Geowldknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie
- ze wspdlczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci:

- pasa—od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowtdkniny byta
umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:

typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkgji, parametry zaopatrzeniowe,

2.3.Sktadowanie materiatow
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wptywac na ich wtasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogélne” punkt 3

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) koparko tadowarka samojezdna.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
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Materiatly mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Geowtdkniny nalezy transportowaé w
sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg. zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonania drenu francuskiego

5.2.1.Wykonanie drenazu wraz ze studniami

Drenaz wykonac zgodnie z lokalizacjg zamieszczona na planie sytuacyjnym lub planie zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji studni w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego/przedstawicielem
Zamawiajacego.

Wykop pod utozenie projektowanego drenazu zaprojektowano jako waskoprzestrzenny. Rure drenarska nalezy utozy¢ w
dnie wykopu po jego wyprofilowaniu i nadaniu wymaganych spadkéw po wczesniejszym utozeniu geowtdkniny.
Geowldknina powinna by¢ uktadana z jednego pasa biegnacego wzdtuz wykopu lub z cietych pasoéw, uktadanych w
poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycia¢ na odpowiednie
dtugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3 m lub w przypadku, gdy

szerokos$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szerokos$¢ wykonywanego drenu.

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie
wykopu, wytozenie geowtdknina, utozeniem rury drenarskiej i studni wraz z wypetnieniem materialem mineralnym
nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢ ze sobg za pomoca
gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze stali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U " ,wzglednie
zszy¢ reczng maszyna do szycia.

5.2. Wykonanie studni drenarskich

Podtoze wykopu nalezy wyprofilowac i dogesci¢. W przypadkach tego wymagajacych Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢
przed obsuwaniem ziemi. Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu. Studnie drenarskie nalezy
wykonac z rur karbowanych @ 315mm, z prefabrykowanym dnem (dennica). Studnie posadawiamy na podsypce
piaskowej gr. 10cm, odpowiednio wyprofilowanej i zageszczonej. Potgczenie rurek odprowadzajacych wode z drenu ze
studnia drenarska nalezy wykona¢ jako szczelne, z zastosowaniem ztaczek i uszczelek systemowych. W przypadku
nieszczelnego potaczenia moze dochodzi¢ do wyptukiwania obsypki studni i jej osiadania. Obsypke studni wykonac
gruntem rodzimym z zageszczeniem.

5.3. Umocnienie wylotu drenazu do rowu wraz z wykonaniem wylotu

Umocnienie powierzchni wokét wylotu drenazu do rowu nalezy wykonac za pomocag materiatu wg p.2.1, ukladanego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm , wraz ze spoinowaniem szczelin pomiedzy brukowcem / kostka zaprawa
cementowa. Umocnienie wylotu kostka obejmuje:

- utozenie ok. 1,0 m2 kostki betonowej szarej np. , cegta Holland” gr. min. 6,0 cm lub granit (bruk, pétbruk itp.)
- profilowanie skarp i dna rowu wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, przy wilgotnosci optymalnej,

- ulozenie brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
- wypelnienie spoin pomiedzy brukiem zaprawa cementowo-piaskowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robé6t

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy drenazu

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb drenazu francuskiego obejmuje:

% prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

< oznakowanie robdt,

< wykonanie wykopu,

< zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
< rozlozenie geowtdkniny,

% wbudowanie kruszywa,

% ulozenie rury drenarskiej

% wykonanie studni rewizyjnych

< umocnienie wlotu

< przeprowadzenie kontroli wykonania,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

=~

PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

N

PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie kfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

NS LN W

PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

8 PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

9. 9.PN- 5 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tfucznia kamiennego.
10.2.Inne dokumenty.

10. , Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym “ .IBDiM 2002r.
71. ,Odwodnienie drog “ Roman Edel. WKt 2002r.
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