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1.  Część ogólna. 

 
1.1   Inwestor. 
Inwestorem niniejszego zadania inwestycyjnego jest  Gmina Czernica,   z siedzibą przy  
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 

 

1.2   Podstawa opracowania. 

Projekt przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. wykonano na podstawie: 

• Zamówienia od Inwestora, 

• Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych, oraz Norm 
Zakładowych Orange Polska S.A. 

• Warunków Technicznych  TODDWA-WR.2112/47616/TWP/15/MB  z dnia 23-07-2015   

• Materiałów uzyskanych z OPL, DROGTIM 
 

1.3   Przedmiot opracowania. 
 
Projekt obejmuje przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej OPL  kolidującej z projektowaną 
budową łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej,  jednostka ew.: 022301_1,  
obręb: 0001 Chrząstawa Mała, działki ewidencyjne nr: 532/1, 541/1, 527/1, 515/78, 515/80, 515/82, 
515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 507/42, 467/21, 468, 
obręb: 0013 Wojnowice, działka ewidencyjna nr: 405/2.  
 

1.4  Zakres rzeczowy opracowania. 
 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac określonych w warunkach technicznych  
TODDWA-WR.2112/47616/TWP/15/MB  z dnia 23-07-2015  i przewiduje:  

- budowę przepustów kablowych z rur RHDPEp110/6,3 –46 m,  
- budowę rurociągu kablowego z dwóch rur HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego, druga koloru 
pomarańczowego -2 x 228m,  
- budowa zasobnika złączowego – 1 kpl.,  
- przełożenie kabla światłowodowego OKO70201 typu XOTKtd12J relacji WOJNOWICEWRC/SA1- 
CHRZASTOWA/SA1 – 570m,  
- budowa ziemnego kabla typu XzTKMXpw2x2x0,8 – 232m,  
- zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnych doziemnych rurą A120PS/A180PS – 42,5m,  
- likwidacja odcinka rurociągu kablowego z dwóch rur HDPE40/3,7 – 2 x 224m. 
 
 

1.5  Uzgodnienia. 
 

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:  

- DROGTIM Adam Pawłucki. 
-  Gmina Czernica. 
 

1.6  Projekty związane. 
 

- Projekt budowlany - Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej, działki: 532/1, 541/1, 527/1, 
515/78, 515/80, 515/82, 515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 467/46, 467/21, 468, ARKUSZ MAPY 
3, OBRĘB 0001 CHRZĄSTAWA MAŁA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZERNICA  DZ. NR 405/2, ARK. MAPY 1 
OBRĘB EWIDENCYJNY 0013 WOJNOWICE,  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZERNICA 

szpytek
Prostokąt
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2 Zagospodarowanie terenu.  
 

2.1  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się istniejąca infrastruktura kablowa (własność ORANGE S.A.), 
kolidująca z budową łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej na którą składa się rurociąg kablowy 
prowadzący kabel światłowodowy typu XOTKtd12Jz (OK070201) oraz kabel XzTKMXpw2x2x0,5. 
 

2.2  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

W celu usunięcia kolizji z budową łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej projektuję się 
przebudowę rurociągu kablowym 2 x HDPE 40 po 2 x 228 m, zaciągnięcie nowego odcinka kabla OTK 
OK070201 XOTKtd12J  (relacji WOJNOWICEWRC/SA1- CHRZASTOWA/SA1) do nowego rurociągu. 
Demontaż istniejącego kabla OK070201 OTK XOTKtd12J  (relacji WOJNOWICEWRC/SE1- 
CHRZASTOWA/SA1) z istniejącej rury. Przy złączach kablowych należy pozostawić po 50 m zapasu kabla 
OTK. 

 
W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przedmiotową inwestycją, ale nie 

wymagających przebudowy projektuje się zabezpieczenie za pomocą grubościennych rur dwudzielnych 
typu A120PS i ewentualne zagłębienie sieci w celu uzyskania przykrycia o grubości 1m pod jezdniami i 
prowadzenia 0,5m pod dnem rowów. 
 
W miejscach przejścia kabla/rurociągu przez drogę należy wstawić rury osłonowe zaznaczone na rysunku 
nr 5. 
 
 

3 Opis Techniczny.  
 

3.1   Przebudowa rurociągu 2 x HDPE Ø 40. 

 
Przebudowę rurociągu kablowego i kabla telekomunikacyjnego projektuje się wykonać zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu „Projekt budowlany - Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie 
Małej” 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. 
Zgodnie z rys. nr 5 należy wybudować nowy niekolizyjny odcinek rurociągu kablowego z dwóch rur 
HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego druga koloru pomarańczowego wraz z kablem telekomunikacyjnego 
typu XzTKMXpw2x2x0,5 ułożonych we wspólnym wykopie na głębokości 0,8-1m.  
Wybudować zasobnik złączowy (studnia SKR-1) w miejscu połączenia istniejącego rurociągu 
kablowego z nowym. 
Otwory rur kanalizacji wprowadzone do studni oraz budynku należy skutecznie uszczelnić, aby 
zabezpieczyć przed przenikaniem wody i gazu. 
Po wybudowaniu nowego rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności i drożności dla obu 
zmontowanych rur. 
Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze 
sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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3.2  Przebudowa kabla OKO70201 (relacji (relacji WOJNOWICEWRC/SA1- 

CHRZASTOWA/SA1)   do przebudowanego rurociągu OPL. 
 

Po przebudowaniu rurociągu 2 x HDPE 40 i połączeniu jednej rury z istniejącym rurociągiem za 
pomocą złączki skrętnej i sprawdzeniu szczelności,  należy nowy kabel Z-XOTKtsd 12J wprowadzić do 
pustej rury HDPE 40 koloru czarnego od istniejącego złącza N 51o4’15.08”, E 17o16’17.58”  do 
nowoprojektowanego złącza N 51o4’23.32”, E 17o16’35.71” (nowa studnia SKR-1). 
Zaciąganie kabla należy wykonać w sposób bezpieczny dla kabla tzn. należy kontrolować siłę naciągu 
kabla, tak żeby go nie uszkodzić mechanicznie. Zaciąganie kabla najlepiej wykonać metodą 
pneumatyczną tłoczkową. 
Na końcach pozostawić po 50m zapasu kabla. Po ułożeniu nowego odcinka, po przygotowaniu muf i 
zarobieniu nowego kabla przeciąć istniejący kabel i wycofać do nowego złącza pozostawiając 30 m 
zapasu (miejsce odkopania i przecięcia rurociągu wskazano na mapie). W istniejącym oraz nowym złączu 
zamontować mufy FOSC-400 B4-S24. Otworzyć istniejące połączenie, odtworzyć z zachowaniem kolorów 
włókien, przeprowadzić pomiary końcowe reflektometryczne i transmisyjne dla wszystkich 
zmontowanych włókien z najbliższej przełącznicy światłowodowej (ChrząstawajSA1). 

Po wycofaniu kabla połączyć drugą rurę HDPE z istniejącym rurociągiem za pomocą złączki skrętnej 
przywracając ciągłość i szczelność drugiej rury. 

Opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z Instrukcją T-01. 

Przełączenie kabla światłowodowego może odbywać się tylko i wyłącznie w trybie prac 
planowanych pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Orange Polska S.A., przy zminimalizowaniu 
czasu przerw w transmisji. 

 

3.3  Przebudowa kabla XzTKMXpw2x2x0,8, zabezpieczenia  
 
Zgodnie z rys. nr 5 należy wybudować na głębokości 1 m nowy odcinek kabla XzTKMXpw2x2x0,8. 

 
 
 
Przejścia rurociągu i kabla telekomunikacyjnego pod jezdnią, rowami i linia kolejową wykonać w 
przepustach z rur grubościennych typu RHDPEp110/6,3. 
 
W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujących z przedmiotową inwestycją ale nie 
wymagających przebudowy projektuje się zabezpieczyć istniejące sieci telekomunikacyjne doziemne rurą 
A120PS i ewentualne zagłębienie w celu uzyskania przykrycia o grubości 1m pod jezdniami i prowadzenia 
0,5m pod dnem rowów. 

 

3.4  Oznaczenia linii kablowej. 
 
 Kabel w studni kablowej i istniejącym złączu  oznakować w sposób trwały za pomocą 
przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem, zgodnie z wymogami OPL. 

 

3.5  Badania i pomiary. 

Przed wykonaniem alokacji kabli należy poddać je oględzinom zwracając uwagę na ich stan oraz 
zabezpieczenie końców przed wilgocią. Zaleca się też wykonanie pomiarów kontrolnych kabli na 
bębnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po ułożeniu kabla, przed rozpoczęciem 
montażu należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów 
światłowodów. 
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 Po wykonaniu montażu całego odcinka należy przeprowadzić serię pomiarów 
reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolą zweryfikować poprawność 
połączeń.  

 Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla 
wszystkich włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy 
poprawić. Wyniki pomiarów należy zarejestrować na nośnikach elektronicznych i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową 
(odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie: całkowitej długości optycznej linii, 
całkowitej tłumienności linii, tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności 

połączeń. W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do 
reflektometru powinna być zgodna z podaną przez producenta. 

Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcześniej wykonywanych dla zmontowanego 

odcinka należy wykonać: pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary reflektancji 
złączy rozłącznych. 

 Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjna należy wykonać dla obu długości fal, 
w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej 
tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i potwierdzenie z obliczonym bilansem mocy. 

 Pomiary włókien światłowodowych wykonać w oparciu o zalecenia ANSI/TIA/EIA-568A Annex H 
„Optical Fibre Link Performance Testing” 

 Procedury pomiaru tłumienności toru optycznego będą opracowane na podstawie wytycznych 
zawartych dla włókien jednomodowych – TIA/EIA-526-7, MetodA.1. 

 Pomiary reflektometryczne będą wykonane w dwóch kierunkach reflektometrem OTDR (Optical 
Time Domain Reflectometer). 

3.6   Zasady BHP przy budowie kabli. 

Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną na kontakt z włóknem szklanym. 
Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w 
skórę włókna należy spowodować wyjęcie go posługując się np. pęsetą. W tym celu na stanowisku pracy 
powinna się znajdować pęseta, szkło powiększające oraz środek odkażający np. spirytus etylowy. 

 Uwaga: cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni 
rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się 
spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest praca 
z silnym źródłem światła. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna być jak 
najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. 

 Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka 
ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska 
się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach. Linie optyczne 
jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki z napisami 
ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie. Personel pracujący przy urządzeniach 
laserowych powinien być przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest źródło światła i jaki jest 
stopień zagrożenia. 
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4 Przedmiar robót 
 

4.1   Przedmiar prac. 
 

 

 

 

 

4.2   Zestawienie odcinków projektowanego rurociągu kablowego. 
 

 

4.3   Wykaz podstawowych materiałów. 
 

Lp Nazwa materiału Jednostka 

miary 

Ilość 

1 Budowa studni SKR-1 kpl 1 

2 Budowa rurociągu HDPE  Ø 40 czarny m 228 

3 Budowa rurociągu HDPE  Ø 40 pomarańczowy m 228 

4 Zaciągnienie  kabla OTK do rurociągu  HDPE  Ø 40 m 570 

5 Wyciągnięcie kabla OTK z rurociągu m 470 

6 Budowa kabla   XzTKMXpw2x2x0,8 m 232 

7 Montaż mufy XAGA 55/12-300 kpl 2 

8 Otwarcie  i zamknięcie  mufy OTK  szt 2 

9 Wykonywanie spawu na kablu OTK szt 24 

10 Pomiar reflektomwtrem  szt 24 

11 Montaż rur osłonowych m 88,5 

12 Geodezyjna inwentar. powyk. do 3hm hm 1 

13 Likwidacja odcinka rurociągu kablowego  HDPE40/3,7  m 448 

L.p. 
Odcinek pomiędzy złączami 

Długość[m] 
od istn. złącza do projekt. złącza 

1   N 51o4’15.08”, E 17o16’17.58” N 51o4’23.32”, E 17o16’35.71” 2 x 228 

  Suma: 2 x 228 

Lp Nazwa materiału Jednostka 

miary 

Ilość 

1 Rura HDPE  Ø 40 czarna m 228 

2 Rura HDPE  Ø 40 pomarańczowa m 228 

3 Rura osłonowa  HDPE 110/6,3  m 46 

4 Rura osłonowa   AROT PS160,/PS120 m 42,5 

5 Studnia SKR-1 kpl 1 

6 Kabel  Z-XOTKtsd 12J m 570 

7 Kabel  XzTKMXpw2x2x0,8 m 232 

8 Złącze  FOSC-400 B4 S24 kpl 2 

8 Złącze  XAGA 55/12-300 szt 2 

9 Osłona spawu szt 24 

10 Złączki na rurę  HDPE  Ø 40 szt 2 
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4.4   Zestawienie rur ochronnych. 

 

L.p. 

Typ rury ochronnej 

Przeszkoda Metoda AROT 
A110PS 

[m] 

AROT 
A160PS 

[m] 

HDPE 
110/6,3 

[m] 

RHDPE 
125/7,1 

[m]  

RS 
133 
[m] 

1   8   droga, 2 x ciek przekop 

2   14   torowisko przekop 

3   7   wjazd przekop 

4   8,5   wjazd przekop 

5   8,5   rów + ciek przekop 

6 8      przekop 

7  20,5    
kabel 

telekom.+droga 
przekop 

8  14    
kabel 

telekom.+droga 
przekop 

 

 

5 Uwagi końcowe. 
 

W trakcie realizacji prac należy przestrzegać następujących warunków: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy geodezyjnie wytyczyć trasę przebiegu nowych kabli 
teletechnicznych wraz z oznakowaniem kolizji z występującym uzbrojeniem podziemnym. 

W miejscach zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami, określonych w uzgodnieniach z 
właścicielami lub użytkownikami działek i uzbrojenia terenu, roboty należy prowadzić ręcznie, pod 
nadzorem ich przedstawicieli. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,     w celu uniknięcia 
kolizji należy wykonywać roboty ziemne z dużą ostrożnością, oraz stosować przekopy kontrolne i 
elektroniczne metody lokalizacji obcego uzbrojenia. 

Roboty wykonane przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi mediami powinny być odebrane przez 
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia, w formie protokołu odbioru lub odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy, dokonanego przez osoby do tego upoważnione. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami 
branżowymi, a także uzgodnieniami dołączonymi do niniejszej dokumentacji, przy ścisłym przestrzeganiu 
przepisów BHP. 

Do protokołu odbioru wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą, wyniki pomiarów oraz 
geodezyjny pomiar powykonawczy. 

Wykopy i roboty w rejonie ciągów komunikacyjnych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować dla 
ruchu pieszego i kołowego, zgodnie  z obowiązującymi przepisami, lub odrębnym projektem organizacji 
ruchu. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
normami budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP         i Ppoż. Ogólne zasady 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować  z 
ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13, poz. 93.) oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
1997.129.844). 

W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 
ścigania. 

Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 
poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Wrocławiu; oraz inspektora nadzoru. 

Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu. 

Roboty budowlano - montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich. 

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku O nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest umieszczony na ww. stronie, z możliwością 
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypełnienie go i przesianie na adres: 

Obsługa Techniczna Klienta w Wrocławiu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1- Wrocław 

ul. Purkyniego 2 

50-155 Wrocław 

Prace przy czynnej sieci Orange Polska S.A. wykonywać po pisemnym powiadomieniu i pod nadzorem 
służb eksploatacyjnych OPL. 
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W celu otrzymania zgody na przebudowę kabli OTK należy załączyć wypełniony wniosek o prace 
planowane wraz załącznikiem lb. 

 

6 Wykaz norm i przepisów branżowych 

 

Polskie Normy 

PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

 

Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 

ZN-OPL-001/93 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne 

ZN-OPL-002/96 
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne 

ZN-OPL-004/15 
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-006/15 
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-008/14 
Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-010/16 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 
napowietrznych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
badania 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania 

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

ZN-OPL-025/17 
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania 

ZN-OPL-027/96 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 
techniczne 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania 

ZN-OPL-029/15 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. 
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-031/11 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-032/05 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-035/12 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL-036/15 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 
przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania 

ZN-OPL-037/10 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 
budowlanych. Wymagania i badania 
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ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne 

ZN-OPL-040/97 
Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do 
KNR 5-01). 

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania 

ZN-OPL-043/14 
Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach jednomodowych. 
Wymagania i badania 

ZN-OPL-044/13 
Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i 
badania 

ZN-OPL-045/13 
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-046/13 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i badania. 

ZN-OPL-048/14 
Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych 
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-049/14 
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania 

ZN-OPL-050/14 
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach 
jednomodowych. Wymagania i badania 

 

Normy branżowe 

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne 
wymagania. 

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania.   

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

 

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z późniejszymi 

zmianami.” 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające   rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeźna 7, 02-691 Warszawa,  

tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86. 

 

7 Załączniki 
 
- warunki techniczne 
- decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta/sprawdzającego 
- zaświadczenie o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta/sprawdzającego 
 
 

8 Rysunki 
 
Rys. 1 - PRZEBUDOWA KABLA OPL (OKO70201), Układ arkuszy – 1 ark. 

Rys. 2 – PRZEBUDOWA KABLA OPL (OKO70201), Przebieg trasowy –  3 ark. 

Rys. 3 – SCHEMAT EKSPLOATACYJNY (OKO70201) – 1 ark. 

Rys. 4 – Plan zagospodarowania terenu - układ arkuszy – 1 ark. 
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Rys. 5 – Plan zagospodarowania terenu - przebieg trasowy – 3 ark 

Rys. 6 – SCHEMAT ROZSZYCIA (OKO70201) – 1 ark. 
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lajemolca Orange Polska SA - confidential - chror) przecJ Detalem 

»TR.AKT« 
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Orange Poiska SA 
Domena Hurt TRAKT 

2 9 -07- 2G15 

Do91arczanle i Serwis Usług, Ewidencja j Standardy Infraslru\(lury 

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 

Adres do korespondencji: 

Sędzislaw 50 Nr.dl . ............... PedeL ................... .. ... . 
58-410 Marcłszów - . 

ul. Purkyniego 2. 50-155 Wrocław 

.el.: 71 347 0500; tax: 71 347 07 23 

Wrocław. 23 lipca 2015r. 

Numer pisma: TOOD\."JA-WR.2112-47616/TWP/15/MB 

Temat techniczne warunki na przebudowlil' sieci le1ekomunikacyjneJ w związku z planowaną budo\'\fą łącznika ulicy Gajowej 

w Ctuząstawie Malej. 

Dane Chronione przed Detalem Drange Polska SA 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektu budowy łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Mate informujemy, 
19 projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE 
POLSKA S.A .. W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 
przebudowę istniejących urządzeń tełekomunikacyjnych WChOdzących w kolizję z projektowaną inwestycją, 
zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości W zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia 
terenu. 

UsunięcIe kolizji jest uwarunkowane spełnieniem ponizszych wytycznych: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Wykonać przełożenia odcinków kabli w tal. spoSÓb, aby znalazly s ię one poza obrysem projektowanej 
budo'NY I rozbudovvy oraz elementami zagospodarowania terenu. Przebudowa oraz zabezpieczenie 
wszystkich elementów infrastruktury telekomunIkacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganIami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidzlemika 2005r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne oblakty budowiane I ich usytuowania (Dz.U. z 2005r, nr 219, 
poz. 1864); 
Przełożenie doziemnych urządzeń telekomunIkacyjnych zaprojektować zgodnie z normą ZN~96fTPSA~027 i 
pO'JViązanymi z nią NormamI lub ich zaktualizowanymi odpowiednIkami możliwie bez przerw w łączności -
kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji, zaś w przypadku kabli światłowodowych -
maksymalnie zmin imalizować przetwy w łączności; 
W miejscach skrzyżowań z jezdnią doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną 
grubościenną przez całą szerokość jezdni: 
Przebuc!owywaną sloć najeŻ)' projektować na terenie, który jest własnością gestora drogi publicznej . 
W przypadku, gdy nla będzie takiej możliwości i sieĆ zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich , 
Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę wlaśclciela dzlalki na lokalizację Infrastruktury telekomunikacyjnej 
oraz dostęp do Inlrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzeoz ORANGE POLSKA S.A. 
Zobowiązany jest równiez do pokrycia kosztów takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenIa Osób 
fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 
Ponadto Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotovvym zadaniem inwestycyjnym Istnieje 
prawdopodobieństwo vvystępowania niezinwentaryzowanych urządzeń 1eletechnicznych. Jetell w trakcie 
wizji lokalnej. dokonywanej przez projektanta. zostaną. stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi 
z ORANGE POLSKA SA. a stanem w terenie. naleŻ)' Je niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA SA. 
uzgodnIĆ z 'Nłaścicie lem urządzeń teletechniCZnych (siecO oraz ująĆ w projekcie przebudowy; 

Or;t.~P .... "".IlpOtuJ NL)jN. • .J; .. I~ta i.~'''''''m .. I'I .. O! ... I. t02'~1 P'n • ..., "'''~IO''''.\I;. 11:0, "~!00Yl' do n.;n~~ ru;.;liltt:j<tC~ .. ~ .. od1r>".PO ,.. ... Good n.",.0'". dhm .. l "/l1li""'''' 
j(ł IVrS,~G<l o:Ic.' ..... ,rv ~OM,,,,,Jlo;,.It" !:.>"''''"'" ~...CI n""I\ft4~ COlOO\Oil~I - A~GON ~ l ll001(W, IIIP MO.(I2·~S: l ",,1<1)1;'" .,., .. .lo"', t.o""""'" t.o U':""'lm .. ", .. ~'1łI 3.1ir:l1 on 4" I.~y.:~ 



( 

( 

6 . W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu Istniejącej inrrastruktury 
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 
niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 
niwelety; 

7. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstaV\~e uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK 
dokumentacji projektowej, oraz na podsta,,"e zat,,"erdzonego przez ORA.NGE POLSKA S.A. projektu 
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej , zawierającego pot,,"erdzenie 
zgodności z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) I budowlany (w 1 egzemplarzu 
+ plyta CD) proszę skladać do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 
Wrocław w Wroclaw, ul. Purkyniego 2; 

8 . Opracowany projekt powinien zawierać szczegÓłowe dane, dotyczące zakresu sieci telekomunikacyjnej 
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego 1ytul, obmiar sieci 
oraz wyszczególnienie ilości i rOdzaju urządzeń kubaturoy.'Ych znajdujących się w pasie drogolNYm, 
plzekazywane do wlaścicielll zarządców dróg w celu otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego; 

g, Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona I sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomuni1<.acyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa 
Budowlanego, a także zawierać oświadczenie. o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. art. 20, pkt 4.; 

10. Dane techniczne potrzebna do opracowania projektu do1yczącego linii świat lowodowych zostaną udzielone 
przez - Pawet Noworolnik tel. 7485247 71 , 519127 354, natomiast dane dotyczące kanalizacji I kabli 
miedzianych zostaną udzielone przez - Janusz Senyszyn tej. 71 313 59 55. Przekazane dane nie zwalniają 
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

11 , Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymI 
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym I uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. 
projektem, pod ścisłym nadzorem przedsta,,"ciati stużb technicznych ORA.NGE POLSKA SA; 

12. Na etapie opracowtNania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, 
występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nałeżących do innych operalorów należy wystąpić 
do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. 
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacJach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA SA pod budowę 
planowanej sieci należy wystąpić do wskazanych operatorów alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji 
Ich inwestycji i dokonania odpOWiednich ustaleń (Warunki Techniczne na przebudowę). Uzyskane dokumenty 
formalne należy dolączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uVJZględnić w opracowanej 
dokumentacp; 

13. Roboty budowlano - montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej s ię w robotach 
teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 
• Firma PartnelSka EL Ta Networks SA (ul. Magazynowa 6, 62-030 LuboI;' tel. 61 817 84 43), która 

kompleksowo konserwuje Infrastrukturę telekomunikacyjną slanowiącą wlasność ORANGE POLSKA 
S.A" posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie 
w prowadzeniu prac telekomunlkacyjnych. 

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmow)' wydania zgody na prowadzenie prac związanych 
z budową lub przebudową sieci, gdy jako ,"ykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 
24 miesięcy wyrządz» dla ORA.NGE POLSKA SA szkodę poprzez niewy\<onanie lub nienałeżyle wy\<onanie 
umowy d01yczącej sieci ORA.NGE POLSKA SA lub z którym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. 
roZWiązała taką umowę lub odstąpila od niej z winy tego wykonawcy; 

14. Dla prac polegających na przebudowie obiektów budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych 
I radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych I wewnątrzstrelowych) oraz linii 
pomiędzy centralami wymagane jest powalanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2,1 pkt 12 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r" nr 138, poz.1554) oraz 
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust. 1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane; 

15. Inwestor zobOWiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne pisemnie 
wystąpić z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o fonmalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu 
przekazania placu budOWY). ORA.NGE POLSKA SA wskaże upoważnionego przedsta,,"ciela w celu 
sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną inrraslruktury teletechnicznej oraz 
dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robót przez 
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA jest między innymi przekazanie do ORA.NGE POLSKA SA jednego 
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. 
Inwestor zobowiązany jest zglosić do ORA.NGE POLSKA S.A .. prace min. na 5 dni roboczych przed 
przystąpieniem do robót. Szczególy dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik 
tych uslug można znalaić na wtIW,oranqe pVwoiosekooadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE 
POLSKA SA bez zgloszenla jest naruszeniem wiasności ORA.NGE POLSKA S.A. i będzie zglaszane 
organom Ścigania; 
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16. Zgloszenle zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez Vl.ryslanie wniosku, Jeżeli wniosek dotyczy 
rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjneJ) należy 
kierować go na adres: 

ORANG E POLSKA SA 
Obsługa Techniczna KlIanta wa Wroclawiu 
Wydzlal Utrzymania Usług i Infrastruktury 
Al. Wolności 7 
62-800 Kalisz 
fax, 62 7661555 
e-mali: tok.rA1praoeplanowa@orange.com 

W przypadku rozpoczęcia prac na sieci optolelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 
pmviadomić z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres: 

ORANGE POLSKA S,A, 
Dostarczanie i Serwis Usług 
Wydzlal Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infraslnukturze 
Os, Przyjażni 116 
61 -685 Poznań 
e-mali: EiSI.OPTOprace plaooweWROCLAW@orange,com 

Zgloszenie powinno zawierać m.in.: 

• Informacje o wykonawcy robót - Imię i nazwisKo oraz n"meru telefonu do kierownika robót 
• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli ja'<osci w zakresie robót budowlanych: 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierow, 
• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 
• jeden komplet dol,umentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA 

S,A, oraz kopią pozwolenia na budowę) , 
• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 
W Odpowiedzi na zlożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robóV przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 
otrzymuje od komórki Orange Polska, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym 
wniosek został zarejestrowany. 

OpIaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstaWiciela ORANGE 
POLSKA SA zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót 
wymagających nadzoru, Opiaty naliczane są za caty ol«es pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA SA 
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Prolokól Odbioru Końcowego/Nadzonu Wlaśclclelsklego, 
Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele ORANGE POLSKA S,A, I Inwestora, W przypadku 
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protok61 Odbioru Końcowago/Nadzonu 
VI~aściclelsklego ORANGE POLSKA SA zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, 
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S,A, wskazuje w Protokole Odbionu KońcowegolNadzoru Właścicielskiego 
przyczynę odmowy podpisania dokumenlu przez przedstawiciela Inwestora, Protok61 Odbioru 
Końcowego/Nadzoru Wlaściclalskiego jest podstawą naliczenia opiat za sprawowanie odplatnego nadzonu; 

17, Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu ORANGE POLSKA 
SA należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą Informacyjną, 
a, tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S,A,: 
• przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub, 
• przedstaVv'icielowi inwestora (vvykonawcy) na etapie rozpoczęcia ś\'\~adczenia nadzoru nad 

realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu 
budowy, 

b, przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylając wniosek na WSkazany w punkCie 17 
wydanych Warunków Technicznych adres wlaściwej komórKi Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury lub 
Wydziału Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane 
dotyczące: 
• miejsca prowadzenia prac, 
• termfnu rozpoczęcia I zakończenia prac, 
• naZWIska I numeru telefonu do kierownika robót, 
c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót! przedsta\Niciel Inwestora (wykonawcy) 
otrzymuje od komórki ORANGE POLSKA S,A" do klórej kierowany byl wniosek (VI'ydzialu utrzymania Usług 
i Infrastnuktury lub Wydzialu Monitorowania InterwenCji Operacyjnych numer zglaszenia, pod którym wniosek 
został zarejestrowany, 
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d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z określonym standardem tj: dane uzupelnlane 
dużymi literami, w sposób t rwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane: 

• nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 
• imię nazWisko kierovvnika robót , 
• numer telefonu komÓrkowego do kierownika robót, 
• nurnerzgloszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

e. wykonawca uzupelnla zapisy na tablicy Informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: 
na zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy W samochodzie wykonawcy 
znajdującym się na miejscu/w pobliiu wykonywanych prac, 

r. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica Informacyjna podlega zwrotowi do 
ORANGE POLSKA S.A., Sposób zwrolu lablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem ORANGE 
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy. 

18. Zakończone prace związane z przebudową Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. należy zgłosić do odbioru 
komórkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym Odbiorem; 

19. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia Ich wydania. 

lNVAGA: 
Wykonawca przystępując do prac na Infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiązany jest do przestrzegania 
i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 
• uzgodnIenia terminu rozpoczęcia prac, 
• prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem wlaśclcielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A" 
• oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną. 

Szczegółowy sposób postępowania dła powyższych wymagań został zapisany; 
• w punkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunków Technicznych, 
• na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

zp~~:-
ja;iusz Bocz.r 

Starszy Specjalista ds. Ewidencji 

i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 

Załączniki: 

1. Wysokość opiat 
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Orange Polska SA 
Domena Hurt 

~r.dl. ·..:.:;::=····· · · I'~cd",;.= ... ~. =""c=~. 
Biuro inżynierskie TFW<T 

Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja I Standardy Infrastruktury 

Wydziat Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 

Adres do korespondencjI: 

ul. Purl<ynlego 2, 50-155 Wrocław 
tel.: 71 3470506: fax: 71 34707 23 

Numer pisma: TODDWA-WR.2112-45621UZG/161JS 

Sędzl~aw50 

58-410 Marclsz6w 

Wrocław, ilulego 2016r. 

Temat: uzgodnienIe projektu przebudowy sleci telekomunikacyjnej w związku z przebudową drogi przy ul. Gajowej 

W Chrząstawle Małej, gmina Czernica. 

Szanowni Państwo, 

lnronnujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwlązku z przebudową drogi 

przy ul. Gajowej w Chrząstawia Malej, gmina Czernica. 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej najeży zrealizować zgodnie z uzgodnionym projektem. 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęcIem robót, związanych z ingerencją w sIeć telekomunikacyjną, 
Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad 

prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb I zasady zgloszenla dostępne są na stronie: 
www.orange.pVwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenla 
jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. I będzie zgłaszane organom ścigania. 

Pismo należy kierowaĆ na poniższy adres: 

ORANGE POLSKA SA 
Dostarczania I Serwis Uslug, Ewidencja I Standardy Infrastruktury 
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

Os. Przyjatnl116 
61-685 Poznań 
e·mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com 

Niniejsze uzgodnIenie ważne jest przez okres 6 mIesięcy od dnia Jego wydania. 

, 
Z~OWI' aniem 
~:J. r' 

M clBJ reckl 
Klerown Wydziału EwidencjI 
I Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw 

Załącznik: 1 egz. projektu 

O"""N.~~~.lod.!bol_ .. __ Jlł~_N.""""'_""lC1D...p .... ""IItjH""_.~ ___ ,....._""~ ..... ,ulW.....-..y 
lOl \YydlIoI ~ ~ Hof..ałIU Gid ... ...,. pod n_.", DOOOOI06ł'I; flfQot l 0121001&1. HP ~l~-60-tfIo5; ~ poHyt)om .. uWd u,w- _Ikowrm """ll4<'Ym 3.VJ/.O/2.4t1T '1oIJ'C~ . 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Pan Roman Gądek o numerze ewidencyjnym DOŚ/BT/0448/06

adres zamieszkania ul. Kłodzka 12/8, 55-040 Bielany Wrocławskie

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-M6Q-FUH-FFN *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Pan Krzysztof Iwaszko o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0008/06

adres zamieszkania ul. Mała Góra 81 G, 30-864 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-WFT-TF5-79Z *

Podpis jest prawidłowy






















	TP - Chrząstwa Mała PW v2a
	WT+uzgodnienie
	Uprawnienia KI
	Roman Gadek Uprawnienia i Przynaleznosc do 31-07-2020r A4
	IZBA 2020
	Chrząstwa Mała rys 1 
	Chrząstwa Mała rys 2 (1)
	Chrząstwa Mała rys 2 (2)
	Chrząstwa Mała rys 2 (3)
	OTK_SCHEMAT_EKSPLOATACYJNY Chrząstwa Mała Ark-A3 (1)
	Chrząstwa Mała rys 4a 
	Chrząstwa Mała rys 5a (1)
	Chrząstwa Mała rys 5 (2)
	Chrząstwa Mała rys 5 (3)
	OTK_SCHEMAT_ROZSZYCIA Chrząstwa Mała Układ1 (1)



