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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
nr 0 poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami) nizej podpisani os§wiadczamy, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
,Budowa lacznika ulicy Gajowej w Chrzastawic Matej”

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletne i zostalo wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma shuzyc¢.

Projektant:

mgr inz.
Adam Pawtucki

nz.
Krzysztof Iwaszko

Sprawdzajacy:

mgr inz.

Michat Szpyt

Wroclaw, luty 2020 r.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ niniejszego opracowania potwierdza si¢
za zgodnos¢ z oryginatem.

Oswiadcza si¢, ze dokonano dla inwestycji sprawdzenia branzowego i braku kolizji
pomiedzy projektowanymi urzadzeniami.

(podpis gldéwnego projektanta)

Wroclaw, luty 2020 r.
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WYKAZ RYSUNKOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu istn. + proj. 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala

D-01 Przekroje normalne proj. 1:50

D-02 | Profil podtuzny proj. 1:500/50

WYKAZ ZALACZNIKOW

(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia)

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wtasciwej 1IB dla - 14 str.,
projektantow i sprawdzajacych
2. Pismo od Starostwa Powiatowego z dnia 17.05.2016 r. — decyzja zezwalajagca na - 6 str.
realizacje inwestycji drogowe;j
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
CZESC OPISOWA
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Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowy drogi w zakresie opisanym w dalszej
czesci opracowania (punkt 4.8).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje¢ Inwestycji.

T Waingwice

7

Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego niezb¢dnego do
uzyskania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz do realizacji
zadania w terenie.
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje nast¢pujace zmiany w stosunku do pierwotnego
Projektu Budowlanego:

e zmiana profilu podtuznego w celu sprawniejszego odprowadzenia wod deszczowych do
przydroznych rowdéw i studni chtonnych,

e zmiana parametrow zjazdu indywidualnego lewostronnego w km 0+332,62
1 prawostronnego w km 0+475,64,

e lokalizacja w km 0+490,00 odcinka ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi
dowigzanego do ciggu projektowanego w zakresie obj¢tym odr¢gbnym opracowaniem,

e wylaczenie z projektu zakresu przebudowy zlacza kablowego jako opracowywanego
w odrebnym opracowaniu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr MTP.272.216.2019.MK/RM z dnia 27.08.2019 r. zawarta pomiedzy
Wykonawca: DROGTIM Adam Pawlucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Projekt Budowlany budowy tacznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Matlej zatwierdzony
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 360/2016 z dnia 17.05.2016 r.
wydana przez Staroste Powiatu Wroctawskiego,

D. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

E. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.2019 poz. 1186 t.j. ),

F. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935)

G. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1643 t.j.),

H. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chrzastawa Mata (woj. dolnoslaskie,
powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica, obreb Chrzastawa Mala) przy ulicy
Gajowej.

3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 126,00 do 127,20 m n.p.m.
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3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizjag w terenie
w rejonie przedmiotowej Inwestycji wystepujg istniejace sieci teletechniczne i energetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach zadania nie zmienia si¢ funkcji zagospodarowania terenu, zmiana obejmuje zmiang
uktadu geometrycznego i wysokosciowego.

4.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla projektowanej drogi warunki gruntowe okreslono jako proste tzn.: warstwy podloza
stanowig grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo 1 nie obejmujg gruntéw
stabonosnych. Warunki wodne okreslono jako dobre ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowe;j
ponizej poziomu posadowienia konstrukeji drogi. Przyjeto I kategorie geotechniczng.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych ochronie konserwatora
zabytkow.

4.4. 7ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Budowa drogi o tacznej dlugosci ok. 560 m nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko 1 nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewzigcie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.).

4.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek:
wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat wroctawski, gmina Czernica, m. Chrzastawa Mala, jednostka
ew.: 022301 1, obreb: 0001 Chrzastawa Mata, dziatki ewidencyjne nr: 532/1, 541/1, 527/1, 515/78,
515/80,515/82,515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 467/46, 467/21, 468,
obreb: 0013 Wojnowice, dziatka ewidencyjna nr: 405/2.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.124 j.t.)
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O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.
z p6zniejszym zmianami)

4.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obszar objety projektem nie znajduje si¢ na terenie szkod goérniczych, nie podlega wptywowi
eksploatacji gornicze;j.

4.7. RENOWACIJA 1 ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robdt budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na glgbokos¢ ok 15-20cm i uzupehié ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwalowaé walem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
gramdw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podla¢
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiaggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé
w celu wyrownania nierownosci gleby a po 2-3 tygodniach wykonac¢ pierwsze koszenie trawnika.

4.8. PODSTAWA PRAWNA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

Niniejszy projekt budowlany zamienny opracowano w celu uzyskania decyzji o zmianie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (decyzja nr 360/2016 z dnia 17.05.2016 r.) z uwagi na
nastepujace istotne zmiany:

e zmiana profilu podtuznego w celu sprawniejszego odprowadzenia wod deszczowych do
przydroznych rowow i studni chtonnych,

e zmiana parametrow zjazdu indywidualnego lewostronnego w km 0+332,62
1 prawostronnego w km 0+475,64,

e lokalizacja w km 0+490,00 odcinka ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi
dowigzanego do ciagu projektowanego w zakresie objetym odrgbnym opracowaniem,

e wylaczenie z projektu zakresu przebudowy zlacza kablowego jako opracowywanego
w odr¢bnym opracowaniu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
~ TERENU
CZESC RYSUNKOWA
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5.1.ZMIANA PROFILU PODLUZNEGO DROGI

Istotna zmiana profilu podluznego obejmuje zmiang lokalizacji najnizszego lokalnie punktu
niwelety projektowanej drogi w km 0+020,33 w celu umozliwienia swobodnego odptywu wod
opadowych do rowu przydroznego i studni chtonnych. Najnizszy punkt po zmianie zlokalizowany
jest w km 0+027,95. Rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02 ,,Profil podtuzny”.

5.2.ZMIANA GEOMETRII

W ramach zmiany geometrii drogi planuje si¢ zmiane parametrow planowanego zjazdu
indywidualnego zlokalizowanego po prawej stronie drogi w km 0+475,64 (szerokos¢ 4,0 m
i zalamania krawedzi wyokraglone tukami R=3,0 m) i zjazdu indywidualnego zlokalizowanego po
lewej stronie drogi w km 0+332,62 (szeroko$¢ 6,0 m i zalamania krawe¢dzi wyokraglone tukami
o promieniu R=5,0 m). W km 0+485,00 po lewej stronie drogi zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy dowigzany w okolicy przejazdu kolejowego do ciagu zaprojektowanego w odrebnym
opracowaniu. Na poczatku projektowanego wyzej wymienionego odcinka zaprojektowano przejscie
dla pieszych z przejazdem kolejowym. Projektowane rozwiazania przedstawiono na rysunkach D-
01 ,,Przekroje normalne” i PZT-01 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

5.3.0DWODNIENIE DROGI

Wody powierzchniowe z nawierzchni i ciggu pieszo-rowerowego poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne 1 podtuzne kieruje si¢ do rowdéw przydroznych. W rowach przewidziano
montaz studni chtonnych.

Rowy
W zwigzku z przebudowa ulicy Gajowej zostaly zaprojektowane obustronne rowy

przydrozne. Projektuje si¢ rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4m i skarpach nieumocnionych
o nachyleniu 1:1,5 — 1:2,0. Dno rowu oraz skarpy rowéw nieumocnionych nalezy wylozy¢
humusem 1 obsiaé trawa.

Studnie chtonne

Przewiduje si¢ wykonanie 16 studni chlonnych. Szesciu w rowie prawym odwadniajacym
ciagg pieszo-rowerowy, oraz dziesigciu w rowie lewym odwadniajacym jezdni¢. Studnie
rozmieszczone co ok. 100,0m w rowie prawym, oraz co ok. 50,0m w rowie lewym. Studnie
z prefabrykowanych kregéw betonowych srednicy fi1200.

5.4.ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Zakres przedmiotowy przebudowy jest nastepujacy:
1) Budowa przepustdw kablowych z rur RHDPEp110/6,3 - 53,8m,

2) Budowa rurociggu kablowego z dwdch rur HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego,
druga koloru pomaranczowego -225m,

3) Budowa studni teletechnicznej betonowe;j - 1 kpl.,
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4) Przelozenie kabla §wiattowodowego OK 070201 typu XOTKtd8]J relacji
WOJIJNOWICEWRC/SE1- CHRZASTOWA/SAL1 - 470m,

5) Budowa ziemnego kabla sygnalizacyjnego typu XzZTKMXpw2x2x0,8 - 225m,
6) Zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnych doziemnych rurg A120PS - 27m,

7) Likwidacja odcinka rurociggu kablowego z dwdch rur HDPE40/3,7 - 224m.

5.4.1. Stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod budowe tacznika ul.Gajowej w Chrzastawie Malej
wystepuja sieci telekomunikacyjne kolidujace z przedmiotowa inwestycja. W kolizji pozostaje
rurociag kablowy prowadzacy kabel swiattowodowy typu XOTKtd8J i kabel sygnalizacyjny
typu XzTKMXpw2x2x0,5 nalezace do Orange Polska S.A. Zgodnie z warunkami
technicznymi  przebudowy z  dnia  23.07.2015r. L.dz.  TODDWA-WR.2112-
47616/TWP/15/MB nalezy przebudowac istniejgce sieci telekomunikacyjne w ten sposob,
zeby nie pozostawaly w jezdni po wybudowaniu tacznika poza koniecznymi przepustami.

5.4.2. Stan projektowany - przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Przebudow¢ rurociaggu kablowego wraz z kablem $wiattowodowym 1 kabla
sygnalizacyjnego projektuje sie wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W zwigzku z kolizja istniejacej sieci telekomunikacyjng z jezdnig projektowanego tacznika
oraz z odwodnieniem nalezy:

1) Wybudowaé nowy niekolizyjny odcinek rurociggu kablowego z dwoéch rur
HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego druga koloru pomaranczowego wraz z kablem
sygnalizacyjnym typu XzZTKMXpw2x2x0,5 ulozonych we wspdlnym wykopie na gtebokosci
0,8-1m.

2) Wybudowa¢ studnig¢ teletechniczna betonowg w miejscu potaczenia istn. rurociggu
kablowego z istniejagcym w celu pozostawienia nadmiaru kabla §wiattowodowego,
3) Przejscia rurociggu i kabla sygnalizacyjnego pod jezdnig, rowami 1 linia kolejowsg

wykona¢ w przepustach z rur grubosciennych typu RHDPEp110/6,3 na glebokosci min.1m
pod jezdnig i torami i 0,5m pod dnem rowow odwadniajacych,

4) Po wybudowaniu nowego rurociaggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
1 droznosci dla obu zmontowanych rur,

5) Kabel sygnalizacyjny taczy¢ z kablem istniejacych w zlaczach przelotowych
termokurczliwych.

6) Przetozy¢ kabel swiattowodowy metoda wyciagnigcia z istn. rurociagu
1 zaciggniecia istn. kabla XOTKtd8J do proj. rurociggu kablowego.

7) Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ komplet pomiaréw
powykonawczych.

8)  Zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych

W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z przedmiotowa
inwestycja, ale nie wymagajacych przebudowy projektuje si¢ zabezpieczenie za pomocg
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grubosciennych rur dwudzielnych typu A120PS i1 ewentualne zaglebienie sieci w celu
uzyskania przykrycia o grubosci Im pod jezdniami i prowadzenia 0,5m pod dnem rowow.

5.4.3. Uwagi koncowe

1) Prace przy czynnej sieci Orange Polska S.A. wykonywa¢ po pisemnym
powiadomieniu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych OPL.
2) Istotne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.5.ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przebudowa zlgcza kablowego planowana jest w ramach odr¢bnej inwestycji.

5.6.KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania przewiduje si¢ wybudowanie kanalu technologicznego

przewidzianego dla sieci energetycznej sN lub nN. Kanal technologiczny wykonany z rur
RHDPE 110/6,3. Przewiduje si¢ dwa ciagi kanalizacji. Na zatamaniach oraz w ciggu kanalu co
ok. 80m projektuje si¢ studnie.

5.7.UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢é wszystkie punkty gltowne
1 zweryfikowac¢ ich prawidlowosc¢.

Teren rob6t powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm 1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowaé sie
bezposrednio z Projektantem.

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i1 w stan projektowany wg
odrgbnych opracowan.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, badZ proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robodt
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegodlnosci
nalezy sprawdzi¢ polozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych ~ pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
i nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.
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5.8.INFORMACJA BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy
Iacznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Malej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez
budowe obustronnego rowu przydroznego wraz z systemem studni chlonnych, przebudowe
przejazdu kolejowego, oraz likwidacje kolizji branzowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych robot

e Przed przystgpieniem do zasadniczych robot budowlanych nalezy wykonaé
oznakowanie przejazdéw tymczasowych oraz zabezpieczenie placu budowy,

*  Prace nalezy rozpocza¢ od wycinki drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycjg oraz
karczowania pni i1 korzeni. Pozyskany material nalezy zagospodarowac zgodnie z projektem
wykonawczym.

e Nastepnie nalezy przystapi¢ do prac rozbiorkowych,

e Kolejnie nalezy przej$¢ do wykonania zakresu robot ziemnych z réwnoczesnym
wykonaniem studni chlonnych. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonad
przetozenia lub zabezpieczenie poszczegolnych sieci kolidujacych z projektowang inwestycja.

e Przelozenie sieci teletechnicznej w celu likwidacji kolizji,

e  Wykopy w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi nalezy wykonaé r¢cznie
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi). Wykopy nalezy zasypa¢ jednoczesnie je zageszczajac
urzadzeniami zageszczajacymi,

e Wykonanie robo6t zwigzanych z przebudowa przejazdu kolejowego,

e  Wykonanie robdt drogowych zwigzanych z ukladaniem kraweznikéw oraz
projektowanych warstw nawierzchni oraz ksztalttowanie poboczy 1 rowow,

e Wykonanie zjazdéw z drogi dojazdowej,

e Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego,

* Montaz urzadzen wyposazenia drogi i urzadzen matej architektury,
e  Urzadzenie terendw zielonych oraz prace porzadkowe na terenic inwestycji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatkach

Na placu budowy wystepuja:
- Sieci elektryczne SN napowietrzne,
- Sieci teletechniczne.

Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa wystepujace sieci - zwlaszcza energetyczna. Zagrozenie
moze nastapi¢ w wypadku nieostroznego prowadzenia prac w rejonie stupow. Jednakze do
zagrozenia nie powinno dojs$¢, poniewaz nie planuje si¢ jej przebudowy.
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Zagrozenie moga stanowi¢ réwniez drzewa przeznaczone do  wycinki.
Niebezpieczenstwo powstaje zardwno dla pracownikow jak i dla sieci energetyczne;.

Przy pracach przelozenia sieci podziemnych niebezpieczenstwo generuja skarpy
wykopu, w ktorym prowadzone sg prace.

Przewidywane zagroZenia

e  Zagrozenie przy wycince kolidujgcych drzew.

e Zagrozenie przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz przetozenia sieci podziemnych,
gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia sieci.

e Wykonywanie prac w wykopach.

e  Prace ci¢zkiego sprzetu: dzwigi, koparki, tadowarki itp.

e  Wibracje - przy pracy zageszczarkami.

e Ruch 0s6b postronnych podczas prowadzenia robét.

e Ruch pojazdéw niezwigzanych z budowg w rejonie realizowanej inwestycji. Ruch na
drodze powiatowe;.

e Ruch na linii kolejowe;.

Spos6b prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny - przed przystgpieniem do robdt obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdzialania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy - na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywa¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkdow podanych w uzgodnieniach branzowych,
w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci.

Uzywa¢ wylacznie maszyn 1 urzadzen oraz srodkdw transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na duzych pochyleniach. Sprawnos¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie
przed przystapieniem do robot.

Wykopy pod przelozenia sieci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na wypadek utraty
statecznosci scian wykopow. Dopiero po odbiorze zabezpieczen wykopu mozna przystapi¢ do
dalszej pracy.

Uzywanie s$rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice, okulary itp.).

Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajace dostep osob postronnych na plac
budowy.



strona 19

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm

Teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu drogowego.

Zapewnienie na budowie srodkéw tacznosci telefonicznej, sprzgtu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane
w powyizszej informacji BIOZ, kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Art. nr 20 Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151. z dnia 27.08.2002r.

Opracowal:
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Projekt Budowlany Zamienny
Profil podtuzny

inz. Alicja Waligéra

temat rysunku:
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Adres do korespondencji:
ul. Otbinska 19/106 (budynek A)

50-233 Wroclaw

Siedziba firmy:
Spokojna 14
55-093 Katna

DRoem

Adam Pawhucki

e-mail: drogtim@wp.pl

tel. 504 620 707

PR

OJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

,Budowa lacznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie Matej”

Nr dokument.: DT-371/PBZ
Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Obiekt: Droga

Lokalizacja:

wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat wroclawski, gmina Czernica,
m. Chrzastawa Mala, jednostka ew.: 022301 _1,

obreb: 0001 Chrzastawa Mala, dzialki ewidencyjne nr: 532/1, 541/1, 527/1,
515/78, 515/80, 515/82, 515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 467/21,
467/46, 468,

obreb: 0013 Wojnowice, dzialka ewidencyjna nr: 405/2.

Branza: DROGOWA, TELETECHNICZNA
Kat. obiektu: XXV
ZESPOL PROJEKTOWY
Opracowal: Imig¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Glowny projektant: megr inz. . o 264/DQ§/13 . .
(branza drogowa) Adam Pawhucki specjalnosci drogowej do projektowania -

bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. specjalnosci dDr(?gi/\glefzfggjgl?towania bez
(branza drogowa) Michat Szpyt ograniczefi
2078/00/U

Projektant:

inz. specjalnosei instalacyjnej (sieci

(branza teletechniczna) Krzysztof Iwaszko telekomunikacyjne) do projektowania - bez
ograniczen
Asystent projektanta: mgr inz.
Anna Sierszen
Asystent projektanta: inz.

Alicja Waligora

Wroctaw, luty 2020 r.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
nr 0 poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami) nizej podpisani os§wiadczamy, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
,Budowa lacznika ulicy Gajowej w Chrzastawic Matej”

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletne i zostalo wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma shuzyc¢.

Projektant:

mgr inz.
Adam Pawtucki

nz.
Krzysztof Iwaszko

Sprawdzajacy:

mgr inz.

Michat Szpyt

Wroclaw, luty 2020 r.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm

Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ niniejszego opracowania potwierdza si¢
za zgodnos¢ z oryginatem.

Oswiadcza si¢, ze dokonano dla inwestycji sprawdzenia branzowego i braku kolizji
pomiedzy projektowanymi urzadzeniami.

(podpis gldéwnego projektanta)

Wroclaw, luty 2020 r.
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. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm
WYKAZ RYSUNKOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu istn. + proj. 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala

D-01 Przekroje normalne proj. 1:50

D-02 | Profil podtuzny proj. 1:500/50

WYKAZ ZALACZNIKOW

(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia)

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wtasciwej 1IB dla - 14 str.,
projektantow i sprawdzajacych
2. Pismo od Starostwa Powiatowego z dnia 17.05.2016 r. — decyzja zezwalajagca na - 6 str.
realizacje inwestycji drogowe;j




strona 6

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
CZESC OPISOWA
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

]l ROGTN

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowy drogi w zakresie opisanym w dalszej
czesci opracowania (punkt 4.8).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje¢ Inwestycji.

T Waingwice

7

Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego niezb¢dnego do
uzyskania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz do realizacji
zadania w terenie.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

D RoOGm

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nast¢pujace zmiany w stosunku do pierwotnego
Projektu Budowlanego:

e zmiana profilu podtuznego w celu sprawniejszego odprowadzenia wod deszczowych do
przydroznych rowdéw i studni chtonnych,

e zmiana parametrow zjazdu indywidualnego lewostronnego w km 0+332,62
1 prawostronnego w km 0+475,64,

e lokalizacja w km 0+490,00 odcinka ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi
dowigzanego do ciggu projektowanego w zakresie obj¢tym odr¢gbnym opracowaniem,

e wylaczenie z projektu zakresu przebudowy zlacza kablowego jako opracowywanego
w odrebnym opracowaniu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr MTP.272.216.2019.MK/RM z dnia 27.08.2019 r. zawarta pomiedzy
Wykonawca: DROGTIM Adam Pawlucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Projekt Budowlany budowy tacznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Matlej zatwierdzony
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 360/2016 z dnia 17.05.2016 r.
wydana przez Staroste Powiatu Wroctawskiego,

D. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

E. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.2019 poz. 1186 t.j. ),

F. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935)

G. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1643 t.j.),

H. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chrzastawa Mata (woj. dolnoslaskie,
powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica, obreb Chrzastawa Mala) przy ulicy
Gajowej.

3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 126,00 do 127,20 m n.p.m.
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3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizjag w terenie
w rejonie przedmiotowej Inwestycji wystepujg istniejace sieci teletechniczne i energetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach zadania nie zmienia si¢ funkcji zagospodarowania terenu, zmiana obejmuje zmiang
uktadu geometrycznego i wysokosciowego.

4.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla projektowanej drogi warunki gruntowe okreslono jako proste tzn.: warstwy podloza
stanowig grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo 1 nie obejmujg gruntéw
stabonosnych. Warunki wodne okreslono jako dobre ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowe;j
ponizej poziomu posadowienia konstrukeji drogi. Przyjeto I kategorie geotechniczng.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych ochronie konserwatora
zabytkow.

4.4. 7ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Budowa drogi o tacznej dlugosci ok. 560 m nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko 1 nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewzigcie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.).

4.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek:
wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat wroctawski, gmina Czernica, m. Chrzastawa Mala, jednostka
ew.: 022301 1, obreb: 0001 Chrzastawa Mata, dziatki ewidencyjne nr: 532/1, 541/1, 527/1, 515/78,
515/80,515/82,515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 467/46, 467/21, 468,
obreb: 0013 Wojnowice, dziatka ewidencyjna nr: 405/2.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.124 j.t.)
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O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.
z p6zniejszym zmianami)

4.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obszar objety projektem nie znajduje si¢ na terenie szkod goérniczych, nie podlega wptywowi
eksploatacji gornicze;j.

4.7. RENOWACIJA 1 ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robdt budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na glgbokos¢ ok 15-20cm i uzupehié ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwalowaé walem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
gramdw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podla¢
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiaggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé
w celu wyrownania nierownosci gleby a po 2-3 tygodniach wykonac¢ pierwsze koszenie trawnika.

4.8. PODSTAWA PRAWNA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

Niniejszy projekt budowlany zamienny opracowano w celu uzyskania decyzji o zmianie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (decyzja nr 360/2016 z dnia 17.05.2016 r.) z uwagi na
nastepujace istotne zmiany:

e zmiana profilu podtuznego w celu sprawniejszego odprowadzenia wod deszczowych do
przydroznych rowow i studni chtonnych,

e zmiana parametrow zjazdu indywidualnego lewostronnego w km 0+332,62
1 prawostronnego w km 0+475,64,

e lokalizacja w km 0+490,00 odcinka ciggu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi
dowigzanego do ciagu projektowanego w zakresie objetym odrgbnym opracowaniem,

e wylaczenie z projektu zakresu przebudowy zlacza kablowego jako opracowywanego
w odr¢bnym opracowaniu.
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