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Sączek pionowy wykonany z rury PVC Ø100mm o długości 10cm,
 wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji 8/16mm,
 zlokalizowany wzdłuż najniższej krawędzi, w rozstawie co ok. 10m

Sączek pionowy wykonany z rury PVC Ø100mm o długości 10cm,
 wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji 8/16mm,

 zlokalizowany wzdłuż najniższej krawędzi, w rozstawie co ok. 10m
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Sączek pionowy wykonany z rury PVC Ø100mm o długości 10cm,
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jezdnia drogi powiatowej 1535D jezdnia ul. Gajowej

istniejące warstwy konstrukcji nawierzchni

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie > 100 kN/m

 pod warstwą wiążącą

zmienne

100

6

4

8
2
4

1
5

Połączenie nawierzchni z drogą powiatową 1535D

Przekroje normalne

D-02

1:50

Projekt Wykonawczy

temat rysunku:

stadium:

ul. Spokojna 14

55-093 Kątna

temat:

inwestor:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

05.2020

sprawdzający:
nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Michał Szpyt

DOŚ/0129/PBD/19

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

projektant (główny projektant):
nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Adam Pawłucki

264/DOŚ/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

branża drogowa

asystent:
nr uprawnień:

podpis:

inż. Alicja Waligóra

-

Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej

asystent:
nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Anna Sierszeń

-


	Sheets and Views
	297x1200


