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1. Czes¢ ogodlna.

1.1 Inwestor.
Inwestorem niniejszego zadania inwestycyjnego jest Gmina Czernica, z siedzibg przy
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.2 Podstawa opracowania.
Projekt przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. wykonano na podstawie:

e Zamowienia od Inwestora,

e Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A.

e Warunkéw Technicznych TODDWA-WR.2112/47616/TWP/15/MB z dnia 23-07-2015

o Materiatéw uzyskanych z OPL, DROGTIM

1.3 Przedmiot opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujgcej z projektowang
budowag tgcznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie Matej, jednostka ew.: 022301 _1,

obreb: 0001 Chrzgstawa Mata, dziatki ewidencyjne nr: 532/1, 541/1, 527/1, 515/78, 515/80, 515/82,
515/84,515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 507/42, 467/21, 468,

obreb: 0013 Wojnowice, dziatka ewidencyjna nr: 405/2.

1.4 Zakres rzeczowy opracowania.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
TODDWA-WR.2112/47616/TWP/15/MB z dnia 23-07-2015 i przewiduje:

- budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp110/6,3 —46 m,

- budowe rurociggu kablowego z dwdch rur HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego, druga koloru
pomaranczowego -2 x 228m,

- budowa zasobnika ztgczowego — 1 kpl.,

- przetozenie kabla swiattowodowego OKO70201 typu XOTKtd12J relacji WOJNOWICEWRC/SA1-
CHRZASTOWA/SA1 — 570m,

- budowa ziemnego kabla typu XzZTKMXpw2x2x0,8 —232m,

- zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnych doziemnych rurg A120PS/A180PS — 42,5m,

- likwidacja odcinka rurociggu kablowego z dwaéch rur HDPE40/3,7 — 2 x 224m.

1.5 Uzgodnienia.

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

- Gmina Czernica.

1.6 Projekty zwigzane.

- Projekt budowlany - Budowa tgcznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie Matej, dziatki: 532/1, 541/1, 527/1,
515/78, 515/80, 515/82, 515/84, 515/86, 515/88, 467/44, 507/41, 467/46, 467/21, 468, ARKUSZ MAPY
3, OBREB 0001 CHRZASTAWA MAtA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZERNICA DZ. NR 405/2, ARK. MAPY 1
OBREB EWIDENCYJNY 0013 WOJNOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CZERNICA
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2 Zagospodarowanie terenu.

2.1 Istniejacy Stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie istniejgca infrastruktura kablowa (wtasnos¢ ORANGE S.A.),
kolidujgca z budowag tgcznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie Matej na ktdérg sktada sie rurocigg kablowy
prowadzgcy kabel swiattowodowy typu XOTKtd12Jz (OK070201) oraz kabel XzZTKMXpw2x2x0,5.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu usuniecia kolizji z budowg tacznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie Matej projektuje sie
przebudowe rurociggu kablowym 2 x HDPE 40 po 2 x 228 m, zaciggniecie nowego odcinka kabla OTK
OK070201 XOTKtd12) (relacji WOJNOWICEWRC/SA1- CHRZASTOWA/SA1) do nowego rurociggu.
Demontaz istniejagcego kabla OK070201 OTK XOTKtd12) (relacji WOJNOWICEWRC/SE1-
CHRZASTOWA/SA1) z istniejgcej rury. Przy ztgczach kablowych nalezy pozostawi¢ po 50 m zapasu kabla
OTK.

W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg, ale nie
wymagajgcych przebudowy projektuje sie zabezpieczenie za pomoca grubosciennych rur dwudzielnych
typu A120PS i ewentualne zagtebienie sieci w celu uzyskania przykrycia o grubosci 1m pod jezdniami i
prowadzenia 0,5m pod dnem rowdw.

W miejscach przejscia kabla/rurociggu przez droge nalezy wstawié rury ostonowe zaznaczone na rysunku
nr 5.

3 Opis Techniczny.
3.1 Przebudowa rurociggu 2 x HDPE O 40.

Przebudowe rurociggu kablowego i kabla telekomunikacyjnego projektuje sie wykonaé zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu ,,Projekt budowlany - Budowa tgcznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie
Matej”

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety.
Zgodnie z rys. nr 5 nalezy wybudowa¢ nowy niekolizyjny odcinek rurociggu kablowego z dwdch rur
HDPE40/3,7 jedna koloru czarnego druga koloru pomaranczowego wraz z kablem telekomunikacyjnego
typu XzZTKMXpw2x2x0,5 utozonych we wspdlnym wykopie na gtebokosci 0,8-1m.

Wybudowac zasobnik ztgczowy (studnia SKR-1) w miejscu potgczenia istniejgcego rurociaggu
kablowego z nowym.

Otwory rur kanalizacji wprowadzone do studni oraz budynku nalezy skutecznie uszczelnic, aby
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i gazu.

Po wybudowaniu nowego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci i droznosci dla obu
zmontowanych rur.

Po zakonczeniu robot zleci¢ geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokoét ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.




Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujacej z projektowang budowa tacznika ulicy Gajowej
w Chrzastawie Matej

3.2 Przebudowa kabla OKO70201 (relacji (relacji WOIJNOWICEWRC/SAL-
CHRZASTOWA/SAL) do przebudowanego rurociggu OPL.

Po przebudowaniu rurociggu 2 x HDPE 40 i potgczeniu jednej rury z istniejgcym rurociggiem za
pomocay ztgczki skretnej i sprawdzeniu szczelnosci, nalezy nowy kabel Z-XOTKtsd 12J wprowadzi¢ do
pustej rury HDPE 40 koloru czarnego od istniejgcego ztgcza N 51°4’15.08”, E 17°16°17.58” do
nowoprojektowanego ztgcza N 51°4’23.32”, E 17°16’35.71” (nowa studnia SKR-1).

Zacigganie kabla nalezy wykona¢ w sposdb bezpieczny dla kabla tzn. nalezy kontrolowaé site naciggu
kabla, tak zeby go nie uszkodzi¢ mechanicznie. Zacigganie kabla najlepiej wykonaé¢ metoda
pneumatyczna ttoczkowa.

Na koncach pozostawi¢ po 50m zapasu kabla. Po utozeniu nowego odcinka, po przygotowaniu muf i
zarobieniu nowego kabla przecigé istniejgcy kabel i wycofa¢ do nowego ztgcza pozostawiajgc 30 m
zapasu (miejsce odkopania i przeciecia rurociggu wskazano na mapie). W istniejgcym oraz nowym ztgczu
zamontowa¢ mufy FOSC-400 B4-S24. Otworzy¢ istniejgce potgczenie, odtworzy¢ z zachowaniem koloréw
wtdkien, przeprowadzié¢ pomiary korncowe reflektometryczne i transmisyjne dla wszystkich
zmontowanych wtdkien z najblizszej przetacznicy swiattowodowej (ChrzagstawajSA1).

Po wycofaniu kabla potgczy¢ drugg rure HDPE z istniejgcym rurociggiem za pomocg ztgczki skretnej
przywracajac ciggtosc¢ i szczelnos¢ drugiej rury.
Opracowac dokumentacje powykonawczg zgodnie z Instrukcjg T-01.

Przetaczenie kabla Swiattowodowego mozie odbywaé sie tylko i wytacznie w trybie prac

planowanych pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Orange Polska S.A., przy zminimalizowaniu
czasu przerw w transmisji.

3.3 Przebudowa kabla XzTKMXpw2x2x0,8, zabezpieczenia

Zgodnie z rys. nr 5 nalezy wybudowa¢ na gtebokosci 1 m nowy odcinek kabla XzZTKMXpw2x2x0,8.

Przejscia rurociggu i kabla telekomunikacyjnego pod jezdnig, rowami i linia kolejowa wykona¢ w
przepustach z rur grubosciennych typu RHDPEp110/6,3.

W celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych kolidujgcych z przedmiotowga inwestycjg ale nie
wymagajgcych przebudowy projektuje sie zabezpieczy¢ istniejgce sieci telekomunikacyjne doziemne rurg
A120PS i ewentualne zagtebienie w celu uzyskania przykrycia o grubosci 1m pod jezdniami i prowadzenia
0,5m pod dnem rowow.

3.4 Oznaczenia linii kablowej.

Kabel w studni kablowej i istniejgcym ztgczu oznakowac w sposdb trwaty za pomocg
przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem, zgodnie z wymogami OPL.

3.5 Badania i pomiary.

Przed wykonaniem alokacji kabli nalezy poddac je ogledzinom zwracajgc uwage na ich stan oraz
zabezpieczenie koncow przed wilgocia. Zaleca sie tez wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli na
bebnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu wtdkien optycznych. Po utozeniu kabla, przed rozpoczeciem
montazu nalezy wykonac¢ pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrow
Swiattowodow.
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Po wykonaniu montazu catego odcinka nalezy przeprowadzi¢ serie pomiaréw
reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowa¢ poprawnos¢
potgczen.

Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy przeprowadzi¢ pomiary reflektometryczne dla
wszystkich wtdkien, z obydwu stron pomiedzy przetgcznicami. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy
poprawi¢. Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowa¢ na nosnikach elektronicznych i dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowig charakterystyke wzorcowg
(odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okreslenie: catkowitej dtugosci optycznej linii,
catkowitej ttumiennosci linii, ttumiennosci jednostkowej linii i jej odcinkéw sktadowych, ttumiennosci
pofaczen. W celu uzyskania poprawnych wynikéw, warto$¢ wspodtczynnika zatamania wprowadzona do
reflektometru powinna by¢ zgodna z podang przez producenta.

Na etapie odbioru linii oprécz pomiaréw opisanych wczesniej wykonywanych dla zmontowanego
odcinka nalezy wykona¢: pomiary ttumiennosci wynikowej toru metodg transmisyjna, pomiary reflektancji
zfaczy roztacznych.

Pomiary ttumiennosci wynikowej toru metoda transmisyjna nalezy wykonac dla obu dtugosci fal,
w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie f3cznej
ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami roztaczalnymi i potwierdzenie z obliczonym bilansem mocy.

Pomiary wtdkien swiattowodowych wykonaé w oparciu o zalecenia ANSI/TIA/EIA-568A Annex H
,Optical Fibre Link Performance Testing”

Procedury pomiaru ttumiennosci toru optycznego beda opracowane na podstawie wytycznych
zawartych dla wiékien jednomodowych — TIA/EIA-526-7, MetodA.1.

Pomiary reflektometryczne bedg wykonane w dwdch kierunkach reflektometrem OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer).

3.6 Zasady BHP przy budowie kabli.

Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracaé¢ szczegdlng na kontakt z wtdknem szklanym.
Witdkno po wniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia w
skére wtékna nalezy spowodowad wyjecie go postugujac sie np. pesetg. W tym celu na stanowisku pracy
powinna sie znajdowac peseta, szkto powiekszajgce oraz srodek odkazajgcy np. spirytus etylowy.

Uwaga: czastki wtékna, ktére wtargnety w ciato nie dadza sie wykryé za pomocg promieni
rentgenowskich. Odpadki wtdkna szklanego nalezy starannie zebra¢ i zamkngé w szczelnym pojemniku.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz utamki widkna sg bardzo ostre. Zabrania sie
spozywania positkdw w czasie prac przy tgczeniu czy obréobce wtdkien. Oddzielnym problemem jest praca
z silnym zrédtem Swiatta. Osoba, ktdrej oko zostato podraznione swiattem laserowym powinna by¢ jak
najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medyczne;.

Nalezy pamieta¢, ze fale swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka
ludzkiego, dlatego nie powinno sie wykonywac¢ zadnych prac na widknach optycznych zanim nie uzyska
sie pewnosci, ze sygnat $wietlny nie jest emitowany lub przesytany po danych wtdknach. Linie optyczne
jak i urzgdzenia koicowe powinny by¢ zaopatrzone w sposéb trwaty w napisy lub tabliczki z napisami
ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie. Personel pracujacy przy urzgdzeniach
laserowych powinien by¢ przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest zrodto Swiatta i jaki jest
stopien zagrozenia.
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4 Przedmiar robét

4.1 Przedmiar prac.

Lp Nazwa materiatu Jednostka 1los¢
miary
1  Budowa studni SKR-1 kpl 1
2  Budowa rurociggu HDPE @ 40 czarny m 228
3 Budowa rurociggu HDPE @ 40 pomaranczowy m 228
4 Zaciaggnienie kabla OTK do rurociaggu HDPE @ 40 m 570
5  Wyciagniecie kabla OTK z rurociagu m 470
6 Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,8 m 232
7 Montaz mufy XAGA 55/12-300 kpl 2
8 Otwarcie izamkniecie mufy OTK szt 2
9  Wykonywanie spawu na kablu OTK szt 24
10  Pomiar reflektomwtrem szt 24
11 Montaz rur ostonowych m 88,5
12  Geodezyjna inwentar. powyk. do 3hm hm 1
13 Likwidacja odcinka rurociggu kablowego HDPE40/3,7 m 448
4.2 Zestawienie odcinkow projektowanego rurociggu kablowego.
Odcinek pomigdzy ztaczami .,
Lp. od istn. ztacza do projekt. ztgcza Dlugos¢im]
N 51°4’15.08”, E 17°16'17.58” | N 51°4’23.32”, E 17°16'35.71" 2 X228
Suma: 2 X228
4.3 Wykaz podstawowych materiatéw.
Lp Nazwa materiatu Jednostka llos¢
miary
1 Rura HDPE @ 40 czarna m 228
2 Rura HDPE @ 40 pomaranczowa m 228
3 Rura ostonowa HDPE 110/6,3 m 46
4  Rura ostonowa AROT PS160,/PS120 m 425
5  Studnia SKR-1 kpl 1
6  Kabel Z-XOTKtsd 12J m 570
7  Kabel XzZTKMXpw2x2x0,8 m 232
8  Zlacze FOSC-400 B4 S24 kpl 2
8  Zlacze XAGA 55/12-300 szt 2
9  Ostona spawu szt 24
10 Ziaczki narure HDPE @ 40 szt 2
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4.4 Zestawienie rur ochronnych.

Typ rury ochronnej

L.p. AROT AROT HDPE RHDPE RS Przeszkoda Metoda

A110PS | A160PS | 110/6,3 125/7,1 133

[m] [m] [m] [m] [m]
1 8 droga, 2 x ciek przekop
2 14 torowisko przekop
3 7 wjazd przekop
4 8,5 wjazd przekop
5 8,5 réw + ciek przekop
6 8 przekop
7 20,5 telekcl)(il?fliroga przekop
8 14 telek(i)(rérllt.)ftljroga przekop

5 Uwagi koncowe.

W trakcie realizacji prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase przebiegu nowych kabli
teletechnicznych wraz z oznakowaniem kolizji z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami, okreslonych w uzgodnieniach z
wiascicielami lub uzytkownikami dziatek i uzbrojenia terenu, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich przedstawicieli.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, w celu unikniecia
kolizji nalezy wykonywaé roboty ziemne z duzg ostroznoscig, oraz stosowaé przekopy kontrolne i
elektroniczne metody lokalizacji obcego uzbrojenia.

Roboty wykonane przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi mediami powinny by¢ odebrane przez
wtascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia, w formie protokotu odbioru lub odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy, dokonanego przez osoby do tego upowaznione.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
branzowymi, a takze uzgodnieniami dotgczonymi do niniejszej dokumentacji, przy scistym przestrzeganiu
przepisow BHP.

Do protokotu odbioru wykonawca winien dofaczy¢ dokumentacje powykonawczg, wyniki pomiaréw oraz
geodezyjny pomiar powykonaweczy.

Wykopy i roboty w rejonie ciggédw komunikacyjnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ dla
ruchu pieszego i kotowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lub odrebnym projektem organizacji
ruchu.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami budowy sieci miejscowych przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz. Ogdlne zasady




Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujacej z projektowang budowa tacznika ulicy Gajowej
w Chrzastawie Matej

bezpieczeAstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy przyjmowaé z
ogdlnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13, poz. 93.) oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
1997.129.844).

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku O nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wz6r wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przesianie na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

Prace przy czynnej sieci Orange Polska S.A. wykonywac¢ po pisemnym powiadomieniu i pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych OPL.
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W celu otrzymania zgody na przebudowe kabli OTK nalezy zataczy¢ wypetniony wniosek o prace
planowane wraz zatacznikiem Ib.

6 Wykaz norm i przepiséw branzowych

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14
ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16
ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15
ZN-OPL-030/05

ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/10

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tagczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakornczen kablowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania
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ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do
KNR 5-01).
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania

ZN-OPL-040/97

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowari w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z péZniejszymi
zmianami.”

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Powyzsze Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zaktad Informacji
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzezna 7, 02-691 Warszawa,

tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

7 Zalaczniki

- warunki techniczne
- decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta/sprawdzajgcego
- zaswiadczenie o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta/sprawdzajgcego

8 Rysunki

Rys. 1 - PRZEBUDOWA KABLA OPL (OKO70201), Uktad arkuszy — 1 ark.
Rys. 2 — PRZEBUDOWA KABLA OPL (0K070201), Przebieg trasowy — 3 ark.
Rys. 3 — SCHEMAT EKSPLOATACYJNY (OKO70201) — 1 ark.

Rys. 4 — Plan zagospodarowania terenu - ukfad arkuszy — 1 ark.

-10-
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Rys. 5 — Plan zagospodarowania terenu - przebieg trasowy — 3 ark
Rys. 6 — SCHEMAT ROZSZYCIA (OKO70201) — 1 ark.

-11-



tajemnica Orange Polska S,A. — confidential - chron przed Detalem

P»TRAF T«
WPLYNELQ
Orange Polska 8.A. 29-01- 2015
Domena Hurt TRAKT
Dostarczanle | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastrukiury Sedzislaw 50 NPz, oo, Podpi oo
Wydzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wroclaw 58-410 Marciszéw
Adres do korespondenciji:

ul. Purkynisgo 2, 80-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 08, fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 23 lipca 2015,

Numer pisma:  TODDWA-WR.2112-47616/TWFP/15/MB
Temat: techniczne warunki na przebudowg sieci telekomunikacyjne) w zwiazku z planowang budewsg lacznika ulicy Gajowe]
w Chrzgstawie Malej.

Dane Chronione przed Detalem Orange Polska S.A,

Szanownl Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projekiu budowy lgcznika ulicy Gajowe] w Chrzgstawie Male informujemy,
Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg doziemng siecia teletechnliczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgey, opracowaé projekt | wykonad
przebudowe istnigjacych urzadzenr telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycia,
zwracajge szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elemeniéw uzbrojenia
teranu.

Usunigcle kalizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

T, Wykona¢ przelozenie odcinkow kabli w taki sposdb, aby znalazly sig one poza obrysem projektowang)
budowy | rozbudowy oraz elementami zagospodarowania terenu. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elemantéw infrastrukiury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne ohiekty budowlane | ich usytuowanie (Dz.U. z 2006r, nr 219,
poz.1864);

2. Przelozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Norrmami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosel ~
kable miedziane zrownoleglié na obszarze wystepowania kolizii, zas w przypadku kabli swiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w {gcznosci;

3 W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telskomunikacyjne nale?y zabezpieczyé rura ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

4,  Przebudowywana siec nalezy projektowaé na terenie, kidry jest wiasnoscia gestora drogl publiczngj.
W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliiwosci i sie¢ zostanie zaprojeklowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dzialii na lokalizacje Infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do Infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw takie] zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenla 0sob
fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osch trzecich beda obciazaly Inwestora;

5. Ponadto Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizji lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi olrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgiosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni€ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy,;

Urange Poska spm Nxﬂmxa:dm |adr=a=meuﬂmlu (02-326) prey Al Jiwrorotimuvich 100, wiisna do Rejestru Pizedsitiotedw prowadionepa praes Ssd Rajonowy diz m sl Hatzsavy
il Wydzb! g p #n CONN0I0HB1 HEGON DIZ100704, NIP 526 02-50-935; 2 pokiylym w calosi kagitalem akbdonym wynonsysym S§37 0T 437 pltyah
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15.

W pizypadicu zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu Isinigjace] infrastruktury
telekormunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowaneg
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnsj wysokosci w stosunku do projektowang]
niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] i zaakeeplowang przez BNK
dokumentacjl projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnel, zawlerajacego potwierdzenie
zgodnoscl z oryginatermn. Projekt wykonawezy (w 2 agzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Wroctaw w Wroctaw, ul. Purkyniego 2;
Opracowany projekt powinien zawieraé szczegotowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, cobmiar sieci
oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzerl kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiasciciell | zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projekliowa powinna zostac sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunilkacyjngj, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad odwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone
przez — Pawel Noworalnik tel, 74 852 47 71, 519127 354, natomiast dane dotyczace kanalizacji | kabll
miedzianych zostanhg udzielone przez — Janusz Senyszyn tel. 71 313 59 55, Przekazane dans nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwlerdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $clstym nadzorem przedstawicisli sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;
Na etaple opracowywania projektu wykonawczego w przypadku siwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanallzac]i telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli badacych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach migjsca w kanalizacjl ORANGE POLSKA S.A. pad budowe
planowangj siecl nalezy wystapid do wskazanych operataréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycjt | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dolgczyé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowaneg
dokumentacji;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendulemy firme:
¢  Firma Parinerska ELTEL Networks S.A, (ul, Magazynowa 8, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje Infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., poslada certyfikaty 1SC 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenle
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowsg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany begdzie podmiot, kiory w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sleci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie DRANGE POLSKA S.A.
rozwigzala takg umowe lub cdstapila od nigj z winy tego wykonawcy;
Dla prac poiegajacych na przebudowie obiekiow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linil
pomigdzy centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowianyeh, przy ktdarych realizac)l jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego {Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pki.1-5 ustawy Prawo Budowlane;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokelu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplainego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania prolokolu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. Jednego
egzemplarza akiualne] dokumentacji powykenawcze).
Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed
przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik
tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bgdzie zglaszane
organom $cigania;



16.

17,

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku, Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kisrowad go na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Wolnoscl 7
62-800 Kalisz
fax. 62 766 15 55
e-malil: tok.rwpraceplanowe@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Uslug
Wydzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116
61-685 Poznan
e-mall: EiSL.OPTOprace planoweWROCL AW@orange.com
Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
informacje o wykonawcy robot - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robét
certyfikat jakodci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;
e uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robidt oraz miejsce prowadzenia prac,
e jaden komplet dokumentacji projekiowsj (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
* inne dokumenty okreslone na etapie projektawania,
W odpowiedzi na ziozony wniosel/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestara (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polaka, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wniosek zostal zarejestrowany.
Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A,
Potwierdzeniern sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Whasciclelskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdl Odbioru  Kericowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Cdbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru;
Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne} bedace] w uzytkewaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spelnic wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

*  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

* przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowans prace nie wymagajg przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wnlosek na wskazany w punkgcie 17
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacjl o dane
dotyczgce:!

¢  miejsca prowadzenia prac,

e {erminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

e nazwiska |l numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kemdrki ORANGE POLSKA S.A.. do kldre] kierowany byl wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwenciji Operacyinych numer zgloszenia, pod ktorym wniosek
zostal zargjestrowany.,




d. wykcnawca robdt uzupeia tabiice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cleralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

nazwe firmy - wykonawce, |Ub podwykonawce prac,

imig nazwisko kierownika robdt,

numer telefonu komdrkowego do kierownika rabat,

numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

® o @& @

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy Informacyjne] i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kisrowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgeym sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

{. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica Informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne) nalezy uzgodnic z przedstawicielerm ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

18.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do odbioru
komdrkomn wskazanym w punkcie 17 co najmmigj 3 dni przed planowanym odbiorem;
19.  Ninisjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa | kontroli dostepu w zakresie:

® uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

D prowadzenia prac wyiacznie pod nadzorem wiascicislskim ze strony ORANGE POLSKA S.A,,

. oznaczania miejsca prowadzania prac tablica informacyjna.

Szezegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
° w punkcie 16, 17, 18 ninigjszych Warunkdw Technicznych,
o na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

\ériusz Boczar

-Starszy Specjalista ds. Ewidenc]i

i Zarzadzania Danymi o infrastrukiurze Wroclaw

Zalacznili :
1. Wysokoss oplat
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Domena Hurt Biuro InZynierskie TRAKT
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastrulctury Sedzislaw 50
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzanla Danymi o Infrastrukturze Wroclaw £8-410 Marclszéw

Adres do korespondencii:
ul. Purkynlego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 1 lutego 2016r.

Numer plsma: TODDWA-WR.2112-4562/U2G/M16/JS

Temat: uzgodnienle projektu przebudowy sieci telekomunlkacyjnej w zwiazku z przebudowsg drogl przy ul. Gajowej

w Chrzastawle Malej, gmina Czernica,

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z przebudowg drogi

przy ul. Gajowej w Chrzastawie Malgj, gmina Czernica.

Przebudowe slec telekomunikacyjne] nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dnl przed planowanym rozpoczgclem robdt, zwigzanych 2 ingerencja w slec telekomunikacyjng,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenla nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanle prac na siecl ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia

jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom sciganla.
Pismo nalezy lderowad na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanle | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSIPU.DZSpraceplanoweWROCLAW®@orange.com

Nlnle}szs uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia jego wydania.

Kierowntk Wydzialu Ewidencli
| Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Zalgcznlk: 1 egz. projektu

dia mal

Omnga Pofekn Spélia Akoyjna 7 sledrisa | adresam w Wanamvis (02-026) przy AL 160, vl do Rejestu P
Nl Wy Rejesiny pod numerem ; NIP 526-02-50-995; 2 pokrylym v/ calodicd
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Warszawa, dnia 03.10.2000 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1.dzGI/DBL/ %37 12000

DECYZJA nr 2078/00/U

Pan inz. Krzysztof Iwaszko
urodzony dnia 11.03.1968 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art. 129 § 112 Kpa)




PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3232 /04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02484/04/U
z dnia ;’/;L maja 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Gadka z dnia 05.05.2004 r., w sprawie nadania
uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Romanowi Gadkowi
urodzonemu 03.10.1973 r. w Kozuchowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M6Q-FUH-FFN *

Pan Roman Gadek o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0448/06

adres zamieszkania ul. Ktodzka 12/8, 55-040 Bielany Wroctawskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WFT-TF5-79Z *

Pan Krzysztof lwaszko o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0008/06

adres zamieszkania ul. Mata Géra 81 G, 30-864 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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