OPIS TECHNICZNY
Remont drogi gminnej ulicy Miedzywatowej w Jeszkowicach

OPIS TECHNICZNY

Czernica 24.08.2020r.
Opracowala: Beata Kaczka-Folaron



OPIS TECHNICZNY
Remont drogi gminnej ulicy Miedzywatowej w Jeszkowicach

1. INWESTOR
Gmina Czernica, 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej ulicy Miedzywalowej na odcinku zgodnym z
zalacznikiem graficznym o dtugo$ci okoto 360m, w zakresie poprawy stanu nawierzchni jezdni. Prace obejmuja
wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Miedzywalowej w zakresie zmiany istniejacych parametrow
uzytkowych i technicznych, ze wzgledu na jej zniszczenia. Na I odcinku o dtugosci ok. 0,280 km planowane
jest wykonanie remontu nawierzchni z asfaltobetonu. Natomiast na odcinku II o dlugosci 0,080 wykonany
zostanie remont nawierzchni thuczniowej. Remont przewidziany jest na czgsci dziatek nr 22dr i 23dr obreb
Jeszkowice gmina Czernica.

Zatacznik graficzny lokalizacji inwestycji i zakresu remontu

2.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej potozone s3 na terenie gminy Czernica. Nawierzchnia jezdni ulegla
zniszczeniu w wyniku eksploatacji 1 braku wykonywania przez dtugie lata remontu.

Istniejaca droga stanowi jedyny dojazd do terenow zabudowanych zlokalizowanych na wyspie
pomiedzy dwiema odnogami rzeki Odry. Droga gminna jest droga klasy D — dojazdowa oraz na odcinku droga
wewnetrzng. Pas drogowy posiada zmienng szerokos¢ od 3,8 m do 8,50 m. Jednia drogi o $redniej szerokosci
4,0m na odcinku I i 3,0m na odcinku II, o nawierzchni twardej, asfaltowej oraz dwustronne pobocza o
nawierzchni gruntowej ( miejscowo utwardzonej kruszywem) lub nawierzchni trawiastej o zmiennej szerokosci.
Droga gminna nie posiada chodnikéw. Jezdnia drogi gminnej jest odwadniana powierzchniowo spadkami
poprzecznymi i podluznymi na istniejgce pobocza oraz na pierwszym odcinku ( koto posesji nr 3) do
istniejacego wpustu. Wzdhuz drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje, ktorych nawierzchnia jest gruntowa. Na
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jezdni wystepuja liczne spekania siatkowe oraz ubytki w nawierzchni wypelnione fatami bitumicznymi.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE I ZAKRES ROBOT

Zakres prac remontowych dla poszczegdlnych odcinkdéw jest nastepujacy:

Na odcinku I o dlugosci 160m zakres prac obejmuje:

- wykonanie korytowania na catej szerokosci istniejacej nawierzchni;

- profilowanie i zagg¢szczenie podloza;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa z pielggnacja o grubosci po
zageszczeniu 30 cm;

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 20 cm;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S -
grubos¢ po zageszezeniu 5 cm;

- wykonanie poboczy i zjazdéw z tlucznia kamiennego;

- wykonanie miejscowego odwodnienia nawierzchni jezdni;

- przelozenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej w celu dostosowania wysokosciowego.

Na odcinku IT o dlugosci 100m zakres prac obejmuje:

- wykonanie korytowania na catej szerokosci istniejacej nawierzchni;

- profilowanie i zagg¢szczenie podloza;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa (0/31,5) stabilizowanego cementem mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<=4,0 MPa z pielegnacja o grubosci po zageszczeniu 25 cm;

- wykonanie nawierzchni jezdni z destruktu bitumicznego ( materiat Wykonawcy); roztozenie mechaniczne (rozktadarka)
destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm wraz z zaggszczeniem oraz zamknigecie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem 2/5 i emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC;

- wykonanie poboczy z thucznia kamiennego.

Zakres prac obejmuje takze regulacje pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych oraz kanalizacji
sanitarne;j.

Nalezy wysoko$ciowo dopasowac istniejace zjazdy do wysokosci rzednych nowej nawierzchni drogi gminne;.
Zjazdy gruntowe oraz thuczniowe nalezy utwardzi¢ kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5.

Szczegotowy zakres prac dla poszczegdlnych zadan okresla kosztorys ofertowy.

3.1. WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1. Jezdnia odcinek I:

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po
zaggszczeniu 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 20 cm;

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa z pielggnacja o grubosci po zaggszczeniu
30 cm

2. Jezdnia odcinek II:

- warstwa $cieralna z destruktu bitumicznego ( materiat Wykonawcy); roztozenie mechaniczne (rozktadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm wraz z zageszczeniem oraz zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem 2/5 i emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC,;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa (0/31,5) stabilizowanego cementem mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<=4,0 MPa z pielegnacja o grubosci po zageszczeniu 25 cm;

3. Zjazdy do posesji do posesji o nawierzchni thuczniowej i gruntowej :
- nawierzchnie z kruszywa kamiennego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0-31,5 , gr. po zaggszczeniu 15cm.
4.Pobocza odcinek 11 II:

- nawierzchnie z kruszywa kamiennego o ciaglym uziarnieniu frakcji 0-31,5, gr. po zageszczeniu 15cm i
spadkiem poprzecznym 6% po stronie prawej i lewej jezdni.
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3.2. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni
jezdni. Wody opadowe z jezdni sptywaé bgda na pobocza i nie beda sptywac na dziatki sgsiednie. Ponadto
odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez nowy wpust uliczny zlokalizowany po wewnetrznej stronie tuku
poziomego wraz z wyprowadzeniem przykanalika do studni chtonnej, oraz do istniejacego wpustu wpigtego do
istnigjacej kanalizacji deszczowej ( studni deszczowej), po nadaniu odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

O$ remontowanej drogi przyjeto w osi istniejgcej nawierzchni drogowe;.
W ramach prowadzonych prac nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

5. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy dokona¢ ich wytyczenia i trwatego oznaczenia w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych .

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe gruntu w poboczach, na odcinku II i zjazdach gruntowych o zmiennej glebokosci.
Wszystkie pozyskane w ten sposob materiaty niepetnowarto$ciowe nalezy wywiez w miejsce sktadowania tego
typu odpadow. (koszt po stronie Wykonawcy).

6. OSWIETLENIE ULICZNE

Zaktadany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie o$wietlenia ulicznego.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiazek przygotowac¢ na wlasny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas
prowadzenia robot i przedlozy¢ go do zatwierdzenia - mozna wykorzysta¢ gotowe schematy organizacji ruchu.
A nastepnie wprowadzi¢ go w terenie.

8. POZOSTALE ROBOTY I CZYNNIKI

Prace budowlane nie wprowadza negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz sg
one zlokalizowane w uzytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym utozenie nowej nawierzchni jezdni maja na
celu poprawe parametrow technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu i przejscia
przedmiotowsg droga.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowigzujacymi w tym zakresie.

14. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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D-04.05.01 WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA



