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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec. 
techLp.

kplUrządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza WykonawcyDM.00.00
.00

1
d.1

1.00kpl1
RAZEM

kplWprowadzenie tymczasowej organizacji ruchuDM.00.00
.00

2
d.1

1.00kpl1
RAZEM

kplZabezpieczenie robót i sieciDM.00.00
.00

3
d.1

1.00kpl1
RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7+10,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+10,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*(0,5+0,85)

D.01.02.0
2

4
d.1

675.00m2poz.28 + poz.29
RAZEM

kplObsługa geodezyjna
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
równinnym, roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, wykonanie obmiarów, sprawdzenie ewidencyjne
granic istniejącego pasa drogowego

DM.00.00
.00

5
d.1

1.00kpl1
RAZEM

kplGeodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej
warstwie wektorowej.

DM.00.00
.00

6
d.1

1.00kpl1
RAZEM

m2Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (miejscowo na
ul. Zachodniej i Morelowej)
[5*3,7+2*1,5+10,6*3,5+7,5*2+8,4*2,5+20*0,45+11*3,5+2,6+
5,3]

DM.00.00
.00

7
d.1

150.00m2150
RAZEM

m3Korytowanie pod pobocza
[(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7+10,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+10,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,5]*0,1

D.04.01.0
1

8
d.2

25.00m3poz.29 * 0.1
RAZEM

m3Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
0,44*[[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+
2,5+5,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*
2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+
1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1
,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*
3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2
,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2
,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*
1+2,1*1)]]

D.04.01.0
1

9
d.2

722.26m30.44 * poz.11
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec. 
techLp.

m3Transport gruntu na składowisko wykonawcy - załadunek na
placu budowy i wyładunek na składowisku Wykonawcy
0,44*[[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+
2,5+5,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*
2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+
1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1
,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*
3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2
,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2
,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*
1+2,1*1)]]

D.02.01.0
1

10
d.2

722.26m3poz.9
RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdów
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2
*4+1*1*0,5*2+2,19*4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0
,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,
5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+
1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1
*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1
,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*1+2,
1*1)]

D.04.01.0
1

11
d.2

1 641.50m2poz.12 + poz.19
RAZEM

m2Stabilizacja podłoża cementem  do Rm=2,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm (JEZDNIA)
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,25

12
d.3

1 482.50m2(poz.17 + poz.18) * 1.25
RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie o gr. 20
cm (JEZDNIA)
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,12

13
d.3

1 328.32m2poz.14
RAZEM

m2Skropienie nawierzchni asfaltem (JEZDNIA)
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,12

14
d.3

1 328.32m2(poz.17 + poz.18) * 1.12
RAZEM

m2Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 3
cm (JEZDNIA - W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ)
[52+12]*1,05

15
d.3

67.20m2poz.16
RAZEM

m2Skropienie nawierzchni asfaltem (JEZDNIA - W PASIE
DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ)
[52+12]*1,05

16
d.3

67.20m2poz.17 * 1.05
RAZEM

m2Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4
cm (JEZDNIA - W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ)
[52+12]

17
d.3

64.00m252 + 12
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec. 
techLp.

m2Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 6
cm (JEZDNIA)
[(47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5,46*3,5+5
,4]

18
d.3

1 122.00m21122
RAZEM

m2Stabilizacja podłoża cementem  do Rm=2,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm (ZJAZDY I DOJŚCIA DO
POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*1+2,1*1)]

19
d.3

159.00m2poz.21
RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie o gr. 20
cm (ZJAZDY I DOJŚCIA DO POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*1+2,1*1)]

20
d.3

159.00m2poz.21
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (ZJAZDY I DOJŚCIA
DO POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*1+2,1*1)]

21
d.3

159.00m2121 + 38
RAZEM

mKrawężniki betonowe 15x30 na podsypce
cementowo-piaskowej j i ławie z oporem z betonu C12/15
1,52+1,39+3,5+1,31+1,43+0,67+1,65+3,5+1,7+0,7+1,41+1,3
5+3,5+1,34+1,41+0,71+1,83+3,5+1,79+0,79+1,41+0,53+0,5
+0,49+1,41+1,41+0,12+3,2+0,16+1,41+1,41+0,1+3,5+0,2+1
,41+1,41+3+1,35+1,4+3,5+1,6+0,71+1,52+4+1,53+0,71+0,7
1+1,53+4+1,54+0,71+1,41+1,08+4+1,08+1,41+0,71+1,6+4,
1+1,6+0,71+1+1,42+4+1,41+1+0,76+1,58+3,5+1,63+0,71+1
,5+1,11+4+1,11+1,47+1,41+1,16+1,15+1+1,14+1,16+1,6

D.08.01.0
1

22
d.4

134.00m134
RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe 15x22 na podsypce
cementowo-piaskowej j i ławie z oporem z betonu C12/15
[14,8+5+4,5+5+5+5+5+5+4,5+4+4,5+4,2+4,5+4,5+4,5+4,5+
4,5]

D.08.01.0
1

23
d.4

89.00m89
RAZEM

mObrzeża betonowe  8x30 cm na ławie z betonu C12/15 z
oporem obustronnym
[2,1+1+2,1+1+2,1+1+2,1+1+2,2+1,2+2,2+1,2+1,7+1,2+1,6+
1,2+1,2+2,3+0,7+2,1+1+2,1+1+2,1+1,2+2,1+1,2+2+1,2+2,1
+1,2+2,1+1,2+2+1,2+2+1,2+2+1,2+1+1+1+1+1,4+1+1,4+1+
2,45+2,2+2+2,32+1,5+2,32+1,5+1,5+2,1+1,01]

D.08.03.0
1

24
d.4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec. 
techLp.

89.00m89
RAZEM

m2Geosiatka na połączeniu proj. nawierzchni z istniejącą
[16*1+14*1]

25
d.4

30.00m230
RAZEM

szt.Regulacja wysokościowa istniejących studni26
d.5

7.00szt.7
RAZEM

szt.Wymiana skrzynek zasuw wodociągowych na nowe27
d.5

9.00szt.9
RAZEM

m2Humusowanie i obsianie terenów trawą o gr. 10 cm (tereny
zielone)
[(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7+10,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+10,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,85]

D.09.01.0
0

28
d.5

425.00m2(26.4 + 5.4 + 6.6 + 2.2 + 2.3 + 4 + 34.6 + 8.3 + 5.8 + 13.2 + 
85.5 + 11.4 + 1 + 1.7 + 10.7 + 11.5 + 1.4 + 1.5 + 8.6 + 5 + 
4.5 + 2.1 + 38.6 + 15.3 + 30.7 + 25.7 + 10.7 + 23.9 + 3.4 + 
5.7 + 2.9 + 4.1 + 6.5 + 4.8 + 18.4 + 3.2 + 26.7 + 8.6 + 9.3 + 
2.5 + 5.3) * 0.85

RAZEM
m2Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie gr. 10 cm
[(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7+10,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+10,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,5]

29
d.5

250.00m2250
RAZEM

kpl.Wykonanie aktualizacji w zakresie wykonanej drogi ewidencji
dróg prowadzonej przez Inwestora (Gmina Czernica) w
programie Ewid Master

DM.00.00
.00

30
d.5

1.00kpl.1
RAZEM

kpl.Roboty porządkowe na szerokości pasa drogowego
(profilowanie, wycinanie krzewów, porządkowanie terenu)

DM.00.00
.00

31
d.5

1.00kpl.1
RAZEM

szt.Wykonanie studni drenarskiej fi400, pokrywa typu ciężkiego
D400

DM.00.00
.00

32
d.5

1.00szt.1
RAZEM

mUłożenie drenażu fancuskiego  z rur z tworzyw sztucznych
prostych o śr. nom. 100 mm, kruszywa 16/63 i geowłókniny
igłowanej
[23,9+38,9+16,7+65,2+8,9+3,5+2,9+18]

33
d.5

178.00m178
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3124  Użytkownik: Drogtim

- 6 -


