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1. Wstep

Na zlecenie firmy DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibg Katna 24c
w  Kielczowie, GEOTEST-WROCLAW Ustugi Wiertnicze opracowat
dokumentacjg¢ geotechniczng badaf podioza gruntowego okreélajacg warunki
gruntowo-wodne w podtozu ulicy Zachodniej i Morelowej w Kizykowie.

Dla potrzeb opracowania w lipcu 2018 r. odwiercono 4 otwory do
glgbokosei 2,5 m, o fgcznym metrazu 10,0 mb. Wiercenia wykonano recznym
swidrem penetracyjnym pod nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie
wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj i stan, a nastgpnie
sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czgs¢ 1. Zasady ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanic
geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pdzi. zm.).

Pobrano réwniez probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i zachowanej
wilgotnosci do szczegdtowych badan laboratoryjnych.

W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroclawiu dla
gruntow oznaczono sktad granulometryczny, zawarto$¢ ziaren frakcji < 0,02
mm (%) i < 0,075 mm (%) granice konsystencji, wskaznik plastycznosci.

Na podstaWie wynikow wiercen, badan polowych i laboratoryjnych opl'aéowano
karty otworéw geotechnicznych z tabelg parametréw geotechnicznych oraz

czeS¢ opisowq opinii.
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Lokalizacj¢ ~ odwierconych  otworéw  przedstawiono na  mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1: 50 000.

2. Charakterystyka terenu prac
Badania wykonano na przy ulicy Zachodniej i Morelowej w Krzykowie.

Administracyjnie Krzykow lezy w gminie Czernica w powiecie
wroclawskim, wojewddztwie dolnoslgskim.

Regionalnie jest to Pradolina Odry, morfologicznie jest to dolina rzeki
Odry. Powierzchnia terenu w obre¢bie dziatki jest plaska o rzednych 121,50 —
122,00 m npm.

Podtoze budujg czwartorzedowe plejstocenskie osady wyksztalcone
w postaci piaskoéw $rednich, glin, glin piaszczystych.

Wode gruntowg nawiercono na glebokosci 2,2 - 2,3 m ponizej

powierzchni terenu

3. Warunki gruntowe w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniows warstwe tworzg
nasypy budowlane - asfalt o migzszosci 0,0,2 m, tluczen o migzszosei 0,20 -
0,30 m 1 nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,7 — 1,2 m i skladzie piasek
$redni, piasek gliniasty, okr. cegly.

Pod nasypami niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime wyksztatcone
w postaci $rednio zaggszczonych piaskdéw Srednich o stopniu zageszczenia
Ip = 0,60 i glin o konsystencji twardoplas-tycznej o stopniu plastycznosci

I, = 0,39 i plastycznych glin piaszczystych o stopniu plastycznosci I}, = 0,27.



"

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajge ich rodzaj i stan. Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa I - plastyczne gliny

stopien plastycznosei I, = 0,39

wilgotno$é naturalna Wn = 20,0, %

gestosé objetosciowa p = 2,05 tm™

spojnos¢ Cu= 11,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 12,0°

edometryczny modut $ciliwosci pierwotnej M, = 19,0 MPa

modul odksztatcenia pierwotnego E, = 13,0 MPa

Warstwa II - srednio zageszczone piaski $rednie

stopien zageszczenia Ip = 0,60

gestosé objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 1,85 tm™ dla

gruntu mokrego
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,8°
edometryczny modut $cisliwosdci pierwotnej M, = 112,0 MPa

modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 98,0 MPa

Warstwa III — plastyczne gliny piaszczyste

stopien plastycznodci I, = 0,27

wilgotnosé naturalna Wn = 15,2 %

gestosé objt—;tos'ciowé p=2,10tm>

spojnos¢ Cu = 27,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 19,0°

edometryczny modut Sciliwosci pierwotnej M, = 31,0 MPa

modut odksztalcenia pierwotnego E, = 23,0 MPa
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Uktad wydzielonych warstw gruntéw w podtozu ilustruja zatgczone karty
otworéw geotechnicznych. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce
warstwy podano w legendzie do kart otwordw.
Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
1 PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania

korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych

w Polsce.

4. Warunki wodne w podlozu

Wode gruntowg o zwierciadle lekko napietym i swobodnym nawiercono

w otworach:

Glgbokos¢ zwierciadla wody Rzgdna ustabilizowanego
Nr Rzedna terenu t p =5 ; .
- m p.p. zwierciadla wody gruntowej
diwety AP Nawierconego | Ustabilizowanego m npm
1 122,10 2,3 2,3 119,80
2 122,10 2,72 2,1 119,90
3 121,60 2.3 1,8 119,80

Analiza uziarnienia wykazala zawartosci frakcji
e zwirowej >2,0 mm 3,1 —3,3 %
o piaskowej >0,063 mm 67,3 — 82,1 %
* pytowej >0,002 mm 14,6 — 29,5 %
o ilowej <0,002 mm 14,6 - 29,5 %
Grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw s’redﬁich mozemy zaliczy¢

do gruntéw srednio przepuszczalnych.
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3. Uwagi konicowe
W podtozu przebadanego terenu do glebokosei 1,0 — 1,5 m zalegajg nasypy
budowlane i niekontrolowane, Pod nimi zalegaja plastyczne gliny (warstwa I) -
grunty wysadzinowe o niskich parametrach wytrzymato$ciowych, srednio
zaggszczone piaski srednie (warstwa II) i plastyczne gliny piaszczyste (warstwa
III) o wystarczajacych parametrach wytrzymatosciowych.
Zalegajace w podlozu grunty zawierajg:
® nasypy niekontrolowane zawieraja 6,9 - 16,7 % czastek o srednicy d <
0,02 mm 18,2 - 31,9 % czastek o $rednicy d < 0,075 mm — grunty
wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci
Wode gruntowg nawiercono na glebokosci 2,2 - 23 m ponizej
powierzchni terenu - warunki wodne korzystne.
W tych warunkach gruntowych i wodnych podioze mozemy zaliczy¢ do grupy

G3 nosnosci podtoza.
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