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Remontowany drenaz francuski (w km 0+018,04 - 0+148,47)
Kruszywo o frakcji 16/63mm

Geowtdknina iglowana

Rura drenarska PVC @100

Remontowany drenaz francuski (w km 0+002,00 - 0+040,00)
Kruszywo o frakcji 16/63mm

Geowltdknina iglowana
Rura drenarska PVC @100

pofqgczenie remontowanej nawierzchni przekrdj przez zjazd
z nawierzchnig drogi powiatowe] 1924D
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jezdnia remontowanej drogi
ul. Morelowa/Zachodnia
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geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie > 100 kN/m
pod warstwg wigzgca istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni

@ Jezdnia Tereny zielone

6,0cm | Warstwa $cieralna z masy mineralno—asfaltowej AC11S 50/70

10,0cm| H bsi t T
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym CTI| Tumus obouiny Trawd §353332‘.L?e,czéw ])B()G’l‘ll
) stab. mechanicznie

20,0cm | Uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgo/;f, @ Kraweznik betonowy najazdowy ot

15’Ocm StOb“iZGCjO pOdIOZG cementem o RM:Z’SMPO Remont odcinkéw ul. Zachodniej i odcinka ul. Morelowej w Krzykowie
22,0cm | Kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm
10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

inwestor:

A* Jezdnia na dowiqzaniu 2 drogq pOWiGtOWQ Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

@Zjazd/dojsde do posesji

branza drogowa
4,0cm | Warstwa scieralna z masy mineralno—asfaltowej AC11S 50/70 8,0cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej projektant:
3,0cm | Warstwa wigzqca z masy mineralno—asfaltowej AC11W 50/70 3’,Ocm Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 mgr inz. Adam Pawtucki mrurewien 264/D0S/13 |7
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym

opracowat:

L Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciqgtym —
) stab. mechanicznie 20.0cm | uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgo/a) stab. mechanicznie mgr in. Michat Szpyt

15,0cm | Stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa

20,0cm | Uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgo/‘,j

15,0cm | Stabilizacja podtoza cementem o RM=2,5MPa

nr uprawnien: podpis:

nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Ewelina tabedz

@ Pobocze e Projekt wykonawczy o drogowa
10,0cm| Pobocze z kruszywa 0/31,5mm (Con/,l) stab. mechanicznie ‘ - - 12018 1:50
Przekroje konstrukcyjne
Al D-02




	Sheets and Views
	D-02 przekroje A3 (1-50) (2)


