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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
D-01 | Plan sytuacyjny proj.+istn. 1:500
D-02 | Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50
D-03 | Profil podtuzny — ul. Zachodnia proj.+istn 1:50/500
D-04 | Profil podtuzny — ul. Morelowa proj.+istn. 1:50/500
D-05 | Plan warstwicowy proj.+istn. 1:500
D-06 | Plan tyczenia proj. 1:500
D-07 Szczegdt wlaczenia drenazu do rowu proj. 1:25

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej IIB dla
projektanta i sprawdzajacego

2. Pismo od WUOZ z dnia 14.09.2018 r. — opinia w zakresie ochrony zabytkow
3. Pismo od Powiatu Wroctawskiego z dnia 23.10.2018 r. — uzgodnienie witaczenia
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PROJEKT WYKONAWCZY
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulic Zachodniej i Morelowej w Krzykowie
wraz z odwodnieniem.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.
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Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu drog niezbgdnej do
rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B.Umowa nr MTP-OZR.272.118.2018.RM z dnia 29.05.2018 r. zawarta pomiedzy
Wykonawcg: DROGTIM Adam Pawlucki, Katna 24e, 55-093 Kietczow 1 Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ Geotest,

E. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.
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3. STANISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja remontowanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Krzykdéw (wojewoddztwo
dolnoslaskie, powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 0220301 2 Czernica, obreb 0008
Krzykow). Ul. Zachodnia i ul. Morelowa w stanie istniejgcym majg nawierzchni¢ gruntows
(miejscami bitumiczng) o szerokosci 4 m. na ul Morelowej i 3,5 m na ul. Zachodniej. Remontowane
odcinki majg dtugos¢ 151,26 m (ul. Zachodnia) oraz 152,02 m (ul. Morelowa).

3.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar zadania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata
nr XVI1/167/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012 r. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszary, na ktorych zlokalizowane jest niniejsze zadanie
oznaczone sg jako : KDD (tereny pod drogi klasy D) dla ul. Zachodniej, KDPJ (tereny pod ciagi
pieszo-jezdne) dla ul. Morelowe;j.

3.3. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrgbie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzegdnymi od 122,00 do 122,25 m n.p.m.

3.5. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizja w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
b) sie¢ gazowa,
c) sie¢ wodociggowa,
d) siec elektroenergetyczna.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestoréw niniejszych sieci.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest remont odcinka ul. Morelowej oraz odcinkow
ul. Zachodniej. Jezdnia po remoncie begdzie miala nawierzchni¢ bitumiczng oraz obustronne
pobocza gruntowe.

Rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.
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4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Remontowany uktad sktada si¢ z dwoch odcinkdéw: ul. Morelowa (152,02 m) i ul. Zachodnia
(151,26 m). Ul. Morelowa ma jezdni¢ o szer. 4,00 m i obustronne pobocza z kruszywa
0 szer. 0,50 m. Remontowany odcinek ul. Zachodniej ma jezdni¢ o szer. 3,50 m z obustronnymi
poboczami z kruszywa o szer. 0,50 m.

Projektowane rozwigzanie geometryczne przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”
oraz D-06 ,,Plan tyczenia”.

4.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

W podiozu przebadanego terenu do glebokosci 1,0 — 1,5 m zalegaja nasypy budowlane i
niekontrolowane. Pod nimi zalegaja gliny — grunty wysadzinowe o niskich parametrach
wytrzymalo$ciowych, §rednio zaggszczone piaski i plastyczne gliny piaszczyste o wystarczajacych
parametrach wytrzymato$ciowych. Wodg gruntowa nawiercono na gtgbokosci 2,2 — 2,3 m ponizej
powierzchni terenu — warunki wodne korzystne.

Dla istniejacych warunkéw gruntowych 1 wodnych podloze zaliczono do grupy nosnosci
podioza G3.

4.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DELUGOSCI

. . . Powierzchnia [m2]
L.p. Rodzaj powierzchni /Dlugosé [m]
1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia remontowanych drog) 1186 m’
2 Pobocze z kruszywa 250 m’
3 Tereny zielone 557 m’
4 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 134 m
5 Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm 89 m
6 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 89 m
7 Drenaz francuski 159 m
8 kostka betonowa (zjazdy) 121 m?
kostka betonowa (dojscia) 38 m’
9 Eko kostka 27 m’

4.5. WYCINKA DRZEW
W zakresie niniejszej inwestycji nie planuje si¢ wycinki istniejacych drzew.

4.6. RENOWACIJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robdt budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na glgbokos¢ ok 15-20cm i1 uzupehié ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion. Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ walem kolczatkyg. Mieszanke traw
nalezy wysia¢ w iloéci 25 gramoéw na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby
nie zostaly porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej
powierzchni 1 cm warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace
warunki do skietkowania i podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm,
powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé w celu wyrdwnania nierownosci gleby a po 2-3
tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.
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5. PROJEKT WYKONAWCZY

5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE

Ul. Morelowa:
Przyjete parametry techniczne drogi:
- kategoria drogi: droga wewnetrzna,
- dtugos¢ projektowanej drogi: 152,02 m.
Elementy wystepujace w przekroju poprzecznym projektowanej drogi:
- pobocze z kruszywa 0,50 m,
- jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 4,0 m,
- tereny zielone 1,45-1,6 m.
Ul. Zachodnia:
Przyjete parametry techniczne drogi:
- kategoria drogi: droga wewnetrzna,
- dtugos¢ projektowanej drogi: 151,26 m.
Elementy wystepujace w przekroju poprzecznym projektowanej drogi:
- pobocze z kruszywa 0,50 m,
- jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 3,5 m,
- tereny zielone 0,3-2,8m.

Remontowane drogi tacza si¢ z istniejagcymi odcinkami drogi ul. Gtownej. Projektowane
rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Projekt zagospodarowania terenu.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokos$ciowo do stanu istniejgcego. Spadki poprzeczne
na jezdni zastosowano jednostronne lub obustronne daszkowe o wartosci 2%. Pochylenie podluzne
projektowanego chodnika projektuje si¢ o wartosciach zblizonych do stanu istniejacego.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-03 ,Profil podtuzny
ul. Zachodnia”, D-04 ,,Profil podtuzny - ul. Morelowa” oraz D-05 ,,Plan warstwicowy”.

5.3.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

e \W-wa Scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 —6cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm (Cgg3) Stab. mechanicznie —20cm.
e Stabilizacja podloza cementem o Rm=2,5 MPa —15cm.

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA DOWIAZANIU DO DROGI POWIATOWEJ

e \W-wa Scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 —4.cm,
e \W-wa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 —3cm.
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm (Cgoy3) stab. mechanicznie —20cm.

e Stabilizacja podloza cementem o Rm=2,5 MPa —15cm.



strona 9

D RoOcm

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW / DOJSC DO POSESJI

e kostka betonowa —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciaggtym uziarnieniu

0/31,5 mm (Cgyg3) stab. mechanicznie —20cm.
e Stabilizacja podtoza cementem o Rm=2,5 MPa —15cm.

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W OKOLICY MIEJSC POSTOJOWYCH KOLO

SKLEPU
¢ eko kostka betonowa szara 20x20x8cm
ze szczelinami wypetnionymi Kruszywem —8cm,
e podsypka z miatu kamiennego —-3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm (Cgg3) Stab. mechanicznie —20cm.
e Stabilizacja podtoza cementem o Rm=2,5 MPa —15cm.

5.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

e humus obsiany trawa —10cm.

5.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY

e kruszywo tamane 0/31,5 mm (Cgo/3) Stab. mechanicznie —10cm.

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

5.9. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Na krawedziach doj$¢ do posesji zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 cm na lawie
betonowej o gr. 10 cm z obustronnym oporem o gr. 10 cm. W okolicy skrzyzowania ul. Morelowej
z droga powiatowa 1924D przy miejscach postojowych w poblizu sklepu planuje si¢ zlokalizowac
kraweznik betonowy dookota istniejacej lampy oswietleniowej. Na krawedziach zjazdow projektuje
si¢ kraweznik betonowy. Projektuje si¢ kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej o gr. 15
cm z oporem o gr. 15 cm. Na potaczeniu zjazdu z remontowang drogg zaprojektowano krawezniki
najazdowe 15x22 c¢cm na fawie betonowej o gr. 15 cm.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

5.10. ODWODNIENIE

Remontowany uktad komunikacyjny planuje si¢ odwodni¢ poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne na pobocza z kruszywa zlokalizowane przy krawedziach jezdni. Wzdtuz ul. Zachodniej
oraz wzdhuiz odcinka ul. Morelowej planowany jest remont drenazu francuskiego. Spadki
poprzeczne na drodze powiatowej uksztattowane s3 w taki sposéb ze wody opadowe
z remontowanych ulic Morelowej i Zachodniej nie beda zalewac¢ jezdni drogi nadrzedne;.

Tras¢ przebiegu remontowanego drenazu francuskiego przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan
sytuacyjny’’.

Sposob wlaczenia drenazu do istniejacego rowu przedstawiono do rysunku D-07 ,,Szczegot
wlaczenia drenazu do rowu”
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6. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzgdne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e \Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiagzek zapozna¢ si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robdt. W szczegodlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdznita sig¢
kolorem 1 wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudno$ci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e W ramach zadania naleiy rownie; wykonac¢ roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore nalezy
opracowac w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé nastepujqgce elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB
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lub SHP, warstwa wektorowa w ukladzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszg byé zawarte na jednej warstwie wektorowe;j.

o W ramach zadania naleiy rownie; dokonaé aktualizacji (lgcznie z fotorejestracjg
w standardzie nie niiszym nii posiadana przez inwestora dla innych drég) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd? podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na co
najmniej 2 ustugi polegajgce na zaktadaniu/aktualizacji ewidencji drog zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promow orag rejestru numerow nadanych drogom, mostom
i tunelom.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sa
robotami stwarzajagcymi szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), przed przystgpieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art. 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzy_i);uje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Pawtucki
Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.0/ 3. mgr inz. Matgorzata Mi
Janiaczyk

1, prof. dr inz. Ki

izi
2. drinz. Zoﬁa/ZZv )
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rkp-32350-2018

Biuro Projektowe
DROGTIM Adam Pawlucki
ul. Olbinska 19/106 (budynek A)
50-233 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajgcej na remoncie
nawierzchni odcinkéw ul. Zachodniej i odcinka ul. Morelowej w micjscowosci Krzykow, gm.
Czernica.

W odpowiedzi na Paistwa pismo nr 222 DT NR1 z dnia 30.07.2018 r., wpl. dnia 31.07.2018
r., w sprawie jak wyzej informujg, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosz¢ uwag do

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Zast¢pea Dolnoélyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabvikow
we \'J{:n'!ll‘.tm '
C

gr Deiviel Ciihski

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Krzykow, gm. Czernica
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Powiat Wroctawski

Wroclaw, 23.10.2018r.
SP-DT.7111,109.2018, TW
Pismo 02

DROGTIM

Adam Pawlucki
Katna 24e
55-093 Kielczow

Dotyczy: Uzgodnienia sposobu wiaczenia ulic Morelowej i Zachodniej do drogi powiatowej.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.10. 2018r. (nr 222DT NR3) zarejestrowane
w Starostwie Powiatowym we Wroclawiu w dniu 11.10.2018r. poz. 36013, informuje,
iz uzgadniam  przedstawiony  skorygowany zgodnie z naszym = pismem
SP-DT.7111.109.2018.TW z dn. 12.09.2018r. projekt remontu wigczen ulic Morelowej
i Zachodniej do drogi 1924D w Krzykowie dla zadania pn.:,Wykonanie dokumentacji
projektowej remontu odcinkéw ul. Zachodniej i odcinka ul. Morelowej w Krzykowie",
na nastepujacych warunkach:
1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé

zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych w Woydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wroclawiu.

2. Remont wigczer ulic Morelowej i Zachodniej do drogi 1924D w Krzykowie oraz odwodnienia
tych wigczenn nalezy wykonaé zgodnie 2z zalgczonym planem sytuacyjnym
i wg przedstawionych rozwigzan technicznych projektu technicznego.

3. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢
z ich uzytkownikami.

4. Realizacja inwestycji wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robét.

5. Koszty w/w inwestycji lezg po stronie Inwestora ( Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica ).

6. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania
prac budowlanych. O wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu
Powiatu Wroctawskiego zalaczajac dokumenty wymagane w_ustawie o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2222) wraz

z projektem zabezpieczenia robét - na jeden miesiac przed ich rozpoczeciem.

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 131 -
50-440 Wroclaw ‘ 7 ZWIAZEK
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 POWIATOW

fax + 48 /71/ 7221706 7 POLSKICH

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

1SO 9001
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7. Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem
organizacji ruchu zastepczego oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

8. Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciagu dwdch lat od jego wydania nie rozpoczeto prac
budowlanych.

9. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem - dziafki
nr ewidencyjnej: nr 165, nr 167/1- obreb Krzykow, gmina Czernica -, znajdujgcym sig pod
Zarzadem Powiatu Wroctawskiego, na cele budowlane zwigzane z wiw Inwestycjg.

DYREKTOR

1{\//’]7w |:I l:/l. }z«L [

fefeniriee fINrys sezal

Otrzymuje;
@ Adresat
2

afa

Do wiadomosc:

1. Obwad Drogowy w Sulimowie,
Sprawe prowadz! Tadeusz Wajciechowski, WDNT- pok. 247
tel 71-72 21 714
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