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EKSPERTYZA BUDOWLANA
dot. okreslenia stanu technicznego wybranych elementow budynku
Szkotly Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach przy
ul.Wroctawskiej 36,dziatka nr 258 obreb Ratowice

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy
1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego wskazanych przez

Zamawiajgcego elementéw budynku Szkoty Podstawowej im. Janusza

Korczaka w Ratowicach,przy ul.Wroclawskiej 36 w zwigzku z wnioskami

| zaleceniami z kontroli stanu technicznego budynku zawartymi w Protokole

przegladu budynku na podst.art.62,ust.1.pkt.2 Prawa Budowlanego

-piecioletniego nr 1/SP/02/2020/TML z dnia 11.02.2020 r.

Budynek szkoty sktada sie z czesci starszej wzniesionej na poczatku XIX w ,

i nowej dobudowanej w latach 80 XX wieku Budynki potgczone lgcznikem .

Starszy budynek o konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej petne;

,podpiwniczony ,jedna kondygnacja naziemna + poddasze nieuzytkowe.

Wiezba dachowa drewniana , dach dwuspadowy pokryty blachg ocynkowang

w karo. Na dachu usytuowana jest wieza. Konstrukcja drewniana,

poszycie z desek ,pokryta blacha tytanowo-cynkowa, pasami poziomymi.
Nowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej o dachu

dwuspadowym ,pokrytym papa. £gcznik medzy budynkami,dach

jednospadowy ograniczony jednostronnie ogniomurem.

Wiascicielem budynku jest Gmina Czernica.

1.2, Cel ekspertyzy

1.2.1. Ustalenie aktualnego stanu technicznego elementéw budynku wraz z
opisem wystepujacych nieprawidtowosci wskazanych w Protokole z
przegladu budynku -piecioletniego nr 1/SP/02/2020/TML z dnia 11.02.2020 .

w nastepujacych elementach budynku :

- konstrukcja dachu z drewaniang wiezba dachowa,
- pokrycie dachu nad starg czescig budynku,

- konstrukcja drewaniana wiezyczki,

- Sciany starej czesci budynku,

- Sciany czesci dobudowanej,

- izolacja budynku,

1.2.2.Ustalenie aktualnego stanu technicznego elementéw budynku
dobudowanego wskazanych przez Uzytkownika wraz z opisem
wystepujgcych nieprawidtowosci:
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- konstrukcja stropodachu czes$ci dobudowanej

- pokrycie dachu czesci dobudowane;j

- attyki w czesci dobudowane]

- konstrukcja dachu fgcznika

- pokrycie dachu tgcznika

- potaczenie tacznika z przylegtymi czesciami -starg i dobudowana
- obrobki blacharskie

— ustalenie przyczyn powstatych uszkodzen,
— podanie wnioskoéw i zalecen.

1.3. Zakres ekspertyzy
-ogledziny budynku w zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

— opis stanu istniejgcego elementoéw konstrukcyjnych budynku,

— ustalenie ich aktualnego stanu technicznego wraz z opisem wystepujgcych
nieprawidtowosci

— ogolna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen,

— analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

— podanie zakresu doraznych robét remontowo-zabezpieczajgcych

— wnioskKi i zalecenia,

2. Podstawy wykonania ekspertyzy

2.1. Umowa

Umowa 01.2020.222/SPR zawarta w dniu 20 kwietnia 2020 r. pomiedzy
Gming Czernica z siedzibg przy ul.Kolejowej 3,NIP 9121101093 -Szkotg
Podstawowa w Ratowicach ,reprezentowana przez mgr Anne Swirkowska
-Dyrektora Szkoty ,przy udziale mgr Agnirszki Kedzierskiej -Gtéwnego
Ksiegowego Szkoty ,zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym a
EE2 Sp.z 0.0 ,ul. Komuny Paryskiej 59/lok.1b,50-452 Wroctaw ,

NIP: 8992865551

2.2, Materialy wykorzystane

- ogledziny, pomiary i badania wtasne na obiekcie,
- dokumentacja fotograficzna,
- protokot kontroli okresowej budynku — przeglad piecioletni protokét
nr 1/SP/02/2020/TML z dnia 11.02.2020 r ,
-Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz.

1623 z pozniejszymi zmianami),
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

-Projekt Budowlany — dokumentacja powykonawcza z dnia 14.11.2008r
pn.”"Modernizacja i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w
Ratowicach ,gmina Czernica

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Informacje o obiekcie

Budynek przy ul.Wroctawskiej 36 w Ratowicach ,gm.Czernica , dziatka nr 258
obreb Ratowice powstat na poczatku XIX w, objety jest ochrong
konserwatorskg jako obiekt znajdujgcy sie w gminnej ewidencji zabytkow w
wykazie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow , o ktérej mowa w art. 22
ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz 1568 z pozniejszymi zmianami),

3.2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w przy ul. Wroctawskiej 36 w Ratowicach
,gm.Czernica , dziatka nr 258

3.3.Zagospodarowanie terenu

Teren szkoty wraz z budynkiem ogrodzony, utwardzony kostka betonowg od
strony frontowej. Na terenie szkoty znajduje sie budynek szkoty ,plac
zabaw,boisko sportowe miejsca parkngowe.
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Eleacja podwéow fragment ,wnetrze odwérza
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3.4. Charakterystyka ogolna

Budynek szkoty skfada sie z dwoch czesci starszego budynku
,podpiwniczonego ,murowanego z cegly ceramicznej ,0 konstrukcji dachu
drewnianej ,dach dwuspadowy, pokryty blachg cynkowg w karo .Od strony
frontowej attyka ,od tytu tgcznik miedzy starg czescig a dobudowana w latach
80 XX w.Dach tgcznika jednospadowy ,ograniczony ogniomurem i §ciang
budynku ,pokryty papa termozgrzewalna.Nowa cze$é ,dobudowana
,wzniesiona w technologii murowanej ,z dachem wielospadowym,pokrytym
papg termozgrzewalna.Dach ograniczony attykami ,odwodnienie rynnami i
rurami spustowymi z blachy tytanowo-cynkowe; .

3.5. Wyposazenie w instalacje
— wodno- kanalizacyjna,

— elektryczna,

— gazowa,

- ogrzewanie co

- teleinformatyczna

3.6. Dane liczbowe (dane na podstawie projektu budowlanego modernizacji
szkoty)

- powierzchnia uzytkowa budynku starego i tgcznika 217,70m2
- kubatura budynku starego i tacznika-1300 m3
- kubatura budynku dobudowanego — 1000 m3

4. Stan techniczny elementdw, opis uszkodzen

4.1. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu
elementow budynku

Kryterium oceny elementu

DOBRY - Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadaja
wymaogom norm.

ZADOWALAJACY - Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.

SREDNI -W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezgcej.

ZtY -W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizong klase.
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Celowe jest wykonanie naprawy gtownej ocharakterze odtworzeniowym.

AWARYJNY -W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki,
ktére zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbiérki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w
bardzo duzym zakresie.

5 .BUDYNEK STARSZY
5.1.Konstrukcja dachu z drewniang wiezbg dachowg

Wiezba dachowa drewniana widoczna w czesci strychu
nieuzytkowego,konstrukcja ptatwiowa .W kalenicy uktad dwéch wzajemnie
podpierajgcych sie krokwi opartych na ptatwiach posrednich stropowych
.Ptatwie oparte sg na $cianach i stupach kondygnacji nizszej strychu,w
czesci uzytkowe; .

Dach dwuspadowy ,pota¢ od strony frontowej dtuzsza z uwagi na nadbicie
krokwi o wymiarach 8cmx18cm.Pochylenie potaci dachowych okoto 43 °.
Centralnie w $rodku rozpietosci budynku wiezyczka ,dawniej petnita
funkcje dzwonnicy.

Krokwie o wymiarach 12cmx15cm w rozstawie srednio co 90cm,stupy
10cmx14cm. Wiezba dachowa impregnowania preparatami olejowymi.
Elelementy wiezby : krokwie ,stupy nie wykazujg ugie¢,wyboczen,skrecen i
uszkodzen, sg jedynie w stopniu nieznacznym dotkniete korozjg
biologiczng,gtéwnie elementy przy kominach ,okienku wytazowym.
Podobnie ptatwie posrednie,stropowe.

Wymagajg oczyszczenia szczotkami drucianymi i zaimpregnowania
preparatami przeciw grzybom i owadom.

W ptatwiach na wysokosci potaczenia z elementami wiezy widoczne
gniazda pod mocowania belek drewanianych,jak réwniez fragmenty krokwi
koszowych ,sg to pozostatosci po przerobionej konstrukcji dzwonnicy.Nie
maja wplywu na prace konstrukcji,taki uktad statyczny jest od lat.
Poszycie dachu stanowig deski i warstwa papy asfaltowe;.

Deski suche,bez sekéw,ubytkow,peknieé,nieréwnosci przy Scianach
kominowych, nie wptywaja na prace konstrukcji.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 44-48

Stan techniczny wiezby dachowej i poszycia z desek ocenia sie jako
zadowalajacy. Nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia
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ludzi.Wskazane wykonanie miejscowej impregnacji preparatami
grzybo i owadobdjczymi.

5.2.Pokrycie dachu nad starg czesciag budynku

pofacie dachu
Pokrycie dachu stanowi blacha cynkowa ktadziona w caro.\Wymiary

elementéw caro z zamkami 43cm x 60cm .

Elementy taczone na zamki. Cze$¢ zamkow uszkodzona,z naciekami
korozji, ktorej gtéwna przyczyna sg skorodowane mocowania drutu
odgromowego.Miejscami na potaciach widoczne wielopowierzchniowe
nacieki korozji powierzchniowej , mogg one miec rowniez zrédto w stabsze;
partii materiatu o mniejszej grubosci powtoki cynku.

Punktowo ostabienia zamkéw wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych, elementy pokrycia uniesione ,zagraza to szczelnosci
dachu. Mimo tego dach jest szczelny ,cho¢ nie mozna wykluczyc ,iz
warstwa zapeniajgcg petng szczelnoéc jest warstwa papy pod pokryciem z
blachy a miejscowe nieszczelnisci blachy na tgczeniach wystepuija.

Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie :
-obrébki kominéw ,na strychu widoczny zaciek przy kominie ,Swiadczy o
nieszczelnisci obrobek blacharskich. Zauwazalne ubytki silikonu na
listwach ,brak ciggtosci obrébek kominowych, brak wciecia listew w sciany
komindw,korozja powierzchniowa na kotnierzach opierzajgcych kominy,
-obrébki kalenicy z licznymi naciekami korozji pochodzgcymi z
korodujacych stopek mocowan drutu odgromowego ,obrobki zapeniaja
szczelno$¢ -brak przeciekéw z kalenicy .

- pasy nadrynnowe -bez zastrzezen ,

— obrébki écian attyk — brak wciecia listwg w mur ,obrébki boczne o
roznej wysokoséci rozwiniecia na $cianach,mozliwe miejscowe
nieszczelnosci |

— obrébki koszy zlewowych — brak widocznych zaciekéw na
poszyciu z desek ,nie nalezy jednak wyklucza¢ nieszczelnosci ,

— obrébka wytazoéw dachowych — skorodowane,

— obrébka styku potaci dachowych z pokryciem wiezyczki — brak
szczelnosci,korozja powierzchniowa

Pozostafe elementy pokrycia dachowego
Kominki wentylacyjne instalcji sanitarnej — brak korozji,czapki kompletne,
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powierzchniowa korozja na potgczeniu z pokryciem dachowym,

Kominy murowane- $ciany kominowe z cegty petnej ,na zaprawie
wapienno -cementowej ,czapy kominowe betonowe,be ubytkow.

Komin w potaci dachowej od podwérza przemurowany w catosci ,pozostate
bez ubytkdw cegiet ,z miejscowymi ubytkami spoiny.

Sciany kominéw bez spekan,zarysowar .

Okna dachowe — oszklenie bez uwag,brak listwy zewnetrznej ramy okna
dachowego ,do uzupetnienia.

Orynnowanie — na dachu gtéwnym rynny cynkowe ,na tgczniku i czesci
dobudowanej orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowe;.

Orynnowania kompletne,szczelne, denka rynnowe kompletne,brak ognisk
korozji .W rynnach posypka,liécie, wskazane jest czeste czyszczenie
rynien z uwagi na wysokie drzewa lisciaste w otoczeniu szkoty.

Rury spustowe kompletne,mocowania do $cian stabilne,wpusty do
przykanalikéw deszczowych rury pcv z rewizjami.

Nakrywy kanatéw deszczowych kompletne.

Instalacja odgromowa — stopki i uchwyty do prowadzenia drutu
odgromowego z blachy ocynkowanej .Korozja wgtebna mocowan drutu ,
nacieki rdzy na pokrycie dachowe i tworzenie sie nowych ognisk korozji
pokrycia dachowego. Drut odgromowy skorodowany powierzchniowo.
Zachowana ciggtosc instalacji odgromowe; .

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 49-72

5.3.Pokrycie dachowe wiezy

Wieza pokryta blachg cynkowa ,podstawa wiezy -krycie w caro,koputa
wiezy krycie pasami poziomymi szerokosci okoto 30cm.Zwienczenie
ozdobng kulg i krzyzem.

Pokrycie miejscowo skorodowane, rozgiete zamki na tgczeniach
elementéw,gtdwnie na grzbietach koputy.Brak szczelnosci .

Ubytki desek w poszyciu koputy wiezy,brak oparcia dla obrobek
blacharskich .

Obrobka podtogi wiezy z blachy cynkowej — ubytki ,brak szczelnosci ,
Obroébki stupdw z blachy cynkowej — nieréwne ,z ubytkami,brak
szczelnosci.

Dokumentiacja fotograficzna — fot.nr 49-72
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Stan techniczny pokrycia dachowego,obrobek blacharskich pofaci

dachowych i wiezy ocenia sie jako sredni/zly .
Nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi .

W trybie pilnym nalezy doraznie uzupetni¢ deskowanie potaci koputy
wiezyczki i poprawi¢ mocowanie igczen poziomych pasoéw blachy
wkretami farmerskimi do deskowania.

Docelowo wskazane wykonanie kompleksowego remontu pokrycia
dachu i dachu wiezyczki.

5.4.Konstrukcja drewnianej wiezyczki

Wieza na bazie osmiokata, petnita dawniej role dzwonnicy. W ptatwi
posredniej znajdujg sie wyciete gniazda ,najprawdopodobniej dawniej byty
w nich osadzone elementy konstrukcji dzwonnicy,swiadczy o tym
pozostawiony fragment krokwi koszowej. Przypuszczalnie zmiana
konstrukgji tego fragmentu wiezby dachowej ma zrodto w zmianie funkcji
wiezy .

Na konstrukcje wiezy w poziomie poddasza skiadajg sie dwie podwaliny
wzdtuzne o wymiarach 23cmx 18cm ,diugosci okoto 4,50m na ktérych
osadzone s3g podwaliny poprzeczne o wymiarach 20cm x 16cm dtugosci
2,20 m posadowione sg stupy 8 szt. o wymiarach 15cm x 18cm ,
wzmocnione zastrzatami o wymiarach 13,50cmx 14,50cm .Wysoko$¢ od
poziomu podwaliny do przeciecia sie elementow konstrukcji h=2,30m.
Podwaliny wspierajg sie na wzdtuznych ptatwiach posrednich
stropowych.Podczas ogledzin stwierdzono brak potgczenia podwaliny z
ptatwig posrednia.

Istnieje duze prawdopodobieristwo ,iz taki stan utrzymuje sig od czasu
przebudowy tego fragmentu wiezby.Nie stwierdzono symptomow
zwichrowania pozostatych podwalin,przesunie¢ elementéw,.Potaczenia
pozostatych elementéw konstrukcyjnych wiezyczki pozostajg bez zmian
wzgledem siebie. Brak skrecania sie ,pekania ,zarysowan stupow,
zastrzatow.Brak przemieszczenia sie elemntéw w weztach .

Elementy zaimpregnowane preparatem olejowym.

Podwaline mozna umocowac do ptatwi posredniej poprzez skrecenie
elementéw $rubami ciesielskimi i dodatkowo umocowanie luznej
podwaliny katownikami ciesielskimi do ptatwi lub przez przybicie
podwaliny do ptatwi gwozdziami ciesielskimi . Mozna réwniez w celu
zwiekszenia sztywnosci luznego odcinka podwaliny dokreci¢ z boku belke
nawiercajgc uprzednio otwory na prety gwintowane w obu elementach i
skrecenie ich srubami z gwintem i zastosowanie obustronnie
powiekszonych podktadek .

11
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Po dokonaniu ogledzin wiezby i oczyszczeniu jej elementéw stwierdza
sie,iz podwaliny podtuzne ,odcinki od strony frontowej i ptatew posrednia
stropowa i miejscowo slupy dotkniete sg korozjg biologiczna —
powierzchiowa.

Wskazane w zakresie napraw biezacych oczyszczenie elementow
wiezyczki szczotkami drucianymi ,nastepnie impregnacja preparatami
solnymi,np FOBOS M-4. przez dwukrotne opryskiwanie badz smarowanie.

Konstrukcja wiezyczki powyzej potaci dachu na bazie o$miokatg , wspiera
sie na dwdch stupach gtéwnych o wymiarach 17cm x20cm wychodzacych
z poziomu poddasza ,usytuowanych symetrycznie w srodku pola podstawy
i 6 stupéw o wymiarach 10cm x 13 cm wysoksci 1,50m rozmieszczonych
po obwodzie o$miokata. Podest wiezy znajduje sie powyzej potaci okoto
70cm , wydeskowany ,brak ubytkéw .W podescie znajduje si¢ wytaz o
wymiarach 45cm x 55cm  -komunikacja z kondygnacjg poddasza.Podest
opierzony odcinkami blachy cynkowej . Nie stwierdzono uszkodzen
,peknieé lub korozji stupdw ,niemniej nalezy zabezpieczy¢ je przeciw
niekorzystnemu dziataniu warunkéw atmosferycznych impregnatami do
drewna.

Podczas remontu wskazana jest wymiana okuc i opierzen stupow.

Na wysokoéci 1,5m od podestu zaczyna sie konstrukcja koputy . Po
obwodzie obrys oémiokata utrzymuja podwaliny 8 odcinkow dfugosci od
80cm-90cm o wymiarach 16 cm x 16cm potgczonych wzajemnie
gwozdziami .Trzy odcinki kwalifikujg sie do wzmocnienia lub wymiany.

Z uwagi na budowe konstrukcji koputy ostabienie wskazanych elelementow
nie wptywa istotnie na prace konstrukcji.Nie zagraza jej stabilnosci.

Do podwalin za pomoca ptaskownikow zamocowanych jest 8 stupow po
obwodzie ,dwa w $rodku usztywnione poprzez obustronne jetki na
wysokosci okoto 2,50m od poziomu podestu. Na tej wysokosci w Srodku
umocowany jetkami dodatkowy stup koriczacy sie w wezle .

Poszycie konstrukcji stanowig deski . Stwierdzono duze ubytki deskowania
przeswity miedzy deskami ,naloty biologiczne i $lady po zalewaniu
opadami. Wskazane jest uzupetnienie deskowania ,docelowo wymiana w
100%.

- Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 73-105

Stan techniczny wiezby dachowej i poszycia z desek wiezyczki.
ocenia sie jako $redni .Nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi.Wskazane uzupelnienie deskowania poszycia wiezyczki i
wzmochienie lub wymiana skorodowanych biologicznie elementow

konstrukcji.
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5.5.Sciany starej cze$ci budynku

Sciany zewnetrzne gr.54cm-59cm murowane,licowane z cegly peinej
,czerwonej . Nadproza okienne tukowe ,z cegty petnej na zaprawie
wapienno-cementowej. Mury dobrze utrzymane ,bez pekniec
,zarysowan.Niewielkie ubytki gtdéwnie zaprawy ,ubytek 1 cegty w zworniku
tuku w nadprozu okienka piwnicznego ,na $cianie z wejsciem zew.do
kottowni w piwnicy .Wskazane jest uzupetnienie.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 106-111

Stan $cian starej czesci budynku ocenia sie jako zadowalajacy . Nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Wskazane uzupetnienie

brakujacej cegly nadproza okienka piwnicznego.
5.6.Sciany czesci dobudowanej.

Sciany tacznika i czeéci dobudowanej murowane z cegly ceramicznej
,czesciowo z bloczkow gazobetonowych zewnetrzne gr.44 cm a
wewnetrzne 25cm.Posadowione na tawach zelbetowych na gtebokosci
okoto 1,0m ponizej terenu.Tynki wewnetrzne -gipsowe.Tynki zewnetrzne
strukturalne najprawdopodobniej firmy KABE.Sciany zewnetrzne ocieplone
styropianem ,z warstwa zbrojgca siatka +klej.

Cokoty ocieplone styropianem ,oktadzina z ptytek ceramicznych
klinkierowych.Ubytki ptytek w strefie przyziemia.

Ubytki tynku strukturalnego na znacznej powierzchni $cian na elewacji od
strony placu zabaw .Odbito i usunieto luzne, spuchniete tynki.

Sciany attyk opis w dalszej czeéci opracowania.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 112-117

Stan $cian czesci dobudowanej ocenia sie jako zadowalajacy . Nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Wskazane uzupetnienie

uszkodzonego tynku.
5.7.1zolacje

Zgodnie z danymi w projekcie budowlanym przewidziano i wykonano
izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i posadzek .Nie
wskazano w dokumentacji powykonawczej w jaki sposob i jakg technologig
zostaty wykonane.Woda opadowa odprowadzana jest z dachu do

s |
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kanalizacji deszczowej rurami spustowymi. Brak zawilgocen scian
budynku. Teren przy budynku skarpowany,trawiasty .Brak opaski
przeciwwilgociowej. Wskazane jej wykonanie .

Budynek stary brak izloacji $cian fundamentowych .Budynek posadowiony
na gruncie rodzimym i na ceglanych fundamentach.

Brak izolacji przeciwwodnej fundamentéw i posadzki piwnicy. Poziom wody
gruntowej ponizej posadzki piwnic. Sciany w piwnicy zawilgocone
Odwodnienie budynku poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowej.
Wokot budynku opaska z ptyt chodnikowych lub betonowa .Brak fragmentu
opaski na §cianie przy wejsciu bocznym ,do uzupetnienia.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 118-124

Stan izolacji ocenia sie jako $redni . Nie stanowi zagroZenia dla zycia
i zdrowia ludzi. Wskazane wykoanannie /uzupelnienie opaski
obwodowej .

6. CZESC DOBUDOWANA i LACZNIK
6.1. konstrukcja stropodachu czesci dobudowanej

Konstrukcja stropodachu -dwuspadowy ,ograniczony attykami i
ogniomurami.W celu odprowadzenia wody opadowej z dachu
wyprofilowane spadki warstwy wierzchniej konstrukcji stropodachu w
kierunku odcinkéw rynien usytuowanych miedzy attykami i dachu tgcznika
miedzy budynkiem starym i dobudowanym.Brak zarysowari konstrukgji,
zapadlin. Konstrukcja w stanie technicznym dobrym.

Stan techniczny konstrukcja stropodachu czesci dobudowanej
ocenia sie jako dobry .

6.2. pokrycie dachu czesci dobudowanej

Pokrycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej .Papa ze
sladami perforacji ,spekania papy w pasach zlewowych.

Pod warstwa pokrycia pecherze z wodg i powietrzem,szczegolnie w
obszarze paséw zlewowych . Przyczyny ich powstania :- brak kominkéw
wentylujacych przestrzen miedzy warstwami pokrycia, - brak szczelnosci
pokrycia dachowego i nieprawidtowe wykonanie wyklejek z papy na
$cianach,- brak szczelnosci listew przy$ciennych .
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Wyklejki na $cianch attyk i ogniomuréw wykonane w catosci z warstwa
pokrycia dachowego,na klinach z wetny ,brak wytopu na tgczeniach,brak
ciggtosci zgrzewodw ,rozszczelnienia pokrycia ,niedoktadne zgrzanie
warstw papy .

Jest to rozwigzanie nieprawidtowe. Wyklejki z papy winny by¢ wykonane z
osobnych odcinkéw papy podktadowej a nastepnie papy nawierzchniowej .

Wyklejki na scianie uszczelnione listwami z blachy ocynkowanej wcietymi
w Sciane ,uszczelnionymi silikonem.

Stwierdzono miejscowe nieszczelnosci.

Przyczyna s3 : ubytki i wykruszenie silikonu , wciecie listew w sSciane pod
katem katem 90 stopni ,winno by¢ pod katem okoto 45 stopni ,co
zapewnia swobodny sptyw wody z potgczenia. Uszczelnienia listew winny
by¢ wykonane specjalistycznym,elastycznym uszczelniaczem

dekarskim ,nie za$ silikonem .

Wyklejki przy kominach wykonane nieprawidtowo.W narozach brak
szczelnosci ,rozszczelnione potaczenia ,wyklejki wykonano w catosci z
petnych odcinkéw papy ,w konskwencji brak szczelnego potgczenia.
Widoczne wczesniejsze préby uszczelniania lepikiem

Odboje ,profilujgce kierunek sptywu wody, za kominami i przy $cianach
attyk -nieprawidtowo wykonane wyklejki ,spekania papy na
grzbietach,papa wygrzana jedynie na ich krawedzich .

Nie pozwala to na swobodny sptyw wody opadowej,tworzg sie zastoiny za

kominami,pecherze.
Odboje za attykmi i pasy zlewowe — nieprawidtowo wyprofilowane spadki

tworza sie zastoiny wody ,Swiadczy o tym piasek wzdtuz pasow
zlewowych ,liczne pecherze wody | powietrza pod warstwg papy

Kominy ponad dachem licowane ptykami ceramicznymi ,fugowane ,na
koronach komindw czapy wylewane na budowie ,gérne powierzchnie
nakryw zabezpieczone bitumem ,wloty kanatéw wentylacyjnych
zabezpieczone - stan zadowlajgcy.

Kominki wentylacyjne instalacji sanitarnej- brak wtasciwych obrébek z
papy- wyklejek .Przejscie nasad kominkéw przez potac uszczelniono
wytgcznie warstwg bitumu

Instalcja odgromowa — drut odgromowy $r.10mm mocowany na stopkach
betonowych ,zapewniona ciggtos¢ instalcji.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 1-18
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Stan techniczny pokrycia dachu czesci dobudowanej ocenia sie jako
éredni .Wskazane wykonanie naprawy biezacej w celu
wyeliminowania przeciekow z dachu.

6.3.Attyki w czesci dobudowanej

Sciany attyk murowane z cegty pelnej ,docieplone ,tynk strukturalny
baranek, gr.1,5mm.Korony attyk murowane z cegly pelnej ,brak uszkodzen
cegiet, fuga petna,bez ubytkow ,miejscami naloty biologicznie
czynne,porosty .Gory attyk wykoriczone obrobka blacharska z tytan cynku
typu okap, z obu stron muru Brak uszczelniacza dekarskiego na
potgczeniu cegta _obrébka blacharska . Narozniki attyk miejscowe
zarysowania, spekania i odspojenia tynku .

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 19-22

Stan techniczny attyk czesci dobudowanej ocenia si¢ jako
zadowalajacy .Wskazane wykonanie naprawy biezacej ubytkow
wyprawy tynkarskiej i uzupelnienia uszczelniacza na polaczeniu cegla
-okap .

6.4.Konstrukcja dachu {agcznika

Z uwagi na to,iz konstrukcja tacznika jest obudowana ,od gory dach
pokryty papg zrodtem informacji dotyczacych konstrukcji stropodachu jest
opis w Projekcie Budowlanym — dokumentacji powykonawczej z dnia
14.11.2008r pn."Modernizacja i przebudowa czescl budynku Szkoty
Podstawowej w Ratowicach ,gmina Czernica wynika ,iz

t acznik jest obiektem parterowym o konstrukcji murowane;. Sciany
zewnetrzne o gr.44cm z cegly ceramicznej (czesciowo z bloczkow
gazobetonowych) na tawach fundamentowych,zelbetowych na glebokosci
okoto 100cm ponizej terenu.Konstrukcja dachu tgcznika- stropodach
wentylowany z piyt korytkowych ,utozony na §ciankach azurowych.Stropy z
piyt prefabrykowanych zelbetowych,kanatowych gr.24cm i utozonych na
wew.&cianach konstrukcyjnych gr.25cm i zewn.$cianach o gr.44cm
Powyzej ptyt stropowych wystepujg warstwy:

— ocieplenie z wetny minerainej

— pustka powietrzna wentylowana ,
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- papa asfaltowa na ptytach korytkowych ,

— styropian gr.10cm pomiedzy tatami 6x10cm
— deskowanie gr.2,5cm na tatach 6x10cm,

— izloacja przeciwwilgociowa (folia lub papa)
— blacha ocynkowana gr.0,66 mm

— dwie warstwy papy termozgrzealne;

Konstrukcja dachu -jednospadowy ,ograniczony jednostronnie
ogniomurem z cegty.

Podczas ogledzin,nie stwierdzono zarysowan,ugie¢ ,uszkodzen konstrukcji
tacznika jak rowniez muru ogniowego.

Stan techniczny konstrukcji facznika miedzy budynkami ocenia si¢
jako dobry .

6.5.Pokrycie dachu lacznika

Pokrycie dachu facznika dwukrotnie papa termozgrzewalna.
Stwierdzono nastepujace usterki w pokryciu dachowym:

-papa pofatdowana ,na grzbietach stabo zgrzana. Najprawdopodobniej
pape uktadano w okresie jesienno-zimowym, przechowywano w chtodzie.
W czasie zgrzewania powierzchnia papy miata za niskg temperature,stad
pofalowania i trudno$¢ z uzyskaniem wiasciwego zgrzewu.

- liczne pecherze z woda i powietrzem pod warstwami papy .
Przyczyny ich powstania : -brak kominkéw wentylujgcych przestrzen
miedzy warstwami pokrycia ,- brak szczelnosci pokrycia dachowego i
nieprawidtowe wykonanie wykiejek z papy na $cianach,- brak listew
przysciennych

Z uwagi na nieprawidtowe wykonanie wyklejek na $ciang ogniomuru
dochodzi do przenikania wod opadowych w gtebsze warstwy pokrycia ,\w
efekcie dochodzi do zamakania elementow konstrukcyjnych stropodachu .
Wyklejki powinny by¢ wykonane z osobno wklejonych paséw ,nie za$ jak w
tym przypadku w sposéb ciggty z pokryciem dachowym ,co uniemozliwia
prawidtowe zgrzanie pasow papy na zatamaniu potaci i $ciany.

Wyklejki odklejaja sie.Wyklejka powinna byé uszczelniona na potgczeniu
ze §ciana ogniomuru listwg uszczelniajaca . Brak listew uszczelniajgcych z
blachy.

Papa na dachu wygrzana niewtasciwie,za mate wytopy bitumu na tgczeniu
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paséw. Moze to prowadzi¢ do nieszczelnosci dachu.

Brak kominkéw wentylujgcych przestrzen migdzy blachg ocynkowang a
warstwami papy termozgrzealnej . Pokrycia bitumiczne nagrzewajg sie do
temperatury okoto 80 stopni , wowczas miedzy poszyciem z blachy a
warstwami papy w wyniku reakgcji termiczne; wydzielajg sie gazy i
skropliny powodujgce puchnigcie miejscowe pokrycia. Kominki wentylujgce
sluzg odprowadzeniu skroplin i gazéw z przestrzeni miedzy warstwami
pokrycia.

Odwodnienie dachu tacznika rynng i rurg spustowg z blachy tytanowo-
cynkowej . Rynny i rura spustowa bez uszkodzen .W rynnach liscie i
posypka .Wskazane czeste czyszczenie rynien z uwagi na bliskos¢ drzew.

Instalacja odgromowa -zachowana ciagto$c drutu odgromowedo.
Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 23-32

Stan techniczny pokrycia dachu facznika ocenia si¢ jako sredni.
Wskazane wykonanie naprawy biezacej w celu wyeliminowania
przeciekow z dachu.

6.6.Pofaczenie iacznika z przyleglymi czesciami -stara i dobudowang

tacznik w goérnej czesci jest skotwiony ze $ciang starego budynku .Dach
tacznika i ogniomur przylegaja do $ciany. Brak wiaéciwie wykonanej
wyklejki z papy ,osobnymi pasami.Uszczelnienie potgczenia $ciana -potac
wykonno w sposob ciggty z pokryciem ,w efekcie papa zatamuje sie

.peka .Potgczenie nie jest szczelne. Na taczeniu nie zamontowano listwy
poprzez wciecie w $ciane pod katem 45 stopni.

Listwe przymocowano do sciany za pomoca silikonu.Ubytki w
silikonowaniu potgczenia gornej czesci listwy.

tacznik z cze$cig dobudowang w gornej czesci tgczy sie potaciami

dachowymi z dachem dobudowanej czgsci szkoty.

Woda z tacznika na potgczeniu z dachem zlewa sie na jego potacie i

poprzez wyprofilowane pasy zlewne odprowadzana jest do rynien i rur

spustowych dachu dobudowanej czeci.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonane z blachy tytanowo -cynkowej :

— listwy uszczelniajace — tacznik -brak listew na potgczeniu wyklejka

-ogniomur, nieprawidtowo zamontowane i wygiete listwy przy
wyklejkach na taczeniu $ciana starego budynku -tgcznik ,brak
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wciecia,ubytki silikonu .

Na potaci dobudowanej czesci -listwy przy kominach — nieprawidtowo
tgczone na narozach brak felcéw,montaz na zaktadke.Listwy nie s3
montowane na wydre,mocowane do $ciany komina na silikon
nakladany w odgigciu listwy. Takie potaczenie nie gwarantuje
szczelnosci .

Listwy na scianach attyk nie sg wcinane pod katem 45
stopni,miejscami brak uszczelnienia,mocowane na wkrety bez
uszczelek z EPDM . kaczniki z oznakami krozji.

- pasy nadrynnowe — bez uwag ,wiasciwie wyprofilowane.
— obrobki gzymsu — obrobka koron scian attykowych ,wykonczonych
w gornych czeéciach cegtg petng w sposoOb wiasciwy .

Mocowanie stabilne ,obrébki spetniajg swoja role,chronig sciany
attyk przed zamakaniem i tynki na écianach przed zabrudzeniami.
Miejscowo ogniska korozjii powierzchniowe; | ubytki silikonu.

Dokumentacja fotograficzna — fot.nr 33-43

Stan techniczny obrobek blacharskich ocenia si¢ jako sredni.
Wskazane wykonanie naprawy biezacej w celu wyeliminowania
przeciekow z dachu ,prawidiowego montazu przede wszystkim listew

uszczelniajacych.

7. Ogélna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia
uszkodzen

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujace czynniki:

okres eksploatacji starszej czesci budynku szkoty wynoszacy obecnie
ponad 100 lat.

niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nie
przeprowadzaniem biezacych remontow,

zmeczenie i zuzycie materiatu wyrobow budowlanych z ktorych byty
wykonane (zwietrzate cegty, wykruszone spoiny, ubytki tynkow, korozja
elementow drewnianych i stalowych,pokrycia dachowego),

brak prawidtowego odwodnienia budynku,

brak izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

brak izolacji termicznych przegréd zewnetrznych ,

8. Analiza celowosci remontu budynku

8.1 Ocenia sie, ze pokrycie dachowe wiezyczki i starego budynku
znajduje sig w $rednim/zlym stanie technicznym w zwiazku z tym
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konieczne jest podjecie dziatarn w zakresie ich remontu .Nie stanowia
zagrozenia zycia i bezpieczenstwa ludzi.

8.2.Konstrukcja wiezyczki znajduje si¢ w srednim stanie technicznym
Wskazane jest podjecie dziatann remontowych w zakresie wskazanym
w ekspertyzie. _

Nie stanowi zagrozenia zycia i bezpieczernstwa ludzi.

8.3.Konstrukcja wiezby dachowej znajduje sie w zadowalajacym
stanie technicznym.Wskazane jest podjecie dziatan remontowych w
zakresie wskazanym w ekspertyzie.

Nie stanowi zagrozenia zycia i bezpieczenstwa ludzi.

8.2. Docelowo (w miare mozliwoéci finansowych) nalezy wykonac
kompleksowy remont pokrycia dachowego i konstrukcji wiezyczki i remont
pokrycia dachowego dachu starego budynku szkoty .

8.3.Remont nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
8.4.W pierwszej kolejnosci zaleca sie wykonanie nastepujgcych robot
remontowych-zabezpieczajacych:

a) wiezyczka i dach gléwny-konstrukcja drewniana i pokrycie dachu
starszego budynku

-uzupetni¢ deski poszycia koputy wiezyczki

-wymieni¢ /wzmocni¢ trzy podwaliny drewanie wymiar 16cmx16cm
.dt.80cm-90cm,zgodnie z opisem w pkt.

-poprawié¢ umocowanie pokrycia z blachy przez przykrecenie wkretami
farmerskimi do deskowania koputy wiezy

- oczyscié szczotkami metalowymi z korozji biologicznej elementy
konstrukcyjne wiezy ( poziom poddasza nieuzytkowego ) tj.stupy,podwaliny
wzdtuzne i poprzeczne oraz fragment ptatwi posredniej dachu gtéwnego

- zaimpregnowac oczyszczone powierzchnie przez dwukrotne
smarowanie preparatem solnym przeciw grzybom,owadom i ogniowi
,np.FOBOS-M4

-na potaciach dachu zdemontowac listwy i opierzenia kominéw ,wykonac
montaz nowych z blachy tytanowo-cynkowej .Montaz obrébek poprzez
wykonanie bruzdy w $cianach komina pod katem 45 ° na gteboko$¢ 2cm |
wpuszczenie listew w mur ,uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim.

b) pokrycie dachu i obrébki blacharskie -tacznik i czgs¢ dobudowana
-usuniecie przyczyn miejscowych przeciekow

uszczelni¢ kominy :
— zdemontowac listwy kominowe,
-usuna¢ bitum ze scian komindw ,

-odcigé pape przy kominach pozostawiajgc wyklejke na ich scianach
wys.5cm-10cm
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- przy uzyciu matego palnika nadtopié¢ bitum i sklei€ pasy papy na
powierzchni dachu przy kominach wykonaé zgodnie ze sztuka wyklejke na
$cianach do wys.20cm ,
- wykona¢ bruzdy w scianach fudze komina pod katem 45 ° na
gtebokoé¢ 2cm i wpuscic listwy w mur,
_ uszczelni¢ potaczenie uszczelniaczem dekarskim.
Kominki wentylacyjne — uszczelni¢ podstawy
-oczysécié podstawy kominkow
-wykonac wyklejke z papy na taczeniu kominka i pofaci dachowej
Uszczelnic tgczenia papy ze écianami attyk i ogniomuru
_ zdemontowac¢ listwy uszczelniajace, jesli sg
-usuna¢ bitum ze Scian ,
-odciaé pape pozostawiajac wyklejke na $cianach do wys.5cm-10cm
- przy uzyciu matego palnika nadtopic¢ bitum i skleiC pasy papy na
powierzchni dachu przy $cianach
~wykona¢ zgodnie ze sztuka wyklejke na $cianach do wys.20cm lub w
przypadku ogniomuru do wysokoséci gzymsu z cegtly
- wykonaé bruzdy w $cianach (attyki) pod katem 45 ° na gtebokosc
2cm i wpusci¢ listwy w mur,
- uszczelnié potaczenie uszczelniaczem dekarskim.
Uszczelni¢ pokrycie dachu -pgcherze pod pokryciem
- sprawdzié¢ umiejscowienie pecherzy ‘zaznaczy¢ na pokryciu,
- wycigé pape w miejscach wypuktosci ,
- osuszy¢ palnikiem,
- zagruntowac bitumem,
- wklei¢ tate z papy podktadowej
- zamontowaé kominek wentylujacy potac tzw.grzybek (min.8 szt na
potaci dachui 2 na taczniku)
- wkleié tate z papy nawierzchniowej ,
- wykona¢ wyklejke uszczelniajaca z papy nawierzchniowej
c) uzupeini¢ brakujgcy tynk strukturalny na elewacji ,uzupeic plytki
cokotu

- zmy¢ podfoze ,

- zagruntowac ,

- potozy¢ 2x siatke zatopic w kleju,

- zagruntowac

— potozy¢ warstwe tynku strukturalnego (na $cianie prawdopodobnie
tynk firmy KABE) dobrac¢ fakture i kolor do istniejacej elewac]i,

cokoly — uzupetnienie pfytek

21



M

- oczysci¢ powierzchnie cokotu z kurzu ,

- uzung¢ stare warstwy kleju,

-zagruntowac ,

-wklei¢ pojedyncze ptytki na elastycznym kleju
- uzupetnic spoiny

d) uzupetnié brak cegty w zworniku tuku nad okuenkiem piwnicznym na
Scianie z wejsciem do piwnicy

- dobrac¢ cegte rozmiarem

- wmurowac na zaprawie wapienno-cementowej ,

- uzupemic fugi

8.5.0becnie wskazane jest wykonanie prac remontowo-
zabezpieczajgcych wskazanych powyzej oraz prowadzenie regularnie
przegladéw stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku.

9. Zakres robot remontéw kompleksowych

W miare mozliwosci finanowych nalezy zaplanowacéw perspektywie
czasu :

9.1. kompleksowy remont konstrukcji wiezyczki,pokrycia
dachowego ,obrobek blacharskich i instalacji odgromowej

9.2.kompleksowy remont pokrycia dachowego ,odwodnienia dachu
,instalacji odgromowej,obrobek blacharskich ,wytazéw i okien
dachowych nad czescig starszg budynku

Planujgc remont nalezy uwzgledni¢ plany zwigzane z nadbudowa i
rozbudowg szkoty nad czescig dobudowang .

9.3. dach nad czescia dobudowang nalezy uszczelnic¢ i konserwowac.
Z uwagi na plany rozbudowy i nadbudowy szkoty kompleksowy remont jest

niezasadny ekonomicznie .

9.4. wykonaé opaske wokot nowego budynku i uzupetni¢ brakujacy
fragment przy starym budynku.

Ze wzgleddw ekonimicznych opaske wykonac w terminie pozniejszym w
ramach nadbudowy i rozbudowy szKoty.

10. Wnioski i zalecenia
Na podstawie ogdlnych ogledzin budynku oraz badan uszkodzonych
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elementdw i analizy stanu technicznego ustala sie:
10.1. Przedmiotowy budynek znajduje sie w srednim stanie
technicznym .Niektére elementy budynku ocenia sig jako stan sredni i zty.

10.2.. Obecnie wg aktualnej wiedzy stan techniczny elementow

konstrukcyjnych budynku szkoly nie stanowi bezposredniego
zagrozenia bezpieczernstwa,zycia i zdrowia ludzi.

10.3. Budynek nalezy poddawac okresowej obserwacji a jego stan
techniczny regularnie ocenia¢ w trakcie rocznych przegladow.
10.4. Na wykonanie ww. prac budowlanych nalezy uzyskac stosowne
pozwolenia administracyjne

- Okres waznosci ekspertyzy ustala sie na 12 miesiecy.

Opracowata: mgr inz.Matgorzata Ewiak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-3LG-XIY-L8T *

Pani Matgorzata Ewiak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0608/06

adres zamieszkania ul. Gtowna 66, 55-002 Gajkow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zzéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierdw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7132-119/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt:
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 201€
z poin. zm.) oraz §28 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578 1§12 pkt-
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyct
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnegt

{Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Matgorzata Ewiak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 24 maja 1972 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 19/DOS/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawit
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza
ze Pani Matgorzata Ewiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskate
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczenien
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwe
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je.

doreczenia. .
r
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3. mgr inz. Matgorzata Janiaczyk



Pani Matgorzata Ewiak jest uprawniona:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustaw)
Prawo budowlane w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r

w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:

wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlarych

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSIASKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIERDW BUDOWNICTWA
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