Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar zadanie 1
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

nr klasyfikacji zamdéwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45233142-6 - roboty w zakresie naprawy drog;

45233140-2 - roboty drogowe.

Zadanie nr 1

»Remont drég w Ratowicach, Chrzastawie Wielkiej, Chrzgstawie Matej i
Gajkowie polegajacy na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego
WSCHOD”

Inwestor URZAD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny
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Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Ratowice ul. Wisniowa

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH |, o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Ratowice ul.Wisniowa

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem cena wartosc

Przedmiar

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowane]
drogi,poboczy, wyznaczenie urzgdzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Wisniowa w Ratowicach
diugosci 260 m szerokosci 3,5 m.

1| D-01.01.01 mb 260,00 1,50 390,00

Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie
istniejgcej nawierzchni gruntowej, ulepszonej
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez $ciecie
wypuktosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wagtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tacznie z robotami
uzupetniajacymi (porzadkowe oraz regulacja
urzadzen obcych ~ skrzynki wodociggowe. studnie
KS inne urzgdzenia obce), badania i pomiary.

D-05.02.00

Mechaniczne roztozenie (rozktadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 3,5 m
wraz z zageszczeniem. Zatadunek | dostawa m2 910,00
D-05.01.04a|destruktu ze sktadowiska na terenie Gminy Czernica
do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie
nieodplatnie przekazany przez Gmine dla
Wykonawcy.

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z ulozonego destruktu grysem 2/5
emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC.

D-05.03.09a

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci
istniejgcej nawierzchni z kruszywa. Uzupetnienie
pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawa,

3 | D-06.03.01

Razem netto

Razem brutto m2 910,00




Remonty drog gminnych Gminy Czernica

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Chrzastawa Mata ul. Polna od skrzyzowania z Polng do Lipowej

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH |, o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE

WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Chrzastawa Mata ul.Polna od skrzyzowania z Polng do Lipowej

Lp.

Podstawa

Opis 1 wyliczenia

j.m.

Razem

cena

wartosc

Przedmiar

D-01.01.01

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowanej
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Polna od ul. z Polng do
Lipowej o diugosci 255 m i szerokosci 4,2-4,5 m.

mb

255,00

D-05.02.00

Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie
istniejgce) nawierzchni gruntowej, ulepszone;)
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez sciecie
wypuktosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejgcych wgtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tgcznie z robotami
uzupetniajgcymi (porzadkowe oraz regulacja
urzgdzen obcych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzgdzenia obce), badania i pomiary.

D-05.01.04a

Mechaniczne roztozenie (rozktadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 4,2-4,5 m
wraz z zageszczeniem. Zatadunek i dostawa
destruktu ze skladowiska na terenie Gminy Czernica
do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie
nieodplatnie przekazany przez Gmine dla
Wykonawcy.

D-05.03.09a

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC.

D - 06.03.01

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci
istniejace| nawierzchni z kruszywa. Uzupetnienie
pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawa.

m2

1096.,50

Razem netto

Razem brutto

m2

1096,50




Remonty drog gminnych Gminy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Chrzastawa Wielka ul. Sportowa od Miyriskiej do Widawskiej

Inwestor URZAD GMINY

Czernica

55-003 ul. Kolejowa 3
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH | o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Chrzastawa Wielka ul. Sportowa od Mtynskiej do Widawskiej

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem cena

wartosc

Przedmiar

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawgdzi remontowane)
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do

g X ; A : mb 530,00
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Sportowa od Miynskiej do
Widawskiej diugosci 530 m szerokosci 4,0-4,5 m

D-01.01.01

Mechaniczne wyprofilowanie | zaggszczenie istniejgcej
nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do
wymaganego profilu poprzez sciecie wypuktosci,
przemieszczenie urobku, zasypanie istniejacych
wgtebien (wybojow) nadanie wymaganych spadkow
poprzecznych i odpowiednie mechaniczne
dogeszczenie, tacznie z robotami uzupetniajgcymi
(porzadkowe oraz regulacja urzgdzen obcych -
skrzynki wodociggowe, studnie KS inne urzgdzenia
obce), badania i pomiary.

D-05.02.00

Mechaniczne roziozenie (rozktadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 4,0-4 5 m
wraz z zageszczeniem. Zatadunek | dostawa destruktu m2 2279,00
ze skladowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca
wbudowania.Destrukt zostanie nieodplatnie
przekazany przez Gmine dla Wykonawcy.

D-05.01.04a

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjq asfaltowg C65B3PU/RC.

D-05.03.09a

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci
istniejacej nawierzchni z kruszywa. Uzupelnienie
pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawa.

D - 06.03.01

Razem netto

m2 2279,00

Razem brutto




Remonty drog gmi nnych Gmmy Czernica.

Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Chrzastawa Mata ul. Polna od skrzyzowania z Lipowa do osiedla

Inwestor URZAD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

Opracowat mgr. inz. Ryszard Potoczny
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Chrzgstawa Mata ul.Polna od skrzyzowania z Lipowa do osiedla

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Razem cena

wartosc

Przedmiar

D-01.01.01

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowanej
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociagowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Polna od skrzyzowania z
Lipowa do osiedla o dlugosci 185 m i szerokosci
42 m

mb

185,00

D-05.02.00

Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie istniejace;
nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do
wymaganego profilu poprzez sciecie wypuktosci,
przemieszczenie urobku, zasypanie istniejgcych
wgtebien (wybojow) nadanie wymaganych spadkow
poprzecznych i odpowiednie mechaniczne
dogeszczenie, facznie z robotami uzupeiniajacymi
(porzadkowe oraz regulacja urzadzen obcych —
skrzynki wodociggowe, studnie KS inne urzadzenia
obce), badania i pomiary.

D-05.01.04a

Mechaniczne roztozenie (rozkiadarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 4,2 m wraz
Z zageszczeniem. Zatadunek i dostawa destruktu ze
skladowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca
wbudowania.Destrukt zostanie nieodplatnie
przekazany przez Gming dla Wykonawcy

D-05.03.09a

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 |
emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC.

D - 06.03.01

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci
istniejacej nawierzchni z kruszywa. Uzupelnienie
pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawg

m2

777,00

Razem netto

Razem brutto

m2

777,00




Przedmiar
dla zadania:

REMONTY DROG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .

Gajkow ul. Wesota

Inwestor URZAD GMINY

Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3
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Przedmiar

REMONTY DROG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .

Gajkow ul.Wesota

Lp.

Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Razem cena

wartosc

Przedmiar

Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych- krawedzi remontowanej
drogi,poboczy, wyznaczenie urzadzen obcych do
regulacji — skrzynki wodociggowe, studnie KS inne
urzadzenia obce).Ulica Wesota w Gajkowie
dtugosci 235 m szerokosci 4,5 m.

D-01.01.01 mb 235,00

Mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie
istniejgcej nawierzchni gruntowej, ulepszonej
kruszywem, do wymaganego profilu poprzez sciecie
wypuktosci, przemieszczenie urobku, zasypanie
istniejacych wgtebien (wybojow) nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i odpowiednie
mechaniczne dogeszczenie, tacznie z robotami
uzupetniajgcymi (porzgdkowe oraz regulacja
urzgdzen obcych — skrzynki wodociggowe, studnie
KS inne urzadzenia obce), badania i pomiary.

D-05.02.00

Mechaniczne roztozenie (rozkladarka) destruktu
bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokosci 4,5 m wraz
z zaggszczeniem. Zatadunek | dostawa destruktu ze m2 1057.50
sktadowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca
wbudowania.Destrukt zostanie nieodplatnie
przekazany przez Gming dla Wykonawcy.

D-05.01.04a

Zamknigcie nawierzchni poprzez wykonanie
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z utozonego destruktu grysem 2/5 i
emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC.

D-05.03.09a

Uzupetnienie poboczy z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5, grubosci 7-10 cm, do szerokosci

ietniajqraj nawiarrrhni 7 krieryaua | sipalniania

pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawg.

D - 06.03.01

Razem netto

2 1
Razem brutto m 057,50




