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PROJ. RURA HDPE Z DRUTEM
DLA śWIATĞOWODU

RZUT PARTERU-instalacja siğy, gniazd
wtykowych, przyzewu i teletechnicznych 3/Z1:100

Gniazdo wtyczkowe p/t IP44 10/16A
Gniazdo wtyczkowe podw·jne "DATA" kodowane  IP20 10/16A

Gniazdo wtyczkowe p/t  IP20 10/16A

Gniazdo wtyczkowe podw·jne p/t   IP20 10/16A

Zasilanie urzŃdzeŒ  tr ·jfazowe, 400V
gniazdo 2xRJ45 kat.6  standard KRONE

dzwonek szkolny elektroniczny 16A, min100dB IP44

Nr szafy/nr panela w szafie/nr gniazda w paneluFD/1/3-4
Zaprojektowane punkty PEL montowaĺ w ramkach wielokrotnych

GNIAZDO PRłDU 1-FAZOWEGO, Hp=110cm

GNIAZDO PRłDU 3-FAZOWEGO, Hp=120cm Z WYĞłCZNIKIEM

PRZYĞłCZE ELEKTRYCZNE 230V WYPUST Z PODĞOGI, W OSĞONIE,
 DĞUGOśĹ KABLA 2M

PRZYĞłCZE ELEKTRYCZNE 400V, ZAKOőCZONE PUSZKł IP54

GNIAZDO OGčLNEGO PRZEZNAZNACZENIA 10/16 A, 230V , IP20,H=0,3M

GNIAZDO OGčLNEGO PRZEZNACZENIA 10/16A, 230V, IP44, H=1,20M

  OZNACZENIA:DLA KUCHNI


