
1-21-2 HOLHOL

144,73m²144,73m² pos. betonowapos. betonowa

1-201-20 127,46m²127,46m²

ŚWIETLICAŚWIETLICA

1-141-14 129,39m²129,39m²

BIBLIOTEKABIBLIOTEKA

1-31-3 69,61m²69,61m²

SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

1-41-4 69,61m²69,61m²

SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

1-51-5 69,61m²69,61m²

SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

1-101-10 9,30m²9,30m²

PEDAGOGPEDAGOG

1-111-11 16,43m²16,43m²

LOGOPEDALOGOPEDA

1-91-9 10,89m²10,89m²

 HIGIENISTKA HIGIENISTKA

1-81-8 9,41m²9,41m²

POM. SOCJALNEPOM. SOCJALNE

1-71-7 2,97m²2,97m²

WCWC

1-61-6 7,95m²7,95m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

1-121-12 8,73m²8,73m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

1-161-16 3,19m²3,19m²

WCWC

1-181-18 14,85m²14,85m²

WC DAMSKIEWC DAMSKIE

0-190-19 17,17m²17,17m²

WC MĘSKIEWC MĘSKIE

1-171-17 4,64m²4,64m²

WC NIEPEŁNOSPR.WC NIEPEŁNOSPR.

1-151-15 7,89m²7,89m²

POM SOCJALNE.POM SOCJALNE.

00--1313 4,11m²4,11m²

TOALETATOALETA

DAMSKA+NPS.DAMSKA+NPS.
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1-6a1-6a 9,71m²9,71m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA
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HP25HP25

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

HP25HP25

SZAFKI SZKOLNE METALOWE DWUPOZIOMOWESZAFKI SZKOLNE METALOWE DWUPOZIOMOWE

S30cm/G50cm/H150cm  86 skrytekS30cm/G50cm/H150cm  86 skrytek

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkamiwyłożona płytkami

ceramicznymi do wys. 150cmceramicznymi do wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkamiwyłożona płytkami

ceramicznymi do wys. 150cmceramicznymi do wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkamiwyłożona płytkami

ceramicznymi do wys. 150cmceramicznymi do wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkamiwyłożona płytkami

ceramicznymi do wys. 150cmceramicznymi do wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm
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Sz1Sz1

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

1-11-1 KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

30,27m²30,27m² pos. betonowapos. betonowa

1-21-2 HOLHOL

144,73m²144,73m² pos. betonowapos. betonowa

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm
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1-171-17 +20 °C+20 °C
Φwym: 46 WΦwym: 46 W

1-161-16 +20 °C+20 °C
Φwym: 32 WΦwym: 32 W

1-101-10 +20 °C+20 °C
Φwym: 898 WΦwym: 898 W

1-111-11 +20 °C+20 °C
Φwym: 957 WΦwym: 957 W

1-091-09 +20 °C+20 °C
Φwym: 669 WΦwym: 669 W

1-081-08 +20 °C+20 °C
Φwym: 329 WΦwym: 329 W

1-061-06 +20 °C+20 °C
Φwym: 283 WΦwym: 283 W

1-071-07 +20 °C+20 °C
Φwym: 22 WΦwym: 22 W

1-06a1-06a +20 °C+20 °C
Φwym: 450 WΦwym: 450 W

1-021-02 +20 °C+20 °C
Φwym: 4900 WΦwym: 4900 W

1-051-05 +20 °C+20 °C
Φwym: 3133 WΦwym: 3133 W

1-041-04 +20 °C+20 °C
Φwym: 3093 WΦwym: 3093 W

1-031-03 +20 °C+20 °C
Φwym: 3092 WΦwym: 3092 W

1-011-01 +20 °C+20 °C
Φwym: 2767 WΦwym: 2767 W

1-201-20 +20 °C+20 °C
Φwym: 9066 WΦwym: 9066 W

1-191-19 +20 °C+20 °C
Φwym: 69 WΦwym: 69 W

1-181-18 +20 °C+20 °C
Φwym: 60 WΦwym: 60 W

1-19A1-19A +20 °C+20 °C
Φwym: 329 WΦwym: 329 W

1-18A1-18A +20 °C+20 °C
Φwym: 394 WΦwym: 394 W

1-151-15 +20 °C+20 °C
Φwym: 296 WΦwym: 296 W

1-141-14 +20 °C+20 °C
Φwym: 5908 WΦwym: 5908 W

1-131-13 +20 °C+20 °C
Φwym: 622 WΦwym: 622 W

1-121-12 +20 °C+20 °C
Φwym: 999 WΦwym: 999 W

C1.1C1.1 C1.3C1.3

C1.2C1.2

C1.4C1.4

C1.5C1.5 C1.6C1.6 C1.7C1.7

C1.8C1.8

C1.9C1.9

C1.10C1.10
CV_11CV_11

500x400500x400

Do centrali dachowej N2/W2Do centrali dachowej N2/W2

Qn=6,7kWQn=6,7kW

Do centrali dachowej N1/W1Do centrali dachowej N1/W1

Qn=23,7kWQn=23,7kW

Do centrali dachowej NK/WKDo centrali dachowej NK/WK

Qn=21kWQn=21kW

2x C.T. 35x1,52x C.T. 35x1,5

2x C.T. 35x1,52x C.T. 35x1,5

2x C.T. 54x1,52x C.T. 54x1,5

2x C.T. 28x1,52x C.T. 28x1,5

2x C.T. 35x1,52x C.T. 35x1,5

oś +6,49oś +6,49

oś +6,49oś +6,49oś +6,49oś +6,49

oś +6,65oś +6,65oś +6,65oś +6,65

oś +6,65oś +6,65

CT1CT1

CT1.1CT1.1

CT1.2CT1.2 CT1.3CT1.3

SR 1.1SR 1.1

SR 1.2SR 1.2

SR 1.3SR 1.3

SR 1.8SR 1.8

SR 1.7SR 1.7 SR 1.9SR 1.9SR 1.6SR 1.6SR 1.5SR 1.5

SR 1.4SR 1.4

2x20x2,252x20x2,25

2x20x2,252x20x2,25

2x16x2,02x16x2,0

2x16x2,02x16x2,0

27x10 przez strop 1p/dach27x10 przez strop 1p/dach

27x10 przez strop 1p/dach27x10 przez strop 1p/dach

UWAGI:UWAGI:
1.1. Instalację centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni wykonać z rurInstalację centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni wykonać z rur

stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.

2.2. Instalację centralnego ogrzewania od kotłowni wykonać z rur ze staliInstalację centralnego ogrzewania od kotłowni wykonać z rur ze stali

węglowej łączonych na zaciski.węglowej łączonych na zaciski.

3.3. Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną w posadzce, piony na piętroInstalację centralnego ogrzewania prowadzoną w posadzce, piony na piętro

wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT.wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT.

4.4. Przewody instalacji centralnego ogrzewania ocieplić wg opisu technicznego.Przewody instalacji centralnego ogrzewania ocieplić wg opisu technicznego.

5.5. Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonychPętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonych

przez zaprasowanie.przez zaprasowanie.

6.6. Nie opisane średnice ogrzewania podłogowego - przyjąć 16x2,0.Nie opisane średnice ogrzewania podłogowego - przyjąć 16x2,0.

7.7. Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewaniaZestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania

podłogowego montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych zpodłogowego montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z

blachy stalowej.blachy stalowej.

8.8. Dla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową.Dla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową.

Izolację brzegową wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa oIzolację brzegową wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa o

grubości 10mm i wysokości 150mm)grubości 10mm i wysokości 150mm)

9.9. Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:

·· na brzegu płyty szlichty betonowejna brzegu płyty szlichty betonowej

·· przy przejściach przez otwory np. drzwiprzy przejściach przez otwory np. drzwi

·· przy nieregularnym kształcie płyty grzewczejprzy nieregularnym kształcie płyty grzewczej

10.10. Przejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonowąPrzejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonową

wystającą po 20cm po obu bokach profilu dylatacyjnego.wystającą po 20cm po obu bokach profilu dylatacyjnego.

11.11. Ewentualne kolizje między ogrzewaniem podłogowym a konstrukcjąEwentualne kolizje między ogrzewaniem podłogowym a konstrukcją

rozwiązać na budowie.rozwiązać na budowie.

12.12. Zaprojektowano szafki podtynkowe oraz natynkowe o wysokości 75cm. OśZaprojektowano szafki podtynkowe oraz natynkowe o wysokości 75cm. Oś

szafki zamontować 38cm nad posadzką.szafki zamontować 38cm nad posadzką.

13.13. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasiePrzejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie

odporności pożarowej przegrody z zastosowaniem atestowanychodporności pożarowej przegrody z zastosowaniem atestowanych

przepustów p.poż..przepustów p.poż..

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

- oznaczenie pionu centralnego ogrzewania- oznaczenie pionu centralnego ogrzewaniaC..C..

LEGENDA:LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót

- oznaczenie pionu ciepła technologicznego- oznaczenie pionu ciepła technologicznegoCT..CT..

  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony

  rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową  rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową

  prowadzenie w posadzce  prowadzenie w posadzce

- Instalacja ciepła technologicznego - powrót- Instalacja ciepła technologicznego - powrót

- Instalacja ciepła technologicznego - zasilanie- Instalacja ciepła technologicznego - zasilanie

  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony

  R. wielow. - oznaczone na rzucie  R. wielow. - oznaczone na rzucie

RZUT PARTERU - rzut ogólny - centralneRZUT PARTERU - rzut ogólny - centralne
ogrzewanie, ciepło technologiczne.ogrzewanie, ciepło technologiczne. 1:2001:200

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/87/UWupr. nr 168/87/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr.. nr 253/86/UWupr.. nr 253/86/UW

Rysunek zamiennyRysunek zamienny
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