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0-40-4 15,4815,48m²m²

WC DAMSKIEWC DAMSKIE

0-50-5 15,1815,18m²m²

WC MĘSKIEWC MĘSKIE

0-60-6 15,5415,54m²m²

KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

0-70-7 215,79215,79m²m²

STOŁÓWKASTOŁÓWKA

0-330-33 7.167.16m²m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-340-34 8,048,04m²m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-320-32 62,3962,39m²m²

SALA PRZEDSZKOLNASALA PRZEDSZKOLNA

0-180-18 17,7217,72m²m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

0-220-22 51,0351,03m²m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

0-230-23 41,3441,34m²m²

SZATNIASZATNIA

0-300-30 7,167,16m²m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-310-31 8,048,04m²m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-270-27 3,923,92m²m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-280-28 8,048,04m²m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-30-3 6,246,24m²m²

WC NIEPEŁNOSPR.WC NIEPEŁNOSPR.

0-80-8 36,5936,59m²m²

KUCHNIAKUCHNIA

0-170-17 6,006,00m²m²

ZMYWALNIAZMYWALNIA

0-100-10 7,927,92m²m²

PRZYGOTOWALNIAPRZYGOTOWALNIA

0-90-9 5,065,06m²m²
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0-160-16 6,906,90m²m²

MAG.PROD.SPOŻYWCZYCHMAG.PROD.SPOŻYWCZYCH

0-140-14 7,597,59m²m²
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0-190-19 20,3720,37m²m²

KLATKA SCHOD.KLATKA SCHOD.

00--2020 1,541,54m²m²

WINDAWINDA

00--2525 8,728,72m²m²

WC personeluWC personelu
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0-120-12 6,906,90m²m²

POM. SOCJALNEPOM. SOCJALNE

2222

00--2121 6,126,12m²m²

TOALETA MĘSKATOALETA MĘSKA

0-130-13 4,484,48m²m²

SANITARIATYSANITARIATY

0-240-24 44,4944,49m²m²
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SALA PRZEDSZKOLNASALA PRZEDSZKOLNA

0-260-26 62,3962,39m²m²
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HP25HP25

izolacyjna płytaizolacyjna płyta

warstwowa dowarstwowa do

chłodni gr. 15cmchłodni gr. 15cm

izolacyjna płytaizolacyjna płyta

warstwowa dowarstwowa do

chłodni gr. 15cmchłodni gr. 15cm
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wymienić na okna o odpornościwymienić na okna o odporności
pożarowej EI30 lub luksfery EI30pożarowej EI30 lub luksfery EI30

SZAFA STALOWASZAFA STALOWA

HH

HH

przejście p-pożprzejście p-poż

c.t. 2x 54x1,5c.t. 2x 54x1,5

c.t. 2x 54x1,5c.t. 2x 54x1,5

c.d. wg projektu kotłownic.d. wg projektu kotłowni

CT1CT1

DN40DN40

oś +3,17oś +3,17

Szafka na zawór odcinajacy DN65Szafka na zawór odcinajacy DN65

i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN65i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN65

Punkt gazowy - wg odrębnego opracowaniaPunkt gazowy - wg odrębnego opracowania

g. DN65g. DN65

g. DN100g. DN100

Punkt gazowy - wg odrębnego opracowaniaPunkt gazowy - wg odrębnego opracowania

Szafka na zawór odcinajacy DN40Szafka na zawór odcinajacy DN40

i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN40i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN40

DN40DN40

Instalację gazu prowadzić pod okapemInstalację gazu prowadzić pod okapem

oś +3,05oś +3,05

oś +2,90oś +2,90

oś +2,70oś +2,70

oś +2,40oś +2,40

oś +0,30oś +0,30 oś +0,30oś +0,30

oś +2,70oś +2,70

LEGENDA:LEGENDA:

UWAGA:UWAGA:
1. Przewody ciepła technologiczngo wykonać z rur i kształtek1. Przewody ciepła technologiczngo wykonać z rur i kształtek

ze stali węglowej pokrytych na zewnątrz antykorozyjnąze stali węglowej pokrytych na zewnątrz antykorozyjną

warstwą cynku, łaczenie poprzez zaprasowywanie na rurzewarstwą cynku, łaczenie poprzez zaprasowywanie na rurze

złączek.złączek.

2. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia2. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia

pożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowejpożarowego, wykonać w klasie odporności ogniowej

przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p.poż.przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustów p.poż.

3. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy wykonać w3. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy wykonać w

stalowych rurach osłonowychstalowych rurach osłonowych

4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi

Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioruNormami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytutrobót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztukiTechniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.budowlanej.

5. Przewody instalacji izolować zgodnie z tabelą.5. Przewody instalacji izolować zgodnie z tabelą.

6. Przewody instalacji prowadzić w przestrzeni sufitu6. Przewody instalacji prowadzić w przestrzeni sufitu

podwieszanego.podwieszanego.

- instalacja c.t. - powrót- instalacja c.t. - powrót

- instalacja c.t. - zasilanie- instalacja c.t. - zasilanie

- instalacja wewn. gazu- instalacja wewn. gazu

robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut

 średnica wew. do 22mm średnica wew. do 22mm

 średnica wew. do 35-100mm średnica wew. do 35-100mm

20mm20mm

równa średnicy równa średnicy 

wew. rurywew. rury

min. gr. izolacji min. gr. izolacji 

(0,035W/(mK))(0,035W/(mK))

Rodzaj przewodu Rodzaj przewodu 

TABELA GRUBOŚCI IZOLACJI O WSP. TABELA GRUBOŚCI IZOLACJI O WSP. 

0,035W/(mK)0,035W/(mK)

 średnica wew. do 22-35mm średnica wew. do 22-35mm 30mm30mm

 średnica wew. ponad 100mm średnica wew. ponad 100mm

100mm100mm

1.1.

L.p.L.p.

2.2.

4.4.

3.3.

 przewody i armatura wg poz. 1-4 przewody i armatura wg poz. 1-4

 przechodzące przez ściany lub przechodzące przez ściany lub

 stropy, skrzyżowania przewodów stropy, skrzyżowania przewodów

1/2 1/2 

wymagań z wymagań z 

poz. 1-4poz. 1-4

5.5.

 przewody ogrzewań centralnych wg przewody ogrzewań centralnych wg

 poz. 1-4, ułożone w komponentach poz. 1-4, ułożone w komponentach

 budowlanych między ogrzewanymi budowlanych między ogrzewanymi

 pomieszczeniami różnych pomieszczeniami różnych

 użytkowników użytkowników

1/2 1/2 

wymagań z wymagań z 

poz. 1-4poz. 1-4

6.6.

 przewody wg poz.6 ułożone w przewody wg poz.6 ułożone w

 podłodze podłodze

6mm6mm

7.7.

lub komponentulub komponentu

SCHEMAT WĘZŁA POMPOWO - REGULACYJNEGOSCHEMAT WĘZŁA POMPOWO - REGULACYJNEGO

CENTRALA WENTYLACYJNA DACHOWACENTRALA WENTYLACYJNA DACHOWA

poziom dachupoziom dachu

zawory odpowietrzającezawory odpowietrzające

nagrzewnicanagrzewnica

zawór odcinającyzawór odcinający

zawór zwrotny DN15zawór zwrotny DN15

zawór odcinający DNzaworu = DNruryzawór odcinający DNzaworu = DNrury

pompa obiegowapompa obiegowa

zawór trójdrogowyzawór trójdrogowy

DNzaworu = DNruryDNzaworu = DNrury

DOBÓR ARMATURYDOBÓR ARMATURY

zawór równoważący 1zawór równoważący 1

zawór równoważący 2zawór równoważący 2

- CENTRALA C1 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=23,7 kW- CENTRALA C1 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=23,7 kW

- zawór trójdrogowy - DN20., kvs=6,3 z siłownikiem- zawór trójdrogowy - DN20., kvs=6,3 z siłownikiem

- pompa obiegowa - Q=1,08 m3/h, H=0,6mH2O- pompa obiegowa - Q=1,08 m3/h, H=0,6mH2O

   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN20, N=4   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN20, N=4

   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN20, N=4   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN20, N=4

- CENTRALA C2 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=6,7 kW- CENTRALA C2 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=6,7 kW

 - zawór trójdrogowy - DN15, kvs=2,5 z siłownikiem - zawór trójdrogowy - DN15, kvs=2,5 z siłownikiem

- pompa obiegowa - Q=0,36 m3/h, H=0,7mH2O- pompa obiegowa - Q=0,36 m3/h, H=0,7mH2O

   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN15, N=3,1   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN15, N=3,1

   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN15, N=3,1   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN15, N=3,1

- CENTRALA C4 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=21 kW- CENTRALA C4 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=21 kW

 - zawór trójdrogowy - DN20, kvs=6,3 z siłownikiem - zawór trójdrogowy - DN20, kvs=6,3 z siłownikiem

 - pompa obiegowa - Q=1,10 m3/h, H=0,7mH2O - pompa obiegowa - Q=1,10 m3/h, H=0,7mH2O

   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN20, N=3,8   - zawór równoważący 1, (dp=4kPa) - DN20, N=3,8

   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN20, N=3,8   - zawór równoważący 2, (dp=4kPa) - DN20, N=3,8

RZUT PARTERU - instalacja c.t., gazRZUT PARTERU - instalacja c.t., gaz CT01CT011:1001:100
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nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica
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20212021
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TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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