Rozdzielacz: R1.7

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzem FM
06z = 37,0 [°C]

Op = 29,7 [°C]

G =70,7 [kag/h]

Ap min = 9,71 [kPa]

POZIOM "1"

LEGENDA:

— Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie — r. wielowarstwoa
————————— — Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt — r. wielowarstwoa

— Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie — STAL

— Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt — STAL

— Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie — o.p.

— - - — — Instdlacja

centralnego

ogrzewania

powrdt — o.p.

@ — oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania od wezla ciepfowniczego do rozdzielaczy, wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem {qczonych przez spawanie.

2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowa¢ wg opisu technicznego.

3. Petle ogrzewania podfogowego wykonat z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT (lub
innych réwnorzgdnych typu PE-RT/AL/PE-RT) fqczonych przez zaprasowanie

2. Zestawy rozdzielaczowe z ukfadami mieszajgcymi do ogrzewania podfogowego firmy Uponor,
montowaé w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej.

3. Dla oddzielenia piyty grzejnej od Sciany zastosowa¢ ilozacjg brzegowg. Izolacje brzegowq

wykonat z tasmy brze?

4. Wykonat dylatacje pod

¢+ na brzequ pfyty szlichty betonowe;j

s przy przejéciach przez otwory np. drzwi
¢+ przy nierequlanym ksztaicie plyty grzewczej
6. Przejscia rur grzewczych przez dylatacje zabezpieczy€ rurq osfonowq wystajgeq po 20cm
po obu bokach profilu dylatacyjnego.
7. Zaprojektowano szafki podtynkowe o wysokosci 76cm. 0§ szafki zamontowaé 38cm nad

posadzkg.

owej (pianka polietylenowa o grubosci 10mm i wysokosci 150mm)
69 grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:

8. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w klasie odporonosci

przegrody.

OPIS SKRZYNKI ROZDZIELACZOWEJ

SR- skrzynka rozdzielaczowa
110b. - liczba obwoddw w rozdzielaczu
Ixhxs — wymiary szafki rozdzielaczowej

SCHEMAT PODtLACZENIA ROZDZIELACZA
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

szafka

rozdzielaczowa \

ukfad
e~ [ |

i

zawbr | “Powrét ogﬁvm podfogowego
regqulacypy

: Zasilanie ogrzewania podtogowego
zasilanie Powr6t ogrzewania podtogowego
rozdzielacza T = T
powrét z

rozdzielacza

Zasilanie ogrzewania podtogowego

Nr | Typ Do Typ rury L VA G v Nast. (P)
odbiornika [m] [kg/h] [m/s] [I/min]
1| Podtoga grzewcza| 1-05_e MLC rura biata 100,8 77,6 0,191 1,13
2 [ Podtoga grzewcza| 1-05_c MLC rura biata 116,1 85,0 0,209 1,13
3 | Podtoga grzewcza| 1-05_a MLC rura biata 74,8 66,4 0,163 0,90
4 | Podtoga grzewcza| 1-05_f MLC rura biata 62,9 62,3 0,153 0,90
5 [ Podtoga grzewcza| 1-05_d MLC rura biata 104,3 74,0 0,182 1,13
6 | Podtoga grzewcza| 1-05_b MLC rura biata 63,2 62,1 0,153 0,90
Rozdzielacz: R1.8
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzem FM
0z = 43,9 [°C]
Op = 36,0 [°C]
G = 41,9 [kg/h]
Ap min = 17,70 [kPa]
Nr | Typ Do Typ rury L VA G v Nast. (P)
odbiornika [m] [kg/h] [m/s] [I/min]
1| Podtoga grzewcza| 1-12 MLC rura biata 85,6 100 139,9 0,344 2,02
2 | Podtoga grzewcza| 1-13 MLC rura biata 58,0 100 58,0 0,142 0,90
Rozdzielacz: R1.9
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzem FM
0z = 43,0 [°C]
6p = 35,2 [°C]
G = 119,7 [kg/h]
Ap min = 15,00 [kPa]
Nr | Typ Do Typ rury L VA G % Nast. (P)
odbiornika [m] [ka/h] [m/s] [I/min]
1| Podioga grzewcza| 1-08 MLC rura biata 78,3 200 58,4 0,144 0,90
2 | Podtoga grzewcza| 1-06a MLC rura biata 71,0 150 68,8 0,169 0,90
3 | Podtoga grzewcza|1-11_a MLC rura biata 65,6 150 62,6 0,154 0,90
4 | Podtoga grzewcza| 1-11_b MLC rura biata 63,6 150 60,5 0,149 0,90
5| Podtoga grzewcza|1-10_a MLC rura biata 65,9 100 137,9 0,339 2,02
6 | Podtoga grzewcza|1-10_b MLC rura biata 74,3 100 136,0 0,334 2,02
7 | Podtoga grzewcza| 1-09 MLC rura biata 93,2 150 64,7 0,159 0,90
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UWAGI:

1. Zasilanie od kotfa doprowadzi¢ do zaworu na wejSciu gome;j belki.

2. Do dolnej belki potaczy¢ powrdt do kotla.

3. Rozdzielacz jest dostarczony jako kompletnie zmontowany W skiad rozdzielacza wchodzq:

. Loﬁ.zielocz ogrzewania podfogowego z mosiqdzu z zaworami obiegdw wbudowanymi w
elki

+ ukfad mieszajgco—pompowy,

+ dwa zawory termostatyczne na dojSciu do belek

+ termometr na gdrnej belce zasilajgce;j petle grzewcze

4. Na zasileniu zamontowaE zawdr requlacyjny.

RYSUNEK ZAMIENNY

BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS

TEMAT Y
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY g
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PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Pandelidis
sanitarna upr. nr 168/87/UW

SPRAWDZAJACY | Mgr inz. Hanna Pandelidis
sanitarna upr.. nr 253/86/UW

OPRACOWANIE

ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ

ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,

INWESTYCJI | dz. nr287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA Rozwiniecie instalacji 0.p. - cz.6 skala | nroysunks
RYSUNKU CO-6f




