LEGENDA:

— Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie
— — — — — Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt
STAL - rozprowadzenie pod stropem /piony
R. wielow. — oznaczone na rzucie

— Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie
— . — . — — Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt
rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowq
prowadzenie w posadzce

)

— Instalacja ciepta technologicznego — zasilanie
— Instalacja ciepfa technologicznego — powrdt
STAL - rozprowadzenie pod stropem /piony
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— oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

— oznaczenie pionu ciepfa technologicznego
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4 ~SR 1. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie kotfowni wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem {qczonych przez spawanie.

Instalacje centralnego ogrzewania od kotfowni wykonaé z rur ze stali

weglowej fqczonych na zaciski.

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong w posadzce, piony na pigtro

wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT.

. Przewody instalacji centralnego ogrzewania ociepli¢ wg opisu technicznego.

. Petle ogrzewania podfogowego wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT fqczonych
przez zaprasowanie.

. Nie opisane $rednice ogrzewania podfogowego — przyjqé 16x2,0.

. Lestawy rozdzielaczowe z ukfadami mieszajgcymi do ogrzewania
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8. Dla oddzielenia pfyty grzejnej od Sciany zastosowat ilozacje brzegowq. ySU €K Zzamie y ]
‘ ‘ ‘ Izolacje brzegowq wykonat z tasmy brzegowej (pianka polietylenowa o TEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS
quoss 10mm | wssos 150mm) NALCIANAWCZENOSOLNEGO ORAZ STOLOMN 2 UCH
‘ ‘ 9. Wykonat dylatacje podtdg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego: UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASZ1{-\RUKTURA TECHNICZNA
® : * na brzegu piyty szlichty betonowej | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
* przy przejsciach przez otwory np. drzwi STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 5021
¢ przy niereqularnym ksztaicie piyty grzewczej —— —
10. Przejscia rur grzewczych przez dylatacje zabezpieczyt rurq ostonowq PROJEKTANT | marinz Miosiaw Pandelidis
wystajgcq po 20cm po obu bokach profilu dylatacyjnego. sanitarna upr- nr
11. Ewentualne kolizje migdzy ogrzewaniem podfogowym a konstrukcjq SPRAWDZAJACY | mgr inz. Hanna Pandelidis
rozwigza¢ na budowie. sanitarna upr.. nr 253/86/UW
12. Zaprojektowano szafki podtynkowe oraz natynkowe o wysokosci 75cm. 0§
szafki zamontowa¢ 38cm nad posadzkg. OPRACOWANIE
13. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie -
odpornosci pozarowej przegrody z zastosowaniem atestowanych PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI
przepustow p.poz.. ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,

INWESTYCJI | dz. nr287/4,288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica

NAZWA RZUT PARTERU - rzut ogoiny - centralne | sk | rroere
RYSUNKU | ogrzewanie, ciepto technologiczne. 1:200 |CO-02




