ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

LEGENDA:
—— | —_in¥dlacjo c.t. - zasilanie

— instalacja c.t. — powrdt
— instalacja wewn. gazu

UWAGA:

1. Przewody ciepfa technologiczngo wykonaé z rur i ksztaftek
ze stali weglowej pokrytych na zewngtrz antykorozyjng
warstwg cynku, faczenie poprzez zaprasowywanie na rurze
zfqczek.

2. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia
pozarowego, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustéw p.poi.

J. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé w
stalowych rurach ostonowych

4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

3. Przewody instalacji izolowa¢é zgodnie z tabelg.

6. Przewody instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

®

TABELA GRUBOSCI IZOLACJI O WSP.

0,035W /(mK)

min. gr. izolaciji

Lp Rodzaj przewodu
lub komponentu (0,035W/(mK))

1. [ $rednica wew. do 22mm 20mm

2. | srednica wew. do 22—35mm 30mm

3. | srednica wew. do 35-100mm rowv?:w‘srr%(:r;cy

4, | Srednica wew. ponad 100mm 100mm
przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2

5. | przechodzqce przez Sciany lub wymagaf z
stropy, skrzyzowania przewoddw poz. 1—4
przewody ogrzewan centrainych wg
poz. 1—4, ufozone w komponentach 1/2

6. | budowlanych miedzy ogrzewanymi wymaganh z
pomieszczeniami rdznych poz. 1—4
uzytkownikdw

7 przewody wg poz.6 ufozone w 6mm

podfodze

CENTRALA WENTYLACYJINA DACHOWA

nagrzewnica |

zawdr odcinajgcy DNzaworu = DNrury/
zawdr réwnowazqcy

zawdr zwrotny DN15

DOBOR ARMATURY

— zawdr tréjdrogowy — DN20., kvs=6,3 z sifownikiem
— pompa obiegowa — Q=1,08 m3/h, H=0,6mH20
— zawdr rownowazqey 1, idp:4kPo% - DN20, N=4
— zawdr rownowazqcy 2,

— zawdr trojdrogowy — DN15, kvs=2,5 z sitownikiem
— pompa obiegowa — Q=0,36 m3/h, H=0,7mH20

— zawdr rownowazqcy 2,
— zawdr trojdrogowy — DN20, kvs=6,3 z sitownikiem
— pompa obiegowa — Q=1,10 m3/h, H=0,7mH20

— zawdr rownowazqcy 2,

dp=4kPa) — DN20, N=4

— zawdr rownowazqey 1, (dp=4kPa) — DN15, N=3,1
dp=4kPa) — DN15, N=3,1

— zawdr rownowazqey 1, (dp=4kPa) — DN20, N=3,8
dp=4kPa) — DN20, N=3,8

— CENTRALA C2 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=6,7 kW

— CENTRALA C4 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=21 kW

SCHEMAT WEZtA POMPOWO - REGULACYJNEGO

pompa obiegowa
zawdr trdjdrogowy

zawdr réwnowazqcy 1

zawory odpowietrzajgce

zawdr odcinajgcy

;\& poziom dachu

— CENTRALA C1 - nagrzewnica wodna, 35% glikol, Qn=23,7 kW

DNzaworu = DNrury

L 2x C.T. 28x1,5

i Do centrali dachawej N1/W1
|11 Qn=23,7kW

o R B
"|Do_centrali dachdjvej N2/W2
|

|
Hon=6,7kW | \
|

|
5
!

|
Do centrali dachowej NK /WK

Qn=21kW

RYSUNEK ZAMIENNY

BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS

TEMAT .
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCtAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ook
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SZKOtA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
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RZUT PIETRA - instalacja c.t.

skala
1:100
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