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Wykonanie:Wykonanie:

- żelbeton B20- żelbeton B20

- siatka zbrojona ze stali ∅8- siatka zbrojona ze stali ∅8

- zabezpieczony Abizolem- zabezpieczony Abizolem

- dodatek do wodoszczelności- dodatek do wodoszczelności

  (plastyfikator chemiczny)  (plastyfikator chemiczny)

Płyta wierzchniaPłyta wierzchnia

nienajazdowanienajazdowa

Wlot kan. sanitWlot kan. sanit

∅160∅160

Kominek betonowyKominek betonowy

∅500∅500

Właz betonowyWłaz betonowy

OdpowietrzenieOdpowietrzenie

Wlot kan. sanitWlot kan. sanit

∅160∅160

SCHEMAT ZBIORNIKASCHEMAT ZBIORNIKA
BEZODPŁYWOWEGOBEZODPŁYWOWEGO PZ4PZ41:1001:100

PPRRAACCOOWWNNIIAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA  JJAANN  ŻŻUUCCZZKKOOWWSSKKII
uu ll ..   RR oo dd aa kk oo ww ss kk ii ee gg oo   77 ,,   55 11 -- 66 33 77   WW rr oo cc łł aa ww

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9, 288/12, obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9, 288/12, obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTANTPROJEKTANT
instalacje sanitarneinstalacje sanitarne

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr.proj.w specj. instalacyjno-inżynieryjnej nr 168/87/UWupr.proj.w specj. instalacyjno-inżynieryjnej nr 168/87/UW

OPRACOWANIEOPRACOWANIE mgr inż. Łukasz Polaszmgr inż. Łukasz Polasz
mgr inż. Patryk Poprawamgr inż. Patryk Poprawa

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
instalacje sanitarneinstalacje sanitarne

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr.proj.w specj. instalacyjno-inżynieryjnej. nr 253/86/UWupr.proj.w specj. instalacyjno-inżynieryjnej. nr 253/86/UW
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Pod całą pow. zbiornika powinna być wykonanaPod całą pow. zbiornika powinna być wykonana

podsypka o gr. 10-15cm z betonu piachu, żwirupodsypka o gr. 10-15cm z betonu piachu, żwiru

lub pospółki. Dla gruntów o małej nośności należylub pospółki. Dla gruntów o małej nośności należy

zastosować chudy beton o gr.10cm.zastosować chudy beton o gr.10cm.

RYSUNEK ZAMIENNYRYSUNEK ZAMIENNY


