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S~ S~ S~ S~ S~ S~ 1. Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;.

l [ [ [ [ 2. Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrebie budynku izolowac¢
wetng mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowej.
| | | 3. Wszystkie kanaty wywiewne na odcinkach od wywiewnikéw do central
‘ nawiewno-wywiewnych i od centrali do wyrzutni dachowych izolowa¢ weing

mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

4. Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia
nieogrzewane izolowa¢ wetng mineralng grubosci 5cm pod ptaszczem z folii
aluminowej.

5. Nakanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez

N pomocy narzedzi. Miejsce usytuowania otoréw oznakowac¢ i zapewnic fatwy dostep.
. 6. Wymiary otwordw rewizyjnych wg tabeli. Przy przepustnicach, wentylatorach
G%rze‘%\?\}éhmdmay kanatowych, ttumikach - otwory obustronne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ przeniesienia
f LG Electroni ‘ O rewizji na krétszy bok kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu do
(I;rﬂ? yd ; gﬁ{omcs . Wspdlna podstawa dachowa rewizji.
4 (?Snll((\:/s Agregat chiodniczy dla ukfadow NT,W1,NKWyZT, ‘ 7. Rozmieszczenie elementéw nawiewnych oraz wywiewnych w stopie podwieszanym
Wspdlna podstawa dachowa Q: ' ARUN120LSS0 WyWc2; wymiary: 3,3x0,79m wg. projektu architektury.
dla ukiadow WyWC1,WyWCS3, M=56,1 kg firmy LG Electronics 8.  Ksztaitki zakariczajace piony oraz poziomy wentylacji mechanicznej domiarowac na
WyZ2; wymiary: 0,63x0,4m Qel=2,2 kW Centrala C1 budowie.
Q=33,6 kW 9. Klapy ppoz. zastosowano z sitownikami.
M=157 kg 10.  Kanaly wentylacje izolowa¢ wetng mineralng o grubo$ci 3cm na odcinku czerpnia -
Qel=10,5 kW ; centrala/wyrzutnia - cgptrala. . .
- ‘ = 11. Kanaly went. prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
AN\ , N ] & 12.  Pozostawi¢ dostep do urzadzen zamontowanych w stropie (otwory rewizyjne) w celu
“\KQ/ bd - st ch — B N \ﬁg;* I T N / b ich obstugi.
— dla u.k’fa(?Ow N2,W2, au ‘ / = W‘ ‘ ini howa t ‘ VL2 50 m3/h bl 13.  Zastosowaé przepustnice kanalowe na odgatezieniach do nafwywiewnikow.
wymiary: 1,2x0,4m [ —— 'S —— TS — I I N i QHLL@QLXL%H n hgwg i U V=50 mn; h (. 14. W pomieszczeniach ktére sa wyposazone tylko w nawiew zastosowac kratki
i s i [RES i LN NT-T87 ] NK-90 ‘y ZJJ‘ tnigrciachowa typu P | kompensacyjne odpowiedniej ilosci (predkosé przeptywu powietrza zachowaé na
00 i ——r 00 ) N1-188 Q) NK81 poziomie 1,0m/s).
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