
Rozdzielacz: R6Rozdzielacz: R6
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzem FMTyp: Rozdzielacz z przepływomierzem FM
θz = 33,0 [°C]θz = 33,0 [°C]

θp = 26,5 [°C]θp = 26,5 [°C]
G = 63,1 [kg/h]G = 63,1 [kg/h]
Δp min = 7,47 [kPa]Δp min = 7,47 [kPa]
NrNr TypTyp Typ ruryTyp rury LL

[m][m]
VAVA GG

[kg/h][kg/h]
vv

[m/s][m/s]
Nast. (P)Nast. (P)

[l/min][l/min]

11 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_a0-07_a MLC rura białaMLC rura biała 88,688,6 200200 73,773,7 0,1810,181 1,131,13
22 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_b0-07_b MLC rura białaMLC rura biała 81,881,8 200200 76,676,6 0,1880,188 1,131,13
33 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_c0-07_c MLC rura białaMLC rura biała 74,874,8 200200 76,476,4 0,1880,188 1,131,13
44 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_d0-07_d MLC rura białaMLC rura biała 98,198,1 200200 78,878,8 0,1940,194 1,131,13
55 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_e0-07_e MLC rura białaMLC rura biała 86,586,5 200200 78,978,9 0,1940,194 1,131,13
66 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-07_f0-07_f MLC rura białaMLC rura biała 82,082,0 200200 80,680,6 0,1980,198 1,131,13

Rozdzielacz: R4Rozdzielacz: R4
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzem FMTyp: Rozdzielacz z przepływomierzem FM
θz = 33,0 [°C]θz = 33,0 [°C]

θp = 26,3 [°C]θp = 26,3 [°C]
G = 54,6 [kg/h]G = 54,6 [kg/h]
Δp min = 6,41 [kPa]Δp min = 6,41 [kPa]
NrNr TypTyp Typ ruryTyp rury LL

[m][m]
VAVA GG

[kg/h][kg/h]
vv

[m/s][m/s]
Nast. (P)Nast. (P)

[l/min][l/min]

11 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-340-34 MLC rura białaMLC rura biała 99,099,0 150150 59,959,9 0,1470,147 0,900,90
22 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-32_d0-32_d MLC rura białaMLC rura biała 86,986,9 150150 59,059,0 0,1450,145 0,900,90
33 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-32_e0-32_e MLC rura białaMLC rura biała 73,973,9 150150 65,065,0 0,1600,160 0,900,90
44 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-32_b0-32_b MLC rura białaMLC rura biała 101,2101,2 150150 63,763,7 0,1560,156 0,900,90
55 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-32_c0-32_c MLC rura białaMLC rura biała 99,099,0 150150 69,869,8 0,1710,171 0,900,90
66 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-32_a0-32_a MLC rura białaMLC rura biała 92,592,5 100100 74,674,6 0,1830,183 1,131,13

Rozdzielacz: R5Rozdzielacz: R5
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzem FMTyp: Rozdzielacz z przepływomierzem FM
θz = 33,0 [°C]θz = 33,0 [°C]

θp = 26,4 [°C]θp = 26,4 [°C]
G = 56,3 [kg/h]G = 56,3 [kg/h]
Δp min = 6,54 [kPa]Δp min = 6,54 [kPa]
NrNr TypTyp Typ ruryTyp rury LL

[m][m]
VAVA GG

[kg/h][kg/h]
vv

[m/s][m/s]
Nast. (P)Nast. (P)

[l/min][l/min]

11 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-310-31 MLC rura białaMLC rura biała 59,459,4 150150 59,359,3 0,1460,146 0,900,90
22 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-29_e0-29_e MLC rura białaMLC rura biała 107,7107,7 150150 69,969,9 0,1720,172 0,900,90
33 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-29_d0-29_d MLC rura białaMLC rura biała 87,587,5 150150 68,768,7 0,1690,169 0,900,90
44 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-29_c0-29_c MLC rura białaMLC rura biała 103,2103,2 150150 70,770,7 0,1740,174 0,900,90
55 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-29_b0-29_b MLC rura białaMLC rura biała 98,598,5 150150 70,570,5 0,1730,173 0,900,90
66 Podłoga grzewczaPodłoga grzewcza 0-29_a0-29_a MLC rura białaMLC rura biała 91,991,9 100100 67,867,8 0,1660,166 0,900,90
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- oznaczenie pionu centralnego ogrzewania- oznaczenie pionu centralnego ogrzewaniaC..C..

UWAGI:UWAGI:
1.1. Instalację centralnego ogrzewania od węzła ciepłowniczego do rozdzielaczy, wykonać z rurInstalację centralnego ogrzewania od węzła ciepłowniczego do rozdzielaczy, wykonać z rur

stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.

2.2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolować wg opisu technicznego.Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolować wg opisu technicznego.

3.3. Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT (lubPętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT (lub

innych równorzędnych typu PE-RT/AL/PE-RT) łączonych przez zaprasowanieinnych równorzędnych typu PE-RT/AL/PE-RT) łączonych przez zaprasowanie

2.2. Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania podłogowego firmy Uponor,Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania podłogowego firmy Uponor,

montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej.montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej.

3.3. Dla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową. Izolację brzegowąDla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową. Izolację brzegową

wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubości 10mm i wysokości 150mm)wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubości 10mm i wysokości 150mm)

4.4. Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:

·· na brzegu płyty szlichty betonowejna brzegu płyty szlichty betonowej

·· przy przejściach przez otwory np. drzwiprzy przejściach przez otwory np. drzwi

·· przy nieregularnym kształcie płyty grzewczejprzy nieregularnym kształcie płyty grzewczej

6.6. Przejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonową wystającą po 20cmPrzejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonową wystającą po 20cm

po obu bokach profilu dylatacyjnego.po obu bokach profilu dylatacyjnego.

7.7. Zaprojektowano szafki podtynkowe o wysokości 76cm. Oś szafki zamontować 38cm nadZaprojektowano szafki podtynkowe o wysokości 76cm. Oś szafki zamontować 38cm nad

posadzką.posadzką.

8.8. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporonościPrzejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporoności

przegrody.przegrody.
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OPIS SKRZYNKI ROZDZIELACZOWEJOPIS SKRZYNKI ROZDZIELACZOWEJ
SR SR - skrzynka rozdzielaczowa- skrzynka rozdzielaczowa

11 ob.11 ob. - liczba obwod - liczba obwodóów w rozdzielaczuw w rozdzielaczu

lxhxslxhxs - wymiary szafki rozdzielaczowej - wymiary szafki rozdzielaczowej

Zasilanie ogrzewania podłogowego Zasilanie ogrzewania podłogowego 

Zasilanie ogrzewania podłogowego Zasilanie ogrzewania podłogowego 

Powrót ogrzewania podłogowego Powrót ogrzewania podłogowego 

Powrót ogrzewania podłogowego Powrót ogrzewania podłogowego 

SCHEMAT PODSCHEMAT PODŁĄŁĄCZENIA ROZDZIELACZACZENIA ROZDZIELACZA
OGRZEWANIA PODOGRZEWANIA PODŁŁOGOWEGOOGOWEGO

UWAGI:UWAGI:
1.1. Zasilanie od kotła doprowadzić do zaworu na wejściu górnej belki.Zasilanie od kotła doprowadzić do zaworu na wejściu górnej belki.

2.2. Do dolnej belki połaczyć powrót do kotła.Do dolnej belki połaczyć powrót do kotła.

3.3. Rozdzielacz jest dostarczony jako kompletnie zmontowany W skład rozdzielacza wchodzą:Rozdzielacz jest dostarczony jako kompletnie zmontowany W skład rozdzielacza wchodzą:

·· rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mosiądzu z zaworami obiegrozdzielacz ogrzewania podłogowego z mosiądzu z zaworami obiegóów wbudowanymi ww wbudowanymi w

belkibelki

·· układ mieszająco-pompowy,układ mieszająco-pompowy,

·· dwa zawory termostatyczne na dojściu do belekdwa zawory termostatyczne na dojściu do belek

·· termometr na górnej belce zasilającej pętle grzewczetermometr na górnej belce zasilającej pętle grzewcze

4.4. Na zasileniu zamontować zawNa zasileniu zamontować zawóór regulacyjny.r regulacyjny.
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szafkaszafka

rozdzielaczowarozdzielaczowa
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rozdzielaczarozdzielacza

powrót zpowrót z

rozdzielaczarozdzielacza

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - STAL- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - STAL

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - STAL- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - STAL

LEGENDA:LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - o.p.- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - o.p.

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - o.p.- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - o.p.

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - r. wielowarstwoa- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót - r. wielowarstwoa

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - r. wielowarstwoa- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie - r. wielowarstwoa

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/87/UWupr. nr 168/87/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr.. nr 253/86/UWupr.. nr 253/86/UW

RYSUNEK ZAMIENNYRYSUNEK ZAMIENNY

Rozwinięcie instalacji o.p. - cz.2Rozwinięcie instalacji o.p. - cz.2
CO-6bCO-6b--


