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+9.00+9.00

+9.30+9.30

0-060-06 +16 °C+16 °C
Φwym: 365 WΦwym: 365 W

Kanał wywiewny ∅160 pod stropem - wyprowadzićKanał wywiewny ∅160 pod stropem - wyprowadzić

nad dach, zakończyć wywietrzakiem cylindrycznym,nad dach, zakończyć wywietrzakiem cylindrycznym,

nad kotłownią przewód obudować p-pożnad kotłownią przewód obudować p-poż

Kanał nawiewny "zetowy" 200x100mmKanał nawiewny "zetowy" 200x100mm

- wlot spód min 2,0m nad terenem,- wlot spód min 2,0m nad terenem,

- wylot spód 0,3m nad posadzką na kanale ukosowanym.- wylot spód 0,3m nad posadzką na kanale ukosowanym.

Wlot i wylot zabezpieczyć siatkąWlot i wylot zabezpieczyć siatką

Przewód spalinowy, dwuścienny, izolowanyPrzewód spalinowy, dwuścienny, izolowany

Dwew=150mm,Dwew=150mm,

przewód wyprowadzić nad dach,przewód wyprowadzić nad dach,

nad kotłownią przewód obudować p-pożnad kotłownią przewód obudować p-poż

cw 54x2,0cw 54x2,0

cyr 28x1,2cyr 28x1,2

wz 76,1x2,0wz 76,1x2,0

wh DN50wh DN50

Filtr siatkowy, kołnierzowy DN65Filtr siatkowy, kołnierzowy DN65

Izolowany przewód doprowadzającyIzolowany przewód doprowadzający

powietrze do spalania Dwew150mmpowietrze do spalania Dwew150mm

wlot - spód min 2,0m nad terenemwlot - spód min 2,0m nad terenem

Zawór antyskażeniowy typ BA DN65Zawór antyskażeniowy typ BA DN65

Na pionie zamontować zawór odcinający DN65Na pionie zamontować zawór odcinający DN65

Zestawy wodomierzowe na cele bytowe i p-pozZestawy wodomierzowe na cele bytowe i p-poz

- wg projektu przyłącza wodociągowego- wg projektu przyłącza wodociągowego

c.d. wg rzutów ogrzewanie i wod-kanc.d. wg rzutów ogrzewanie i wod-kan

c.d. wg rzutu ogrzewaniac.d. wg rzutu ogrzewania

Zawór pierwszeństwaZawór pierwszeństwa

Zawór antyskażeniowy typ EA DN50Zawór antyskażeniowy typ EA DN50

wzz 35x1,5wzz 35x1,5

c.o. 2x 54x1,5c.o. 2x 54x1,5

c.t. 2x 54x1,5c.t. 2x 54x1,5
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Szafka na zawór odcinajacy DN65Szafka na zawór odcinajacy DN65

i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN65i zawór z głowicą samozamykającą typu MAG DN65

Punkt gazowy - wg odrębnego opracowaniaPunkt gazowy - wg odrębnego opracowania

Stacja zmiękczania wody na cele kuchenneStacja zmiękczania wody na cele kuchenne

ZlewZlew

c.t. 2x 42x1,5c.t. 2x 42x1,5
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1212 1818
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15151010

g. DN65g. DN65

c.o. 2x 54x1,5c.o. 2x 54x1,5

c.o. 2xDN50c.o. 2xDN50

c.o. 2xDN65c.o. 2xDN65

przejście p-pożprzejście p-poż

przejście p-pożprzejście p-poż

BBAA
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do/z kotła gazowegodo/z kotła gazowego

c.t. 2x 54x1,5c.t. 2x 54x1,5

c.o. 2xDN65c.o. 2xDN65

c.o. 2x 54x1,5c.o. 2x 54x1,5

c.o. 2xDN50c.o. 2xDN50

DN25DN25

DN25DN25

wz DN25wz DN25

do/z instalacji c.o.do/z instalacji c.o.

do/z zasobnika c.w.u.do/z zasobnika c.w.u.

do/z instalacji c.t.do/z instalacji c.t.

wz DN25wz DN25

powrót z rozdzialaczapowrót z rozdzialacza

zasilanie rozdzielaczazasilanie rozdzielaczaz szafki gazowejz szafki gazowej

g. DN65g. DN65

Kanał wywiewny ∅160 pod stropem - wyprowadzićKanał wywiewny ∅160 pod stropem - wyprowadzić

nad dach, zakończyć wywietrzakiem cylindrycznym,nad dach, zakończyć wywietrzakiem cylindrycznym,

nad kotłownią przewód obudować p-pożnad kotłownią przewód obudować p-poż

Przewód spalinowy, dwuścienny, izolowanyPrzewód spalinowy, dwuścienny, izolowany

Dwew=150mm,Dwew=150mm,

przewód wyprowadzić nad dach,przewód wyprowadzić nad dach,

nad kotłownią przewód obudować p-pożnad kotłownią przewód obudować p-poż

+7,00+7,00

11

2626

Izolowany przewód doprowadzającyIzolowany przewód doprowadzający

powietrze do spalania Dwew150mmpowietrze do spalania Dwew150mm

wlot - spód min 2,0m nad terenemwlot - spód min 2,0m nad terenem

Kanał nawiewny "zetowy" 200x100mmKanał nawiewny "zetowy" 200x100mm

- wlot spód min 2,0m nad terenem,- wlot spód min 2,0m nad terenem,

- wylot spód 0,3m nad posadzką na kanale ukosowanym.- wylot spód 0,3m nad posadzką na kanale ukosowanym.

Wlot i wylot zabezpieczyć siatkąWlot i wylot zabezpieczyć siatką

c.o. 2xDN65c.o. 2xDN65
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Pokrycie dachu niepalnePokrycie dachu niepalne
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c.t. 2x 42x1,5c.t. 2x 42x1,5

Rzut i przekrój kotłowniRzut i przekrój kotłowni K02K021:501:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/98/UWupr. nr 168/98/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr. nr 253/86/UWupr. nr 253/86/UW

Rysunek zamiennyRysunek zamienny


