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balustrada szklana systemowa samanosna h=110cm
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bajustrado szkona systemona samonosna h=110cm
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SCHEMAT ROZDZIALU INSTALACJ WODY

S5

X‘

Rorprowadzenie instalacji w budynku

Odqafezienie do zasilania zbiornika ppoz.

Zawor pierwszenstwa

T~

Zawdr antyskazeniowy EA DN30

Przyfqcze wody wg odrebnego opracowania

/\k

C.d. wg PZT

LEGENDA

instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja

wody zimnej

wody hydrantowe]

wody ciepfej

wody cyrkulacyjnej
wody zimnej zmigkczonej

wody zmieszanej

kanalizacji deszczowej

instalacja kandlizacji sanitarnej

instalacja kandlizacji tluszczowej

instalacja kanalizacji sanitarnej — podstropowa
odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

TZM — Termostatyczny zestaw mieszajgcy wody uzytkowej

@ - pion instalacji wodociggowej

@ - pion kandlizacji sanitarnej

- hydrant wewnetrzny wnekowy HP25

Z wezem pdisztywnym 30m, z miejscem na gasnice
w ukfadzie pionowym
wymiar hydrantu: 1000x700x250 (wxsxq)
wymar wneki: 1020x720x245 (wxsxq)

Z miejscem na gasnice w ukfadzie pionowym
wymiar hydrantu: 1050x700x250 (wxsxg)

X - przejscie p.poz.

ZH — Zestaw hydroforowy wody pozarowego, parametry wg opisu technicznego

UWAGA:

1.
2.

o N

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej bytowej, zimnej zmigkczonej, ciepte]

i cyrkulacji w budynku wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej typu INOX,
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepfej w pomieszczeniach
sanitarnych (podejécia do przybordw) wykonat z rur wielowarstwowych

PEX,

Rozprowadzenie wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej w posadzce lub suficie

podwieszanym,

Odqatezienia wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do pomieszczefi wykonaé

w warstwach posadzki lub bruzdach $ciennych,
Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
Grubost izolacji przewoddw wg opisu technicznego,
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC,

Instalacje kandlizacji tfuszczowej wykonaé z rur kanalizacyjnych odpornych

na wysokie temperatury — niskoszumowe PP lub Zzeliwo,
Wszystkie urzqdzenia dobrane sq jako przykfadowe. Mozna zastqpi¢ je
urzqdzeniami o podobnych, poréwnywalnych lub lepszych (réwnowaznych)

- hydrant wewnetrzny zawieszany HP25 z wezem potsztywnym 30m,

parametrach

TEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS

NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY

UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 5021
PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Pandelidis
sanitarna upr. nr 168/98/UW
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Hanna Pandelidis
sanitarna upr. nr 253/86/UW
OPRACOWANIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw

OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
ADRES Chrzgstawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr287/4,288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA RZUT PIETRA - instalacje wod-kan skala | nrsunks
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