
BBAA CC DD GG HH II KK

44

33

22

11

BBAA CC DD FF GG HH II KK

44

33

22

11

EE

EE

FF JJ

JJ

LL

LL

0-00-0 98,37m²98,37m²

ŁĄCZNIKŁĄCZNIK

0-10-1 111,13m²111,13m²

HOL+SCHODYHOL+SCHODY

0
-
2

0
-
2

1
,
5
4
m
²

1
,
5
4
m
²

W
I
N
D
A

W
I
N
D
A

0-40-4 15,48m²15,48m²

WC DAMSKIEWC DAMSKIE

0-50-5 15,18m²15,18m²

WC MĘSKIEWC MĘSKIE

0-60-6 15,54m²15,54m²

KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

0-70-7 215,79m²215,79m²

STOŁÓWKASTOŁÓWKA

0-330-33 7.16m²7.16m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-340-34 8,04m²8,04m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-320-32 62,39m²62,39m²

SALA PRZEDSZKOLNASALA PRZEDSZKOLNA

0-180-18 17,72m²17,72m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

0-220-22 51,03m²51,03m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

0-230-23 41,34m²41,34m²

SZATNIASZATNIA

0-300-30 7,16m²7,16m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-310-31 8,04m²8,04m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-270-27 3,92m²3,92m²

ZAPLECZEZAPLECZE

0-280-28 8,04m²8,04m²

TOALETA PRZEDSZ.TOALETA PRZEDSZ.

0-30-3 6,24m²6,24m²

WC NIEPEŁNOSPR.WC NIEPEŁNOSPR.

0-80-8 36,59m²36,59m²

KUCHNIAKUCHNIA

0-170-17 6,00m²6,00m²

ZMYWALNIAZMYWALNIA

0-100-10 7,92m²7,92m²

PRZYGOTOWALNIAPRZYGOTOWALNIA

0-90-9 5,06m²5,06m²

CHŁODNIACHŁODNIA

11

22

33

44

55

66

77

MĄKAMĄKA

MIĘSOMIĘSO

1212

1313

1414

1515

1616

1616

1616

1616

1717

1818

2020

2121

2828

2929

3030

3030

0-160-16 6,90m²6,90m²

MAG.PROD.SPOŻYWCZYCHMAG.PROD.SPOŻYWCZYCH

0-140-14 7,59m²7,59m²

MAGAZYNMAGAZYN

0-150-15 6,72m²6,72m²

CHŁODNIACHŁODNIA

0
-
1
1

0
-
1
1

1
3
,
1
6
m
²

1
3
,
1
6
m
²
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I
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J
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99

2323

2323

2323

2626

2424

2626

2727

2727

2525

1010

3131

3232

2323

88

0-190-19 20,37m²20,37m²

KLATKA SCHOD.KLATKA SCHOD.

00--2020 1,54m²1,54m²

WINDAWINDA

00--2525 8,72m²8,72m²

WC personeluWC personelu

3x13,333x13,33

3434

3
x
1
6
,
6
7

3
x
1
6
,
6
7

3
0

3
0

0-120-12 6,90m²6,90m²

POM. SOCJALNEPOM. SOCJALNE

2222

00--2121 6,12m²6,12m²

TOALETA MĘSKATOALETA MĘSKA

0-130-13 4,48m²4,48m²

SANITARIATYSANITARIATY

0-240-24 44,49m²44,49m²

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

Sz1Sz1 Sz1aSz1a Sz1Sz1

Sz1aSz1a

Sz1Sz1

Sz1Sz1

Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1Sz1

Sz1Sz1

Sz1Sz1

Sz1Sz1

Sw1Sw1

Sw2Sw2

ZMIANY WGZMIANY WG

ODDZIELNEGOODDZIELNEGO

OPRACOWANIAOPRACOWANIA

Sw1Sw1 Sw1Sw1 Sw1Sw1

Sw2Sw2 Sw2Sw2 Sw2Sw2

Sw1Sw1

dach szklanydach szklany

DD

400 cm REI60 (niepalna)400 cm REI60 (niepalna)
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HYDROFORHYDROFOR
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ściana REI60 (niepalna)ściana REI60 (niepalna)

ściana REI60 (niepalna)ściana REI60 (niepalna)ściana REI60 (niepalna)ściana REI60 (niepalna)

2 m EI 60 (wełna mineralna)2 m EI 60 (wełna mineralna)
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ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 EI 30EI 30EI 30EI 30 EI 30EI 30
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0
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I 6
0
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I 6

0
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I 6
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SP1SP1
Qd<500 MJ/m2Qd<500 MJ/m2

SP2 ︵ZL II︶SP2 ︵ZL II︶

SP2 ︵ZL II︶SP2 ︵ZL II︶
SP3 ︵ZL III︶SP3 ︵ZL III︶

SP3 ︵ZL III︶SP3 ︵ZL III︶
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15
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15

EI 
15
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15

EI 
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HP25HP25

H
P2

5
H

P2
5

00--20a20a 6,12m²6,12m²

POM. TECHNICZNEPOM. TECHNICZNE

dach szklanydach szklany

d
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z
k
l
a
n
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0-290-29 62,39m²62,39m²

SALA PRZEDSZKOLNASALA PRZEDSZKOLNA

0-260-26 62,39m²62,39m²

SALA PRZEDSZKOLNASALA PRZEDSZKOLNA

HP25HP25

0-22a0-22a 51,03m²51,03m²

KLATKA SCHODOWAKLATKA SCHODOWA
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HP25HP25

izolacyjna płytaizolacyjna płyta

warstwowa dowarstwowa do

chłodni gr. 15cmchłodni gr. 15cm

izolacyjna płytaizolacyjna płyta

warstwowa dowarstwowa do

chłodni gr. 15cmchłodni gr. 15cm
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wymienić na okna o odpornościwymienić na okna o odporności
pożarowej EI30 lub luksfery EI30pożarowej EI30 lub luksfery EI30

SZAFA STALOWASZAFA STALOWA

HH

Sw3Sw3

Sw4Sw4

0-040-04 +20 °C+20 °C
Φwym: 84 WΦwym: 84 W

0-04a0-04a +20 °C+20 °C
Φwym: 306 WΦwym: 306 W

0-05a0-05a +20 °C+20 °C
Φwym: 240 WΦwym: 240 W

0-060-06 +20 °C+20 °C
Φwym: 713 WΦwym: 713 W

0-050-05 +20 °C+20 °C
Φwym: 41 WΦwym: 41 W

0-030-03 +20 °C+20 °C
Φwym: 43 WΦwym: 43 W

0-270-27 +20 °C+20 °C
Φwym: 31 WΦwym: 31 W

0-030-03
5,04 m²5,04 m² VA 100VA 100

Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-050-05
4,77 m²4,77 m² VA 100VA 100

Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-040-04
5,24 m²5,24 m² VA 100VA 100

Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-180-18 +20 °C+20 °C
Φwym: 1243 WΦwym: 1243 W

0-200-20 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0-190-19 +20 °C+20 °C
Φwym: 2779 WΦwym: 2779 W

0-210-21 +20 °C+20 °C
Φwym: 70 WΦwym: 70 W

0-20b0-20b +20 °C+20 °C
Φwym: 147 WΦwym: 147 W

0-20a0-20a +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0-120-12 +20 °C+20 °C
Φwym: 320 WΦwym: 320 W

0-130-13 +24 °C+24 °C
Φwym: 321 WΦwym: 321 W

0-140-14 +21 °C+21 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0-150-15 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0-160-16 +20 °C+20 °C
Φwym: 128 WΦwym: 128 W

0-170-17 +20 °C+20 °C
Φwym: 51 WΦwym: 51 W

0-080-08 +20 °C+20 °C
Φwym: 355 WΦwym: 355 W

0-110-11 +20 °C+20 °C
Φwym: 305 WΦwym: 305 W

0-100-10 +20 °C+20 °C
Φwym: 237 WΦwym: 237 W

0-090-09 +19 °C+19 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0-070-07 +20 °C+20 °C
Φwym: 6136 WΦwym: 6136 W

0-22a0-22a +20 °C+20 °C
Φwym: 391 WΦwym: 391 W

0-230-23 +20 °C+20 °C
Φwym: 1269 WΦwym: 1269 W

0-220-22 +20 °C+20 °C
Φwym: 2056 WΦwym: 2056 W

0-260-26 +20 °C+20 °C
Φwym: 2005 WΦwym: 2005 W0-290-29 +20 °C+20 °C

Φwym: 2006 WΦwym: 2006 W

0-250-25 +20 °C+20 °C
Φwym: 36 WΦwym: 36 W

0-280-28 +20 °C+20 °C
Φwym: 105 WΦwym: 105 W

0-300-30 +20 °C+20 °C
Φwym: 60 WΦwym: 60 W

0-320-32 +20 °C+20 °C
Φwym: 2025 WΦwym: 2025 W

0-310-31 +20 °C+20 °C
Φwym: 105 WΦwym: 105 W

0-010-01 +20 °C+20 °C
Φwym: 5424 WΦwym: 5424 W

0-240-24 +20 °C+20 °C
Φwym: 2235 WΦwym: 2235 W

0-330-33 +20 °C+20 °C
Φwym: 60 WΦwym: 60 W

0-340-34 +20 °C+20 °C
Φwym: 105 WΦwym: 105 W

0-000-00 +20 °C+20 °C
Φwym: 9873 WΦwym: 9873 W

0-340-34
7,11 m²7,11 m² VA 150VA 150

99,0 m99,0 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-310-31
7,06 m²7,06 m² VA 150VA 150

59,4 m59,4 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-280-28
7,18 m²7,18 m² VA 150VA 150

82,8 m82,8 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-270-27
3,67 m²3,67 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-250-25
4,27 m²4,27 m² VA 100VA 100

Do rozdz.: R6.0Do rozdz.: R6.0

0-300-30
7,01 m²7,01 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-00_k0-00_k
5,86 m²5,86 m² VA 100VA 100

86,0 m86,0 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 30-00_e0-00_e

9,92 m²9,92 m² VA 100VA 100
62,8 m62,8 m

Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_j0-00_j
7,48 m²7,48 m² VA 100VA 100

97,4 m97,4 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_i0-00_i
9,29 m²9,29 m² VA 100VA 100

107,9 m107,9 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_h0-00_h
9,52 m²9,52 m² VA 100VA 100

101,8 m101,8 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_g0-00_g
11,35 m²11,35 m² VA 100VA 100

105,0 m105,0 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_f0-00_f
12,09 m²12,09 m² VA 100VA 100

90,4 m90,4 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_a0-00_a
6,84 m²6,84 m² VA 100VA 100

100,6 m100,6 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_b0-00_b
5,96 m²5,96 m² VA 100VA 100

69,7 m69,7 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-00_c0-00_c
8,69 m²8,69 m² VA 100VA 100

88,0 m88,0 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-24_a0-24_a
6,60 m²6,60 m² VA 200VA 200

91,1 m91,1 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-22_d0-22_d
8,19 m²8,19 m² VA 150VA 150

84,6 m84,6 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-22a0-22a
6,30 m²6,30 m² VA 100VA 100

75,9 m75,9 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-100-10
7,94 m²7,94 m² VA 150VA 150

80,6 m80,6 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-110-11
13,23 m²13,23 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-08_a0-08_a
2,54 m²2,54 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-160-16
6,90 m²6,90 m² VA 200VA 200

57,8 m57,8 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-130-13
4,08 m²4,08 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-120-12
6,89 m²6,89 m² VA 100VA 100

73,0 m73,0 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-20a0-20a
1,37 m²1,37 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-20b0-20b
3,02 m²3,02 m² VA 150VA 150

58,5 m58,5 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-210-21
2,43 m²2,43 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-190-19
6,53 m²6,53 m² VA 100VA 100

82,6 m82,6 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-04a0-04a
10,23 m²10,23 m² VA 200VA 200

79,7 m79,7 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-05a0-05a
10,41 m²10,41 m² VA 200VA 200

93,1 m93,1 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-01_b0-01_b
17,05 m²17,05 m² VA 200VA 200

96,3 m96,3 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-01_a0-01_a
13,55 m²13,55 m² VA 200VA 200

93,0 m93,0 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-01_e0-01_e
18,16 m²18,16 m² VA 200VA 200

96,1 m96,1 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-01_c0-01_c
21,11 m²21,11 m² VA 200VA 200

92,4 m92,4 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-01_d0-01_d
25,13 m²25,13 m² VA 200VA 200

95,3 m95,3 m
Do rozdz.: SR 2Do rozdz.: SR 2

0-18_c0-18_c
5,73 m²5,73 m² VA 100VA 100

93,0 m93,0 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-18_a0-18_a
5,74 m²5,74 m² VA 100VA 100

76,5 m76,5 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-18_b0-18_b
5,74 m²5,74 m² VA 100VA 100

88,3 m88,3 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-08_d0-08_d
4,46 m²4,46 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-08_g0-08_g
6,49 m²6,49 m² VA 200VA 200

73,2 m73,2 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-08_c0-08_c
15,46 m²15,46 m² VA 200VA 200

111,1 m111,1 m
Do rozdz.: SR7Do rozdz.: SR7

0-08_b0-08_b
0,94 m²0,94 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-08_f0-08_f
2,81 m²2,81 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-08_h0-08_h
2,72 m²2,72 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-08_e0-08_e
1,28 m²1,28 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-07_n0-07_n
5,18 m²5,18 m² VA 100VA 100

72,9 m72,9 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_a0-07_a
12,80 m²12,80 m² VA 200VA 200

88,6 m88,6 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-07_l0-07_l
12,55 m²12,55 m² VA 200VA 200

92,0 m92,0 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_m0-07_m
9,71 m²9,71 m² VA 100VA 100

68,1 m68,1 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_f0-07_f
20,66 m²20,66 m² VA 200VA 200

82,0 m82,0 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-07_g0-07_g
20,94 m²20,94 m² VA 200VA 200

77,7 m77,7 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_j0-07_j
12,55 m²12,55 m² VA 200VA 200

77,6 m77,6 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_k0-07_k
12,55 m²12,55 m² VA 200VA 200

84,9 m84,9 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_d0-07_d
20,67 m²20,67 m² VA 200VA 200

98,1 m98,1 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-07_e0-07_e
20,67 m²20,67 m² VA 200VA 200

86,5 m86,5 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-07_i0-07_i
20,94 m²20,94 m² VA 200VA 200

102,4 m102,4 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_h0-07_h
20,94 m²20,94 m² VA 200VA 200

90,1 m90,1 m
Do rozdz.: SR 1Do rozdz.: SR 1

0-07_c0-07_c
12,80 m²12,80 m² VA 200VA 200

74,8 m74,8 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-07_b0-07_b
12,80 m²12,80 m² VA 200VA 200

81,8 m81,8 m
Do rozdz.: SR 6Do rozdz.: SR 6

0-00_d0-00_d
9,92 m²9,92 m² VA 100VA 100

84,5 m84,5 m
Do rozdz.: SR 3Do rozdz.: SR 3

0-32_c0-32_c
15,57 m²15,57 m² VA 150VA 150

99,0 m99,0 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-29_e0-29_e
12,34 m²12,34 m² VA 150VA 150

107,7 m107,7 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-26_e0-26_e
12,66 m²12,66 m² VA 150VA 150

101,0 m101,0 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-32_a0-32_a
7,47 m²7,47 m² VA 100VA 100

92,5 m92,5 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-29_a0-29_a
7,40 m²7,40 m² VA 100VA 100

91,9 m91,9 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-26_a0-26_a
7,50 m²7,50 m² VA 100VA 100

94,0 m94,0 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-26_b0-26_b
14,80 m²14,80 m² VA 150VA 150

94,1 m94,1 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-26_c0-26_c
12,64 m²12,64 m² VA 150VA 150

98,5 m98,5 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-26_d0-26_d
14,78 m²14,78 m² VA 150VA 150

84,7 m84,7 m
Do rozdz.: SR8Do rozdz.: SR8

0-29_b0-29_b
15,18 m²15,18 m² VA 150VA 150

98,5 m98,5 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-32_e0-32_e
15,58 m²15,58 m² VA 150VA 150

73,9 m73,9 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-32_b0-32_b
12,42 m²12,42 m² VA 150VA 150

101,2 m101,2 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-32_d0-32_d
12,43 m²12,43 m² VA 150VA 150

86,9 m86,9 m
Do rozdz.: SR4Do rozdz.: SR4

0-29_c0-29_c
12,36 m²12,36 m² VA 150VA 150

103,2 m103,2 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-29_d0-29_d
15,18 m²15,18 m² VA 150VA 150

87,5 m87,5 m
Do rozdz.: SR5Do rozdz.: SR5

0-24_c0-24_c
12,06 m²12,06 m² VA 200VA 200

58,7 m58,7 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-24_b0-24_b
9,12 m²9,12 m² VA 200VA 200

77,5 m77,5 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-24_d0-24_d
17,93 m²17,93 m² VA 200VA 200

Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-22_a0-22_a
8,21 m²8,21 m² VA 150VA 150

Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9 0-22_c0-22_c
8,19 m²8,19 m² VA 150VA 150

71,3 m71,3 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-22_b0-22_b
8,19 m²8,19 m² VA 150VA 150

Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-23_d0-23_d
8,81 m²8,81 m² VA 150VA 150

69,2 m69,2 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-23_b0-23_b
5,52 m²5,52 m² VA 150VA 150

66,2 m66,2 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR90-23_a0-23_a

6,65 m²6,65 m² VA 150VA 150
72,9 m72,9 m

Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

0-23_c0-23_c
9,84 m²9,84 m² VA 150VA 150

78,1 m78,1 m
Do rozdz.: SR9Do rozdz.: SR9

Do rozdzielacza naDo rozdzielacza na

piętrzepiętrze

SR 1 - 8 obwodówSR 1 - 8 obwodów

850x730x160850x730x160

SR 2 - 7 obwodówSR 2 - 7 obwodów

700x730x150700x730x150

SR 3 - 11 obwodówSR 3 - 11 obwodów

1000x730x1601000x730x160

SR 4 - 6 obwodówSR 4 - 6 obwodów

700x730x160700x730x160

SR 5 - 6 obwodówSR 5 - 6 obwodów

700x730x160700x730x160

SR 6 - 6 obwodówSR 6 - 6 obwodów

700x730x160700x730x160

SR 7 - 7 obwodówSR 7 - 7 obwodów

700x730x160700x730x160

SR 9 - 13 obwodówSR 9 - 13 obwodów

1150x730x1601150x730x160

SR 8 - 5 obwodówSR 8 - 5 obwodów

700x730x160700x730x160

CV_11CV_11

600x400600x400

CV_22CV_22

900x1200900x1200

0-330-33
7,07 m²7,07 m² VA 100VA 100

Do rozdz.:Do rozdz.:

0-170-17
5,97 m²5,97 m²

Do rozdz.:Do rozdz.:

VA100VA100

CV_21CV_21

900x720900x720

C1.1C1.1

C1.2C1.2

C1C1

C1.3C1.3

C2C2

C1.4C1.4

C1.5C1.5

C4C4

C5C5

C6C6

C1.6C1.6 C1.7C1.7

C7C7

C8C8

C9C9

C1.8C1.8

C1.9C1.9

C1.10C1.10

20x10 przez strop 0p/1p20x10 przez strop 0p/1p

10x20 przez strop 0p/1p10x20 przez strop 0p/1p 10x20 przez strop 0p/1p10x20 przez strop 0p/1p

20x10 przez strop 0p/1p20x10 przez strop 0p/1p

10x20 przez strop 0p/1p10x20 przez strop 0p/1p 10x20 przez strop 0p/1p10x20 przez strop 0p/1p

20x10 przez strop 0p/1p20x10 przez strop 0p/1p

5x15 przez strop 0p/1p5x15 przez strop 0p/1p

C3C3

20x10 przez strop 0p/1p20x10 przez strop 0p/1p

32x16 przez ścianę32x16 przez ścianę32x16 przez ścianę32x16 przez ścianę

WK=3,25WK=3,25WK=3,25WK=3,25

32x16 przez ścianę32x16 przez ścianę

WK=3,25WK=3,25

38x20 przez ścianę38x20 przez ścianę

WK=3,17WK=3,17

32x15 przez ścianę32x15 przez ścianę

WK=3,17WK=3,17

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

32x16 przez strop 0p/1p32x16 przez strop 0p/1p

20x10 ściana20x10 ściana

DK=-0,15DK=-0,15

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

- oznaczenie pionu centralnego ogrzewania- oznaczenie pionu centralnego ogrzewaniaC..C..

LEGENDA:LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót

- oznaczenie pionu ciepła technologicznego- oznaczenie pionu ciepła technologicznegoCT..CT..

  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony

  rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową  rura wielowarstwowa z wkładką aluminiową

  prowadzenie w posadzce  prowadzenie w posadzce

- Instalacja ciepła technologicznego - powrót- Instalacja ciepła technologicznego - powrót

- Instalacja ciepła technologicznego - zasilanie- Instalacja ciepła technologicznego - zasilanie

  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony  STAL - rozprowadzenie pod stropem/piony

UWAGI:UWAGI:
1.1. Instalację centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni wykonać z rurInstalację centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni wykonać z rur

stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.

2.2. Instalację centralnego ogrzewania od kotłowni wykonać z rur ze staliInstalację centralnego ogrzewania od kotłowni wykonać z rur ze stali

węglowej łączonych na zaciski.węglowej łączonych na zaciski.

3.3. Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną w posadzce, piony na piętroInstalację centralnego ogrzewania prowadzoną w posadzce, piony na piętro

wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT.wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT.

4.4. Przewody instalacji centralnego ogrzewania ocieplić wg opisu technicznego.Przewody instalacji centralnego ogrzewania ocieplić wg opisu technicznego.

5.5. Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonychPętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT łączonych

przez zaprasowanie.przez zaprasowanie.

6.6. Nie opisane średnice ogrzewania podłogowego - przyjąć 16x2,0.Nie opisane średnice ogrzewania podłogowego - przyjąć 16x2,0.

7.7. Zestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewaniaZestawy rozdzielaczowe z układami mieszającymi do ogrzewania

podłogowego montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych zpodłogowego montować w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z

blachy stalowej.blachy stalowej.

8.8. Dla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową.Dla oddzielenia płyty grzejnej od ściany zastosować ilozację brzegową.

Izolację brzegową wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa oIzolację brzegową wykonać z taśmy brzegowej (pianka polietylenowa o

grubości 10mm i wysokości 150mm)grubości 10mm i wysokości 150mm)

9.9. Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:Wykonać dylatację podłóg grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego:

·· na brzegu płyty szlichty betonowejna brzegu płyty szlichty betonowej

·· przy przejściach przez otwory np. drzwiprzy przejściach przez otwory np. drzwi

·· przy nieregularnym kształcie płyty grzewczejprzy nieregularnym kształcie płyty grzewczej

10.10. Przejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonowąPrzejścia rur grzewczych przez dylatację zabezpieczyć rurą osłonową

wystającą po 20cm po obu bokach profilu dylatacyjnego.wystającą po 20cm po obu bokach profilu dylatacyjnego.

11.11. Ewentualne kolizje między ogrzewaniem podłogowym a konstrukcjąEwentualne kolizje między ogrzewaniem podłogowym a konstrukcją

rozwiązać na budowie.rozwiązać na budowie.

12.12. Zaprojektowano szafki podtynkowe oraz natynkowe o wysokości 75cm. OśZaprojektowano szafki podtynkowe oraz natynkowe o wysokości 75cm. Oś

szafki zamontować 38cm nad posadzką.szafki zamontować 38cm nad posadzką.

13.13. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasiePrzejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie

odporności pożarowej przegrody z zastosowaniem atestowanychodporności pożarowej przegrody z zastosowaniem atestowanych

przepustów p.poż..przepustów p.poż..

  R. wielow. - oznaczone na rzucie  R. wielow. - oznaczone na rzucie

RZUT PARTERURZUT PARTERU
- centralne ogrzewanie- centralne ogrzewanie 1:1001:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/87/UWupr. nr 168/87/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr.. nr 253/86/UWupr.. nr 253/86/UW

Rysunek zamiennyRysunek zamienny

CO-03CO-03


