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1-21-2 HOLHOL

143,39143,39m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-161-16 3,193,19m²m²

WCWC

1-171-17 4,644,64m²m²

WC NIEPEŁNOSPR.WC NIEPEŁNOSPR.
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balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

HP25HP25

SZAFKI SZKOLNE METALOWE DWUPOZIOMOWESZAFKI SZKOLNE METALOWE DWUPOZIOMOWE
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1-11-1 KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

30,2730,27m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-31-3 SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

69,0669,06m²m² pos. betonowapos. betonowa

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm

balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm balustrada szklana systemowa samonośna h=110cmbalustrada szklana systemowa samonośna h=110cm
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C2C2 C2C2

K1K1

K2K2

K3K3

K4K4

K1K1

K2K2

K3K3

K4K4

wnęka na hydrant szer.72cmxwys.82cmwnęka na hydrant szer.72cmxwys.82cm

dolna krawędź otworu na wys.65cmdolna krawędź otworu na wys.65cm

(oś zaworu na wys. 135cm od posadzki)(oś zaworu na wys. 135cm od posadzki)

1-41-4 SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

68,8168,81m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-51-5 SALA LEKCYJNASALA LEKCYJNA

69,0669,06m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-61-6 KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA

9,999,99m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-81-8 WCWC

2,852,85m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-91-9 POM. SOCJALNEPOM. SOCJALNE

9,009,00m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-101-10 GAB.HIGIENISTKIGAB.HIGIENISTKI

10,5410,54m²m² pos. betonowapos. betonowa

1
-
7

1
-
7

K
O
M
U
N
I
K
A
C
J
A

K
O
M
U
N
I
K
A
C
J
A

7
,
9
5

7
,
9
5
m
²

m
²

p
o
s
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a

p
o
s
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a

1-111-11 GAB.PEDAGOGAGAB.PEDAGOGA

9,229,22m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-121-12 GAB.LOGOPEDYGAB.LOGOPEDY

13,0013,00m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-151-15 BIBLIOTEKABIBLIOTEKA

126,99126,99m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-141-14 TOALETA DAMSKATOALETA DAMSKA

+DLA NPS.+DLA NPS.

4,264,26m²m² pos. betonowapos. betonowa
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1-181-18 WC DLA NPS.WC DLA NPS.

4,414,41m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-171-17 WCWC

3,033,03m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-161-16 POM.SOCJALNEPOM.SOCJALNE

7,697,69m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-191-19 TOALETA DAMSKATOALETA DAMSKA

14,1214,12m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-201-20 TOALETA MĘSKATOALETA MĘSKA

16,1316,13m²m² pos. betonowapos. betonowa

1-211-21 ŚWIETLICAŚWIETLICA

126,92126,92m²m² pos. betonowapos. betonowa

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

ściana w obrębie umywalkiściana w obrębie umywalki

wyłożona płytkami ceramicznymiwyłożona płytkami ceramicznymi

do wys. 150cmdo wys. 150cm

wyłaz dachowy termoizolacyjnywyłaz dachowy termoizolacyjny

o wymiarach w świetleo wymiarach w świetle

min. 80cmx80cmmin. 80cmx80cm

drabina do wyłazu dachowego,drabina do wyłazu dachowego,

systemowa, zabezpieczonasystemowa, zabezpieczona

przed dostaniem się osób niepowołanychprzed dostaniem się osób niepowołanych
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Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

K5K5

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

K4K4

K6K6

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

K11K11

K12K12

K13K13

K14K14

K15K15

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

W1W1

TZMTZM

TZMTZM

TZMTZM

W2W2

W3W3 TZMTZM

HP25*HP25*

cw 35x1,2cw 35x1,2

cyr 22x1,2cyr 22x1,2

wz 54x2,0wz 54x2,0

cw 22x1,2cw 22x1,2

cyr 22x1,2cyr 22x1,2

wz 28x1,2wz 28x1,2

HP25*HP25*

∅110∅110

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅75∅75

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅50∅50

2,0%2,0%

∅110∅110

2,0%2,0%

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dachwyprowadzoną ponad dach

∅50∅50

2,0%2,0%

∅110∅110

2,0%2,0%

∅110∅110

2,0%2,0%

∅110∅110

2,0%2,0%

"B.1""B.1"

"B.2""B.2"

"B.3""B.3"

K3K3

Zakończyć wywiewkąZakończyć wywiewką

wyprowadzoną ponad dach,wyprowadzoną ponad dach,

do zabudowydo zabudowy

∅50∅50

2,0%2,0%

TZMTZM

"B.1a""B.1a"

Kt1Kt1

PionPion

do zabudowydo zabudowy

wz 25x2,5wz 25x2,5

wz 32x3,0wz 32x3,0

wz 32x3,0wz 32x3,0

cw 22x1,2cw 22x1,2

cyr 22x1,2cyr 22x1,2

wz 22x1,2wz 22x1,2

∅110∅110

∅50∅50

2,0%2,0%

∅110∅110

2,0%2,0%

LEGENDALEGENDA
- instalacja wody zimnej- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepłej- instalacja wody ciepłej

- instalacja wody cyrkulacyjnej- instalacja wody cyrkulacyjnej

- instalacja kanalizacji deszczowej- instalacja kanalizacji deszczowej

UWAGA:UWAGA:
1.1. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej bytowej, zimnej zmiękczonej, ciepłejRozprowadzenie instalacji wody zimnej bytowej, zimnej zmiękczonej, ciepłej

i cyrkulacji w budynku wykonać z rur ze stali nierdzewnej typu INOX,i cyrkulacji w budynku wykonać z rur ze stali nierdzewnej typu INOX,

2.2. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniachRozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach

sanitarnych (podejścia do przyborów) wykonać z rur wielowarstwowychsanitarnych (podejścia do przyborów) wykonać z rur wielowarstwowych

PEX,PEX,

3.3. Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w posadzce lub suficieRozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w posadzce lub suficie

podwieszanym,podwieszanym,

4.4. Odgałęzienia wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do pomieszczeń wykonaćOdgałęzienia wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do pomieszczeń wykonać

w warstwach posadzki lub bruzdach ściennych,w warstwach posadzki lub bruzdach ściennych,

5.5. Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych,Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych,

6.6. Grubość izolacji przewodów wg opisu technicznego,Grubość izolacji przewodów wg opisu technicznego,

7.7. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC,Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC,

8.8. Instalację kanalizacji tłuszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych odpornychInstalację kanalizacji tłuszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych odpornych

na wysokie temperatury - niskoszumowe PP lub żeliwo,na wysokie temperatury - niskoszumowe PP lub żeliwo,

9.9. Wszystkie urządzenia dobrane są jako przykładowe. Można zastąpić jeWszystkie urządzenia dobrane są jako przykładowe. Można zastąpić je

urządzeniami o podobnych, porównywalnych lub lepszych (równoważnych)urządzeniami o podobnych, porównywalnych lub lepszych (równoważnych)

parametrachparametrach

TZMTZM - Termostatyczny zestaw mieszający wody użytkowej - Termostatyczny zestaw mieszający wody użytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji tłuszczowej- instalacja kanalizacji tłuszczowej

HP25*HP25* - hydrant wewnętrzny wnękowy HP25- hydrant wewnętrzny wnękowy HP25

 z wężem półsztywnym 30m, z miejscem na gaśnicę z wężem półsztywnym 30m, z miejscem na gaśnicę

w układzie pionowymw układzie pionowym

wymiar hydrantu: 1000x700x250 (wxsxg)wymiar hydrantu: 1000x700x250 (wxsxg)

wymar wnęki: 1020x720x245 (wxsxg)wymar wnęki: 1020x720x245 (wxsxg)

- przejście p.poż.- przejście p.poż.

- instalacja kanalizacji sanitarnej - podstropowa- instalacja kanalizacji sanitarnej - podstropowa

- odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej- odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

K..K..
- pion kanalizacji sanitarnej- pion kanalizacji sanitarnej

W.W. - pion instalacji wodociągowej- pion instalacji wodociągowej

- instalacja wody zimnej zmiękczonej- instalacja wody zimnej zmiękczonej

- instalacja wody hydrantowej- instalacja wody hydrantowej

BABA
FF

EAEA

Zawór pierwszeństwaZawór pierwszeństwa

SCHEMAT ROZDZIAŁU INSTALACJI WODYSCHEMAT ROZDZIAŁU INSTALACJI WODY

Rorprowadzenie instalacji w budynkuRorprowadzenie instalacji w budynku

Odgałęzienie do zasilania zbiornika ppoż.Odgałęzienie do zasilania zbiornika ppoż.

Zawór antyskażeniowy EA DN50Zawór antyskażeniowy EA DN50

C.d. wg PZTC.d. wg PZT

Przyłącze wody wg odrębnego opracowaniaPrzyłącze wody wg odrębnego opracowania

- instalacja wody zmieszanej- instalacja wody zmieszanej

HP25HP25
- hydrant wewnętrzny zawieszany HP25 z wężem półsztywnym 30m,- hydrant wewnętrzny zawieszany HP25 z wężem półsztywnym 30m,

 z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym

wymiar hydrantu: 1050x700x250 (wxsxg)wymiar hydrantu: 1050x700x250 (wxsxg)

ZHZH - Zestaw hydroforowy wody pożarowego, parametry wg opisu technicznego - Zestaw hydroforowy wody pożarowego, parametry wg opisu technicznego

RZUT PIĘTRA - instalacje wod-kanRZUT PIĘTRA - instalacje wod-kan WK02WK021:1001:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/98/UWupr. nr 168/98/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr. nr 253/86/UWupr. nr 253/86/UW

RYSUNEK ZAMIENNYRYSUNEK ZAMIENNY


