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. OPIS TECHNICZNY
A. CZESC OGOLNA

A.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku
biblioteki, przedszkola, nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnig przy Szkole
Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej wraz z infrastrukturg techniczna.

ADRES INWESTYCJI

Chrzgstawa Wielka

ul. Wroctawska 12,

dziatka nr 287/4, 288/7,288/8,288/9,288/12 obreb Chrzagstawa, jednostka Chrzastawa

INWESTOR
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Cze$¢ architektoniczna opracowania

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu

2.3. Warunkami Technicznymi wydane przez ZGK Czernica nr DU.624.343.1.2019 z dn.14.08.2019

2.4. Warunki techniczne wydane przez G.EN.GAZ ENERGIA z siedzibg w Tarnowie Podgérnym

2.5. Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN.GAZ Energis Sp zo.0. nr 1641 0001 0600 z dn. 07.10.2019
2.6. Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN.GAZ Energis Sp z0.0. nr 1640 0007 7740 z dn. 07.10.2019
2.7. Aktualne przepisy i normy PN

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Nr 109, poz. 719),

—  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
—  Rozporzadzenie. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

—  PN-75/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

—  PN-83/B-03430-Wentylacja budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania. Wraz ze zmiang PN-83/B-3430/Az3:2000

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 2 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania.

—  Polskie Normy dotyczace instalacji wodociggowych, hydrantowych, kanalizacyjnych



A.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:
- doziemnych instalacji sanitarnych na terenie dziatki
e wodociggowej - zasilenie zbiornika p.poz
e deszczowej czystej i brudnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej
e kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig
- wewnetrznych instalacji sanitarnych:
» wody zimnej, cieptej, cyrkulacii,
e hydrantowej
kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych
kottowni
Instalacji gazu
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;

Projekt sieci wodociggowej wraz z przytaczem oraz projekt sieci i przytacza gazu - poza zakresem opracowania.

B. PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALCJE SANITARNE

B.1. Opis projektowanej doziemnej instalacji wodociggowe)]

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w ZGK Czernica nr DU.624.343.1.2019 z dn.14.08.2019 woda do
budynku doprowadzona bedzie z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC Dz110
przebiegajacej w ulicy Sportowe;.

Woda w obiekcie wykorzystywana bedzie do celdéw socjalno-bytowych oraz do wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru

W celu dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci wodociggowej Dz160 PEHD oraz przytacza
PEHD De75 od projektowanej sieci do budynku. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zakoriczony bedzie
hydrantem HP80 o wydajnosci 5 I/s. Wpiecie projektowanej sieci do istniejgcego wodociggu w ulicy poprzez
trjnik rownoprzelotowy kotnierzowy dn150 oraz zespdl trzech zasuw F5.

Przytacze doprowadzone zostanie do pomieszczenia technicznego na parterze, w ktérym zlokalizowany bedzie
wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy typu BA. PrzejScie przytacza przez $ciang budynku wykonac jako
szczelne.

Projekt sieci wodociggowej oraz przytacza wodociggowego — wg odrebnego opracowania objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z ZGK w Czernicy sie¢ wodociggowa nie zapewnia wymaganej
ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloci 201/s. W zwigzku z powyzszym na dziatce przewidziano
zbiornik zapasu wody pozarowej o pojemno$ci 200m3, z dwiema nasadami pozarowymi dla strazy pozarne; .
Zbiornik zlokalizowany przy drodze pozarowej. Zasilenie zbiornika przewodem doziemnej instalacji
wodociggowej PE De40 wigczonym do instalacji za wodomierzem i prowadzonym w gruncie. Napetnianie
zbiornika w ciggu 48 godzin. W zbiorniku znajdujg sie dwa zawory ptywakowe. Przyjeto zbiornik betonowy , klasa
wytrzymato$ci betonu C35/45, nasigkliwo$¢ betonu <5%, wodoprzepuszczalnos¢ W8, mrozoodpornos¢ betonu w



wodzie F150, stopie mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl F50. Zbiornik wyposazony w dwa wtazy ®600, D400,
otwory pod rury z przej$ciami szczelnymi 4szt, kominek ztazowy 2 kpl, .Wymiary wewnetrzne zbiornika
6,0x23,0x1,8m, ptyta gbrna zaizolowana.

Doziemng instalacje wodociggowa od wyjécia z budynku do zbiornika p.poz uktada¢ w wykopie na podsypce z
piasku gr 10cm. Po utoZzeniu przewody obsypac piaskiem na wysokos¢ 15 cm ponad wierzch rury. Przykrycie
instalacji doziemnej min.1.3m. Trase instalacji doziemnej oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szeroko$ci 200mm,
koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem
rury.

Po wykonaniu instalacji doziemnej poddac jq probie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa.

Odbiér prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw wykonania inwestyciji
budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Prowadzenie, $rednice instalacji doziemnej pokazano na rysunkach.

B.1.1.Bilans zapotrzebowania wody
e P.POZ. ZEWNETRZNE 20 I/s -72 m3/h

e P.POZ. WEWNETRZNE (HP 25 2x1,0l/s) 2 /s=7,2 m3/h

e WODA BYTOWA 5,611s
sekundowe zapotrzebowanie wody:
- umywalka 0,07 I/s 35 szt.,
- pluczki 0,13 Iis 23 szt.,
- pisuary 0,3 I/s 6 szt.,
- Zlewy 0,07 I/s 2 szt.
-zlewy kuchenne 0,07 8szt

2aqnwz=9,59 >gnwc=23,15
2. qnwz+we = 12,74 = qgs =5,61 dm3/s

Przeptyw pozarowy wewnetrzny
(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2I/s=7,2 m3/h

Sredniodobowe, $redniogodzinowe, maksymalne godzinowe

-Sredniodobowe:  11,1m3/d
-Sredniogodzinowe: 1,38m3/h
-maksymalne godzinowe : 2,77 m3/h

B.1.2. Roboty ziemne.

Doziemng instalacje wodociggowa uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr 10cm. Po utoZeniu przewéd
obsypac piaskiem na wysoko$¢ 15 cm ponad wierzch rury. PrzejScie przez Sciane budynku wykona¢ jako
szczelne typu WGC do wykonywania bezcisnieniowych szczelnych przepustow rurowych z uwzglednieniem wodo
i gazoszczelnosci . Przykrycie przewodu min.1.3m, spadek w kierunku i wodomierza. Trase doziemnej instalacji
wodociggowej oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200mm, koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.

Po wykonaniu przytacza poddac go prébie szczelnosci na ci$nienie 0.9 MPa.

Odbior prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw wykonania inwestycji
budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Prowadzenie, Srednice oraz zagtebienie przytacza wodociggowego pokazano na rysunkach.



Wykonanie i zasypywanie wykopow

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym recznie. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji opartej
na krawedziach wykopu. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny ze $cianami pionowymi
zabezpieczonymi poziomymi rozporami. Urobek sktadowany obok. Nadmiar urobku wywozony na
odlegto$¢ do 20km lub sktadowany na dziatce Inwestora.

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw, ewentualne wody opadowe lub gruntowe usung¢ przez
odpompowanie z dna wykopu do kanalizacji deszczowe;.

Przytacze wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku grubo$ci 10cm. Zasypka do wysoko$ci 20cm ponad
wierzch rury. Do wysoko$ci 40cm ponad wierzch rur zageszczanie recznie, z doktadnym ubiciem
warstwami co 20 cm Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Stopien zageszczenia — 95% wg
Proctora. Zasypywanie przewodu moze nastgpi¢ po dokonaniu prob szczelnosci oraz odbiorze przez
inspektora nadzoru .

Roboty ziemne ( wykopy ) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

B.1.3.Dezynfekcja i odbiér koncowy

Przytacze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac oraz podda¢ dezynfekcii
roztworem NaOCI ( 100 mg/dm3 rurociggu). Przewod do korncowego odbioru technicznego powinien by¢
catkowicie ukonczony i zasypany. Odcinek ten poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0.9 MPa. Odbi6r
koricowy prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

B.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg trzema odrebnymi doziemnymi instalacjami kanalizacii
sanitarnej do 3 niezaleznych zbiornikéw bezodptywowych usytuowanych na terenie dziatki.

Zaprojektowano oddzielng instalacje dla odprowadzenia $ciekdw z kuchni, wigczana przez separator ttuszczu do
zbiornika bezodptywowego po pojemnoéci 10m3.

Oddzielna instalacja doziemna odprowadza Scieki bytowe z weztow sanitarnych ze szkoty i przedszkola do
zbiornika bezodptywowego o pojemno$ci 10m3.

Odrebng instalacje doziemna przewidziano dla toalet przy stotéwce i bibliotece — odprowadzenie do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 10m3..

2.1.Bilans $ciekdw sanitarnych

Sekundowy zrzut Sciekdw
- umywalka 0,5 s 35 szt.,
- ptuczki 2,5 s 23 szt.,
- pisuary 0,2 IIs 6 szt.,
- Zlewy 0,81/s 10szt.
> DU=83,8
K=0,7
q=6,41 /s

sekundowy zrzut Sciekéw 6,41 I/s

Sredniodobowy, $redniogodzinowy zrzut $ciekéw
llos¢ Sciekow = ilosci zuzytej wody




Wartosci zuzycia wody przyjeto wg” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody”
llos¢ uczniéw nowych 15
przyjeto 15l/osxd =15x15= 225 I/d
llo$¢ przedszkolakéw nowych 15
przyjeto 40l/osxd =15x40=600l/d
Kuchnia 300 positkéw — 10Ixdanie = 3000 I/d

Sredniodobowa ilo$¢ Sciekow  3,8m3/d
Sredniogodzinowa 0,32m3/d
Maksymalna godzinowa 0,9m3/h

Zatozono 8 dni przetrzymania
8x3,8=30,4 m3 — przyjeto 3 zbiorniki po 10m3.

B.2.2..Materiat rur doziemnej kanalizacji sanitarnej
Rury PCV z rdzeniem litym ®160, SN8
Kanalizacja ttoczna rury PE HD De65

B.2.2..Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatow przewidziano studzienki potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw. Nalezy stosowaé
studnie wykonane z betonu klasy min. C 30/37 z dnem studni z fabrycznie wykonanymi: kineta, owierceniem i
przejsciami szczelnymi. Przy studniach nalezy stosowac krocce dostudzienne GA i GZ o dtugosci fabrycznej 0,6
m. Zaprojektowano studzienki typ BS 1000. Kregi taczone sg miedzy sobg oraz z elementem dna za pomocg
odpowiednich uszczelek gumowych. Do montazu uszczelek uzywa¢ smarow $lizgowych wg instrukcji producenta.
Prefabrykaty powinny posiada¢ wyraznie widoczne i trwate cechowanie, ktore powinno zwiera¢ numer normy,
znak lub nazwe producenta, znak jakosSci , date produkcji. Wiazy stosowacé typu ciezkiego dwu lub cztero
otworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujace, bez czesci ruchomych. Stopnie ztazowe projektuje sie z
zeliwa typu ciezkiego. Wtazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowa¢ betonem (B-20) o
wymiarach minimum 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Usytuowanie studzienek oraz trase kanalizacji pokazano na rysunkach.

B.2.3.1zolacje

- pionowo-smarowanie Abizol 2x (R+P) — wykona¢ w przypadku wymagan producenta.

B.2.4.Utozenie rur kolektora

Przegtebienie wykopu 0.15m w stosunku do profilu kanalizacji. Rury uktada¢ na podsypce z piasku.. Zasypywanie
wykopow nalezy rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztaczami piaskiem. Zasypka do wysokosci 30cm ponad
wierzch rur gruntem G1 (piasek). Wypetnienie wykopu, w przedziale 30cm do 1,0m zasypka gruntem G3 (ity,
gliny)- zageszczanie recznie, z doktadnym ubiciem warstwami co 20 cm — stopien zageszczenia wg obliczen.
Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

B.2.5 .Wykonanie i zasypywanie wykopow

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym recznie. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji

opartej na krawedziach wykopu. Wykop wykonywa¢ jako waskoprzestrzenny ze $cianami pionowymi
zabezpieczonymi poziomymi rozporami. Przegtebienie wykopu 0,45m w stosunku do profilu kanalizacii.

Urobek sktadowany obok.

Nadmiar urobku wywozony na odlegtos¢ do 20km lub sktadowany na dziatce inwestora.

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw, ewentualne wody opadowe lub gruntowe usung¢ przez
odpompowanie z dna wykopu do kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy. Zasypywanie wykopéw nalezy



rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztgczami ziemig sypka, ktora stanowi podtoze pod rurociag.
Zasypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W przedziale wysoko$ci 30cm do 1,0m ponad
wierzch rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopdw uzy¢ gruntu G1 (piasek, zwir) - zageszczanie
recznie, z doktadnym ubiciem warstwami, co 20 cm — stopien zageszczenia 95% Proctora. Powyzej
zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze nastapi¢ po odbiorze sieci przez
inspektora nadzoru. Odbiér sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M. B. i P.M.B. zdn. 11.02.72r w
sprawie warunkéw wykonania inwestycji budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

B.2.6. Odbior koricowy

Odbior koricowy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 2002r ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” .
Po zmontowaniu kanalizacji nalezy poddac jq prébie szczelnoSci przez napetnienie wodg na okres 1 godziny. Z
préby nalezy sporzadzi¢ protokét.

B.3.Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachu budynku oraz z drogi pozarowej
i parkingu do zbiornika retencyjnego wod opadowych. taczna ilos¢ wod opadowych wynosi 36,7 I/s.
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci czynnej 33m3, o wymiarach 5,0x4,4x2,0m. Przyjeto zbiornik betonowy ,
klasa wytrzymatosci betonu C35/45, nasigkliwosc betonu <5%, wodoprzepuszczalno$¢ W8, mrozoodporno$é
betonu w wodzie F150, stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl F50. Zbiornik wyposazony w dwa wtazy
®600, D400, otwory pod rury z przejSciami szczelnymi 2szt, kominek ztazowy 2 kpl, .Pltyta gérna zaizolowana.
Rury spustowe wpiete zostang do doziemnej kanalizacji deszczowej prowadzonej wokét budynku.

Wpusty odwadniajace droge oraz parking wpigete zostang do zewnetrznej kanalizacji deszczowej kd200 po
oczyszczeniu na separatorze ropopochodnych .

Przyjeto separator substancji ropopochodnych:

- koalescencyjny,

- wielkos¢ NS 3 klasa I, LWK 1000,

- do zabudowy w ziemi ( gteboko$¢ zabudowy T= 1265-1715 mm ),

- ze zintegrowanym osadnikiem i zamknieciem samoczynnym, wytarowanym na gestosc¢ oleju i cieczy
ropopochodnych od 0,85 do 0,95 g/cm3.

-z wyjmowanym wktadem koalescencyjnym,

- wodoszczelny, odporny na $cieki agresywne.

Nasada z tworzywa sztucznego, z ptynng regulacjg wysoko$ci, z mozliwoscig nachylenia do 5° z pokrywa fi600
klasy B125.

Doptyw i odptyw DN300 do podtgczenia z rurami z tworzywa sztucznego: PVC-KG, PE-HD, PP lub AS.

Wielko$¢ nominalna: NS 3

Wielko$¢ maksymalna: NS 30

Pojemnos$¢ osadnika: 800 litrow

Objeto$¢ wychwyconych osadow: 400 litrow
Maks. pojemno$¢ oleju: 200 litrow

Wymiary

Srednica: 1300 mm
Dtugos¢: 1700 mm
Zagtebienie: 2150-2595 mm

Za separatorem zamontowac studzienke do poboru probek.

Odcinki zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC 160, 200 o $ciankach litych.

Wody opadowe ze zbiornika wykorzysta¢ do podlewania zieleni. Oprdznianie pompg przenosna zatapialng; nie
zakfada sie wykonania instalacji do podlewania.



e SEKUNDOWE 36,7I/s
e RETENCJA 33 m3

llo$¢ wod opadowych :

Q=F-y-q/10000 [Is]

gdzie:

F — wielko$¢ powierzchni odwadnianej [m2]

Y — wspodtczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,

q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s-ha], do obliczen przyjeto =150 l/sx ha

Dach : F1=1054,63 m2

Pow. utwardzona -chodnik, cigg pieszo jezdny, F2=1157 m2
Pow. utwardzona -plac apelowy F3=308,64 m2

Parking F4=409 m2

Wymagana retencje przyjeto dla deszczu trwajacego 15minut.

Miarodajne natezenie deszczu: I= 150 | (I/s*ha)
Wspétczynnik Natezenie
Powierzchnia splywu przeplywu
A U] Q
[m7] [] [Is]
DACH 1054,63 0,9 14,2
POW. UTWARDZONA-
ciagi pieszo jezdne 1157 0,8 13,88
Plac apelowy 308,64 0,8 3,7
PARKING 409 0,8 49
Suma 36,7

Retencja 15 min
36,7x15x60/1000=33 m3

Separator — przepustowos¢ 3 I/s z by passem 30l/s

B.3.1.Materiat rur zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Rury PCV z rdzeniem litym ®160, 200 SN8

B.3.2.Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatow przewidziano studzienki potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw. Nalezy stosowaé
studnie wykonane z betonu klasy min. C 30/37 z dnem studni z fabrycznie wykonanymi: kineta, owierceniem i
przejSciami szczelnymi. Przy studniach nalezy stosowaé krocce dostudzienne GA i GZ o dtugosci fabrycznej 0,6
m. Zaprojektowano studzienki typ BS 1000. Kregi taczone sg miedzy sobg oraz z elementem dna za pomocg
odpowiednich uszczelek gumowych. Do montazu uszczelek uzywa¢ smarow $lizgowych wg instrukcji producenta.
Prefabrykaty powinny posiada¢ wyraznie widoczne i trwate cechowanie, ktore powinno zwiera¢ numer normy,
znak lub nazwe producenta, znak jakosci , date produkcji. Wiazy stosowac typu ciezkiego dwu lub cztero-
otworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujace, bez czesci ruchomych. Stopnie ztazowe projektuije sie z



zeliwa typu ciezkiego. Wtazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowa¢ betonem (B-20) o
wymiarach minimum 2,0 x 2,0 x 0,2m.

Usytuowanie studzienek oraz trase kanalizacji pokazano na rysunkach.

B.3.3.1zolacje

- pionowo-smarowanie Abizol 2x (R+P) — wykona¢ w przypadku wymagan producenta.

B.3.4.Utozenie rur

Przegtebienie wykopu 0.15m w stosunku do profilu kanalizacji. Rury uktada¢ na podsypce z piasku.. Zasypywanie
wykop6w nalezy rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztgczami piaskiem. Zasypka do wysokosci 30cm ponad
wierzch rur gruntem G1 (piasek). Wypetnienie wykopu, w przedziale 30cm do 1,0m zasypka gruntem G3 (ity,
gliny)- zageszczanie recznie, z doktadnym ubiciem warstwami co 20 cm. Powyzej zasypka mechaniczna do
poziomu terenu.

B.3.5 .Wykonanie i zasypywanie wykopow

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym recznie. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji

opartej na krawedziach wykopu. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny ze $cianami pionowymi
zabezpieczonymi poziomymi rozporami. Przegtebienie wykopu 0,45m w stosunku do profilu kanalizacii.
Urobek sktadowany obok.

Nadmiar urobku wywozony na odlegtos¢ do 20km lub sktadowany na dziatce inwestora.

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw, ewentualne wody opadowe lub gruntowe usunaé przez
odpompowanie z dna wykopu do kanalizacji ogoInosptawnej w ulicy. Zasypywanie wykopow nalezy
rozpocza¢ od zasypywania gniazd nad ztgczami ziemig sypka, ktora stanowi podtoze pod rurociag.

Zasypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rur gruntem G1. W przedziale wysoko$ci 30cm do 1,0m ponad
wierzch rur kanalizacyjnych do zasypywania wykopow uzy¢ gruntu G1 (piasek, zwir) - zageszczanie

recznie, z doktadnym ubiciem warstwami, co 20 cm — stopiei zaggszczenia 95% Proctora. Powyze;
zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze nastapi¢ po odbiorze sieci przez
inspektora nadzoru. Odbidr sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M. B. i P.M.B. zdn. 11.02.72r w
sprawie warunkéw wykonania inwestycji budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

B.4. Przylacze gazu
Do budynku doprowadzone zostang dwa oddzielne przytacza gazu; jedno na potrzeby kottowni gazowej, drugie
na potrzeby kuchni.

Dla potrzeb kottowni gazowej, zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia do sieci gazowej wydanymi
przez G.EN.GAZ Energis Sp zo.0. nr 1641 0001 0600 z dn. 07.10.2019 do budynku doprowadzone zostanie
przytacze gazu Sredniego ciSnienia PE De63 z sieci gazowej $/c przebiegajacej w ul. Sportowej. Na elewacii
budynku zamontowany zostanie punkt redukcyjno -pomiarowy gazu. o maksymalnym godzinowym poborze gazu
22,6m3/h. Kottownia przygotowuje czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania, wentylacji i wytworzenia cwu. W
punkcie redukcyjno pomiarowym zamontowany zostanie gazomierz miechowy G16, reduktor z wbudowanym
zaworem szybkozamykajacym, upustowym oraz filtrem, rejestrator MacR6. Granice wtasnosci przedsigbiorstwa
gazowniczego stanowi armatura odcinajaca na wyjsciu z punktu redukcyjno - pomiarowego. Projekt przytacza i
punktu redukcyjno pomiarowego wg opracowania przedsiebiorstwa gazowniczego.

Dla potrzeb kuchni zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytgczenia do sieci gazowej wydanymi przez
G.EN.GAZ Energis Sp z0.0. nr 1640 0007 7740 z dn. 07.10.2019 do budynku doprowadzone zostanie przytacze
PE De 32 z punktem redukcyjno - pomiarowym gazu. Punkt o maksymalnym godzinowym poborze gazu 6,5m3/h.
W punkcie redukcyjno - pomiarowym zamontowany zostanie gazomierz miechowy G6, reduktor MR-10/A.

Za kazdym punktem redukcyjno-pomiarowym, w oddzielnej szafce zamontowany zostanie zawor
elektromagnetyczny wchodzacy w sktad systemu ASBIG ( Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe))
dla kuchni dn40, dla kottowni dn65. .



Projekt przytaczy gazu i punktéw wg oddzielnego opracowania G.EN.GAZ EMNERGIA objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

C. INSTALACJE WEWNETRZNE

Ponizsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych :
- wody zimnej, cieptej, cyrkulacii,

- przeciwpozarowej -hydranty wewnetrzne

- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji sanitarnej, kottowni,

- instalacji gazu

- wentylacji mechaniczne;j .

zwigzanych funkcjonowaniem i obstugg projektowanego obiektu :

C.1. Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w ZGK Czernica nr DU.624.343.1.2019 z dn.14.08.2019 woda do
budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC Dz110
przebiegajacej w ulicy Sportowej. W celu dostawy wody niezbedne jest wybudowanie odcinka sieci
wodociggowej na dziatce Inwestora . Projekt sieci wodociggowe;j i przytacza poza zakresem opracowania.

Woda w obiekcie wykorzystywana bedzie do celdéw socjalno-bytowych oraz do wewnetrznego i zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Przytacze doprowadzone zostanie do pomieszczenia technicznego na parterze, w ktorym zlokalizowane bedg
wodomierze — oddzielnie na cele bytowe i na cele p.poz. Przejscie przytacza przez $ciane budynku wykonac¢ jako
szczelne.

Na instalacji wody bytowej zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu BA dn65, na instalacji p.poz zamontowaé
zawor antyskazeniowy typu EA dn40. Na instalacji wody bytowej za miejscem rozgatezienia zamontowac zawor
nadpredkos$ci lub zawor pierwszenstwa, zabezpieczajacy instalacje p.poz. przed spadkiem cisnienia w
przypadku niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowe;.

Instalacje w budynku na odcinku wspdlnym dla celéw bytowych i pozarowych oraz instalacje hydrantowg
wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Za odej$ciem instalacji hydrantowej, instalacje bytowg wykonaé z rur ze stali nierdzewnej inox — przede
wszystkim w miejscach, w ktorych prowadzona jest natynkowo

Alternatywnie z nalezy z rur wielowarstwowych ( PERT — wzdtuznie spawane aluminium — PERT)

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do projektowanych przyboréw w weztach sanitarnych oraz w
kuchni a takze do podgrzewacza przygotowujacego cieptq wode uzytkowq zlokalizowanego w kottowni .
Instalacja wody przeciwpozarowej doprowadzona bedzie do projektowanych hydrantdw wewnetrznych HP25 oraz
do zbiornika zapasu wody pozarowej V=200m3 zlokalizowanego na dziatce. Odcinek prowadzony w ziemi PE
De40 SDR11 -wg punktu B1.

C.1.1.Instalacja wodociggowa p.poz hydrantowa

Na instalacji wody przeciwpozarowej, za odejsciem instalacji zasilajgcej zbiornik pozarowy, zamontowany bedzie
zestaw hydroforowy. Zestaw hydroforowy sktada sie z 2-ch pomp wielostopniowych w tym jedna pompa
rezerwowa, szafy sterowniczej zestawu wyposazonj w falowniki indywidualnie dla kazdej z pomp, kolektoréw i



podstawy zestawu wykonanych ze stali nierdzewnej, armatury zwrotnej i odcinajacej dla kazdej z pomp, armatury
kontrolno-pomiarowej, zbiornika membranowego. Parametry pracy pomp G=7,45m3/h, wysoko$¢ podnoszenia
dp=25mSW

Dodatkowo zestaw wyposazy¢ w OBT — obejScie testujgce z wodomierzem impulsowym oraz uktad odciecia
wody bytowej ztozony z przepustnicy z sitownikiem (dostawa luzem), czujnika przeptywu (dostaw luzem) i automatyki
zalaczajacej przepustnice w funkcji odchylenia sie czujnika przeptywu umieszczonej w szafie sterowniczej zestawu. Uktad
odciecia wody bytowej zabezpiecza instalacje pozarowg przed nadmiernym spadkiem cisnienia w przypadku uszkodzenia
instalacji bytowe;.

Hydranty zlokalizowane bedg w korytarzu i przy klatkach schodowych, tak by zabezpieczy¢ wszystkie miejsca w
budynku. Nalezy zastosowa¢ hydranty dn 25 z wezem pdtsztywnym diugosci 30m. Przyjeto hydranty
montowane w atestowanych szafkach wnekowych i zawieszanych razem z gasnicg. Wymagane ci$nienie przed
hydrantem dla uzyskania odpowiedniego wyptywu wynosi 0,2MPa. Wysoko$¢ usytuowania zaworu
hydrantowego — 1.35 m nad posadzka. Lokalizacje hydrantu oznakowa¢ zgodnie z norma; PN/N-01256 T1-1992 i
PN-92/N-01256/01.

Badanie i odbior instalacji hydrantowej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Nr 109,
poz. 719),

Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé.

Probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykonac na cisnienie prébne 9,0bar w czasie 2 godzin.

MONTAZ

Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Mocowanie przewoddw przy pomocy uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa lub uchwytéw z tworzyw
sztucznych do elementdw konstrukcyjnych budynku.

Przewody mocowaé do konstrukcji za pomocg uchwytdw w odstepach nie przekraczajacych:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
20 24 3,0
25 2,7 3,0
32 2,7 3,0
40 3,0 3,7
50 3.4 3,7
65 3,7 4,6

Kazdy przewdd o diugosci wiekszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody rozprowadzajgce pionowe 0
dtugosci wiekszej od 1 m powinny by wyposazone w uchwyt. Stosowaé zawiesia posiadajace dopuszczenia
CNBOP.

WYTYCZNE P.POZ.

PrzejScia rurociggéw przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z klasg odpornosci

przegrody z zastosowaniem systemu przegrod ogniowych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm, w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej nie jest nizsza niz EI60 lub REIG0 a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego , powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropow tego
pomieszczenia.

C.1.2.Instalacja wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do projektowanych przyboréw w weztach sanitarnych oraz w
kuchni a takze do podgrzewacza przygotowujacego cieptq wode uzytkowa zlokalizowanego w kottowni .



Woda ciepta na cele bytowe oraz na potrzeby kuchni przygotowywana bedzie w kottowni gazowej z
wykorzystaniem zasobnika o pojemnos$ci 750l1. Dla zapewnienia szybkiego dostepu cieptej wody zaprojektowano
przewody cyrkulacyjne. Rodzaj materiatu analogiczny jak dla wody zimne;j.

Rozprowadzenie pozioméw wody zimnej , cieptej i cyrkulacji pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszanego
korytarza . Doprowadzenie do poszczegdlnych przyboréw — w warstwach wykonczeniowych posadzki lub
podtynkowo.

W pomieszczeniach sanitarnych dostepnych dla dzieci nalezy zmontowac termostatyczne zestawy regulacii
temperatury bez ukfadu cyrkulacji %" z mieszaczem cwu.

Dla zapewnienia szybkiego dostepu cieptej wody zaprojektowano przewody cyrkulacyjne. Rodzaj materiatu
analogiczny jak dla wody cieptej .

ARMATURA

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ci$nienie 10bar z mosigdzu PN10 50 stopni C
(woda zimna), z mosigdzu, brazu PN10 1000C (ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja).

Pokretta zawordw i kurkow beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Dla $rednic dn15-dn65-zawory kulowe mufowe

W tazienkach dla dzieci zastosowac:

- samozamykajgce sie baterie umywalkowe stojace na wode cieptg zmieszang z ptynng
regulacja czasu wyptywu wody w przedziale 10-20s., wodooszczedna — przeptyw 71/min.

- samozamykajgce sie baterie natryskowe podtynkowe na wode cieptg zmieszang; ptynna
regulacja czasu wyptywu wody w przedziale 0-30sekund, wodooszczedna — przeptyw ok. 8l/s.
Okragta chromowana rozeta.

- samozamykajacy sie zawor sptukujacy do we, podtynkowy .Czas wyptywu wody ok. 6s. Przeptyw
1,2l/s. Chromowana rozeta.

W weztach sanitarnych personelu i ogélnodostepnych:

- samozamykajgce sie baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem wody zimnej i goracej
w glowicy. Czas wyptywu ok. 20s, wodooszczedna — przeptyw ok. 71/min. Wyposazona w
mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia

- samozamykajace sie baterie natryskowe podtynkowe podigczona do instalacji wody zimnej i
goracej; Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wyptywu wody w gtowicy
baterii. Czas wyptywu 30s, wodooszczedna — przeptyw 9l/min. Wyposazona w filtry siatkowe,
zawory zwrotne i mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia.

- samozamykajacy sie zawor sptukujacy do wc, podtynkowy .Czas wyptywu wody ok. 6s.
Przeptyw 1,2l/s. Chromowana rozeta.

W pomieszczeniach zespotu kuchennego baterie stojace jednouchwytowe chromowane z mieszaczem
ceramicznym, wylewka obrotowa. Baterie podtgczone za pomoca wezykdw elastycznych w oplocie stalowym

Przewody przytaczeniowe urzadzen:

bateria umywalkowa dn15
ptuczka ustepowa dn15
pisuar dn15
Zlew, zlewozmywak dn15
zawér czerpalny ze ztaczka do weza dn15

Cisnienie na wyptywie z punktéw czerpalnych min.0,1MPa.

Przewody wymiarowa¢ przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych predkosci przeptywu:



podigczenie urzadzen 1,50 m/s

piony i odgatezienia 1,50 m/s

gtéwne przewody rozprowadzajace 1,00 m/s
W miejscach odej$¢ przewoddw rozprowadzajgcych od poziomdw wody zimnej i cieptej zamontowac¢ zawory
odcinajgce — w kanale przewidzie¢ mozliwo$¢ dostepu ( otwér rewizyjny pod ptytka.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu, brazu PN10 100st.C ( cwu) PN10 50st.C (wz).

PRZEWODY

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej typu inox — przede wszystkim w miejscach,
w ktérych prowadzona jest natynkowo

Alternatywnie z

nalezy z rur wielowarstwowych ( PERT — wzdtuznie spawane aluminium — PERT) w zakresie Srednic 16mm -
110mm, ktore zbudowane sg z zgrzewanej w sposob ciggty rury aluminiowej do ktdrej od zewnatrz i wewnatrz
wttoczono warstwe odpornego na podwyzszong temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Rury odporne
sq na dyfuzje tlenu i produkowane sg wg normy PN-EN ISO 21003 Maksymalna temperatura pracy wynosi 95 °C
przy cisnieniu 10bar, wspotczynnik chropowatosci rur wynosi k=0,0004mm.

Do taczenia rur o Srednicach 16mm - 75 mm nalezy stosowac ztaczki systemowe zaprasowywane

w wykonaniu tworzywowym, badz mosieznym wyposazone w funkcje testu proby szczelno$ci (zgodne z atestem
DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia btedéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania) .

Przy Srednicach 16-32mm konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.
Alternatywnie dla wiekszych Srednic projektuje sie system ztaczek modutowych w zakresie $rednic 63-110 mm .
Montaz systemu moze odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C .

Prowadzenie ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie, ok. 0,1-0,3% w kierunku pomieszczenia wodomierza.
Prowadzenie przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — wg rysunkdw.

IZOLACJA

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie
warunkdéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —DZ.U. 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami.
Grubos¢ izolacji dla rur stalowych o srednicy wewnetrznej dla materiatu 0 wspétczynniku 1=0,035W/mK  :

do 22mm gr. 20 mm,
od 22 do 35mm gr. 35 mm,
od 35 do 100mm gr. = srednicy wewnetrznej rury,

Przy przejSciach przez Sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach 2 wymagan.

Przewody prowadzone w szachtach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - 2 wymagan.

Przewody prowadzone w podtodze - grubosc izolacji 6,0mm.

Przy zastosowaniu izolacji o innym wspétczynniku nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ izolacii.
Przekraczanie elementow konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach ochronnych; przestrzen
pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowa wypetni¢ piankg poliuretanowa.

WYTYCZNE P.POZ

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci przegrody z zastosowaniem
systemu przegréd ogniowych.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur wodociggowych wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm, w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 , a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia.



Instalacje wz, cwu i ccw, ktore przenikajg Sciany oddzielen pozarowych i $ciany pomieszczen technicznych
wydzielonych pozarowo nalezy wyposazy¢ w przepusty i obejmy ppoz. o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Scian:

dla rur palnych o srednicy do 25mm wigcznie zaprojektowano przepust z ognioochronng peczniejacg masg
uszczelniajaca.

dla rur palnych o srednicy wiekszej niz 25mm zaprojektowano obejme ognioochronng, .

dla rur niepalnych zaprojektowano przepust z ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

Rozprowadzenie rurociggdw, usytuowanie pionéw i punktéw czerpalnych pokazano na rysunkach. Armatura
typowa produkcji krajowe;j.

C.2 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda trzema odrebnymi doziemnymi  instalacjami kanalizacji
sanitarnej k160PCV do trzech niezaleznych zbiornikéw bezodptywowych — oddzielnie dla szkoty i przedszkola,
kuchni oraz stotowki i biblioteki.

Wiaczenie Sciekow z kuchni do instalacji zewnetrznej poprzez separator tluszczu usytuowany na zewnatrz
budynku.

Poziomy prowadzone sg pod posadzka. Piony zabudowane w $ciankach instalacyjnych.

Poziomy kanalizacji bytowej i pony kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC-U lub PP HT. Poziomy kanalizacji
technologicznej projektuje sie z rur odpornych na temperature np. z przewoddw kanalizacji niskoszumowe;j,
przewodow zeliwnych.

Kazdy pion zaopatrzono w rewizje. Odpowietrzenie piondw wywiewkami wyprowadzonymi nad dach. Wysoko$¢
ustawienia oraz odlegto$ci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/ B - 10701.

Zalecana wysoko$¢ montazu przyborow :

dla dzieci 3-6lat :

— miski ustepowe 32-35cm,

- umywalki 55-65¢cm

dla dzieci ponizej 3 lat:

- miski ustepowe 28-35cm

- umywalki 50cm

Odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/ B - 10701.

Srednice przewoddw dobrano na podstawie normy PN - 92/ B - 01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien
by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm.

Przybory (miski ustepowe, umywalki) — wiszace - na stelazach. W pomieszczeniu porzadkowym nalezy

zamontowa¢ odptywy podtogowy DNSO.
W pomieszczeniach kuchennych zamontowa¢ wpusty podtogowe o Srednicy DN70 chromowane

Kanalizacje sanitarng podposadzkowg do pierwszej studzienki rewizyjnej wykona¢ z rur PCV SN8 SDR 34 litych.
Kanalizacje technologiczng podposadzkowg z rur do kanalizacji niskoszumowej o diugotrwatej odpornosci
termicznej - 90st.C, przy pracy cyklicznej 95St.C..

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku (kan. nadposadzkowa) wykonac z rur
kanalizacyjnych PP tgczonych na wcisk i uszczelke.

Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow. Odcinki poziome
przewodow muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami.



Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod za pomoca obejm z wktadkg elastyczna.

WYTYCZNE P.POZ.
PrzejScia rurociggéw przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z klasg odpornosci

przegrody z zastosowaniem systemu przegrod ogniowych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm, w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej nie jest nizsza niz EI60 lub REIG0 a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego , powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i stropow tego
pomieszczenia.

C.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

C.3.1.Zatozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego

Zima : tz=-20 st.C, ¢=100%

Parametry powietrza wewnetrznego

kuchnia +20 st.C
sale dzieci przedszkolnych +20stC
sale lekcyjne +20 st.C
pomieszczenia socjalne +20stC
toalety +20stC
tazienki +24 st.C
szatnia okry¢ wierzchnich +20st.C
pom. techniczne +12 st.C

Wspdtczynniki ,U” przegréd budowlanych — wg cze$ci architektonicznej

C.3.2. Zrodto ciepta
Bilans ciepta okreslono na podstawie obliczen strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju projektowanych przegrod

zewnetrznych zgodnie z normg EN 12831. Zapotrzebowanie mocy grzewczej na pokrycie strat ciepta w catym
budynku wynosi 93kW.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa o mocy 200kW zlokalizowana na parterze w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym. Kottownia przygotowuje czynnik grzewczy o parametrach 75/55st. C. W kottowni
Zlokalizowany bedzie rozdzielacz z wydzielonymi trzema obiegami :

Obieg nr 1 — ogrzewanie Q=93kW, 75/55st.C, t zasil. ogrzew. podtogowego max. 36stC

Obieg nr 2 — wentylacja Q=52kW, 75/55st.C

Obieg nr 3 — zasilenie podgrzewcza cwu Q=133kW, 75/55st.C

Opis zrodta ciepta — wg punktu C5

C.3.3 Opis przyjetych rozwigzan

Dla budynku wykonane zostaty obliczenia strat ciepta zgodnie z normg PN-EN 12-831. Zapotrzebowanie ciepta
na pokrycie strat ciepta budynku wynosi 93 kW. Na klatce schodowej przy taczniku dodatkowo zaproponowano
grzejnik ptytowy.



Zaprojektowano instalacje systemu zamknigtego z dolnym rozprowadzeniem w systemie niskotemperaturowego
ogrzewania podtogowego zasilanego parametrem obliczeniowo maksymalnie 36 st.C.

Przewody w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem fgczonych przez spawanie ( tzw.
instalacyjnych wg PN-80/H74244 ). Prowadzenie poziomow — przewodow rozprowadzajacych z kottowni do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach - w pod stropem
pomieszczen oraz w przestrzeni stropu podwieszanego w korytarzu. Przewody rozprowadzajace wykonac z rur
ze stali weglowej faczonych na zaciski. Alternatywnie rozprowadzenie z rur wielowarstwowych ( PERT —
wzdtuznie spawane aluminium — PERT) w zakresie $rednic 16mm - 110mm, kt6re zbudowane sg z zgrzewanej w
sposdb ciggty rury aluminiowej do ktérej od zewnatrz i wewnatrz wttoczono warstwe odpornego na podwyzszong
temperature polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg wg normy
PN-EN ISO 21003 Maksymalna temperatura pracy wynosi 95 °C przy cisnieniu 10bar, wspotczynnik
chropowato$ci rur wynosi k=0,0004mm.

Do tgczenia rur o srednicach 16mm - 75 mm nalezy stosowac ztaczki systemowe zaprasowywane

w wykonaniu tworzywowym, badz mosieznym wyposazone w funkcje testu proby szczelno$ci (zgodne z atestem
DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia btedéw montazowych (potgczenie szczelne tylko po wykonaniu
zaprasowania) .

Przy Srednicach 16-32mm konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.
Alternatywnie dla wigkszych $rednic projektuje sie system ztgczek modutowych w zakresie Srednic 63-110 mm .
Montaz systemu moze odbywac sie w temperaturach od -10°C do +40 °C .

Petle ogrzewania podtogowego wykonaé z rur wielowarstwowych (PERT — wzdtuznie spawane aluminium —
PERT) o $rednicy 16 x2,0 mm. Rury grzewcze montowane bedg na styropianowych izolacyjnych ptytach,
wyposazonych w specjalng folie rastrowg w warstwie podtogowe;j jastrychu —

z przykryciem wg wytycznych konstrukcyjnych - 45 mm nad rurg (sumarycznie 60mm wylewki).

Rura grzewcza mocowana bedzie do podioza przy pomocy spinek .

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednim rozstawem zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy, ktére zostaty wyposazone

w zestawy pompowo-mieszajace. Zestawy wyposazone zostaty w zawér termostatyczny montowany na zasilaniu
0 kvs=1,2m3/h, ktéry umozliwia dodatkowa regulacje strefowa temperatury medium zasilajgcego. Rozdzielacze
na belce zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej w gniazda do montazu
sitownikow automatyki pokojowej. Rozdzielacze wykonane sg ze stali nierdzewnej wyposazone w przytacza petli
grzewczych % cal oraz przytacza od strony instalacji grzewczej zasilajacej 1 cal.

Rozdzielacze montowane bedg w natynkowych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
wgladu do nich podczas eksploatacji.

Przewiduje sie zastosowanie automatyki przewodowej, ktéra umozliwia podpiecie instalacji ogrzewania
podiogowego do systemu zarzadzania budynkiem BMS. Pomieszczenia powinny zosta¢ wyposazone w pokojowe
termostaty, ktdre komunikujq sie za pomoca kabla czterozytowego z sterownikiem umieszczonym

w skrzynce podtynkowej przy kazdym rozdzielaczu. Istnieje mozliwos¢ rozbudowania systemu automatyki w
programator, ktéry umozliwia z jednego miejsca w budynku sterowaniem temperatury w poszczegélnych
pomieszczeniach. Wpiecie automatyki do systemu BMS tylko i wytgcznie z wykorzystaniem dodatkowego modutu
bramki KNX.

Do oddzielenia ptyty grzejnej od $ciany zastosowac izolacje brzegowa (pianka polietylenowa grubosci 10mm i
wysokosci 150mm). Wykonac¢ dylatacje podtog grzewczych przy pomocy profilu dylatacyjnego — w miejscach



zaznaczonych na rysunku:

-na brzegu ptyty szlichty betonowej

-przy przejsciach przez otwory np. drzwi

-przy nieregularnym ksztatcie ptyty grzewcze;

- przy przekroczeniu dopuszczalnych dla petli ogrzewania podtogowego wymiaréw podtogi

Uwaga :

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzic je

w rurach ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcow i pod nadzorem dostawcy
systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac probe ci$nienia zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

W budynku zaprojektowano 18 szafek ogrzewania podtogowego, oddzielnie dla salek dzieciecych, szkolnych,
szatni, pomieszczen zespotu kuchennego, jadalni ,holu, biblioteki.

Zastosowano szafki rozdzielaczowe natynkowe(16szt.) oraz podtynkowe (2szt.). Rozdzielacze z zestawem
mieszajaco pompowym , z sitownikami podtaczonymi do skrzynek przytaczeniowych. Sitowniki sterowane
termostatami pokojowymi.

Na parterze przyjeto 9 rozdzielaczy:

SR1- rozdzielacz 8 obiegowy

SR2- rozdzielacz 7 obiegowy — szafka podtynkowa
SR3- rozdzielacz 11 obiegowy

SR4- rozdzielacz 6 obiegowy

SR5- rozdzielacz 6 obiegowy

SR7- rozdzielacz 7 obiegowy

SR8- rozdzielacz 5 obiegowy

SR9- rozdzielacz 13 obiegowy

Na pietrze zlokalizowano 9 rozdzielaczy:

SR1.1- rozdzielacz 11 obiegowy

SR1.2- rozdzielacz 10 obiegowy- szafka podtynkowa
SR1.3- rozdzielacz 9 obiegowy

SR1.4- rozdzielacz 3 obiegowy

SR1.5- rozdzielacz 6 obiegowy

SR1.6- rozdzielacz 6 obiegowy

SR1.7- rozdzielacz 6 obiegowy

SR1.9- rozdzielacz 7 obiegowy

W szafce rozdzielaczowej zamontowane zostana;
- rozdzielacz ogrzewania podtogowego ze stali nierdzewnej z przeptywomierzami
- sitowniki na gornej belce rozdzielaczy



- zestaw pompowo- mieszajacy z gtowicg termostatyczng z kapilarg 20-55st.C, pompg Q=3,6m3/h, dh=4mSW,
termostatycznym zaworem zasilajgcym

Sitowniki podtgczone zostang do skrzynek potaczeniowych

Przyjeto 9 skrzynek, kazda obstuguje max. 12 sitownikdw .

Do skrzynek potgczeniowych podigczone zostang réwniez termostaty. Termostaty pokazujg temperature
nastawiong oraz zmierzong w pomieszczeniu , posiadajg czujnik temperatury odczuwalnej.

Skrzynki potaczeniowe podigczone bedg do programatora (do jednego programatora max.3 skrzynki) w celu
zarzadzania energig. Programator posiada 5 programéw temperaturowych, program wakacyjny, ograniczenie
temperatury max. / min. , automatyczng zmiane czasu letni/zimowy, program wakacyjny, funkcje autoregulacii,
funkcje sprawdzania pomieszczen.

Na przewodach zasilajgcych, przed szafkami ogrzewania podtogowego zamontowaé¢ zawory regulacyjne .
Przewody rozprowadzajace prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego prowadzi¢ w
otulinie 6mm.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne dn15.
Przewody izolowa¢ wetng mineralng pod ptaszczem PCV lub piankg polietylenowg lub rbwnowazng zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — DZ.U. 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami. Izolacja niepalna i nierozprzestrzeniajgca ognia.
Grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu 0 wspdtczynniku 1=0,035W/mK
Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm - gr. 20 mm.

od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = Srednicy wewnetrznej rury

> 100mm - gr. 100mm

Przy przejsciach przez Sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach 2 wymagan.

Przewody prowadzone w szachtach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - 2 wymagan.
Przewody prowadzone w podtodze — grubos¢ izolacji 6,0mm.

Przy zastosowaniu izolacji o innym wspétczynniku nalezy odpowiednio skorygowaé grubosc¢ izolacii.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odporno$ci przegrody z zastosowaniem
systemu przegréd ogniowych.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm, w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 , a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Instalacje, ktore przenikajg Sciany oddzielen pozarowych i Sciany pomieszczen technicznych wydzielonych
pozarowo nalezy wyposazy¢ w przepusty i obejmy ppoz. o odpornosci ogniowej rbwnej odpornosci ogniowej
scian:

e dla rur palnych o $rednicy do 25mm wigcznie zaprojektowano przepust z ognioochronng peczniejacg masq

uszczelniajaca.



e dla rur palnych o $rednicy wigkszej niz 25mm  zaprojektowano obejme ognioochronng .
e dla rur niepalnych zaprojektowano przepust z ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

C.4.0pis instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie powietrza wentylacyjnego wynosi 52kW :

Dla centrali C1 - sale szkolne i przedszkolne Qw1=22,8 kW

Dla centrali C2 -jadalnia Qw2 =7,6 kW

Dla centrali C3 -biblioteka nagrzewnica elektryczna

Dla centrali C4 — kuchnia Qw3=25,1 kW

Dostawa ciepta wg krzywej grzania. Sterowanie temperaturg czynnika zasilajagcego nagrzewnice w funkcji
temperatury nawiewu — zaworem mieszajgcym tréjdrogowym i pompka mieszajaca — zabudowa w sekcji pustej
centrali lub w obudowie obok centrali. Na zasileniu instalacji doprowadzanej do kazdej nagrzewnicy
zamontowany bedzie zawér zwrotny oraz zawér regulacyjny.

W pomieszczeniu kottowni na obiegu wentylacyjnym zamontowac przeciwpradowy, ptytowy wymiennik glikolowy
0 mocy 59kW ( strona ciepta T3/T4 75/55,G=2,3m3/h; T1/T2 70/50stC, G=2,4m3/h, 35% roztwér glikolu etylen.)
oraz dodatkowg pompe obiegowg dla instalacji czynnika grzewczego doprowadzanego do nagrzewnic central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu (C1,C2,C3).

Doprowadzenie czynnika grzewczego projektuje sie przewodami z rur stalowych ze stali weglowej tagczonych
na zaciski. Prowadzenie w pod stropem pomieszczen. Przewody zaizolowaé termicznie wetng mineralng grubosci
30mm pod ptaszczem z PCV. Przewody prowadzone na dachu — zaizolowa¢ wetng grubosci 55mm.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z klasg odpornosci
przegrody z zastosowaniem systemu przegrod ogniowych.

C.5. Opis projektowanej kottowni.

Dla budynku zaprojektowano kottownig niskoparametrowg opalang gazem. Kottownia przygotowuje czynnik
grzewczy, wode o parametrach 75/55°C, na potrzeby CO i CWU oraz wentylacji mechaniczne; .

Kotlownie zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

Do przygotowania czynnika grzejnego — wody o parametrach 75/55°C, zastosowano kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 200kW. Do regulacji pracy kotta stuzy regulator pogodowy. Regulator steruje  obiegiem
instalacji C.O. z mieszaczem tréjdrogowym, obiegiem nagrzewnic wentylacyjnych oraz obiegiem tadowania
zasobnika CWU. Regulator wyposazony jest w cyfrowy zegar sterujacy i system diagnostyczny uwzgledniajacy
wptyw temperatury zewnetrznej na regulacje obiegu grzewczego.. Czujnik temperatury zewnetrznej umie$ci¢ na
potnocnej Scianie budynku, na wysokosci 2,5 m nad terenem.

Regulator jest urzadzeniem kompletnym, zasilanym z sieci elektrycznej 220V, 50Hz. Regulator zamowi¢ w
komplecie z kottem, wraz z niezbednymi modutami dla dodatkowych obiegéw grzewczych.

Kociot zabezpieczony bedzie, zgodnie z PN-B-02414, zaworem bezpieczenstwa petno skokowym,
membranowym firmy SYR 1915-1" lub réwnowazny, ci$nienie otwarcia 3,0 bar; natomiast instalacja naczyniem
wzbiorczym przeponowym 300dma3, ci$nienie robocze max 6 bar, ci$nienie statyczne 0,4 bar, ci$nienie wstepne
1,0bar.. Podtaczenie naczynia - wg schematu cieplnego — rurg wznosng bezpieczeristwa Dn25. Kociot
zabezpieczony jest przed brakiem wody przez czujnik poziomu wody firmy SYR typu 933.1 lub réwnowazny

W pomieszczeniu kottowni umieszczono rozdzielacze z wydzielonymi obiegami grzewczymi:



Obieg nr 1 — ogrzewanie Q=83kW, 75/55st.C
Obieg nr 2 — wentylacja Q=64kW, 75/55st.C
Obieg nr 3 — zasilenie podgrzewcza cwu Q=133kW, 75/55st.C

Kazdy obieg posiada wtasng pompe obiegowa.

- pompa obiegowa C.O.-V=8,1m3/h, dp=7 mSW
- pompa zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych — V=3,1m3/h, dp=4,5 mSW
- pompa tadujgca zasobnik C.W.U. — VV=6,7m3/h, dp=4,5mS

W celu zmiany parametrow czynnika grzewczego w uktadzie C.O. zastosowano zawér mieszajacy dn50 Kvs40 z
napedem .

Na obiegu zasilajgcym nagrzewnice central wentylacyjnych zamontowano ptytowy, przeciwpragdowy wymiennik
ciepta glikolowy o mocy 59kW ( strona ciepta T3/T4 75/55stC,G=2,3m3/h; T1/T2 70/50stC, G=2,4m3/h, 35%
roztwor glikolu etylen.) oraz dodatkowa pompe obiegowg dla instalacji czynnika grzewczego doprowadzanego do
nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu (C1,C2,C3).

Wezet cieptej wody uzytkowej sktada sie z wymiennika pojemnosciowego 750I.

Na cyrkulacji cwu przewidziano pompe cyrkulacyjng V=0,5m3/h, dp=3,0mSW

Dla zabezpieczenia instalacji C.W.U. przewidziano zawor bezpieczenstwa zgodnie z PN-76/B-02440 @3/4",
ciSnienie otwarcia Po = 6 bar oraz naczynie wzbiorcze dla wody pitnej o pojemnosci uzytkowej 50dm3.
Usytuowanie wg schematu.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano kominem ze stali szlachetnej dla systemow kondensacyjnych, z
uszczelkami , izolowanego, o $rednicy wewnetrznej 160 mm. Komin nalezy wyposazy¢ w otwor wyczystny oraz
miske na skropliny z zaworem.

Doprowadzenie powietrza do spalania kanatem fi150 bezpos$rednio do kotta.

Kanat wentylacji nawiewnej 0.20x0.20m, wylot 0.3m nad posadzka. Wentylacja grawitacyjna wywiewna kanatem
fi 200mm wyprowadzonym nad dach, wlot powietrza pod stropem kotfowni.

W kottowni przewidziano studzienke schtadzajacg do przejecia pojemnosci kotta, zlew zeliwny, i kratke Sciekowa.
Do napetnienia i uzupetienia ztadu grzewczego nalezy uzywaé¢ wody uzdatnionej, zmigkczonej o twardosci
catkowitej: 5 + 15°. W kottowni przewidziano stacje uzdatniania wody, przeptyw 0,7 m3/h, z glowicg
samosterujaca.

Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarych ze szwem wg PN-80/H-74244 taczonych przez
spawanie, armatura wg zestawienia ( w zatgczeniu ). Wszystkie elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR3. Przewody w kottowni nalezy izolowac
termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

Przed zamontowaniem izolacji instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac i poddaé prébie szczelnoSci na ci$nienie
0,6 MPa.

Rurociggi w kottowni znakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270 stosujgc dla rurociggéw nieizolowanych termicznie
malowanie petne za$ dla izolowanych malowanie odcinkéw i oznakowanie. Kierunki przeptywu oznaczy¢ za
pomocg strzatek.



Catos¢ robot budowlano — montazowych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki cieplnej winny
wykona¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie przewoddw pokazano na rysunkach. Zestawienie urzadzen i armatury
oraz obliczenia z doborem urzadzen w zataczniku.

Poszczegolne urzadzenia jak kociot, pompy, zbiornik cisnieniowy montowa¢ zgodnie z DTR poszczegélnych
urzadzen i obowigzujacymi normami.

Z uwagi na prawidtowy dozor pracy kottowni pracownik dozorujacy prace kottowni winien by¢ przeszkolony w
obstudze urzadzer i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzadzeniem MGIE.

Dla prawidtowej eksploatacji kottowni wymaga sie sporzadzenia instrukcji obstugi. Winna by¢ ona opracowana
przez uzytkownika na podstawie DTR pozostatych urzadzen, obowigzujacych norm i przepisow.

Wytyczne budowlane:

-w pomieszczeniu kottowni wykonac¢ cokét pod kociot z ramg wibroizolacyjna,

-wykonac szczelng studzienke schtadzajacg fi1000 mm, H = 1,0 m,

-w pomieszczeniu kottowni wykona¢ posadzke jako nienasigkliwa, Sciany i stropy nad kottownig, zgodnie z
normami, posiadajg klase odpornosci pozarowej El 60 min; wejécie do kottowni poprzez drzwi wejSciowe o
odpornosci pozarowej EI 30 min ( musza posiadac atest ) ,otwierane na zewnatrz

Wytyczne instalacyjne:

-wykonac kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej,

-w posadzce pomieszczenia kottowni wykonac kratke Sciekowg i studzienke schtadzajaca,

-w pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew i punkt czerpalny ze ztaczkg do weza,

-przejécia przewodow przez Sciany pomieszczenia kottowni wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody,

Whytyczne elektryczne:

-pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnig elektryczna,

-przewidzie¢ dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu oznakowany w sposob trwaty i
czytelny,

-w pomieszczeniu kottowni wykona¢ jedno gniazdo wtykowe na 220V i gniazdo wtykowe na24V,

-zasili¢ energig elektryczng wszystkie odbiorniki kottowni (kociot, regulator, pompy obiegowe, zawor tréjdrogowy,
stacje uzdatniania)

Wytyczne przeciwpozarowe:

-kottownie wyposazy¢ w Srodki gasnicze zgodnie z par. 13.2 Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw ( Dz.U. nr 109 poz 719 z 07.06.2010),
-ciany i stropy kottowni — odporno$¢ ogniowa EI 60 min, zamkniecia otworéw EI30 min,

-Sciany i stropy magazynu oleju - odpornos¢ ogniowa El 120 min, zamknigcia otworédw EI60 min,

Wytyczne BHP:
Projektowang kottownie nalezy wyposazy¢ w:

-tabliczki informacyjne na drzwiach i cianach kottowni,
-instrukcje obstugi kotlowni ( wg wytycznych jak wyzej ),



-schemat kottowni

Kottownia dziata automatycznie i nie wymaga statej obstugi; powinna by¢

wyspecjalizowany serwis.

LISTA ELEMENTOW KOTLOWNI

nadzorowana poprzez

L.p.

Nazwa

llosé

Kondensacyjny kociot gazowy, stojacy 0 mocy Q=200 kW
przy parametrach 80/60°C, z kré¢cem doprowadzajacym
powietrze do spalania, wyposazony w automatyczny czujnik
poziomu wody w kotle

Konsola sterownicza, zgodna z producentem kotta

Czujnik temperatury zewnetrznej, zgodny z producentem
kotta

Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej, zgodny z
producentem kotta

Zawor tréjdrogowy na instalaciji C.O.
DN40, kvs=25m3/h, (przelot prosty, regulacja jakosciowa) z
sitownikiem

Pompa obiegowa tadowania zasobnika C.W.U. (Q=100,5kW)
Parametry, Q=4,95 m3/h. H=555mH20

Pompa obiegowa instalacja C.O. (Q=93kW)
Parametry, Q=4,60 m3/h. H=5,0mH20

Pompa obiegowa instalacja C.T. (Q=52kW)
Parametry, Q=2,57 m3/h. H=4,4mH20

9a

Pompa obiegowa instalacja C.T. glikol (Q=52kW)
Parametry, Q=2,57 m3/h. H=4,4mH20

10

Pompa cyrkulacji CWU
Parametry, Q=2,57 m3/h. H=4,4mH20

12

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji C.O.
Pojemnos¢ uzytkowa 2001, ci$nienie 6bar

12a

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji C.T. (glikol)
Pojemnos¢ uzytkowa 801, ci$nienie Gbar

13

Zawor bezpieczenstwa kotta,
cisnienie otwarcia 5 bary, $rednica 1", do=20mm

13a

Zawor bezpieczenstwa wymiennika ciepta woda/glikol
Srednica 3/4”, do=14, cisnienie otwarcia 5bar
(medium glikol etylenowy 35%)

14

Podgrzewacz C.W.U. stojacy, o pojemnosci 7501,
Q=100,5kW przy zasilaniu 80stC

15

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji wodnej o
pojemnosci uzytkowej 801 z przytaczem przeptywowym

16

Termomanometr prosty 0 + 130 °C, 0 + 0,4 Mpa

16a

Termometr prosty 0 + 130 °C

17

Manometr zwykty metryczny M-160/0 +0,6 MPa + kurek

18

Rozdzielacze, | = 1,40 m, Dn125

19

Filtroodmulnik wykonanie ze stali nierdzewnej, z
neodymowym stosem magnetycznym DN65

20

Separator mikropecherzy powietrza DN65

21

Zawér bezpieczenstwa dla C.W.U. 3/4”, do=14,




ciSnienie otwarcia 6bar
22 | Stacja uzdatniania wody wydajnos¢ 1m3/h 1
23 | Filtr do wody zimnej siatkowy DN25 1
o4 Zawér z gtowica samozamykajacg DN65 — wg instalacii 1
wewnetrznej gazu
25 Centralka gazu wraz sygnalizatorem oraz czujkg gazu 1
wchodzaca w sktad systemu ASBIG
26 | Bufor gazu dn100 I=1,0m 1
26a | Zawor gazu dn65 1
26b | Filtr gazu dn65 1
27 | Przepustnica odcinajgca, miedzkotnierzowa, DN65 3
28 | Przepustnica odcinajgca, miedzkotnierzowa, DN50 6
29 | Zawor odcinajacy DN50 2
30 [ Zawdr odcinajacy DN40 3
30a | Zawér odcinajacy DN5SO 3
31 | Zawér odcinajacy DN25 5
32 | Zawér spustowy DN20 2
33 | Zawdr zwrotny, kotnierzowy DN50 2
34 | Zawdr zwrotny DN50 1
35 | Zawér zwrotny DN40 1
35a | Zawor zwrotny DN50 1
36 | Zawdr zwrotny DN25 2
37 | Zawdr ze ztaczkg do weza DN25 2
38 | Zawdr samoodcinajacy do naczynia wzbiorczego R 1” 2
Wymiennik ciepta woda / glikol
39 Moc - 52kW
Strona pierwotna — woda grzewcza o parametrach 75/55stC
Strona wtdrna — glikol etylenowy 35%, parametry 70/50stC
41 | Neutralizator kondensatu zgodnie z producentem kotta
43 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN25 1
44 | Gasnica proszkowa 3kg, 1
45 | Koce gasnicze 1

C.6. Opis projektowanej instalacji gazu

C.6.1. Warunki dostawy gazu:

-gaz ziemny wysokometanowy

-gaz bedzie wykorzystywany do celéw grzewczych, zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych, przygotowania
CWU (kottownia gazowa) oraz do przygotowywania positkéw (kuchnia szkolna)

C.6.2. Przylacze gazowe

Ponizsze opracowanie dotyczy instalacji gazowej za kurkiem gtownym i nie obejmuje przytacza gazowego.
Doprowadzenie gazu do budynku nastapi z gazociggu $S/c przebiegajacego w ulicy, poprzez projektowane
przytacza z rur PEHD SDR 11 wg oddzielnego opracowania G.EN.GAZ ENERGIA .

Do budynku doprowadzone zostang dwa oddzielne przytacza gazu; jedno na potrzeby kottowni gazowej, drugie
na potrzeby kuchni.

Dla potrzeb kottowni gazowej, zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia do sieci gazowej wydanymi
przez G.EN.GAZ Energis Sp zo.0. nr 1641 0001 0600 z dn. 07.10.2019 do budynku doprowadzone zostanie



przytacze gazu Sredniego ciSnienia PE De63 z punktem redukcyjno-pomiarowym z sieci gazowej $/c
przebiegajacej w ul. Sportowej.

Dla potrzeb kuchni zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez
G.EN.GAZ Energis Sp zo.0. nr 1640 0007 7740 z dn. 07.10.2019 do budynku doprowadzone zostanie przytacze
PE De 32 z punktem redukcyjno - pomiarowym gazu.

Punkt o maksymalnym godzinowym poborze gazu 6,5m3/h.
W punkcie redukcyjno pomiarowym zamontowany zostanie gazomierz miechowy G6, reduktor MR-10/A.

Za kazdym punktem redukcyjno-pomiarowym, w oddzielnej szafce zamontowany zostanie zawor
elektromagnetyczny wchodzacy w sktad systemu ASBIG ( Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe))
dla kuchni dn40, dla kottowni dn65.

Projekt przytaczy gazu i punktéw wg oddzielnego opracowania G.EN.GAZ EMNERGIA objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym.

Projektowana instalacja gazowa -kottownia

Na elewacji budynku zamontowany zostanie punkt redukcyjno -pomiarowy gazu. o maksymalnym godzinowym
poborze gazu 22,6m3/h. Kottownia przygotowuje czynnik grzewczy na potrzeby ogrzewania, wentylacji i
wytworzenia cwu. W punkcie redukcyjno pomiarowym zamontowany zostanie gazomierz miechowy G16, reduktor
z wbudowanym zaworem szybkozamykajacym, upustowym oraz filtrem, rejestrator MacR6. Granice wtasnosci
przedsiebiorstwa gazowniczego stanowi armatura odcinajaca na wyjsciu z punktu redukcyjno — pomiarowego
(kurek gtowny). Projekt przytacza i punktu redukcyjno pomiarowego wg opracowania przedsiebiorstwa
gazowniczego.

Punkt redukcyjno-pomiarowy i kurek gtéwny znajdowac sie bedg w metalowe] szafce zawieszanej usytuowanej
na zewnetrznej Scianie budynku, na wysokosci min. 0.5m nad terenem .Szafke wyposazona jest w otwory
wentylacyjne. Odlegto$¢ krawedzi skrzynki obudowy nie mniej niz 1,0 m od krawedzi okien i drzwi.

Za punktem redukcyjno-pomiarowym, w oddzielnej szafce zamontowany zostanie zawér z  gtowicg
samozamykajaca dn 65 wchodzacy w sktad ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, . W
skfad systemu ,ASBIG” wchodzg takze modut sterujgcy oraz czujnik (opcjonalnie sygnalizator optyczny i
akustyczny ).

Sciezka gazowa palnika dostarczana jest w komplecie z kottem. Nawiew powietrza do kotowni kanatem
,Zzetowym” o przekroju 0.20 x 0.2 m. Wylot sprowadzony 0.3 m nad posadzke. Wywiew grawitacyjny fi200 . Wlot
pod stropem. Kociot wyposazony bedzie w kanat 150 z blachy stalowej ocynkowanej doprowadzajacy powietrze
do spalania bezpos$rednio do palnika kotta.

Projektowana instalacja gazowa -kuchnia

Na elewacji budynku, w poblizu kuchni zamontowany zostanie punkt redukcyjno-pomiarowy o0 maksymalnym
godzinowym poborze gazu 6,5m3/h. W punkcie redukcyjno pomiarowym zamontowany zostanie gazomierz
miechowy G6, reduktor MR-10/A. Granice wtasno$ci przedsiebiorstwa gazowniczego stanowi armatura
odcinajgca na wyjsciu z punktu redukcyjno — pomiarowego (kurek gtéwny). Projekt przytacza i punktu redukcyjno
pomiarowego wg opracowania przedsiebiorstwa gazowniczego.

Kurek gtéwny wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym znajdowac sie bedzie w metalowej szafce zawieszane;
usytuowanej na zewnetrznej $cianie budynku, na wysokosci min. 0.5m nad terenem . Szafke wyposazona jest w
otwory wentylacyjne. Odlegtos¢ krawedzi skrzynki obudowy nie mniej niz 1,0 m od krawedzi okien i drzwi. W
szafce razem z kurkiem gtéwnym znajduje sie gazomierz. Zapotrzebowanie gazu 6,5m3/h. Przepustowo$¢ max.
10m3/h.. Za punktem redukcyjno-pomiarowym, w oddzielnej szafce zamontowany zostanie zawor z gtowicg
samozamykajaca dn 40 wchodzacy w sktad ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, . W




sktad systemu ,ASBIG” wchodzg takze modut sterujgcy oraz czujnik (opcjonalnie sygnalizator optyczny i
akustyczny ).
Gaz doprowadzany bedzie do kuchenki gazowej 6-palnikowej oraz do dwéch taboretéw gazowych.

Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku wykona¢ nalezy z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie
wg PN 80-H/74219.

PrzejScia przewodéw gazowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ostonowych
wypetnionych sznurem smotowanym i masg bitumiczna lub piankg poliuretanowa.

Minimalne odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji wewnetrznych wynosza 0,1m.

Zalecane odlegto$ci :

- od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych 15cm

- od poziomych przewoddw c.o. 15cm
- rownolegte pionowe przewody wod. - kan. 10cm
- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20cm
- nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10cm
- urzadzenia elektryczne iskrzace 60cm

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan i c.o.

C.7.0pis projektowanej wentylacji mechaniczne;.
C.7.1.Zatazenia projektowe

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta .oraz wentylacje
mechaniczng wywiewna. Zaprojektowano wspoine uktady wentylacyjne dla grup pomieszczen o jednakowych funkcjach.
Toalety — wentylacja mechaniczna wywiewna wigczana ze Swiattem.

Parametry powietrza zewnetrzneqgo
zima : tz=-20 st.C, ¢=100%
lato : tL=+30st.C @=45%

Parametry powietrza wewnetrznego

e 7Zima:
kuchnia +20st.C
sale dzieci przedszkolnych +20stC
pomieszczenia socjalne + 20stC
toalety + 20stC
szatnia okry¢ wierzchnich + 20st.C
pom. techniczne +12st.C

e lato

temperatura nienormowana
przyjeto schtadzanie powietrza nawiewanego do sal dzieciecych oraz do kuchni - do temp pomieszczenia.

Wskaznik ilosci powietrza wentylacyjneqgo

Kuchnia wg obliczen zyskow ciepta n>40 1/h
Przygotowalnia n=8 1/h
Zmywalnia wg obliczen zyskow wilgoci n>40 1/h
Magazyny n=11/h

Pomieszczenia socjalne n=21/h



Toalety min. 50m3/h x miske ustepowa, 25m3/h na pisuar

Sale dzieciece przedszkolne 15m3/h x osobe
Sale szkolne 20m3/hxos
Pokoje biurowe 20m3/hx osobe

C.7.2.0pis przyjetych uktadow wentylacyjnych
C.7.2.1 Wentylacja zespotu pomieszczen kuchennych (uktad NK/WK).

W skfad zespotu pomieszczen kuchennych wchodzg :
- kuchnia ( pom. nr 0-8)

- przygotowalnia ( pom. nr 0-10)

- zmywalnia ( pom. nr 0-17)

- mag. prod. Spozywczych (pom. nr 0-16)

- magazyn ( pom. nr0-14)

Zespdt pomieszczen kuchennych zlokalizowany jest na parterze. Dla zespotu kuchennego przyjeto centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta doprowadzajaca powietrze do okapu kuchni oraz
realizujgcq nawiew na potrzeby pozostatych pomieszczen zespotu kuchennego, wspotpracujac z wentylatorami
wyciggowymi.

KUCHNIA

Do kuchni doprowadzane bedzie 3850 m3/h powietrza $wiezego, co daje ok. 43 kubatury wymiany. Powietrze
doprowadzane bedzie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej C4 o wydajnosci 5340/3800 m3/h,
dp=400Pa zlokalizowanej na dachu. Przyjeto centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w wymienniku
przeciwpragdowym, z nagrzewnicg wodna i chtodnicg freonowg. Moc nagrzewnicy 21kW, moc chtodnicy
26,9kW. Agregat zewnetrzny chtodnicy umieszczony na dachu . Centrala z kompletem automatyki.

Przy centrali na przewodach nawiewnym i wywiewnym oraz czerpnym i wyrzutowym zamontowac thumiki
akustyczne — wg listy elementdw wentylacji. Ttumiki z kulisami z ptyt z blachy perforowanej lub jedwabiu
szklanego. Ramy kulis o ksztatcie aerodymanicznym.

Centrala doprowadza powietrze do okapdw wyciggowo-nawiewnych. Przyjeto dwa okapy :

- okap kuchenny wyspowy typ wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujgca zanieczyszczone powietrze, z
filtrami cyklonow0-cylindrycznymi wraz filtrem siatkowym (filtracja dwustopniowa) o sprawno$ci 93%
umieszczony nad blokiem kuchennym (N=3300m?3/h, W=3800m?3/h)

Wymiar 2300x2100mm, h=540+75mm, 6 kro¢cow nawiewnych, dwa wyciggowe; moc oswietlenia 150W,230V

- okap kuchenny przy$cienny wyciggowo- nawiewny z wigzka wychwytujacg, z
filtrami cyklonowo - cylindrycznymi wraz filtrem siatkowym (filtracja dwustopniowa) o sprawnosci 93%
umieszczony nad piecem konwekcyjno-parowym V=550/600m3/h. Moc o$wietlenia 45W,230v.

Wymiar 1400x1300x540+75mm, jeden kréciec nawiewny, jeden krocie¢ wywiewny

Okapy wykonane ze stali nierdzewne;.
W kuchni przyjeto 15% podcisnienia.

Dodatkowo przewidziano nawiew ogdlny do kuchni, uruchamiany w czasie przerw w pracy.



Rozprowadzenie powietrza kanatami prowadzonymi pod stropem, wzdtuz Sciany Nawiew powietrza do
pomieszczenia kratkami wentylacyjnymi . Wszystkie przewody wentylacyjne w obrebie kuchni obudowaé GK.

PRZYGOTOWALNIA (nr 0-10).

Nawiew do pomieszczenia przygotowalni odbywac sie bedzie ze wspolnej centrali wentylacyjnej C3. Centrala
zapewnia doptyw ok. 8 kubatur wymiany (190m3/h). Na kanale nawiewnym zamontowac klape zwrotng. Nawiew
powietrza do pomieszczenia anemostatem, wywiew nadci$nieniowo.

ZMYWALNIA ( nr0 -17)

Naptyw powietrza do zmywalni z centrali kuchennej bezposrednio do okapu kondensacyjnego.

Przyjeto okap kondensacyjny wyciggowo-nawiewny 1300x1100mm, h=540+75mm,ze stali nierdzewnej. Moc
o$wietlenia 18w, 230V. Powietrze zapewnia przejecie zyskow ciepta ze zmywarki kapturowej (ok 40 kubatur
wymiany w zmywalni ( N=500m%h). Wywiew (800m?h) wentylatorem wywiewnym dla okapéw kuchennych
usytuowanym na dachu. Przed wentylatorem od strony pomieszczenia zamontowac ttumik akustyczny .

MAGAZYN ( nr-14)

Naptyw powietrza przez infiltracje z korytarza kratkg umieszczong w dole drzwi. Wywiew wentylatorem
kanatowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia llo$¢ powietrza zapewnia 2 kubatury wymiany na
godzine (50md/h). Przed wentylatorem zamontowac¢ ttumik akustyczny. Wyrzutnia $cienna.

MAGAZYN SPOZYWCZY ( nr 0-16)

W magazynie spozywczym przyjeto wentylacje mechaniczng zapewniajacg ok. 2 wymiany powietrza na
godzing (50m3h). Naptyw powietrza z korytarza. Wywiew oddzielnym wentylatorem kanatowym
zlokalizowanym na pod stropem. Przed wentylatorem zamontowacé ttumik akustyczny. Wyrzutnia $cienna.

POMIESZCZENIE SOCJALNE (nr 0-12)
Naptyw powietrza z centrali kuchennej - na przewodzie zamontowac klape zwrotng. Wywiew poprzez przylegty
toalete - wentylatorem kanatowym montowanym pod stropem pomieszczenia. llos¢ powietrza zapewnia 2
kubatury wymiany na godzine (50md3/h).

TOALETA PRACOWNIKOW KUCHNI (nr 0-13)

Naptyw powietrza przez infiltracie z pom. socjalnego korytarza kratkg umieszczong w dole drzwi. Wywiew
wentylatorem osiowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia llo$¢ powietrza zapewnia 50m3/h na miske
ustepows .

C.7.2.2.Wentylacja stotowki szkolnej (uktad N2/W2)

Dla obstugi stotowki szkolnej przewidziano oddzielng centrale nawiewno-wywiewng C2 o wydajnoSci
1725/1300md/h, z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym, z nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowa.
Moc nagrzewnicy Qn=6,7kW, moc chtodnicy Qch=8,8kW. Centrala usytuowana na dachu. Centrale wyposazy¢
w sekcje pustg dla montazu zespotu regulacyjnego- pompowego. Przy centrali zamontowac ttumiki akustyczne.
Centrala zapewnia 2 kubatury wymiany powietrza w pomieszczeniu stotdwki. Przewody z centrali
doprowadzane do pomieszczenia w szachcie, w jadalni prowadzone pod stropem. Nawiew anemostatami
wyposazonymi w skrzynki rozprezne, wywiew zaworami wentylacyjnymi.

C.7.2.3.Wentylacja pomieszczen zespotu szkolno-przedszkolnego (uktad N1/W1)

SALE DZIECIECE PRZEDSZKOLNE | SALE SZKOLNE



Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna zapewniajgca 15mé/h na dziecko przedszkolne i
20m3h na ucznia w salach szkolnych  realizowana centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng
C1 Zzlokalizowang na dachu. Przyjeto centrale z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym o wydajnosci
5745/4580m3/h , dp=400Pa z nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowg. Moc nagrzewnicy 23,7kW,moc
chtodnicy 30,5 kW . Chtodnica schtadza powietrze nawiewane do temperatury 20 st. C. Przyjeto agregat
zewnetrzny chtodnicy umieszczony na dachu.

Rozprowadzenie powietrza kanatami prowadzonymi w przestrzeni stropu podwieszanego korytarza pod
stopem sal. Nawiew anemostatami ze skrzynkami rozpreznymi , wywiew kratkami wentylacyjnymi.

WENTYLACJA TOALET PRZY SALACH DZIECIECYCH

W toaletach przyjeto wentylacje wspomagang mechanicznie (pomieszczenia bezokienne) wentylatorami
kanatowymi wigczanymi ze Swiattem. Wentylator montowany na kanale pod stropem pomieszczenia, przed
wentylatorem zamontowa¢ ttumik akustyczny. Naptyw powietrza przez infiltracje z sal kratkami usytuowanymi w
dole drzwi. llos¢ powietrza 50m3/h na miske ustepowa.

WENTYLACJA KORYTARZA, HOLU, LACZNIKA, KLATKI SCHODOWEJ | SZATNI OKRYC
WIERZCHNICH.

W korytarzu i taczniku na parterze oraz holu na pietrze przyjeto 1 kubature wymiany (100m?/h), w szatni okry¢
wierzchnich 2 kubatury wymiany (250m3/h) powietrza Swiezego. Nawiew realizowany z centrali C1. Wywiew z
korytarza i klatki schodowej- do centrali, z holu na pigtrze - przez toalety, z szatni — oddzielnym wentylatorem
kanatowym umieszczonym pod stropem. Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik akustyczny. Wyrzutnia
Scienna.

WENTYLACJA TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

Dla toalet ogolnodostepnych zlokalizowanych na parterze i pigtrze przewidziano wentylacje mechaniczng
wywiewng realizowang wentylatorami kanatowymi. Naptyw powietrza z korytarza, holu przez kratki usytuowane
w dole drzwi. Wentylacja pracuje w sposob cigglty w godzinach uzytkowania pomieszczen. Wigczanie
jednoczesne z pracg central C1, C2.

Przyjeto 50m?3/h na miske ustepowa i 25m3/h na pisuar.

WENTYLACJA ZESPOLU POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH.

Pokoje higienistki, logopedy, pedagoga (nr 1-8, 9,10)

W pomieszczeniach higienistki, logopedy, pedagoga przyjeto nawiew i wywiew z centrali C1 zapewniajacy
min. 20m3h x osobe i 2 kubatury wymiany. Przewody nawiewne prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszanego korytarza.

Pokdj socjalny(nr 1-8)
Przyjeto 2 kubatury wymiany powietrza - 50m3/h. Naptyw powietrza z korytarza. Wywiew oddzielnym
wentylatorem osiowym, wyrzutnia Scienna .

Toaleta pracownikow
Przyjeto 50m3/h na miske ustepowa. Naptyw powietrza przez infiltracie z korytarza. Wywiew oddzielnym
wentylatorem osiowym wigczanym ze $wiattem. Wyrzutnia $cienna

WENTYLACJA SWIETLICY

Doprowadzenie powietrza z centrali C1. Centrala zapewnia 2 kubatury wymiany powietrza w pomieszczeniu
N/W=700m?3/h). Przewody prowadzone pod stropem $wietlicy. Nawiew anemostatami wyposazonymi w skrzynki
rozprezne, wywiew kratkami wentylacyjnymi.

C.7.2.4.Wentylacja biblioteki (uktad N3/W3)



Biblioteka uzytkowana bedzie réwniez poza godzinami pracy szkoty. Dla zespotu pomieszczen biblioteki
przyjeto oddzielng centrale podwieszang z wymiennikiem przeciwpragdowym, z nagrzewnicg wodng 0 mocy
2,5kW. Czerpnia i wyrzutnia Scienne. Centrala umieszczona w przestrzeni stropu podwieszanego toalet.
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropem pomieszczenia. Nawiew anemostatami
wyposazonymi w skrzynki rozprezne, wywiew kratkami wywiewnymi.

C.7.2.9 Wentylacja pomieszczen technicznych
Pomieszczenia techniczne dostepne sg z zewnatrz i nie sg powigzane funkcjonalnie z pozostatymi
pomieszczeniami przedszkola. Przyjeto wentylacje grawitacyjna.

C.7.3. Zestawienie ilosci powietrza

Tab. 1. Zestawienie strumieni powietrza: parter (z wylaczeniem kuchni)

) ] Kubatura Nawiew Wywiew Krotnp 8¢ Uktad Kompe‘nsacja
Nr pom Nazwa pomieszczenia wymian Wywiewu
m? m3/h m3/h 1/h - -
0-00 Eacznik 300 210 - 0.7 N2 -
0-01 Hol 302 215 - 0.7 N2 -
0-03 WC niepelnosprawnych 16 - 50 3.2 WWCl1 z p. 0-001 0-01
0-04 WC damskie 39 - 150 3.9 WWC1 zp. 0-001 0-01
0-05 WC mgskie 38 - 225 5.9 WWCl1 z p. 0-001 0-01
0-07 Stotéwka 647 1300 1300 2.0 N2/W2 -
0-22 Komunikacja 67 - 60 0.9 Wi zp.0-24
0-23 Szatnia 124 250 250 2.0 N1/WS1 -
0-24 Komunikacja 137 110 0 0.8 N1 -
0-25 WC personelu 22 - 50 2.3 WWwWC2 zp.0-24
0-26 Sala przedszkolna 187 530 400 2.8 N1/W1 -
0-27 Zaplecze 10 - 30 3.1 Wwz1 zp. 0-26
0-28 Toaleta przedszkole 20 - 100 5.0 WWC2 z p. 0-26
0-29 Sala przedszkolna 187 530 400 2.8 N1/W1 -
0-30 Zaplecze 18 - 30 1.7 Wwz1 zp.0-29
0-31 Toaleta przedszkole 20 - 100 5.0 WWC2 zp. 0-29
0-32 Sala przedszkolna 187 530 400 2.8 N1/W1 -
0-33 Zaplecze 18 - 30 1.7 WwZ2 zp. 0-32
0-34 Toaleta przedszkole 20 - 100 5.0 WWC3 zp.0-32
0-21 Toaleta meska 21 - 50 24 WWC7 zp 1.12 (1 pigtro)
Tab. 2. Zestawienie strumieni powietrza: kuchnia, parter
) ) Kubatura Nawiew Wywiew Krotnlos'é Uktad Kompctnsacj a
Nrpom Nazwa pomieszczenia wymian wWywiewu
m? m3/h m3/h 1/h - -
0-8 kuchnia 103 3850 4400 42.7 NK/WK/WK2  zp.0-101p.0-11
0-9 chlodnia - - - - - -
0-10 przygotowalnia 22 190 - 8.8 NK -
0-11 komunikacja 39 460 - 11.7 NK -
0-12 p. socjalne 21 50 - 24 NK -

0-13 sanitariaty 13 - 50 3.7 WT1 zp.0-12




0-14 magazyn 23 50 2.2 WT2 zp.0-11

0-15 chtodnia - - - - - -

0-16 mag. prod. spoz. 21 - 50 2.4 WT3 zp.0-11
0-17 zmywalnia 18 550 790 439 NK/WK3 zp.0-8
0-18 komunikacja 53.16 - - - w. grawitacyjna -

Tab. 3. Zestawienie strumieni powietrza: 1 pietro

NAZWA Kubatura NAWIEW WYWIEW RrOWOSE g Kompensacja
NEpPom - pOMIESZCZENIA ; ; ; R manend

m’ m’/h m’/h 1/h - -

1-01 Komunikacja 25 - 80 32 NI/W1 zp.0-00i0-01 (parter)

1-02 Hol 152 375 - 2.5 N1 -

1-03 Sala lekcyjna 70 780 780 11.2 N1/W1 -

1-04 Sala lekcyjna 70 780 780 11.2 N1/W1 -

1-05 Sala lekcyjna 70 780 780 11.2 N1/W1 -

1-06 Komunikacja 10 100 - 9.6 N1 -

1-07 wC 3 - 50 16.8  WWC5 zp. 1-6

1-08 Pom. Socjalne 9 - 50 53 N1 zp. 1-6

1-09 Higienistka 11 60 60 5.5 N1/W1 -

1-10 Pedagog 9 70 70 7.5 N1/W1 -

1-11 Logopeda 11 70 70 6.7 N1/W1 -

1-12 Komunikacja 10 100 - 10.2 N3 -

1-13 WC 4 - 50 11.4  WWC6 zp. 1-12

1-14 Biblioteka 127 800 800 6.3 N3/W3 -

1-15 Pom. Socjalne 8 50 - 6.3 N3 -

1-16 wWC 3 - 50 1577  WWC4 zp. 1-15

1-17 niepelr?gsf)rawny 5 50 108  WWC4 zp. 12

1-18 WC damskie 15 150 10.1 WWwWC4 zp. 12

1-19 WC meskie 17 225 13.1 WWC4 zp. 12

1-20 Swietlica 114 700 700 6.1 N1/W1 -

C.7.4.Elementy i urzadzenia instalacji wentylacyjnej

KANALY
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

e Kanaly sztywne:
Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej ( izolacja wg punktu 5.5.2).
Klasa cisnienia niskocisnieniowe <1000 Pa nadcisnienie
<500Pa podcisnienie
Klasa szczelnosci B
Minimalne grubosci blachy powinny wynosic:
Wymiary wiekszej scianki przewodu [mm] Grubos¢ minimalna blachy [mm]
Ponizej 600 0,6




600 do 1000 08
1001 do 1400 1,0

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sSciankach i profile
wzmachniajgce.

Zawiesia wykonane w ilosci wystarczajgcej do wiasciwego utrzymania catej instalacji, oraz
zabezpieczenia przed deformacjg kanatéw.

Kanaty prostokatne - potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem.
Kanaty typu Spiro — potgczenia na wsuwki

Przewody utozone zostang pod stropem. Przewody zostang potgczone i wyposazone w akcesoria
standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje $rednicy, tréjniki, kolana, potaczenia
elastyczne.

e Kanaly gietkie
Maksymalna dtugos¢ kanatéw z przewodow gietkich powinna wynosic¢ 1,5m.
Przewody gietkie powinny posiada¢ takg samg srednice wewnetrzng jak przewody sztywne, do
ktérych sg podtgczane. Minimalny stosunek promienia giecia do srednicy przewodu R/D=2.
Nie wolno stosowaé przewoddw gietkich przy przejsciach przez sciany oddzielenia pozarowego oraz
przy zmianach kierunkow przewodow sztywnych.
Przewody gietkie tagczyé z przewodami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych. Szczelnosé
przewodow réwna szczelnosci przewoddéw z kanatéw sztywnych.

REWIZJE
Na kanatach wentylacyjnych wykonac szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy narzedzi.

e w przewodach o przekroju okragtym
W przewodach o przekroju okragtym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac rewizje okragte (
zdejmowalne zaslepki ). W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tabeli

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

ew przewodach o przekroju prostokatnym

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach wg tabeli.

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
d A B
d<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400




Dopuszcza sie montaz otworu rewizyjnego na krotszym boku kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego
dostepu do rewizji.
Przy przepustnicach, wentylatorach kanatowych, ttumikach — zalecane otwory obustronne.

PRZEPUSTNICE

Przepustnice regulacyjne o przekroju prostokatnym — przeciwbiezne

Przepustnice regulacyjne na kanatach okragtych — jednoptaszczyznowe z elementem dtawigcym
wykonanym z blachy perforowanej. Przepustnice muszg by¢ wykonane z tego materiatu co system
przewodow, powinny posiada¢ uchwyt regulacyjny z blokada.

TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych przewidziano ttumiki akustyczne zapewniajgce normatywny
poziom hatasu od urzgdzen wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-0215/02
~Akustyka - ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach-— wg specyfikacji elementéow
wentylacji.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Urzadzenia powinny spetni¢ dotrzymanie parametréw podanych na rysunkach i w opisie.
Urzadzenia posiadajace Certyfikat EUROVENT
Klasa energetyczna A

Wyposazenie:

Centrale nawiewno_wywiewne:

Wentylator nawiewny z silnikiem EC z elektroniczng komutacjg
Wentylator wywiewny z silnikiem EC z elektroniczng komutacjg
Czujnik zatkania filtra

Filtry state EUS

Wymiennik rotacyjny

Wytacznik gtéwny

Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

Podstawa pod centrale

Automatyka sterujgca fabryczna
Panel zdalnego sterowania.

WENTYLATORY

Wentylatory kanatowe do kanatéw prostokatnych i do kanatow okragtych z silnikiem przystosowanym do
napieciowej regulacji predko$ci obrotowej , w wykonaniu silent - o niskim poziomie hatasu .
Wentylatory zamowi¢ z regulatorem obrotow transformatorowym lub elektronicznym.

Potaczenie przewodow zostanie wykonane przy pomocy zaciskow i uszczelek.

Wentylatory osiowe — w wykonaniu silent — o niskim poziomie hatasu

CZERPNIE | WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie zblokowane z centralami nawiewno-wywiewnymi
Czerpnie $cienne prostokatne i okragte




Wyrzutnie dachowe prostokatne typu A na podstawach dachowych typu A i okragte typu C na podstawach
dachowych typu Bl
Wyrzutni $cienne okragte, prostokatne

|IZOLACJA KANALOW

Przewody nawiewne i wywiewne z/do centrali nawiewno-wywiewnej prowadzone w pomieszczeniach
izolowa¢ otulina z wetny kamiennej z oktadzing ze wzmocnionej warstwy folii aluminiowej lub w oslonie z
blachy inox —wg wytycznych architektonicznych ( z uwagi na prowadzenie kanatow w miejscach widocznych)
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowane wetng mineralng 100mm pod ptaszczem z
blachy stalowej;

Kanaty wywiewne — izolowane wetng mineralng 30mm na odcinku 2m przed wyjsciem przez dach pod
ptaszczem z folii aluminiowe;.

IZOLACJA DZWIEKOCHtONNA

Przy wszystkich przepustach przez Sciany, przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ostony z przektadkg z
elastomeru. Przy mocowaniach pierscieniowych zastosowa¢ migkkie podktadki pomiedzy pierScieniami a
przewodem.

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wszystkie konstrukcje wsporcze i ich montaz niezbedny do zamontowania urzadzehn wentylacyjnych wykona
wykonawca dziatu konstrukcja.

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na poddaszu stalowej podkonstrukcji wsporcze;.

Wyrzutnie dachowe montowane na podstawach dachowych wyprowadzonych na wysoko$¢ min.30cm ponad
pota¢ dachu, o wymiarach w obrysach urzadzen.

Izolacje przeciwwilgociowg i obrébke blacharskg w obrebie podstaw dachowych wyprowadzi¢ na wysokos¢ 20 cm
powyzej powierzchni dachu.

OZNAKOWANIE URZADZEN
Na instalacjach i urzadzeniach umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i ostrzezenia wymagane przepisami, w
miejscach do tego przeznaczonych.

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Doprowadzenie kabla zasilajacego do rozdzielnic elektrycznych zasilajgcych  centrale wentylacyjne oraz
wentylatory  ujete jest w projekcie elektrycznym. Potaczenia i zabezpieczenia elektryczne urzadzen
wentylacyjnych muszg odpowiada¢ wytycznym. Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w wytgcznik
zainstalowany w jego poblizu.

REGULACJA, STEROWANIE
Kazda centrala powinna by wyposazona w regulator automatyki fabrycznej centrali.

Wiaczenie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej kuchni rownoczesne z wigczeniem uktaddéw wentylacji
wywiewnej zespotu kuchennego.

Mozliwo$¢ niezaleznego wigczenia wentylatorow wyciggowych z poziomu pomieszczen kuchennych

Wiaczenie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych  C1, C2, C3  rdéwnoczesne z wigczeniem uktadéw
wentylacji wywiewne; .
Mozliwo$¢ niezaleznego wiaczenia wentylatorow wyciggowych z poziomu pomieszczen (np.toalety)



Centrala powinna by wyposazona w regulator automatyki fabrycznej centrali. sterujgcy :
- temperaturg nawiewu przez regulacje mocy grzewczej nagrzewnicy
i chtodnicy,
- sygnalizacjg zabrudzenia filtrow,
- sygnalizacjg awarii wentylatora,
- sygnalizacjg pracy instalacji,
- sygnalizacjg odzysku ciepta
Wentylatory centrali wentylacyjnej wyposazone w falowniki.

Funkcje regulatora_ centrali
o Ustawianie czasu pracy ( wigczanie i wytaczanie) centrali w zalezno$ci od dni tygodnia, godzin

oraz brak uzytkowania w okreslone , wolne dni
o Mozliwos¢ trybu pracy recznej z pozycjami: tryb manualny, wytaczenie, tryb automatyczny
o Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
o Zamkniecie/otwarcie przepustnic do czerpni i wyrzutni w czasie pracy i postoju centrali
o Odczyt temperatury zewnetrznej Te
o Odczyt temperatur nawiewu Tn i wywiewu Tw
o Ustawienie warto$ci temperatury nawiewu i wywiewu oddzielnie dla lata i zimy — dla umozZliwienia
regulacii
o Ustawienie wartosci granicznych — maksymalnej i minimalnej temperatury nawiewu
o Mozliwos¢ recznego wigczania central np. podczas dodatkowych godzin lub dni, nastepnie urzadzenia
automatycznie przechodzg w tryb pracy automatycznej

SKROPLINY Z CHLODNIC WENTYLACYJNYCH

Instalacje skroplinowg wykonac z rur PVC. Odprowadzenie skroplin na dach , z centrali podwieszanej do
najblizszego pionu kanalizacyjnego przez zasyfonowanie.

PRZEWODY CHt ODNICZE

Agregaty zewnetrzne dla chtodnic w centralach wentylacyjnych umieszczone na dachu. Instalacje chtodniczg
wykonac z rur miedzianych i tréjnikow przeznaczonych dla chiodnictwa. Wszystkie przewody izolowac termicznie
otuling kauczukowg g=9mm lub odpowiednikiem i zabezpieczy¢ przedostaniem sie do wnetrza kurzu lub wody.
Doprowadzenie czynnika chtodniczego przewodami miedzianymi prowadzonymi w przestrzeni poddasza.
Przewody taczone na lut twardy. Potgczenia roztgczne stosowac tylko przy taczeniu przewodow rurowych z
armaturg i kré¢cami aparatow. Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ prowadzac je przez
ostony np. z rur plastikowych. Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio
obejmowac przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owing¢ taSmg zapobiegajacq ocieraniu sie.
Poza przewidzianymi spadkami przewody prowadzi¢ doktadnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku
wykonywac przy pomocy odpowiednich ksztattek miedzianych

C.7. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét  Budowlano —Montazowych.



2. Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogbInych przepisow  bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650 )

Podstawowe przepisy :

e Roboty ziemne ( wykopy ) nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/99 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

e QOdbior sieci prowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem M.I. w sprawie warunkow wykonania inwestycji
budowlanych oraz zgodnie z PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody  zewnetrzne. Wymagania
i badania.

e Wykonawcy robot na budowie muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, muszg znac i
przestrzegac przepisy BHP obowigzujace podczas prac budowlano — montazowych.

e W trakcie robot nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor techniczny.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano -montazowych - czes¢ I’ oraz przepisami BHP przy robotach ziemnych.

e Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169
zdn.29.09.2003 poz.1650).

e \Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociggowych muszg posiadac
aktualne atesty PZH do przesytu wody pitnej

e Wytyczenie trasy sieci i przylaczy oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zgtosi¢
uprawionemu geodecie

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralna czes$é niniejszego
opracowania.

Opracowat : mgr inz. M. Pandelidis



