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wpięcie do instalacji wodywpięcie do instalacji wody
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do zbiornika ppoż.do zbiornika ppoż.
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LEGENDA:LEGENDA:
- instalacja wody hydrantowej- instalacja wody hydrantowej

HP25*HP25* - hydrant wewnętrzny wnękowy HP25- hydrant wewnętrzny wnękowy HP25

 z wężem półsztywnym 30m, z miejscem na gaśnicę z wężem półsztywnym 30m, z miejscem na gaśnicę

w układzie pionowymw układzie pionowym

wymiar hydrantu: 1000x700x250 (wxsxg)wymiar hydrantu: 1000x700x250 (wxsxg)

wymar wnęki: 1020x720x245 (wxsxg)wymar wnęki: 1020x720x245 (wxsxg)

- przejście p.poż.- przejście p.poż.

HP25HP25
- hydrant wewnętrzny zawieszany HP25 z wężem półsztywnym 30m,- hydrant wewnętrzny zawieszany HP25 z wężem półsztywnym 30m,

 z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym

wymiar hydrantu: 1050x700x250 (wxsxg)wymiar hydrantu: 1050x700x250 (wxsxg)

ZHZH - Zestaw hydroforowy wody pożarowego, parametry wg opisu technicznego - Zestaw hydroforowy wody pożarowego, parametry wg opisu technicznego

UWAGA:UWAGA:

1.1. Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych,Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych,

2.2. Grubość izolacji przewodów wg opisu technicznego,Grubość izolacji przewodów wg opisu technicznego,

3.3. Wszystkie urządzenia dobrane są jako przykładowe. Można zastąpić jeWszystkie urządzenia dobrane są jako przykładowe. Można zastąpić je

urządzeniami o podobnych, porównywalnych lub lepszych (równoważnych)urządzeniami o podobnych, porównywalnych lub lepszych (równoważnych)

parametrachparametrach

Rozwinięcie instalacji hydrantowejRozwinięcie instalacji hydrantowej WK04WK041:1001:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKIPRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocławul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

PROJEKTANTPROJEKTANT
sanitarnasanitarna

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Mirosław Pandelidismgr inż. Mirosław Pandelidis
upr. nr 168/98/UWupr. nr 168/98/UW

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

OPRACOWANIEOPRACOWANIE

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
sanitarnasanitarna

mgr inż. Hanna Pandelidismgr inż. Hanna Pandelidis
upr. nr 253/86/UWupr. nr 253/86/UW

wh DN50wh DN50

wh DN50wh DN50

RYSUNEK ZAMIENNYRYSUNEK ZAMIENNY


