LEGENDA:

Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie — r. wielowarstwoa
————————— Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt — r. wielowarstwoa
Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie — STAL

Rozdzielacz: R1 ' ' - Instalacja centralnego ogrzewania — powrdt — STAL
P o s 2 przeptywomerzem FIY POZIOM "+1" ~ Intolocks centrainego oqrzewario — powtdt - op.
6z = 33,0 [°C] _— D.
p = 26,8 [°C] : KS,GO C1 : @ — oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
G = 75,2 [kg/h]
Ap min = 7,94 [kPa] o—_ .
Nr | Typ Do Typ rury L VA G v Nast. (P) o - UWAG |
dbiornik i . . . . .
obm [ml [kg/n] [ms] [Vmin] : : 1. Instalacje centralnego ogrzewania od wezfa ciepfowniczego do rozdzielaczy, wykona€ z rur
1| Podtoga grzewcza| 0-07_g MLC rura biata i 200 792) 0195 1,13 - stalowych czamych ze szwem fqczonych przez spawanie.
2| Podtoga grzewcza| 0-07_h MLC rura biata 90,1 200 782 0,192 113 POZIOM "O 2. Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowa¢ wg opisu technicznego.
3| Podtoga grzewcza| 0-07_i MLC rura biala 102,4 200 79,9 0,196 1,13 3. Petle ogrzewania podogowego wykona¢ z rur systemu Uponor PE-RT/AL/RE-RT (lub
4|Podioga greevicze| 0071 __IMLG rura bisk o 00, 745] 0183 110 5w o Ty s ottt s o cotzovers dhgoeatn iy Uponor
- i 84,9 200 749 0,184 113 ' ) 850x730x160 : . Y u Jacym g podiogoweg y Uponor,
5 | Podtoga grzewcza| 0-07_k MLC rura biata ; ) ; : Z | 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C montowa€ w prefabrykowanych szafkach rozdzielaczowych z blachy stalowej
6 | Podioga grzewcza| 0-07_| MLC rura biata 92,0 200 765 0,188 1,13 2060 W 580 W 565 W 555 W 360 W 360 W 360 W 350 W 210 W 3. Dla oddzielenia plyty qrzejnej od Sciany zastosowat ilozacje brzegowq. Izolacje brzegowg
7 | Podtoga grzewcza| 0-07_m MLC rura biata 68,1 100 61,6 0,151 0,90 0-07_g 0-07_h 0-07_i 0-07_j 0-07_k 0-07_1 0-07_m 0-07_n wykona€ z tasmy brze?owej (pianka polietylenowa o grubosci 10mm i wysokosci 150mm)
8 | Podtoga grzewczal 0-07_n MLC rura biata 72,9 100 61,2 0,150 0,90 . . . . 4.. Wﬁx:n;éegﬁo;?;tji sp;l:ic :g’ %rez:ov:]%zwygjh przy pomacy profilu dylatacyjego:
EO’OO - EEERNEE i ' i ' : : ; : ] i ] ' ¢ przy przejéciach przez otwory np. drzwi
***************************************************************** ¢ przy niereqularnym ksztaicie piyty grzewczej
6. Przejscia rur grzewczych przez dylatacje zabezpieczy¢ rurq osfonowq wystajgcg po 20cm
Zaw. eguiacyiny po obu bokach profilu dylatacyjego.
s ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 7. Zaprojektowano szafki podtynkowe o wysokosci 76cm. 0§ szafki zamontowaé 38cm nad
posadzkg.
8. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odporonosci
przegrody.

OPIS SKRZYNKI ROZDZIELACZOWEJ
SR- skrzynka rozdzielaczowa
110b. — liczba obwodéw w rozdzielaczu

Rozdzielacz: R2 Ixhxs — wymiary szafki rozdzielaczowej

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzem FM Szafka podtynkowa POZIOM "+1"

6z = 36,0 [°C]
6p = 28,4 [°C] ' 3,60 C2 ' SCHEMAT PODLACZEN |A ROZDZIELACZA

G = 142,8 [kg/h]

Ap min = 23,30 [kPa] — OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Nr | Typ Do Typ rury L VA G % Nast. (P) o
odbiornika [m] [kg/h] [m/s] [I/min] ) . .
1| Podtoga grzewcza| 0-05a MLC rura biata 110,4 150 66,0 0,162 0,90 :;:ﬂ;? aczowa
L1] "
2 | Podtoga grzewcza| 0-01_e MLC rura biata 96,1 200 1474 0,362 2,25 POZIOM O \
3| Podtoga grzewcza| 0-01_d MLC rura biata 95,3 200 152,4 0,374 2,25 R \
4 | Podtoga grzewcza| 0-01_c MLC rura biata 92,4 200 154,8 0,380 2,25 —7ob ] uklad
- i 96,3 146,3 0,359 2,25 ' 700x730x150 .
5 | Podtoga grzewcza| 0-01_b MLC rura biata 200 2x22;<1€v , 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C mieszagco—pompowy
6 | Podioga grzewcza| 0-01_a | MLC rura biala 93,0 200 1494 0367 225 5970 240 W 1060 W 1400 W 1200 W 960 W 805 W 305 W
7 | Podtoga grzewcza| 0-04a MLC rura biata 96,8 150 60,4 0,148 0,90 0-05a 0-01_e 0-01_ d 0-01_c 0-01_b 0-01_a 0-04a
E0,00 Li” 7 e ] N & SN i S & S b S ag
.
zawdr | Powrdt ogrzevm podfogowego
Zaw. regulacyjny regulacypy
. 2,5Q0br. . R .
OND5 _ Zasilanie ogrzewania podfogowego
zasilanie Powr6t ogrzewania podtogowego
rozdzielacza T T
powrbt z Zasiani 0 odt
rozdzielacza asilanie ogrzewania podfogowego
Rozdzielacz: R3 ' ' ] 1. Zasilanie od kotta doprowadzi¢ do zaworu na wejsciu gomej belki
, . . Ny qn 2. Do dolnej belki pofaczy¢ powrdt do kotfa.
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzem FM POZIOM "+1 3. Rozdzielacz jest dostarczony jako kompletnie zmontowany W skiad rozdzielacza wchodzg:
6z =42,0[°C] C3 * rozdzielacz ogrzewania podfogowego z mosiqdzu z zaworami obiegow wbudowanymi w
6p = 33,8 [°C] . 3,60 . belki o
- wL ¢ uklad mieszajgco—pompowy,
G = 241,8 [kg/h] .
T * dwa zawory termostatyczne na dojsciu do belek
Ap min = 14,15 [kPa] o termometr na gomej belce zasilajqcej petle grzewcze
Nr | Typ Do Typ rury L VA G v Nast. (P) - 4. Na zasileniu zamontowaE zawdr requlacyjy.
odbiornika [m] [ka/h] [m/s] [I/min] ) :
1P - i 86,0 107,3 0,264 1,57
odtoga grzewcza| 0-00_k MLC rura biata 100 WA RYSU N EK ZAM | EN NY
2 | Podtoga grzewcza| 0-00_j MLC rura biata 97,4 100 107,3 0,264 1,57 POZIOM 0 :
; : TEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS
3 | Podtoga grzewcza| 0-00_i MLC rura biata 107,9 100 109,9 0,270 1,57 SR3 NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
4 | Podtoga grzewcza| 0-00_h MLC rura biata 101,8 100 112,5 0,276 1,57 SR L — PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
- i 105,0 111,5 0,274 1,57 ' 1000x730x160 : UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5| Podioga grzewcza| 0-00 g | MLC rura biata 100 20°C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20°C | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -
6 | Podloga grzewcza| 0-00_f | MLC rura biata 90,4 100) 1077 0,264 1,57 620 W 760 W 925 W 960 W 1125 W 1205 W 1020 W 1020 W 900 W 700 W 635 W STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY oo
7 | Podtoga grzewcza| 0-00_e MLC rura biata 62,8 100 106,0 0,260 1,57 %«’2’5 gsgulac jny 0-00_k 0-00_j 0-00_i 0-00_h 0-00_g 0-00_f 0-00_e 0-00_d 0-00 ¢ 0-00_a 0-00 b PROJEKTANT | mar inz. Mirostaw Pandelidis
8 | Podtoga grzewcza| 0-00_d MLC rura biata 84,5 100 110,2 0,271 1,57 DN25 sanitarna upr. nr 168/87/UW
9 [ Podtoga grzewcza| 0-00_c MLC rura biata 88,0 100 109,2 0,268 1,57 : 0,00 220025 —— :LT_H_H_H_H_J - ) - ) E E E E - ) - ) - ) E E : SPRAWDZAJACY | MQr inz. Hanna Pandelidis
10 | Podioga grzewcza| 0-00_a MLC rura biata 100,6 100 105,9 0,260 1,57 VL—I_QRM W ﬂ[; - - = — = — = = = = = = = = — = = = — = = = — — = = = = — = = = = = = = = — = = — = — — — — = = = — — — — — sanitarna upr.. nr 253/86/UW
11| Podtoga grzewcza| 0-00_b MLC rura biata 69,7 100 106,0 0,260 1,57 JI OPRACOWANIE
R

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw

OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ

ADRES Chrzastawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA Rozwiniecie instalacji o.p. - cz.1 skala | o rysunks

RYSUNKU - CO0-63




