UWAGI:

1. Kanaly wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;.

2. Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrebie budynku izolowaé¢
weing mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

3. Wszystkie kanaty wywiewne na odcinkach od wywiewnikéw do central
nawiewno-wywiewnych i od centrali do wyrzutni dachowych izolowa¢ weing
mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

4. Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia
nieogrzewane izolowa¢ wetng mineraing grubo$ci 5cm pod ptaszczem z folii
aluminowe;j.

4 5. Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez
pomocy narzedzi. Miejsce usytuowania otoréw oznakowac i zapewnic tatwy dostep.
- 6. Wymiary otworéw rewizyjnych wg tabeli. Przy przepustnicach, wentylatorach
kanatowych, ttumikach - otwory obustronne. Dopuszcza sie mozliwos$¢ przeniesienia

rewizji na krétszy bok kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu do
rewizj.

7. Rozmieszczenie elementéw nawiewnych oraz wywiewnych w stopie podwieszanym
wg. projektu architektury.

8. Ksztaltki zakanczajace piony oraz poziomy wentylacji mechanicznej domiarowa¢ na
budowie.
. Klapy ppoz. zastosowano z sitownikami.
10.  Kanaly wentylacje izolowa¢ wetng mineralng o grubo$ci 3cm na odcinku czerpnia -

centrala/wyrzutnia - centrala.
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Rysunek zamienny
TEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
400 NK-112 UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
N1-151 200 + | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY 021
450
250 a0 PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Pandelidis
400 [T4qd] sanitarna upr. nr 168/98/UW
200
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Hanna Pandelidis
sanitarna upr. nr 253/86/UW
OPRACOWANIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI

ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw

OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ

ADRES Chrzastawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
NAZWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- skala | nrrysunku
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