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(B) (C) (D) (b ) (F) (G) UWAGI:

S~ S~ S~ S~ S~ S~ 1. Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;.

l [ [ [ [ 2. Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrebie budynku izolowac¢
wetng mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowej.
| | | 3. Wszystkie kanaly wywiewne na odcinkach od wywiewnikow do central

nawiewno-wywiewnych i od centrali do wyrzutni dachowych izolowa¢ weing
mineralng 3cm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

4. Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia
nieogrzewane izolowa¢ wetng mineralng grubosci 5¢cm pod ptaszczem z folii
aluminowej.

5. Nakanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez

N pomocy narzedzi. Miejsce usytuowania otoréw oznakowac¢ i zapewnic fatwy dostep.
Agregat chtodniczy 6. xVym;ary o:]wgrow krev:]lzyjrt\\iflch wgbtat:eh. Prz;L/) przepustnicach, \/.antyllgtorach. o
UU2AWR analowych, thumikach - otwory obustronne. Dopuszcza sig mozliwos¢ przeniesienia
f LG Electroni ‘ O rewizji na krétszy bok kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu do
C'{mg i gﬁ1ron|cs , Wspdlna podstawa dachowa rewizj
Q=6.8 kW Agregat chtodniczy dla uktadéw N1,W1,NK,WyZ1, ‘ 7. Rozmieszczenie elementow nawiewnych oraz wywiewnych w stopie podwieszanym
Wspélna podstawa dachowa -0, ARUN120LSS0 WyWc2; wymiary: 3,3x0,79m wg. projektu architektury.
dla uktadéw/WyWC1,WyWC3, M=56,1 kg firmy LG Electronics Wzl 8.  Ksztaltki zakariczajace piony oraz poziomy wentylacji mechanicznej domiarowaé na
WyZ2; wymiary: 0,63x0,4m Qel=2,2 kW Centrala C1 512 budowe.
Q=33,6 kW WyWC2-11 WyWC2-2 9. Klapy ppoz. zastosowano z sitownikami.
M=157 kg WyWC1-6 WYWCI4 WWC33 WYZH_S WyWG 2_}2 10. Kanaly wentylacj_e izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 3cm na odcinku czerpnia -
X el=10,5 kW T centrala/wyrzutnia - centrala.
Wyz2-19 Qel=10, WyWC1-14 3.1 11 ! . .
- I D WWCA 43 . WyZ1-12 11, Kanaly went. prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
2 AN . - N wowe — ] 21-2 12. Pozostawi¢ dostep do urzadzen zamontowanych w stropie (otwory rewizyjne) w cel
(K?2) — Wspolna podstawa dachowa— | ——— - WWCHE WyWCET wmgu WC 18-39¢ e S ﬁ%’zﬁ? | iChZObSh\JASi ep do urzadzen z wanych w stropie (otwory rewizyjne) w celu
N dla uktadow N2,W2, ‘ y\ PRS- W25 _ WyZ[i=14- T T p ; ioni ewniks
wymiary: 1,2x0.4m - WywC1-4 y / Wyyz 16 = Wyrzuti howa tvou C V=250 m3/h 13. Zastosgwac prz_epustnl’ce kanatowe na odgalenemachldo na/wyW|ew[1|kow.l
" N 2200 RS 2200 WA W4-428 h rzutniakdachowa typu C V=50 m3/h ‘ 14. W pomieszczeniach ktére sg wyposazone tylko w nawiew zastosowac kratki
4 ‘ \\, RS — \ W19 ; NK-90 = ‘y o yp — | kompensacyjne odpowiedniej ilosci (predko$¢ przeptywu powietrza zachowa¢ na
— o W1-102 NK-81 poziomie 1,0m/s).
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entrala dachowa ‘ . | ‘ ) \—— 1000 ‘ Slm wk2s . . — .
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Vii=1300 m3ih Wes | | P (0] ] e | ‘
= < N \ .
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‘ O/ TEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, SWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOLOWKI Z KUCHNIA
‘ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZASTAWIE WIELKIEJ PRZY
vV UL. WROCLAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
800 mh ho WG5S | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
’ 475},% WyWC4-6 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY e
X K 1 2021
Wy34 N J wpicar Wyrzutnia dachowa typu C — —
X 1 i PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Pandelidis
V=475 m3/h sanitarna upr. nr 168/98/UW
. . SPRAWDZAJACY | mgr inz. Hanna Pandelidis
VA \\ Wyrzutnia da‘chowa typu C sanitara upr. nr 253/86/UW
V=800 m3/h OPRACOWANIE
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ZUCZKOWSKI
- ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw
/- AN
‘\\K 4/‘ “|OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W CHRZASTAWIE WIELKIEJ
B ADRES Chrzastawa Wielka, ul. Wroctawska 12,
INWESTYCJI | dz. nr287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa, jednostka Czernica
- - - o — _ INAZWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ skala | arysunku
S ——— — "|RYSUNKU | | |STA GZESCI WYWIEW - Rzut dachu 1:50 WE03b
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