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Z65Z65
Z80Z80

Węzeł 3 zasów Z150Węzeł 3 zasów Z150

W160
W160

Zbiornik wody
Zbiornik wody

popożarowej
żarowej V=200m

 V=200m
33

6 x 23 x 1,5m
6 x 23 x 1,5m

Zbiornik wodyZbiornik wody
deszczowej V=33mdeszczowej V=33m33

5,0x4,4x2,0m5,0x4,4x2,0m

HP80HP80

Wd3Wd3

SSRPSSRP

DC3DC3

T1T1

PVC160; 1,0%
PVC160; 1,0%

PVC160; 1,0%
PVC160; 1,0%

PEHD De40
PEHD De40

PEHD De75PEHD De75

PVC200; 1,6%PVC200; 1,6%
PVC200; 2,0%PVC200; 2,0%

PVC200; 0,5%
PVC200; 0,5%

PVC200; 0,5%
PVC200; 0,5%

PVC200; 0,5%
PVC200; 0,5%

STST

Nasada ssawnaNasada ssawna

PVC200; 0,5%PVC200; 0,5%

PrzyPrzyłącze gazu wgłącze gazu wg
odrębnego opracowaniaodrębnego opracowania
Pokazano sugerowanąPokazano sugerowaną

trasętrasę

PVC200; 0,5%PVC200; 0,5%

OdpowietrzenieOdpowietrzenie
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Zbiornik bezodpływowyZbiornik bezodpływowy
poj. 10m3poj. 10m3

Zbiornik bezodpływowy ZB1Zbiornik bezodpływowy ZB1
poj. 10m3poj. 10m3

Zbiornik bezodpływowy ZB2Zbiornik bezodpływowy ZB2
poj. 10m3poj. 10m3
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LEGENDA:LEGENDA:

- granica opracowania- granica opracowania

- granica obszaru, na który inwestycja będzię oddziaływać- granica obszaru, na który inwestycja będzię oddziaływać

- niskie ogrodzenie (h=50cm)- niskie ogrodzenie (h=50cm)

- nieprzekraczalna linia zabudowy- nieprzekraczalna linia zabudowy

- budynek istniejący- budynek istniejący

- budynek projektowany- budynek projektowany

- projektowany łącznik- projektowany łącznik

wejścia projektowane:wejścia projektowane:

- główne do szkoły i przedszkola- główne do szkoły i przedszkola

- dodatkowe- dodatkowe

- projektowany nowy wjazd na posesję- projektowany nowy wjazd na posesję

- projektowany dojazd do istniejącej oczyszczalni ścieków- projektowany dojazd do istniejącej oczyszczalni ścieków

- projektowane miejsca parkingowe (33m.p.+1m.p.nps)- projektowane miejsca parkingowe (33m.p.+1m.p.nps)

- chodniki- chodniki

- ciągi pieszo-jezdne / droga pożarowa- ciągi pieszo-jezdne / droga pożarowa

- boisko - nawierzchnia sportowa- boisko - nawierzchnia sportowa

- trawa- trawa

- drzewo istniejące / projektowana zieleń wysoka- drzewo istniejące / projektowana zieleń wysoka

- projektowane miejsce na śmietnik (plac utwardzony)- projektowane miejsce na śmietnik (plac utwardzony)

S..S.. - Studnia kanalizacji sanitarnej- Studnia kanalizacji sanitarnej

T..T.. - Studnia kanalizacji tłuszczowej- Studnia kanalizacji tłuszczowej

STST

SSRPSSRP

- Studzienka poboru próbek- Studzienka poboru próbek

- Separator tłuszczu NS7- Separator tłuszczu NS7

SPPSPP

- Separator substancji ropopochodnych- Separator substancji ropopochodnych

DB..DB.. - Studzienka kanalizacji deszczowej brudnej- Studzienka kanalizacji deszczowej brudnej

DC..DC.. - Studzienka kanalizacji deszczowej czystej- Studzienka kanalizacji deszczowej czystej

- Sieć wodociągowa (wg oddzielnego opracowania)- Sieć wodociągowa (wg oddzielnego opracowania)

- Przyłącze wodociągowe (wg oddzielnego opracowania)- Przyłącze wodociągowe (wg oddzielnego opracowania)

- Przyłącze gazu (wg oddzielnego opracowania)- Przyłącze gazu (wg oddzielnego opracowania)

- Hydrant zewnętrzny- Hydrant zewnętrzny

- Zewnętrzna instalacja ppoż.- Zewnętrzna instalacja ppoż.

- Zewnętrzna instalacja kan. sanitarnej- Zewnętrzna instalacja kan. sanitarnej

- Zewnętrzna instalacja kan. tłuszczowej- Zewnętrzna instalacja kan. tłuszczowej

- Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej brudnej- Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej brudnej

HP80HP80

- Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej czystej- Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej czystej

Z65Z65 - Zasuwa DN65- Zasuwa DN65

Z80Z80 - Zasuwa DN80- Zasuwa DN80

- Wpust deszczowy na studzience betonowej- Wpust deszczowy na studzience betonowejWdWd

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZ1PZ11:5001:500

PPRRAACCOOWWNNIIAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWAA  JJAANN  ŻŻUUCCZZKKOOWWSSKKII
uu ll ..   RR oo dd aa kk oo ww ss kk ii ee gg oo   77 ,,   55 11 -- 66 33 77   WW rr oo cc łł aa ww

skalaskalaNAZWANAZWA
RYSUNKURYSUNKU

OBIEKTOBIEKT

ADRESADRES
INWESTYCJIINWESTYCJI

nr rysunkunr rysunku

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12,
dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12, obręb Chrząstawa, jednostka Czernicadz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12, obręb Chrząstawa, jednostka Czernica

STADIUMSTADIUM PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJSZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ

wrzesieńwrzesień
20212021

TEMATTEMAT BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLASBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS
NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄNAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZYPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY
UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄUL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENUI ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

mgr mgr inż.inż. Hanna Pandelidis Hanna Pandelidis
upr.proj. w specj.inst.sanit. Nr 253/86/UWupr.proj. w specj.inst.sanit. Nr 253/86/UW

PROJEKTANTPROJEKTANT
inst. sanitarneinst. sanitarne

mgr mgr inż.inż.  MirosławMirosław Pandelidis Pandelidis
upr.proj. w specj.inst.sanit. nr168/87/UWupr.proj. w specj.inst.sanit. nr168/87/UW

SPRAWDZAJĄCYSPRAWDZAJĄCY
inst. sanitarneinst. sanitarne

RYSUNEK ZAMIENNYRYSUNEK ZAMIENNY


