UWAGI WYKONAWCZE:
D et(] ‘ K D /‘ D @tO ‘ K D 2 D etO ‘ K D 3 1. Zestawienie stali obejmuje jedynie elementy

kalenica w miejscu krokwi stalowe; kalenica w miejscu krokwi drewniane; oparcie krokwi stalowej na wiencu przedstawione na rysunku. .
UWAGA! Dtugos¢ blachy BL1 2. Uwagi ogolne wg rys. K-03 (rzut pietra) oraz

[SKAI_A 1:10 / szt. 12] podano jako sumaryczng dla [SKAI_A 1:10 / szt. 89] SKALA 1:10 / szt. 20 : E—Ohd(rzuf \/;Iez.by.dacgowejl)j.”r » .

wymiary podono W mm tqczenie krokwi catego obiektu! wymiary podono W mm .BL2 [wymiory podono " mm] rze /|’3rzys aple/mem 0 robo na‘e.zy spraw zZic
stalowych spoinami wb(zog dtugosc eIemen’row s’raloyych w miejscu ich
blacha 10x100 UWAGA! Dtugosc blachy BL1 czotowymi blacha 10x100 (1862AV) wbudowania poprzez pomiar z natury.
18G2AV podano jako sumaryczng dia kontrolowanymi na 18G2AV =~ L Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyt

el 12xM12 kl. 5.8 L=~473mm y y pleczy
L=~85500mm catego obiektu! pelny przetop L=~83500mm obustronnie, ocynk. Crokiow st przeciwpozarowo produktami firmy PROMAT. Klasa
rokKiew stalowa

odpornosci ogniowej wedtug projektu

Krokiew stalowa Krokiew stalowa |-200PE wg rzutu tqczenie krokwi z blachq na hitektoni
|-200PE wg rzutu |-200PE wg rzutu Krokiew 120x200mm ° Krokiew 120x200mm wiezby <. spoing pachwinowq na pefny architektonicznego. . o
wiezby wiezby wg rzutu wiezby d P wg rzutu wiezby 2 przetop po obwodzie kontrolowang 5. Jezeli na detalach nie podano inaczej minimalne
° .// ° gruboSci spoin:
4 ° ° A - spoiny czotowe:
° ° \ a=t, gdzie t - gruboSc cienszego elementu:
° +]4.940 - spoiny pachwinowe:
. p . , . — 0,2%t1<=a<=0,#*t2, gdzie:
- C+ 4 t1 - gruboSt grubszego elementu, t2 - grubost
AN )/ AN )/ BLY /? X o 4xkotwa wklejana cienszego elementu, lecz nie nalezy przekraczat:
blacha 15x250 | I 2 ’
2 N / <\ / blacha 3x200 | ~ N np. HILTI HIT-Z 3mm<=a<=16mm
2\ / Z2 / (18G2AV) EI_%%ZOAV) / L i ! M20 Klej HIT-HY
\ / \ L=r~473mm =M T 200-A
obustronnie, ocynk. ! L ) ) )
tqczenie blach stalowych spoinami tqczenie blach stalowych spoinami Exﬁ%\!Stwol(;"‘w'gsf]:le‘;;q‘:)zr‘;:';qc Wieniec W2 wg Zestawienie stali profilowe;
czotowymi ciqglymi kontrolowanymi czotowymi ciqglymi kontrolowanymi ) . i Wie7 i
na pelny przetop; tqczenie blach z na petny przetop; tqczenie blach z murtate drewniang! elem. pietra detali WIQZbY’dEIQhOWQJ _
krokwiami spoinami pachwinowymi krokwiami na wkrety min. 2szt na \r ctements |sstkl Ommacrenic Dhugosc E’?ﬁ:{r Sziﬁak.r g?:;cri Vateriat
kontrolowanymi na petny przetop krokiew $rednicy #12 - g | i | s i
BLL 2 [bl. 10X 100 | 83300 | 7,85 [653,91| 13078 [18G2AV
BL2 178 [ bl. 3 X 200 | 473 | 4,71 | 2,23 396,6 | 18G2AV
BL3 20 [ bl. 15 X 250 300 | 29,44 | 8,83 176,6 | 18G2AV
UWAGA! Otwory pod sruby M12 - BL4 48 [ bl. 10 X 168 220 [ 13,19 [ 2,90 139,3 18G2AV
wykona¢ na budowie przyjmujqc : BLS 356 | bl. 8 X 120 280 | 7,54 | 2,11 751,2 18G2AV
D e ‘t O ‘ K D 4 ngoienio: Przy)muiq - | | | dodatek na spoinel—z% | 55,4
) ) ) ) ) — odlegtos¢ srodka otworu od blacha 15250
oparcie krowki stalowej na ptatwi stalowe; skraju blachy minimum 1,58 (18G2AV) LACZNIE| 2 827
— odlegtos¢ miedzy otworami w L=300mm
SKALA 1:10 / szt. 24 rzedzie i kolumnie minimum 2,56
[wymiary podano w mm] ~ dla srub M12 9=13mm WATERIALY.
UWAGA! Ostateczne poziomy Klasa drewna sosnowego, wysuszoneqgo I

wbudowania wg proj. architektury! W4 /‘ _W4 /‘ zaimpregnowanego: C24
' | Detal KDo

Klasa stali profilowej: 18G2AV

SKALA 1:10
@‘@I@I@ oparcie krowki drewnianej na ptatwi stalowe;j Elektrody: EB 1.50; Klasa spawalnicza: 2
i SKALA 1:10 / szt. 178

|-200PE wg rzutu
wiezby

m Krokiew stalowa ELEMENTY:
| Ixblacha 10x168 L;gz()t?yPE wg rzuty [wymiary podano w mm]
Krokiew stalowa | (18G2AV) I .
| I \ L =220mm | UWAGA! Ostateczne poziomy
I

| wbudowania wg proj. architektury! W5 /‘ — W5 /‘
Jetka stalowa o . _

|~200PE wg rzutu (BL4)

i : SKALA 1:10
wiezby dachowej 2xblacha 10x168 .. -~ .
(;(SGOZCA\;]) X blochy przyspawa¢ dp ptatwi i ‘ { ‘ . UWAGA! Otwory pod sruby M12
- L= 220mm krokwi spoinq pachwinowg gr. . ;KD wykona¢ na budowie przyjmujqc

blachy przyspawa¢ do ptatwi i
krokwi spoinq pachwinowgq qr.
Smm na petny przetop po

obwodzie styku kontrolowang - | Smm na petny przetop po blachy przyspawa¢ do ptatwi zalozenia: )
- | obwodzie styku kontrolowang spoing gr. 4mm pqchwin9wq na 2xM12 K. 5.8 — odleglos¢ srodka otworu od Krokiew 12(?x200mm :
= 1 petny przetop po obwodzie styku skraju blachy minimum 1,56 wq_rzutu wigzby 2xM12 K. 5.8 D e 1- 3 l e k ons 1- ru k C y J ne
\ +(6,780 | 46,780 ! | 6,800 kontrolowanq — odlegtos¢ miedzy otworami w N _ 1
4 | I Jetka st @ rzedzie i kolumnie minimum 2,56 N :_ . - .
| | | gtka stalowa 2xb|ocho 8x120 - dla srub M12 ¢=13mm b d h
% S ST | wigzby dachowe; Krokiew 120x200mm 280mm blachy przyspawac do platwi 1 A Zxblacha 8x120 R _
Ptatew stalowa | +/6,580 | /416,580 wg rzutu wiezby . spoing gr. 4mm PGChWIHQWQ na I | (18G2AV) Budowa biblioteki, przedszkola, Swietlicy, klas
|-240HEB wg rzutu 7 ] | T pefny przetop po obwodzie styku | R L=280mm OBIEKT: |nauczania wczesnoszkolnego oraz stotdwki z kuchnig
i —_— va ! kontrolowang ME AL rzy szkole podstawowej
pietra r A0 | Ptatew stalowa A0 DNNRENA przy P J
||i\ ' : l_.24OHEB vg rzutu | ' % :j\: \,‘\\51: ADRES: ul. Wroctawska 12, Chrzastawa Wielka dz. nr 28%/4,
jetke tqczy¢ z ptatwig spoing | pigtra I N | NN , 116,800 : 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa
J y P P | \ RORO AW
pachwinowq na petny przetop po I | - | e —— I
. : . . |
obwodzie styku kontrolowanq ” Oparcie stupa z < L1 Oparcie stupa z \\ - ' ! RYSUNEK: Detale konstrukcyjne wiezby dachowej
fat det i Ye) B | ! |
||| platwiq wg det. = ptatwiq wg det. <\ o
K It e e it %\ =y /o | M I M Y
[ SN | B J [ : .06.
00 . . \ | | :
7S] ptatwiq spoing Stup stalowy . . . . : , UPRBUDNR
— 200 ) jetke fqczy¢ z ptatwiq spoing — , , AUTOR: INZ.JANUSZ KANDEFER 171775 Wow
Stup stalow pachwinowq na |-200HEB wqg rzutu !
= (BLY) 200HEB wq rzutu pelny przetop po pigtra pachwinowq na pelny przetop po Platew stalowa A o | £]6560 OPRACOWAL: | MGR INZ. MATEUSZ KANDEFER podmemsmatyrs
oxblacha 10x168 I . . Platew stalowa obwodzie styku kontrolowanq |-240HEB wg rzutu
2920 xblacna 1UX pietra obwodzie styku pietra I SPRAWDZIE - INZ. URSZULA KANDEFER UPRBUD.NR
(18G2AV) | kontrolowang I~240HEB wg rzutu | : i

|
!
L=220mm pigtra : m Pracownia projektowa . K _ O A 3
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