
Klasa betonu: C25/30 (B30)
o wodoszczelności W8

Klasy stali zbr.:  A-IIIN (BST500)
A-I (St3S)

INŻ.JANUSZ KANDEFER

OBIEKT:

ADRES:

UPR.BUD.NR
171/75 W-w

ul. Wrocławska 12, Chrząstawa Wielka dz. nr 287/4, 
288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa

INŻ. URSZULA KANDEFER UPR.BUD.NR
247/76 W-w

Rzut fundamentów

RYSUNEK:

UPR.BUD.NR
DOŚ/0003/PBKb/19MGR INŻ. MATEUSZ KANDEFER

Budowa biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas 
nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią 

przy szkole podstawowej

Rzut fundamentów

konstrukcja
 BRANŻA:

 NR RYS.:

AUTOR:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

PW
FAZA:

1 :50
SKALA RYSUNKU: DATA:

MATERIAŁY:

 REWIZJA:

Pracownia projektowa 
Urszula i Janusz Kandefer sp.j.
ul. Skrzetuskiego 76
54-515 Wrocław

ELEMENTY:

-

20.09.2021

- poz. posadzki parteru: ±0,00=123,40mnpm
- poz. terenu istn.: -0,20=123,20mnpm
- poz. gruntu nośnego: -1,00=122,40mnpm
- poz. H2O nawiercony: -2,02=121,38mnpm
- poz. H2O spodziewany max.: -1,40=122,00mnpm

UWAGI:
1. Dokumentacja projektowa jest wystarczająca do 

realizacji obiektu. Wykonawca może, o ile jest to 
konieczne, wykonać rysunki warsztatowe we własnym 
zakresie i uzgodnić je z projektantem.

2. Po otrzymaniu dokumentacji Wykonawca powinien się z 
nią zapoznać, a wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić 
z autorem opracowania. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 
dokumentacją projektową i wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości. Przystąpienie do robót mimo nie 
przekazania autorowi opracowania takiego oświadczenia 
traktowane będzie na równi z jego złożeniem.

3. Nie dopuszcza się do zmian:
- klasy: betonu, stali zbrojeniowej, stali profilowej i 
drewna
- średnicy prętów zbrojeniowych
- przekrojów elementów żelbetowych, stalowych i 
drewninanych
- węzłów konstrukcyjnych elementów żelbetowych, 
stalowych i drewnianych
bez zgody autora niniejszego opracowania. 

4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technicznym, który stanowi integralną część projektu.

5. Niedopuszcza się do wprowadzania zmian do projektu 
bez zgody autora konstrukcji.

6. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za 
elementy wykonane niezgodnie z projektem.

7. Za wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku 
wykonania innego i nieuzgodnionego rozwiązania, autor 
niniejszego opracowania nie bierze odpowiedzialności.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Tyczenie obiektu wg projektu architektury.
2. Posadzka i poziom posadzki wg proj. architektury.
3. Wykopy wykonywać w okresie suchym tj. bez opadów 

atmosferycznych.
4. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia się wody 

opadowej w dnie wykopów, gdyż może to prowadzić do 
uplastycznienia podłoża!

5. Nie dopuszcza się do wykonania wykopów przy pomocy 
sprzętu drgającego, który może doprowadzić do 
uplastycznienia gruntu nośnego!

6. Wieńce Wf1 i Wf2 w poziomie fundamentów oraz w 
poziomie posadzki uciąglić według detali K1 i K2.

6a. Na górnym wieńcu ścian fundamentowych do poziomu 
+0,50 ułożyć mur z cegły pełnej Rc=20,0MPa na 
zaprawie Rz=8,0MPa. Alternatywnie można zastosować 
bloczki betonowe M6 klasy "200" Rc=20,0MPa na 
zaprawie cementowej marki "80" Rz=8,0MPa.

6b. Pręty wieńców łączyć na pełny zakład, tj. min. 
50∅=50x12=600mm.

7. Wieńce ław przepuszczać przez stopy fundamentowe. 
Nie dopuszcza się do kończenia wieńców w stopie!

8. Nie dopuszcza się do wykonywania wykopu za pomocą 
sprzętu pracującego wewnątrz wykopu!

9. Grunt w wykopie (po wykonaniu wykopu) musi być 
odebrany przez Geologa gruntoznawcę, a odbiór 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.


