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STWIERDZENIE PRZYGOTCWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust, 2, 3.5 ust: 3, 8 b AT § 13 ust.!
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U7W-IG8-PLL *

Pan Janusz Mikotaj Kandefer o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/2963/01

adres zamieszkania ul. Jana Skrzetuskiego 76, 54-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RK4-ATG-ANG6 *

Pani Urszula Anna Kandefer o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/2962/01

adres zamieszkania ul. Jelenia 50/29, 54-242 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis do projektu wykonawczego
branza konstrukcyjna
dotyczy dobudowy biblioteki, przedszkola, swietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego, stotowki z kuchnig przy istniejgcej szkole podstawowe]

w Chrzgstawie Wielkiej ul. Wroctawska 12

1. podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora: Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3
- projekt budowlany branza architektoniczna opracowany przez Maciej Wos —
Pracowania Architektoniczna 51-152 Wroctaw pl. M. J. Pitsudskiego nr 9/3.
Autorzy projektu mgr inz. arch. Maciej Wos$ — opracowanie z wrzesnia 2019 .
- Opinia Geotechniczna wraz z badaniami podtoza gruntowego opracowana przez
GEOTEST s.c. Geologia, Ochrona Srodowiska 53-631 Wroctaw ul. Poznanska
nr 21-23 . Autorzy opracowania mgr Zbigniew Jarosz i Aleksander Kaczorowski,
opracowanie z sierpnia 2019 r.
1.1. zakres opracowania
opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji dobudowy nowych budynkow
jak: biblioteki, przedszkola, swietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego, stotowki z
kuchnig przy istniejgcej szkole podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej
ul. Wroctawska 12; dziatka nr 287/4; 288/7; 288/8; 288/9; 288/12;
obreb Chrzgstawa; jednostka Czernica.
2. opis ogolny konstrukcji :
Budynek nowoprojektowanej szkoty zlokalizowany w Chrzgstawie Wielkiej przy ulicy
Wroctawskiej nr 12 jest obiektem potgczonym za pomocg tgcznika parterowego z
budynkiem szkoty istniejgce;.
W budynku sg pomieszczenia wymienione powyzej — szczegdtowy opis funkcji wg
architektury.
Nowy budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:
» fundamenty monolityczne zelbetowe
$ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe
Sciany kondygnacji nadziemnych bloczkéw wapienno — piaskowych SILKA

strop nad parterem typu Filigran — zelbetowy o grubosci 24 cm

YV V V V

klatki schodowe — Zelbetowe monolityczne o grubosci 16 cm



» strop miedzy osiami | i J oraz 3 i 4 — zelbetowy monolityczny o grubosci 16cm
» strop nad pietrem miedzy osiami 2 do 3 — zelbetowy grubosci
20 cm, strop jest obcigzony projektowanymi klimatyzatorami.
» wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego krokwiowa z drewna C24
oraz krokwiowo-jetkowa z ptatwiami oraz stupami stalowa ze stali 18G2AV

» pokrycie wiezby dachéwka ceramiczng

2.1. opinia techniczna konstrukcyjna o mozliwosci dobudowy do budynku

istniejgceqo: wykonanie tgcznika w konstrukcji monolitycznej fgczgcego dwa

budynki szkoty nie powoduje powstania zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania;
pod warunkiem wykonania otworu tgczgcego w Scianie istniejgcej wraz z nadprozami
stalowymi 2 | — 200 /St3S/ o dtugoséci belek 2300 mm skreconych Srubami oraz
posadowienia nowych taw i stop fundamentéw na poziomie posadowienia
fundamentow istniejgcych. Budynek istniejgcy szkoty jest w stanie technicznym
zadowalajgcym i nadaje sie do potgczenia tgcznikiem zewnetrznym z

nowoprojektowang czescig szkoty — dobudowanym nowym blokiem .

3. opis szczegotowy konstrukciji:

3.1. obcigzenia przyjete w projekcie budowlanym:

> Snieg | strefa $niegowa pk = 0,70 KN/m?
> Snieg | strefa — worek $niezny wg normy
> Wiatr | strefa wiatrowa pk = 0,25 KN/m?
» Obcigzenia zmienne na stropach:
% Strop nad parterem pod salami lekcyjnymi pk = 2,00 KN/m?
% Strop nad parterem pod korytarzami pk = 5,00 KN/m?
% Strop nad parterem pod bibliotekg i Swietlicg pk = 5,00 KN/m?
% Stropodach miedzy osiami 2 do 3 nad pietrem pk = 8,00 KN/m?
% klatka schodowe Pk = 4,00 KN/m?

K/
L X4

ciezar wiasny stropu wedtug danych producenta stropu Filigran
opracowany oraz podany przez producenta

3

S

obcigzenie zastepcze $ciankami dziatowymi pk = 1,25 KN/m?

K/
L X4

warstwy posadzkowe zestawiono wedtug opisdw na przekrojach w
architekturze

% wspotczynniki obcigzenia i materiatowe wedtug polskiej normy ym.

7



% obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programow

komputerowych

RM-Win; Drew-Win; FD-Win; znajdujg sie w teczce archiwalnej autora

opracowania do wgladu.
Schematy statyczne belek stropowych oraz podciggéw wedtug zapisu w obliczeniach
RM-Win jako elementy jednoprzestowe oraz trzyprzestowe do wykonania przez
producenta, konstrukcja dachu krokwiowo — jetkowa stalowa wedtug obliczen
program RM-Win — STAL. Podciagi, belki stupy program RM-Win Zelb.

Natomiast fundamenty obliczenia wedtug programu FD-Win.

3.2. wiezba dachowa:
dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej z drewna sosnowego klasy C24 suchego i
impregnowanego oraz krokwiowo-jetkowej z ptatwig i stupami ze stali 18G2AV
przykryty dachoéwkg ceramiczng. Przyjete przekroje:
e krokwie drewniane: bxh=12x20cm C24 w rozstawie maksymalnym co 90 cm
e krokwie stalowe: 1-200PE (18G2AV)

e jetki stalowe: [-200PE (18G2AV)
e murtaty bxh=16x16cm mocowane do wiencow srubami M16 co
50cm

Potgczenia ze sobg elementéw drewnianych i stalowych pokazano na rysunkach
detali konstrukcyjnych dachu.
Drewno przed wbudowaniem podda¢ suszeniu i impregnacji wedtug opisu ponize;j.

Wykonac petne deskowanie dachu — grubos¢ desek 25mm.

3.3. strop monolityczny pod klimatyzatory nad pietrem:
3.3.1. ptyta stropodachu nad pietrem obcigzona klimatyzatorami przyjeto ptyte

monolityczng o grubosci 20 cm z betonu C 25/30 (B30) zbrojong stalg BST500 i A-I
wedtug rozwigzan podany na rysunkach konstrukcyjnych dotgczonych do opisu.

3.3.2. ptyta stropowa nad parterem:

przyjeto ptyte monolityczng typu FILIGRAN o grubosci 24 cm z betonu C 25/30 (B30)
zbrojong stalg BST500 i A-l1 wedtug rozwigzan podanych w dokumentacji konstrukciji

wykonawczej stropu opracowanej przez producenta.



3.4. sciany
3.4.1. sciany nosne podiuzne i poprzeczne kondygnaciji nadziemnej:

Sciany nosne podtuzne i poprzeczne kondygnacji nadziemnej o grubosci
24 cm wykonac jako murowane z bloczkéw:
e SILKAE 24 klasy ,150” Rz = 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
marki ,50” Rc = 8,0 MPa.
 Sciany celem usztywnienia nalezy wzmocnié wienicami zelbetowymi oraz
poprzez wykonanie stupow zelbetowych kotwionych w wiencach stropu nad
parterem oraz w fundamentach.
e Stupy wykonaé o wymiarach w parterze 24/30 cm z betonu C25/30 (B30)
zbrojone stata BST500 i A-l1 — szczegoty wedtug projektu wykonawczego.
e Rama w osi 3 od osi B do H ze wzgledu na duze obcigzenia i rozpietosci
wykonac:
» Ryagiel gorny nad pietrem stalowy z dwuteownika | — 260 HEA stal 18G2AV
> Rygiel dolny nad parterem stalowy z dwuteownika | — 400 HEB stal 18G2AV
» Stupy gorne (pietra) zelbetowe 24 x 24 cm beton C25/30 (B30) zbrojone
stalg BST500 i A-l
» Stupy dolne parteru wykona¢ z dwuteownikéw | — 260 HEB stal 18G2AV
e Pozostate podciggi wience wykonac zelbetowe z betonu C25/30 (B30)
zbrojone stalg BST500 i A-l. szczegoty wedtug projektu wykonawczego

Ocieplenie scian od zewngtrz wedtug projektu architektonicznego.

3.4.2. Scianki dziatowe:

wykona¢ wedtug informacji zawartych na rzutach architektonicznych do obliczen
przyjeto murowane z pustakéw POROTHERM o grubosci 8 i 12 cm.

Scianki ze wzgledu na smukto$é wzmocnic:

- 0 grubosci 8 cm dwuteownikami stalowymi |I-100PE stal St3S o rozstawie
maksymalnym co 300 cm, Dwuteowniki kotwi¢ za pomocg blach i kotkow
rozpreznych do stropdw i posadzek

- 0 grubosci 12 cm zbroi¢ bednarkami # 3 x 40 mm w co trzeciej spoinie

Natomiast w poziomie poddasza wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym wzmocnionym z wypetnieniem wetng mineralng.

W przypadku smuktosci wiekszej od 3,00 m wzmocnic typowy ruszt metalowy

scianek.



3.4.3. Sciany fundamentowe (murki wyréwnawcze);

Sciany fundamentowe monolityczne z betonu B30 (C25/30) o wodoszczelnoéci WS;

zbrojenie $cian obustronne siatkami z pretéw @ 8 /BST500/ o oczkach 150 x 150 mm,
gora $cian fundamentowych wykonac¢ wieniec zelbetowy o wysokosci h = 20 cm,
zbrojony 4 @ 12 /BST500/ + strzemiona @ 8 /St3S/ co 25 cm. Zbrojenie kotwi¢ w

fundamentach.

3.4.4. Scianki szczytowe i kolankowe w poziomie pietra:

wykonac z o grubosci 24 cm jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych typu
SILKA klasy ,150” Rz = 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki ,50” Rc
= 8,0 MPa.

Ocieplenie scian od zewnatrz wedtug projektu architektonicznego

Celem zabezpieczenia scianek szczytowych i kolankowych przed wyboczeniem gorg
wykonaé wience zelbetowe monolityczne o wymiarach b = 24 cm i h =24 c¢cm zbrojone
4 ¢ 12 /BST500/ + strzemiona @ 8 /St3S/ co 25 cm potgczone z wiencami stropu za
pomocg stupkow zelbetowych ukrytych w grubosci muru o przekroju 24 x 24 cm
zbrojone 4 ¢ 12 /BST500/ + strzemiona @ 8 /St3S/ co 10cm lub co 10/15 cm w

rozstawie maksymalnych do 300 cm.

3.4. klatki schodowe
ptytowe monolityczne Zzelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalgBST500 i AS-I.
szczegotowe rysunki konstrukcji klatek schodowych wedtug czesci graficznej projektu

wykonawczego.

3.5. fundamenty

posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych wykonac tawy i stopy zelbetowe
monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg BST500 i A-I.

Zaleca sie wykonanie z betonu o wodoszczelnosci W8, w trakcie uktadanie masy
betonowej stosowaé wibratory wgtebne i ptytowe.

Zbrojenie stupow i scian fundamentowych kotwi¢ w fundamentach.

4. posadowienie:

okreslono w oparciu o dokumentacje geotechniczng opracowang przez
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- GEOTEST s.c. Geologia, Ochrona Srodowiska 53-631 Wroctaw ul. Poznanska
nr 21-23 . Autorzy opracowania mgr Zbigniew Jarosz i Aleksander Kaczorowski,
opracowanie z sierpnia 2019 r.
Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng, podfoze
gruntowe jest w zasadzie jednorodne (piaski) o zréznicowanych, ale korzystnych
parametrach geotechnicznych do bezposredniego posadowienia fundamentow.
Woda gruntowa zostata nawiercona we wszystkich otworach (wykonano 4 otwory
geologiczne do o gtebokosci po 3,0 m kazdy ponizej terenu istniejgcego) i wystepuje
na gtebokosci 1,86 do 2,06 m ponizej terenu.
Woda gruntowa w czasie wezbran wod powierzchniowych w rzece Granicznej moze
by¢ ulega¢ wahaniom +/- 0,60 m.
Elementy betonowe i zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ jedynie za pomocg powtok
bitumicznych.
Posadowienie projektowanego obiektu bedzie ptytkie okoto 1,0 m ponizej terenu
istniejgcego oraz okoto 0,80 do 1,0 m powyzej poziomu wystepowania wod
gruntowych nawierconych.
Zgodnie z normg PN-B-02479 z 1998 r "Geotechnika, Dokumentowanie

Geotechniczne Podtoza. Zasady ogdlne” oraz Rozporzadzenia MTB i GM z dnia

27/04/2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, stwierdza sie, ze projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Charakterystyczne warunki posadowienia:

Poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 123,40 mnpm
Budynek jest nie podpiwniczony

Poziom terenu istniejgcego - 0,20 = 123,20 mnpm
Poziom gruntu nosnego - 1,00 = 122,40 mnpm
Poziom wody gruntowej nawiercony - 2,02 =121,38 mnpm
Poziom wody gruntowej max spodziewany - 1,40 =122,00 mnpm
Poziom posadowienia fundamentéw -1,20=122,20 mnpm
Poziom dna wykopu -1,30=122,10 mnpm

Grunt w poziomie posadowienia:

Warstwa Ic — piaski srednie Sredniozageszczone - Ps
Io = 0,50 & = 1,80 t/m?3 Cu = 0,00 KPa @u =30°
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Eo = 80,00 MPa Mo = 95,00 MPa M = 105,00 MPa

Warstwa la — piaski grube z domieszka zwiréw i glin sredniozageszczone
-Pi+Z

Io = 0,40 ¢ = 1,85 t/m?3 Cu =0,00 KPa Qu=29°

Eo = 65,00 MPa Mo = 80,00 MPa M = 88,00 MPa

5. zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe:

5.1. zabezpieczenia przeciw wilgotnosciowe i przeciwwodne:

ze wzgledu na wystepowanie okresowe wahania poziomu wody gruntowej wedtug

geologii +/- 0,60 m przyjeto zabezpieczenie betondéw przy pomocy powtok malarskich

Pomiedzy tawami i stopami na podbetonie utozyc¢ izolacje poziomg w postaci

2 X papa termozgrzewalna lub 2 x gruba folia budowlana, izolacje wywinigte na
wysoko$¢ do poziomu gory stop oraz taw fundamentowych w pionie. Wszystkie
pozostate elementy stanu zero pokry¢ powtokami malarskimi np. 2 x abizol ,R” + 2 x
abizol ,P” oraz w miejscach ocieplenia stanu zero styropianem stosowac¢ powtoki
dysperbitowe.

Gorg scian fundamentowych wykonac izolacje poziomg dodatkowg wg opisu w
projekcie architektonicznym.

Szczegoty wedtug rysunkéw zatgczonych do projektu wykonawczego.

5.2. zabezpieczenie antykorozyjne stali:

wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu z rdzy, ttuszczy i zgorzeliny do stopnia
czystosci |l wedtug instrukcji KOR 3A i polskich norm tj. do uzyskania jednolitej
srebrzysto szarej barwy metalu i przeszlifowaniu wszystkich spoin catos¢ pokry¢
powtokami malarskimi propozycja zabezpieczenia wedtug opisu ponizej.
Zastosowac powtoki malarskie farbami epoksydowymi o grubosci tgcznej minimum
180 p (mikrondw).

Szczegotowy opis zabezpieczen stali wg rysunkow w zatgczeniu.

5.3. zabezpieczenie przeciwpozarowe stali:

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo produktami firmy
PROMAT. Klasa odpornosci ogniowej wedtug projektu architektonicznego.
Alternatywnie mozna wszystkie elementy osiatkowac¢ za pomocg siatek tynkarskich

np. RABITZA mocowanych do pretéw przyspawanych do stali i wykonanie obrzutki
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betonem klasy C12/15 (B15) lub zaprawg cementowg bez dodatku wapna o grubosci
minimum 50 mm. Dodatkowo S$rodniki belek wyszpatdowac cegtg dziurawkag na
zaprawie cementowej powigzanej ze zbrojeniem przyspawanym do srodnikéw belek.

Szczegotowy opis zabezpieczen przeciwpozarowych wg projektu architektonicznego.

6. uwagi koncowe:

6.1. wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osoby
z uprawnieniami do wykonawstwa.

6.2. nadzor nad catoscig robot musi by¢é sprawowany nadzoér przez
uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. wszystkie prace ulegajgce zakryciu (jak odbior gruntu w wykopie, odbior
podsypek, odbior zbrojenia, izolacji i innych elementdéw ulegajgcych zakryciu)
musi by¢ nadzorowany i odbierany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
a odbiory potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.4. nie dopuszcza sie do posadawiania fundamentow tgcznika ponizej taw istniejgce;j
szkoty bez wykonywania zabezpieczenia i wzmocnienia taw istniejgcych. W

przypadku watpliwosci uzgodni¢ ostateczng wersje posadowienia z autorem
niniejszego opracowania

6.5. grunt w wykopie oraz podsypki z ttucznia muszg by¢ odbierane przez
uprawnionego Geologa — Gruntoznawce, a odbiory potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

6.6. ze wzgledu na zakres i zasieg wykonywanych prac przy budowie;

Inwestor winien zleci¢ autorom nadzor autorski - niezbedny przy wykonywaniu
tego typu robat.

6.7. obliczenia statyczne zostaty wykonane i znajdujg sie w teczce

pracowni autorskiej do wgladu dla Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego.

Wroctaw 2021-09-20

sprawdzita: autor:
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