Detal WLT

zbrojenie wtazu wejsciowego
SKALA 1:25

zbrojenie siatkami 8

(BST500) o oczkach
15x15cm

UWAGA!

1. Ostateczne poziomy ustali¢
wg projektu branzowego oraz
architektury!

2. Zbrojenie plyty gdrnej
przyciq¢ i przygiq¢t. Miejsce

L przy wtazie dozbroi¢ wg detalu
i WL2.
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1. Ostateczne poziomy ustali¢ wg
projektu branzowego oraz architektury!
2. Zbrojenie plyty gdrnej przyciq¢ i
przygiq¢. Miejsce przy wtazie dozbroi¢
wg detalu WL2.

Detal WLZ

dozbrojenie w miejscu wlazu

SKALA 1:25
Uwaga! Zbrojenie gorq i dotem plyty!
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Detal WL

zbrojenie dystansowe plyt gr. 25cm

SKALA 1:25
Az1=~2x27=~54m?
Az2=r~2x153=~306m?

@ 1440812 (BST500) 4szt./m?

L=140cm
30

UWAGA!

1) Zbrojenie dystansowe podano tqcznie dla
wszystkich zbiornikow.

2) W opisie podano:

— Az1 - sumaryczne pole plyty gérnej i dolnej
zbiornika wody deszczowe;j

— Az2 - sumaryczne pole plyty gornej i dolnej
zbiornika zbiornika przeciwpozarowego

Detal WL4

uciqglenie wiencdw w narozach
SKALA 1:25
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Detal WLS

uciqglenie wiencdw w narozach
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UWAGI WYKONAWCZE:

1. Zestawienie stali obejmuje jedynie elementy
przedsftawione na rysunku.

2. Wszystkie przejscia instalacyjne wykonat jako
szczelne. Sposob ich wykonania oraz miejsce ich
usytuowania wykonat wg proj. architektury i
projektu branzowego.

3. Drabinki wtazowe: usytuowanie, wymiary i sposob
osadzenia wg proj. architektury i projekfu
branzowego.

L. Ostateczne poziomy zbiornika oraz usytuowanie
wykonat wg proj. architektury i projektu
branzowego.

5. Prety taczyt na petny zaktad (min. 509) poprzez
spawanie spoing pachwinowa grubosci 0,39 na
catej dtugosci styku.

6. Detale dla zbiornikow (wszystkich) wg rys. K-0%c.

7. Uwagi ogodlne wg rys. K-01 (rzut fundamentow).

MATERIALY:

Klasa betonu: C25/30 (B30)
o wodoszczelnoSci W8
Klasy stali zbr.: A-IlIN (BST500)
A-I (St3S)

ELEMENTY:

Detale konstrukcyjne
dla zbiornikow

Budowa biblioteki, przedszkola, Swietlicy, klas
OBIEKT: |nauczania wczesnoszkolnego oraz stotowki z kuchnig
przy szkole podstawowej

ul. Wroctawska 12, Chrzastawa Wielka dz. nr 28%/4,

ADRES: 288/7%, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrzastawa

RYSUNEK: Detale konstrukcyjne dla zbiornikow
BRANZA: . FAZA: SKALA RYSUNKU: DATA:

konstrukcja PW 1:25 09.06.2021
AUTOR: INZ.JANUSZ KANDEFER ibyetroiv

OPRACOWAE: | MGR INZ. MATEUSZ KANDEFER |pogmasmarerd

UPR.BUD.NR

SPRAWDZIt: INZ. URSZULA KANDEFER 247/76 Wew

NRRYS.:

Pracownia projektowa
m Urszula i Janusz Kandefer sp,. K-O?C

P R O Fl |_ ul. Skrzetuskiego 76 REWIZIA:
(IIITIITIIITT  54-515 Wroctaw PODST




