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1.1.

1. Opis techniczny - Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE) W
CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.2

1.3.

1.4.

Podstawowe dane dotyczgce inwestycji

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Lokalizacja inwestycji: ul. Wroctawska 19, 55-003 Czernica, dz. nr 287/4

Obiekt: istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej w Czernicy

Jednostka projektowa: JN PROJEKT Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnow

Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Gming Czernica z siedzibg przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, a JN
PROJEKT JOANNA NYTKO, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnéw

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez inz. Przemystawa Golusa, przekazana przez
Zamawiajacego,

Projekt termomodernizacji wykonany przez Smart Architekci z Wroctawia przekazany przez
Zamawiajgcego

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2018 roku wykonana przez
rzeczoznawce ds. ppoz pana mgr inz. Artura Markiewicza

Postanowienie WZ.5595.151.2.2018 i WZ.5595.151.3.2018 z dnia 24 maja 2018 roku wydane
przez Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
Uchwata nr 1X/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (czes¢
potudniowa), gmina Czernica

Stan istniejgcy

Przedmiotem planowanej inwestycji jest dostosowanie sanitariatdw w potrzebnym zakresie do

obowigzujgcych przepisow, dostosowanie budynku do oséb niepetnosprawnych w zakresie sanitariatéw i
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montazu platform na biegach schodowych oraz wydzielenie korytarza w przyziemiu. Budynek znajduje sie
przy ulicy Wroctawskiej 19, na dziatce nr 287/4. Dziatka ta sg wtasnoscig Inwestora, jest uzbrojona,
znajduje sie na niej przedmiotowy obiekt budowlany. Teren dziatki obejmuje réwniez tereny zielone oraz
utwardzone.

1.5. Stan projektowany

Planowana inwestycja nie przewiduje jakichkolwiek zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
dotyczacych powierzchni terendw zielonych, terendéw utwardzonych (drég, dojazdéw, parkingow,
chodnikdéw), ogrodzen, smietnikdw. Bilans terenu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zmiana dotyczy jedynie robdt budowlanych wewngtrz budynku polegajacych na dostosowaniu
sanitariatow do obowigzujgcych przepiséw, montaz platform dla oséb niepetnosprawnych oraz
wydzieleniu dodatkowego korytarza w przyziemiu.

W odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- teren dziatki potozony jest w obrebie projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina
Widawy”

- zakres projektu obejmuje tylko i wytgcznie roboty wewnatrz budynku (fazienki, dostosowanie do oséb
niepetnosprawnych, wydzielony korytarz), nie ingeruje sie w zaden sposéb w bryte budynku, podstawowe
gabaryty, dach, itp. oraz zagospodarowanie terenu. Wszystkie te kwestie pozostajg bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego. Wykonany zostanie jedynie otwdr w $cianie zewnetrznej, ktéry ma by¢ wykonany
dopiero przy inwestycji rozbudowy budynku (inne postepowanie administracyjne). Otwér ma stanowié
potgczenie istniejgcej czesci budynku z planowang rozbudowg. Rozbudowa budynku bedzie projektowana
przez odrebng jednostke projektowg jako odrebne zadanie, zgodnie z podziatem zadan ustalonym przez
Gmine Czernica. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg wewnatrz istniejgcego budynku sg objete
niniejszym opracowaniem, cato$¢ rozbudowy wg odrebnego opracowania.

1.6. Zestawienie powierzchni dziatki

Bilans powierzchni dziatki pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

1.7. Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Dziatka, na ktérej
znajduje sie obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatorska.



1.8. Wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkéd goérniczych. Zakres prac nie
wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.

1.9. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposob na srodowisko ani nie spowoduje zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani na etapie prowadzenia robdt budowlanych, ani na etapie
eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty
w informacji BIOZ, dotgczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz
pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez wykonawce robét budowlanych.

1.10. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na dostosowaniu fazienek do obowigzujgcych przepiséw, montaz
platform dla niepetnosprawnych oraz wydzielenie korytarza w przyziemiu lokalizuje sie w catosci na
dziatce budowlane;.

Projektowany remont nie powoduje zacienienia oraz przystaniania budynkow sasiednich.

Inwestycja oddziatuje jedynie na obszar dziatki 287/4, bedacej w posiadaniu Inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki, na ktdrej znajduje sie inwestycja.

Sciana budynku z otworami znajduje sie w odlegtoéci mniejszej niz 4m od dziatek 287/2 i 288/8 oraz
budynek znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8m od sgsiedniego budynku zlokalizowanego na dziatce nr
287/2. Na wszelkie kwestie z tym zwigzane uzyskano odstepstwo od Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej we Wroctawiu, odstepstwo nr WZ.5595.151.3.2018 oraz
WZ.5595.151.2.2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

1.11. HALAS

Parametry materiatéw, ktdre zostaty zastosowane w projekcie gwarantujg odpowiednig ochrone przed
hatasem i drganiami. Zaprojektowany budynek bedzie obiektem, w ktérym nie bedg wystepowac
nadmierne i niezgodne z warto$ciami normowymi hatasu pomieszczenia oraz urzadzenia.

1.12. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU I TERENU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek objety opracowaniem zostanie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie
remont istniejgcych tazienek oraz wydzielenie toalet dla oséb niepetnosprawnych zaréwno dla dzieci, jak i
personelu na kazdej kondygnacji. Dodatkowo w celu pokonania barier architektonicznych przewiduje sie
montaz na biegach schodowych platform dla oséb niepetnosprawnych. Poziom wejscia do budynku
rowny jest poziomowi posadzki w budynku.



1.13.

Uwagi konncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz,

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé aprobaty, kryteria techniczne pod katem
dopuszczenia ich do stosowania pod wzgledem zdrowotnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
z dnia 8.11.2004r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497),

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

2. Opis techniczny - branza architektoniczna

2.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIEJ W
CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2.2.

2.3.

Podstawowe dane dotyczgce inwestycji

Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Lokalizacja inwestycji: ul. Wroctawska 19, 55-003 Czernica, dz. nr 287/4

Obiekt: istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej w Czernicy

Jednostka projektowa: JN PROJEKT Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnéw

Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Gming Czernica z siedzibg przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, a JN
PROJEKT JOANNA NYTKO, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnow

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez inz. Przemystawa Golusa, przekazana przez
Zamawiajgcego,

Projekt termomodernizacji wykonany przez Smart Architekci z Wroctawia przekazany przez
Zamawiajgcego

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2018 roku wykonana przez
rzeczoznawce ds. ppoz pana mgr inz. Artura Markiewicza



2.4.

Postanowienie WZ.5595.151.2.2018 i WZ.5595.151.3.2018 z dnia 24 maja 2018 roku wydane
przez Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
Uchwata nr 1X/88/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzastawa Wielka (czes¢
potudniowa), gmina Czernica

Dane ogolne - program uzytkowy

Planowana inwestycja nie zmienia programu uzytkowego budynku Szkoty podstawowej w Chrzgstawie
Wielkiej.

2.5.

Podstawowe dane gabarytowe budynku

Podstawowe dane gabarytowe budynku (kubatura, wysokosé, itp.) pozostajg bez zmian w stosunku do

stanu istniejgcego.

Zmieniajg sie jedynie pomieszczenia tazienek i wydzielony korytarz.

Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PRZYZIEMIE
" - - - - - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM IESZCZEN PARTER
|p nazwa pomieszczenia pOW\EﬂChnla pomieszczenia
0,01 biblioteka 89,20m? Ip. naiwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
0,02 korytarz 100,95m2 1,1 przedsionek 16,64m?
0,03 sifownia 30,97m? 1,2 korytarz 173,06m?
0,04 sala dydaktyczna 31,90m? 1,3 sala dydaktyczna 58,89m’
0,05 sala dydaktyczna 23,95m? 1,4 sekretariat 13,80m=
0,06 korytarz 71,18m? 1,5 gabinet dyrektora 16,62m*
0,07 sala informatyczna 48,86m? 1,6 ksiegowosé 7,75m°
0,08 sala dydaktyczna 48,81m? 1,7 sala dydaktyczna 49,44m*
0,09 sala 31,02m? 1,8 sale dydaktyczna 51,04m’
A N 2
0,10 Swietlica 25’20’"2 1,9 sala dydaktyczna 47,84m?
0,11 korytarz 46,33r’n2 1,10 korytarz 38,10m*
0,12 korytarz 14,36m 111 pom. gosp. 15,15m?
0,13 korytarz 6,85m? 3
- — 1,12 korytarz 22,55m
0,14 szatnia chlopcéw 10,60m?
— 1,13 pom. magazynowe 11,84m*
0,15 we chiopcdw 7,42m? 112 n pp—
0m na sprz
0,16 we dziewczyn 7,34m? ! P . prz& 272m 2
0,17 szatnia dziewczyn 10,48m? 115 sala gimnastyczna 257‘32m2
0,18 we 1,46m? 1,16 przedsionek ID,Dsz
0,19 przedsionek 18,06m? 1,17 korytarz 33,34m
z
0,20 pokdj nauczycielski 6,55m2 1,18 przedszkole 65,10m
0,21 pom. na sprzet 6,39m? 1,15 korytarz 4,41m’
0,22 mata sala gimn. 100,42m? 1,20 szatnia chtopcow 5,53m*
0,23 kotlownia 103,45m? 1,21 we chlopcow 13,82m?*
0,24 pom. gosp. 47,72m? 1,22 szatnia dziewczyn 5,53m’
0,25 sala dydaktyczna 38,33m? 1,23 wec dziewczyn 13,82m*
0,26 sala dydaktyczna 30,69m? 1,24 we dziewczyn 24,63m>
0,27 toaleta nps 5,16m? 1,25 toaleta nps 5,68m*
0,28 przedsionek 3,73m? 1,26 toaleta dla nauczycieli 4,66m?
0,29 toaleta meska 14,90m? 1,27 pom. gasp. 4,57m*
2
0,30 toaleta damska 10,77m 1,28 toaleta meska 20,83m°
r
0,31 korytarz 32*58”‘2 1,29 portiernia 13,60m*
0,32 magazyn 8,61m suma 1018467
suma 1034,34m?




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRO

Ip. nazwa pomieszczenia powierzchnia pomieszczenia
2,1 korytarz 169,06m*
2,2 sala dydaktyczna 59,16m?
2,3 pom. gosp. 13,53m?
2,4 pom. gosp. 16,62m?
2,5 sala dydaktyczna 63,56m?
2,6 sala dydaktyczna 51,04m?
2,7 sala dydaktyczna 47,89m?
2,8 korytarz 38,43m?
2,9 pokdj nauczycielski 15,59m?
2,10 sala dydaktyczna 49,90m?
2,11 pom. gosp. 13,83m?*
2,12 przedszkole 65,17m?
2,13 pedagog 32,26m*
2,14 wec dziewczyn 24,63m?
2,15 toaleta nps 5,68m?
2,16 toaleta dla nauczycieli 4,66m?
2,17 pom. gosp. 4,57m?
2,18 we chtopcéw 20,83m?

suma 696,41m?

Teren podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren znajduje sie poza obszarem szkdd gérniczych.

Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu.

W ramach projektowane] inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 1,0m

Strefa obcigzenia $niegiem |

Strefa obcigzenia wiatrem |

2.6. Rozwigzania konstrukcyjne budynku

2.6.1. Istniejgce elementy konstrukcyjne

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg gtéwnej konstrukcji budynku. Przewiduje sie jedynie wykucie
otwordéw w Scianach nosnych przewidziane na nowoprojektowane drzwi. Prace nie ingerujg w
posadowienie budynku, ani podstawowe parametry budynku.

2.6.2. Opis planowanych robdét budowlanych

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz istniejgcych $cianek dziatowych, drzwi, armatury sanitarnej i instalacji w potrzebnym zakresie
- demontaz istniejgcych posadzek w tazienkach w zakresie objetym opracowaniem

- wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej (wg projektéw branzowych)

- inne niezbedne do wykonania zadania roboty rozbiérkowe.

ROBOTY MONTAZOWE:

- wykonanie nowych scianek dziatowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu,

- tynkowanie, malowanie sufitéw i $cian, wyktadanie $cian ptytkami (w tazienkach)

- wykonanie nowych podtég i wytozenie ptytkami podtogowymi

- montaz stolarki i armatury sanitarnej

- montaz systemowych platform dla oséb niepetnosprawnych na ciggach komunikacyjnych wg czesci
rysunkowe;j
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- wykonanie systemowych schodéw i pochylni w miejscu powstania nowego korytarza wraz z sufitem
podwieszanym

- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wg projektéw branzowych

- inne niezbedne do wykonania zadania roboty montazowe.

Scianki dziatowe wykonaé z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12cm. Sciana korytarza wydzielajaca
kottownie grubosci 15cm i w klasie REI60. Drzwi do pomieszczenia kottowni w klasie EI30. W
nowoprojektowanym pomieszczeniu korytarza nalezy wykonac¢ rowniez sufit podwieszany ognioodporny
klasy REI60 zakrywajacy istniejgce orurowanie, majac na uwadze fakt, iz minimalna konieczna wysokos¢
korytarza powinna wynosi¢ 2,20m.

Sciany fazienek nalezy do petnej wysokoéci wytozy¢ ptytkami, sufit malowany w kolorze biatym.

Sciany wydzielonego korytarza malowac farbg w kolorze biatym.

Tynki cementowo wapienne.

Podtogi w tazienkach wytozy¢ ptytkami podtogowymi.

Podtoge w wydzielonym korytarzu wytozy¢ ptytkami podtogowymi, konstrukcja schodéw i pochylni jako
konstrukcja samonosna szkieletowa, systemowa.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Ewakuacje z wydzielonej strefy bedgcej przedmiotem przebudowy zapewniono dwiema klatkami
schodowymi. Jedna klatka schodowa nie spetnia wymogdéw wymiarowych warunkdéw przeciwpozarowych,
otrzymano odstepstwo od Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej strazy Pozarnej we
Wroctawiu, nr WZ.5595.151.2.2018 i WZ.5595.151.3.2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

W budynku wystepuje istniejgca instalacja hydrantdw wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym na
kazdej kondygnaciji.

Budynek wyposazony jest w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu kottowni oraz w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Kazda kondygnacje nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowg GP6ABC.

Droga pozarowa zapewniona jako ulica Wroctawska oraz utwardzonymi dojsciami o szerokosci co
najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ hydrantéw odlegtosci do 75m od budynku i do
150m od budynku.

Na wszystkie kwestie niezgodne z przepisami uzyskano odstepstwo od Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej strazy Pozarnej we Wroctawiu, nr WZ.5595.151.2.2018 z dnia 24 maja 2018
roku, ktére zatgcza sie do projektu.
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2.8. Dostosowanie budynku do osdb niepetnosprawnych

Budynek zostanie dostosowany do 0sdb niepetnosprawnych. Zaprojektowano nowe tazienki, w tym
tazienki dla oséb niepetnosprawnych zarowno dla dzieci, jak i pracownikdw na kazdej kondygnacji.
Przewiduje sie rowniez montaz systemowych platform dla niepetnosprawnych tak ,aby mozliwy byt
dostep na kazde pietro. W nowowydzielonym korytarzu w przyziemiu zaprojektowano pochylnie dla
niepetnosprawnych do otworu drzwiowego (wg odrebnego opracowania) tgczacego czesc istniejacg z
nowoprojektowang rozbudowg (wg odrebnego opracowania).

2.9. Uwagi koncowe

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonacé zgodnie z projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi
oraz z zachowaniem przepisdw ppoz i bhp. Prace nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normga) i aprobaty techniczne (w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Wszystkie watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowacé z projektantem.

3. Opis techniczny - branza konstrukcyjna

3.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt konstrukcji dla zadania: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE] W CELU DOSTOSOWANIA DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W  ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

3.2. Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora
- podktaddéw architektonicznych i inwentaryzacji obiektu
- obowigzujgcych norm i przepisow

3.3. Zalozenia obliczeniowe

- Lokalizacja: wojewdédztwo dolnoslgskie
- Miejscowosc Chrzastawa Wielka

- Strefa obcigzenia wiatrem | strefa

- Strefa obcigzenia $niegiem | strefa
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3.4. Elementy konstrukcyjne

Nadproza stalowe.
W miejscach planowanych wybi¢ w $cianach nosnych nalezy wykonaé nadproza stalowe ze stali S235 z

ksztattownikow:

- Poz. B.1 — 3xHEA120
- Poz. B.2 — 2xHEA140

Nadproza nalezy montowac na poduszce betonowej grubosci 10cm.

Ptyta fundamentowa
W miejscu lokalizacji agregatu podnoszacego nalezy przewidzie¢ ptyte fundamentowa grubosci 15cm
zbrojong siatkg pretow ®12x12 co 15cm. Ptyte nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu grubosci 5¢cm.

3.5. Podstawy prawne wykonywanych obliczen

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy :
PN-EN 1990:2004 -Podstawy projektowania konstrukcji

Zestawienia obcigzen wykonano w oparciu o normy :
PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:0ddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, Obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne —
obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
obcigzenie wiatrem

Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o norme :
PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkow

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki.
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4. Opis techniczny - branza elektryczna

4.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera

- instalacje oswietlenia

- instalacje przyzywowa

- instalacja gniazd

- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym i wyrdwnania potencjatow

4.2. Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora
- projektéw branzowych
- obowigzujgcych norm i przepisow, a w szczegdlnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

¢ PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie zeszyty,
e PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

e PN-EN -12464-2 - Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

e PN-EN 1838 - Oswietlenie awaryjne,

4.3. Charakterystyczne dane techniczne

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora energii.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona przed dotykiem
posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych i zwiekszonego
zagrozenia porazeniowego zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe, roznicowoprgdowe.

Nie przewiduje sie zmiany mocy zamdwione;j.
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4.4. Zasilanie, pomiar energii

Zasilanie oraz uktad pomiarowy pozostajg bez zmian.

4.5. Rozdzielnia gtdwna i rozdzielnice pietrowe

Pozostaje bez zmian.

3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd pozostaje bez zmian. W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie gniazda IP44
montowane na wysokosci 1,3m. Obwody zasilajgce wykonaé przewodami typu YDYp(zo) 3x2,5 mm2, na
napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z istniejgcych tablicy T.... z pdl
rezerwowych.

Dla potrzeb urzadzen w kottowni projektuje sie tablice TK. Tablice TK dobraé oraz wyposazy¢ w konsultacji
z wykonawca kottowni.

3.7 Instalacja o$wietleniowa

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasili¢ z obwodéw istniejgcych. Moc na obwodach
ulegnie zmniejszeniu. Nalezy wykorzystac istniejgce przewody. Koniecznie wykona¢ pomiary oraz dokonac
oceny stanu technicznego instalacji. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy wymienic
przewody.

Zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnos$ci dobranym do przeznaczenia pomieszczen.
Sterowanie os$wietleniem czujnikami obecnosci oraz tgcznikami.
OSWIETLENIE AWARYJNE

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie rozproszonym
(indywidualne akumulatory) o czasie dziatania 1 godziny.

Nalezy oznakowad nalepkami zgodnie z normg PN-EN-ISO-7010, gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt
znakdéw ewakuacyjnych.

Przyjac¢ nastepujace zasady:

Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze by¢
mniejszy niz 1Ix zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix ( w odlegtosci nie wiekszej niz 2m). Czas
dziatania oswietlenia min. 1 godzina.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamiac nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia

zasilania oswietlenia podstawowego, ale rédwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koricowego.
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Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadac¢ niezbedne i prawidtowe certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej

Przewiduje sie minimalny czas dziatania 1 godzina. Wewnatrz budynku zaprojektowano oprawy
oswietleniowe do nabudowania do wbudowania — wg rzutéw o odpowiednim stopniu szczelnosci IP20 lub
IP44 w zaleznosci od pomaszczenia w jakim bedg zamontowane ( typy dobrane na rzutach).

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie dopuszczone do uzytkowania na podstawie spetnienia wymogow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczerstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania.

3.8 Ochrona odgromowa i uziemiajgca

Poza zakresem opracowania.

3.9 Ochrona przepieciowa

Pozostaje bez zmian. Nalezy dokonac¢ pomiaréw kontrolnych.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewoddw i urzagdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji zastosowane
zostanie samoczynne wylfaczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo pradowych oraz
wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30 mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddw wyrdownawczych potgczonych
GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgc¢ wszelkie cze$ci metalowe réznych instalacji oraz czesci
przewodzgce obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat. W szczegdlnosci wykonaé potaczenia
stalowych kanatéw wentylacyjnych.

Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

3.11 Uwagi koricowe

Catosc¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegélnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.
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5. Opis techniczny - branza sanitarna

5.1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej
inwestycji pod nazwa: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W
CHRZASTAWIE WIELKIE)] W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE
SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Niniejsze opracowanie obejmuje:

¢ wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej.
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

5.2. Wewnetrzna instalacja wod kan

INSTALAC) WODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie pomieszczenia budynku czesci remontowanej w wode
do celdéw higieniczno — sanitarnych.

Przytacz wodociggowy istniejacy.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa na cele socjalno — bytowe w budynku nalezy wykonaé:

e 7 rur PP-R- stabilizowane wtdknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody zimnej i cieptej—
poziomy i podejscia do przyboréw.
Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano:

e w podtodze
e w piwnicy pod sufitem
e w bruzdzie $ciennej — piony
e w bruzdach sciennych — podejscia do przybordw.
e przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0mm dla wody
zimnej (lub réwnowazne).
Pion wodociggowy przy przejsciach przez stropy poszczegdlnych kondygnacji prowadzi¢ w tulei

ostonowej z PCW o $rednicy o dwie dymensje wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei
stalowej o srednicy o 20mm wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzern pomiedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji.

Po wykonaniu préb cisnieniowych poziomy wodociggowe prowadzone po wierzchu Sciany nalezy
izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach dostosowanych do poszczegdlnych srednic rur.
Poziomy prowadzone w bruzdach sciennych nalezy izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej typu
Thermocompact Stabi (lub rownowazne), laminowanej na zewnatrz folig polietylenowg o grubosciach
dostosowanych do poszczegélnych srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ w ptytkich bruzdach
sciennych dotem podchodzac do zaprojektowanych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych, sptuczek zbiornikowych misek ustepowych.
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Przed kazdym punktem poboru wody zamontowac zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce nalezy
rowniez zamontowaé¢ na doprowadzeniu wody do poszczegdlnych pomieszczen sanitarnych jezeli jest
takie wymaganie Inwestora (alternatywa).

Przed uruchomieniem zamontowanej instalacji nalezy poddac¢ jg w catosci prdbie szczelnosci. Préobe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie préobne podczas
badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cis$nienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Rurociggi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos¢ ptukanego
odcinka. Catos¢ nalezy poddac¢ dezynfekcji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ obowigzujgce
wymagania dla wody do picia.

INSTALAC) WODY CIEPLE)

W projektowanej czesci budynku ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie, z istniejgcego
wezta cieptowniczego.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa c.w.u. w budynku nalezy wykona¢ z rur PP-R stabilizowanych
widknem szklanym PN16 (SDR7.4).

Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ jg w catosci prébie szczelnosci. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem
bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas
badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po
zakonczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng nalezy poddaé badaniu przy cisnieniu
roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Po wykonaniu préb cisnieniowych poziomy wodociggowe nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowa
typu o grubosciach dostosowanych do poszczegélnych srednic rur.

Podejscia wodociggowe do wszystkich przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé¢ w ptytkich
bruzdach  s$ciennych  dotem  podchodzagc do  zaprojektowanych  baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje i piony nalezy podpigé¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w
budynku.
Na gtéwnych ciggach kanalizacyjnych montowac rewizje kanalizacyjne (czyszczaki) wyprowadzone do

poziomu posadzki, rozmieszczone, co 15m.

Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.
Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Przebiegi projektowanych instalacji kanalizacyjnych wraz z podaniem S$rednic gtéwnych ciggéw
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Przejscia kanalizacji przez sciany fundamentowe, posadzke zelbetowg, $ciany i stropy wedtug projektu
konstrukcyjnego. Przejscia przez zelbetowg ptyte posadzkowgq nalezy wykonac jako przejscie szczelne.

Scieki bytowe z weztéw sanitarnych zlokalizowanych na terenie obiektu zostang zebrane do
instalacji kanalizacji podsufitem piwnicy i odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacje przyboréw kanalizacyjnych w weztach sanitarnych przedstawiono na rysunkach. Catos$c
kanalizacji wykona¢ z rur PVC taczonych na kielich.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. W
przypadku kolizji pionéw kanalizacyjnych z konstrukcjg budynku pion nalezy etazowac.

Kanalizacje w piwnicy odprowadzi¢ do agregatu podnoszgcego z jedng pompa, przeznaczonego do
gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i $ciekdbw z zawartoscig fekalidw, przewdd
ci$nieniowy wpigé¢ do poziomu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

5.3.  Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce kwestie:

e w czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wymogi aktualnie obowigzujacych norm,
przepisdw oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il

e w trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP;

¢ roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;

e wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg, wszelkie odstepstwa
od projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem;

e wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac stosowne dopuszczenia i atesty do
obrotu i stosowania w budownictwie.

¢ ewentualne odstepstwa od dokumentacji sg dopuszczalne tylko po wczesniejszym uzyskaniu
zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

¢ wykonanie wszystkich robdt budowlanych nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawecy.

e wszystkie prace wykonaé zgodnie z warunkami BHP, Sanepidu, P. pozarowymi i Polskimi
Normami.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIEJ W
CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI
DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Informacja zawiera:
- okreslenie zakresu robét dla obiektow,

- wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie = bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpic¢ podczas realizacji robdt budowlanych,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegoblnie niebezpiecznych,

- wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania
a) Czes¢ projektowa budynku

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1332, 1529 z 2018kr.,
poz.12.),

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
22003 r. Nr120 poz. 1126 z pdzn. zm.),

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdin.
zm.),

e) aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
3. Informacja bioz — opis

3.1. Zakres robot

Budynek bedzie poddany robotom budowlanym zwigzanym z dostosowaniem tazienek do obowigzujgcych
przepisdw, montaz platform dla niepetnosprawnych na ciggach komunikacyjnych oraz wykonanie nowego
korytarza w przyziemiu.
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3.2. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja lokalizuje sie w catosci na dziatce budowlanej nr 287/4 znajdujacej sie w
posiadaniu Inwestora.

Projektowana przebudowa nie powoduje zacieniania oraz przystaniania budynkéw istniejgcych na
sgsiednich dziatkach poniewaz wysokos¢ budynku w stosunku do jego odlegto$¢ od dziatki jest
wystarczajaca.

Lokalizacja budynku na dziatce jak i parametry dziatki nie powodujg zacieniania budynkéw na dziatkach
sgsiednich. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 13.

Odlegtos¢ przedmiotowej zabudowy od drogi gminnej nie stoi w sprzecznosci z art. 43 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

Biorgc pod uwage ww. punkty, inwestycja oddziatuje jedynie na obszar dziatki bedacej w posiadaniu
Inwestora, na ktdrej znajduje sie inwestycja. Inwestycja natomiast nie powoduje objecia sgsiednich
dziatek obszarem oddziatywania, przez ktéry (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszar
oddziatania inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki, na ktérej znajduje sie inwestycja.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wptywu na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie ma zadnych niebezpiecznych miejsc czy elementédw budowlanych typu: obiekty czy
fragmenty $cian zagrazajgce zawaleniem.

3.4. Przewidywane zagrozenia moggace wystgpic¢ podczas realizacji robdt

- roboty rozbiérkowe
- roboty murowe
- roboty montazowe

- roboty zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Zgodnie z § 6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia [...] do robét, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci zaliczono:

- roboty rozbiérkowe
- roboty murowe

- roboty montazowe
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- roboty zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnej i elektrycznej.

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zapewnié¢ zgodnie z rozdz. 10
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
[...] (Dz.U z2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym.

4. Uwagi koncowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien
opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).
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7. Charakterystyka energetyczna i ekologiczna oraz analizy

poréwnawcze

Charakterystyka ekologiczna
Projektuje sie przebudowe w zakresie sanitariatéw, dostosowania budynku do oséb niepetnosprawnych
oraz wydzielenie korytarza dla budynku Szkoty Podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej na dziatce nr 287/4
obreb 0002, jedn. ewid. 022301_2 o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko. Ogrzewanie
budynku gazowe.
Wody opadowe zostajg zagospodarowane w granicach dziatki. Wody odprowadzone z powierzchni potaci
dachowych na wtasny teren. Sktadowanie odpaddw statych do szczelnych zbiornikéw na utwardzonym
terenie dziatki wg projektu zagospodarowania terenu, wywdéz zgodnie z umowg z miejscowym Zaktadem
Ustug Komunalnych. Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Charakterystyka energetyczna

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ? Uzytecznoséci publiczenj
Przeznaczenie budynku Uzytecznoséci publicznej

Adres budynku Chrzastawa Wielka, 55-003 Czernica
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 | Tak

ustawy *

gok oddania do uzytkowania budynku

Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i
energetycznej K standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 2866,20 m”
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) As [m?] "

Powierzchnia uzytkowa [m?] 2866,20 m*
Wazne do (rrrr -mm-dd) 2029-08
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

danych jest wyznaczana Wroctaw

charakterystyka energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku '

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wymagania dla nowego budynku wedtug

Ol DIEN B przepis6w techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

- 2,
na energie uzytkows EU= 42,1 kWh/(m*“erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

- 2,
na energie koncowa 11) EK= 51,66 kWh/(m“erok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialnagenergie pierwotng w | EP=64.2 kWh/(mZ-rok) EP=700 kWh/(mZ-rok)

Jednostkowa wielkosé emisji CO, Ecoz= 0,0506 t CO,/(m erok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoze= 0,00 %

koncowag
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok)]
s Oconiany budynek
ik (50 100 l1.513 r200 I250 IBOD |.350 400 450 500 =500

Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa rocznailo $é zuzywanego no $nika energii lub energii przez budynek ~ *?

System techniczny Rodzaj no $nika energii lub energii gg::g;”?usbng(r?ergii Jednostka/(m Zerok)
Ogrzewania Gazowe 10,09 kg/(m?erok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej | Gazowe 6,12 kg/(m?erok)
Chtodzenia - - -

Whbudowanej instalacji oswietlenia ™ | -- - -

Sporz adzajacy swiadectwo

Imie i nazwisko: mgr inz. Joanna Nytko

Nr wpisu do wykazu *MAP/0152/PWBKb/17

Data wystawienia swiadectwa: 2019.05 Podpis i pieczatka
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Podstawowe parametry techniczno  -uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 3

Kubatura budynku [m ] 9784,40m3
Kubatura budynku o regulowanej 9784,40m3

temperaturze powietrza [m ?]

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku *¥

Temperatury wewnetrzne w budynku w

zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

tradycyjna

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspétczynnik
przenikania ciepta
przegrody U [W/(m %K)]

Uzyskany Ys\{ymagany
D 1-Dach Blacha, drewno, wetna mineralna, zelbet 0,12 0,15
Przegrody budynku DZ 1-Drzwi zewnetrzne PCV 1,30 1,30
OZ 1-Okno zewnetrzne PCV 0,90 0,90
PG -ares-Podioaa na Piasek Podbudowa betonowa Folia polietylenowa
by ngi S 9 Plyta styropianowa EPS 100-038 PODELOGA 0,25 0,30
9 Wylewka cementowa Gres
& Tynk lub gtadZ cementowa beton komérkowy
SZ 1-Sciana zewnetrzna Styropian 15 Tynk lub gtadz cementowa 0.19 0.20
System ogrzewania *® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosc¢
Nazwa zrddta ciepta: Nowe zrédto ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Gazowe 0,92
Przesyt ciepta - -
Akumulacja ciepta - -
Regulacja i wykorzystanie | - -
ciepta
System przggotowania cieptej wody Elementy skladowe Opis Srednia
uzytkowe;j * ) systemu roczna
sprawnosc¢
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrédto cieptej wody
Wytwarzanie ciepta Gazowa 0,97
Przesyt ciepta - -
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej 0,86
System chtodzenia ™ Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnosc¢
Wytwarzanie chtodu - --
Przesyt chtodu -- --
Akumulacja chtodu - --
Regulacja i wykorzystanie | -- --
chtodu

Wentylacja

Tak-grawitacyjna/mechaniczna

System wbudowanej instalacji
oswietlenia V1

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczace budynku

24




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e uzytkow g EU [kWh/(m “erok)] *”

Ogrzewapie i C!epla woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m 2erok)] 28,07 14,04 0,00 42,10
Udziat [%)] 66,30 33,70 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e uzytkow g EU: 42,10 [KWh/(m “erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na  energi e koncow g EK [kWh/(m “erok)] *”
Rodzaij nosnika energii lub Ogrzewapie i C!epla woda Chiodzenie Oswietlenie » Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Kociot gazowy 33,06 18,60 0,00 0,00 51,66
Suma [KWh/(m srok)] 33,06 18,60 0,00 0,00 51,66
Udziat [%] 64,00 36,00 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi e koncow g EK: 51,66 [kWh/(m “erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi e pierwotn g EP [kWh/(m “erok)] *”
Rodzaij nosnika energii lub Ogrzewapie i C!epla woda Chiodzenie Oswietlenie » Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Kociot gazowy 41,09 23,11 0,00 0,00 64,20
Suma [KWh/(m ?srok)] 41,09 23,11 0,00 0,00 64,20
Udziat [%] 64,00 36,00 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energi e pierwotn g EP: 64,20 [kWh/(m “erok)]

Zalecenia dotycz ace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku wza  kresie **

1) przegréd budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych
tego budynku

2) systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad 25% powierzchni
przegréd zewnetrznych tego budynku

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

4) systemoéw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyska¢ szczegotowe informacije dotyczace
opfacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczacg dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia zalecen)
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Objasnienia
I

12)

18)

Nr swiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na
potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w budownictwie —
okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okre$lana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i
wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartoscig wskaznika EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspoitczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartos$cig wspoétczynnika wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych. W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢
wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekracza¢ warto$ci wynikajgcych z przepis6w techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energig koricowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza sie w
przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystgpi¢ réznice w wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzgdzonymi tymi
metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci
zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czesé mieszkalna:......m? czes¢ garazowa:......m%, czesé ustugowa:......m? czesé techniczna:.....m?).
Wymagania dotyczgce wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzgdzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koricowg i nieodnawialng energie pierwotng dla urzgdzen pomocniczych
systemow technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczgcych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w
przepisach techniczno-budowlanych.

Uwagi

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna, energie koncowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentaciji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznos$ci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysoka efektywnos$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i Srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energig koncowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej,
ktorej wartos¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.
Niskie wartos$ci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysokg efektywno$¢ energetyczng.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o
zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczna przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

* roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

EU,c.0.= 28,07  kWh / (fmok)
Eucwu.= 14,04  kWh / (rfirok)
EU = 42,10  kWh/ (frok)

» dostpne na@niki energii

—energia elektryczna
—przykcze wodocigowe
—przyhcze kanalizacji sanitarnej
—przykcze energetyczne

* wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w engrgi

—system konwencjonalny: gazowy (c.o./c.w.u.)
—system alternatywny: kociot na biomds.o.)

» obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze

Obliczen, zgodnych z przepisami dotyrzmi metodologii obliczania charakterystyki eneygenej
budynkdéw, dokonano w programie komputerowym CERTO.

» wyniki analizy poréwnawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eadugicowa EK [KWh/(nf rok)]

Suma
System konwencjonalny 51,66
System alternatywny 57,80

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry EP [kWh/(nf rok)]

Suma
System konwencjonalny 64,20
System alternatywny 69,43

Wybor systemu zaopatrzenia w energsystem konwencjonalny EK = 51,66 kWh/(m 2 rok)
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8. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu
podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w rozliczeniu
koncowym nalezy uwzglednié wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu,
nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane i wymiary
zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg weryfikacji
przed rozpoczeciem realizacji. Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normga)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

9. Zataczniki

- Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

- Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z aktualnym zaswiadczeniem z izby

- Opinia techniczna budynku

- Opinia geotechniczna

- postanowienie nr WZ.5595.151.2.2018 oraz WZ.5595.151.3.2018 Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu dotyczgce wykonanej ekspertyzy ppoz i

rozwigzan zamiennych

10. Spis rysunkéw

A-1  Lokalizacja obiektu

A-2  Rzut przyziemia

A-3  Rzut parteru

A-4  Rzutl pietra

A-5  Przekrdj A-A

A-6  Elewacje

K-1  Rzut stropu nad przyziemiem

K-2  Rzut stropu nad parterem

K-3  Rzut stropu nad | pietrem

E-1 Rzut przyziemia — instalacje elektryczne
E-2  Rzut parteru —instalacje elektryczne
E-3  Rzut | pietra —instalacje elektryczne
E-4 Instalacja przyzywowa

S-1  Rzut przyziemia — instalacje sanitarne
S-2  Rzut parteru —instalacje sanitarne
S-3  Rzut | pietra —instalacje sanitarne
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OSWIADCZENIE

Sierpien, 2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz.
1332, 1529 z 2018r., poz.12) oswiadczamy, ze:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE WIELKIE)
W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE SANITARIATOW |
DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

sporzadzony w sierpniu 2019 roku, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza architektoniczna

Projektant

mgr inz. arch. Sylwia Madejska-
Mosor

nr upr. w spec;j. architektonicznej
MPOIA/007/2015

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Pawet Michon
nr upr. w specj. architektonicznej
MPOIA/048/2007

Branza konstrukcyjna

Projektant

mgr inz. Joanna Nytko
nr upr. w specj. konstr. bud.
MAP/0152/PWBKb/17

Sprawdzajacy

mgr inz. Sylwia Pekala
nr upr. w specj. konstr. bud.
MAP/0028/PWOK/17

Branza elektryczna

Projektant

inz. Jarostaw Balifiski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
KL-179/89

Sprawdzajacy

inz. Zbigniew Zielinski
nr upr. w specjalnosci elektrycznej
K1-387/93

Branza sanitarna

Projektant

inz. Maciej tukaszewski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
UAN-7342/1/96

Sprawdzajacy

mgr inz. Marian Jodtowski
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
S-234/02
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[ZBA ARCHITEKTOW
R ECZYFOSPOLITE] POLSKIED

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Inak sprawy: KK/ UP/B/10/15/MP Krakdw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZIA nr MPOIA/007/2015

Na podstawle art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz indynierow
budownictwa [Dz. U. z 2014 r. poz,1946.) w 2wigzku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r. por, 1409 & pdin. zm.), rgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowanla administracyjnego (Dz. U, 2 2013 r, poz.267 2 pdin, zm.)

stwierdza sig, de:
Pani mgr ini.arch. Sylwia Modejska
urodzona w dniu 01 Npea 1957 r., w Dobrowle Tarnowskie|
posigda odpowlednie wyksztalcenie technicene oroz prakiyke zowodowg | po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
obrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnodel architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywania sameodzielne] funkc]i techniczne] w budownictwie,
abejmujgcej: projektowanie, sprawdzanie prajektdw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
orat sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninlejsza jako uwzglednizjgca w catosci bgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyisze] decyzji prrystuguje Fani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architekidw RF za posrednictwem
Okregowe] Komisji Kwalifikecyjnej Matopalskie] Okregowej lzby Architektdw BP, w terminie 14 dnl od dnia dorgczenia decyzji

- N

migr ind.ancty, Stanisiig Mesrarskl, V-ce PFrewadaicagoy ORK

4 y mgr ing.arch. ﬂrﬁmﬂﬁ,md‘ﬁf

ey

mgr had grch. Andr rﬂ.vmitzvk, Crlanek O%K —

Sbrzyrmu:

1 Sylwia Madejska, ram. ul, Kilifskiegs 50, 33-240 Zabno

% Ghwny Inspeitor Madzorg Budowlamsgs - w oy wpisania do centralnega rejestru aséb posladafgoych upr Budawlane [oo uprowamamianin sy
decyal]

3, Malopolsks Okregowa Rada (xhy Architektdw RP (g0 vprawomocnienda snig decyzilf

4w

50-100 Krakdew. ) Hrmzewskiego 36, el fie 12 427 2647, el malopoblaidwbaeackiiektowpl  Bitp. vwwgesn pl
WIP: 677.28-89-363, Regom 017466395-00060. Kowio: PRO BP 5A Oddaal § w Krakowie Ne. 10 1020 2906 0000 L3202 0014 2307
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IZHA ARCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITEL FOLSKIES

MALOPOLSKEA OKREGOWA [Z23A ARCHITEZTAW
DHEREGOWA EOMISTA EWaALIFIEACYIMA

Sygrariura skt QKKLUBES 7R Framdw, dnia 14 grudna 2007 ¢

DECYZJA nr MPOIA | 048 | 2007

Ma podstawie ar, *2 st 7 pkt 1 just 2 ard 13 st 1 pat 1 jam T4 uss 1 PR T ustawy 7 ania T Ypca 1554 ¢ - Praws budowdape
(et [nanoiny: Dibennii Listaw x 2006, nr 152, poz, 1448 duzre amiany Ce U 7 2008, ar 170 poz 1217 Ml 2 207, m % por
S &8 pow 586 v 17, par B, an. 11 | 24 go pkl 2 ustwy 2 dnis 15 grudnés 2000 ¢ g samorzaTach Fawoadovwych
archiekbdw, irdvnisrie budowsiches DRz wrbanisiiw (D Uz 2000 r NP S por, 42 7 D002 1 Wr 2= por. 221 | M1 153, poz,
1277 I Wr 240, poz 2052 7 2003 0 Nr {24, PZ. 1152 | Nr 190, poz. 1854, 2 2004« Nr 149, poE 1492 orar @ 2005 r, MNr 153,
puz. 1247).], oraz a0 i 107 § 11 4 ustawy 2 dria 14 crerwea 1980 1 - Kodeks sostesawania adrinsimcyinage (lekst
[ednodity: Dz, L. z 2000 r. Nr 58, poz. 1071 datsze zmiany. Dz, U # 2009 . br 48, PRz, 509, 2 2002 ¢ MNr 113, poz. 584, W 153,
par 120, [ Nr 168, poz, 1387 7 2o0dr Mr 13, poz. 1188, r 20041, Mr 162 poz. 1882 praz z 2005, Mr 64 paz 5857 Mr 8,
poz. 82, or 181, poz. 1524)

stwierdza zig, *o
Pan mgr inz.arch. Pawet Michon
wrodrany dnés 04 lca 1976 o, w Dabrowis Tarnowskis]

pasiada cdpowicdnie wyksrtalcenis technicene i praktyke zawodowa
i sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja nindsis fako waegledniajacs w o) Zaoanie strany nie wymaga urasasnienia,

D decyzl prryshiguie PaniPany odwotanie o Krajowej Komisi Kaaiifkacying irby Architekiow. Cowolanie whnosi =i za
pufrednichven ofgan, ks wyds docyz)e Chregows] Komi Kwallikecying Meiopoksking Okregowe] [zhy Architelicw, w
berrnirdg 14 dni od dnda dorpczenia decyzii

. 5 .
o - f-..
’ - E o
T T -

Mg—__:_.:r:i‘ A i ﬁ.- -_—dﬁ

[
i &

LATEymuia;
1. Pan Pawsd Mchol, mam. 222100 Tamdw, ul, Szoilaing 5535
oy desyZfa slanie sle ostatecrna:
2 Gigwny im=paidar Neszsa Bugowlafesa - wocelu wpisaniz do seafmineqo rejesiry esdn pominzaggoych worawnienia
budowlans,
3. Malepolska Chrppowa Rede izhy Archibsit s
4. ala

110 Erabéow, ul. Hraszewskiegs 36, Telfar (0-12) 427 29 47, E-mnil rislepoiskaBirbarrshitdac el Hepdwasmaiencizka jarp, ol
WIF: £77-21-89-383 Regon: 017466393.00160 Kamte: PED BF IIT (/Frekdw “r 94 10203308 11032543



A ‘h ! E“tﬂﬂggh%i Krakdny, dnia 26 czerwea 00T 1.
A | O
IS 27 R A
Hse® INEYNIEROW
] BUDIRYRECTINA

MAP ONBRE0054-027407

DECYZLJA

P podnswie ane 34 et ) phi T edowy 2 dria 19 gradnin FHE £, o sumorsdnch mwodoeyrch aichilskldyw S
iitvniestw budownictwn ekt fedwedien Oz U 2008 ¢, por T725, a2 ust 2 Jus J, . 82kl 5, am 14 ns. |
pt 2 usawy 2 dnis 7 pes 1954 . Broven badowlane finks fedwnlice Oz L. 2 2006 7, jpos. 200 & ), BN 51D
ust. 1 roeporspdnenia Misikim Infrastndtery | Roevwajo 2 dola 11 wreedniz 2014 1. w sprawle sumodaelnyeh funkcji
pechnicaneh W Badowaictwie (D [0 2004 r pee (2780, po ustsloniy, ¢ zonisly spetnime waninki w zaknie
s plitos ks Zwodkrwege oraz po ehsdenli cpmiming Nk uprawnienis hudow lsae z wymikiem pozsywe

Pani Joanna Nyvtko

urgisTer Ihsmier
Efewmmek: Fudovmnicden

ur, dnin |0.12.1986 r, w Dgbrowie Tamowskie)
ofreEymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewideney iy MAPDIS2TWERR1T

do projektownnia | kKierowanis robotami budow lanymi
w specjalnodel konstrukeyjna — budowlanej
iz egranbeze,

UZARATINIENIE

W rwlseky Z uwaglpdnioniem w Gilgécl 2adusia strony, nn podstawie el 107 § 4 K pa. odwgpuje s ol radnignin
decvril. Zakres nadamveh wprewalken bisdow lamych welenmen 18 nlwrodle decyi

Poucnenic

O nintemee) decyai shuty odwolinie do Krajows| Komishi Kvalifikscyine] Polsief Leby Ingmierdw Budowniciwn
w Warseawio, o podrednichvem Okrpgoesj Bomisi Kwalifikacyine] Malopoiskio Obrigowss Liby lndymierow
Budumuictea v Krakawks w eseminie 14 dni od-dary jo} domoasnis.

ekl Crickamis
Crbrgmass) Kuri Bl | Ly ey
| Pregudnisrasy Mo Komtipi Ko alfkern —-"I._“ |
i e ygrmen Bk

i
2 Cerek Shbaks DvreLapass i
regr ik MEgoEn firnkreska-rinessh ¢ r:Tﬂ';'-fF.-. i

1 Canaxk Akiaki Uemkajpaps L%
regy k. ek, Eirbes i Cra ks "
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Raesmow, 201 7-06- 1
PDEK OIRAOO54/0064/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingyvnierdw budowmictwa (De U 2 2006 v, poz, 1725 z pozn, zm) 1 art. 12 st |
pht b, pkt 2, pht 3, plt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust 4c pkt 3, art, 13 wst, 1, ust. 2, ust. 3 0
ust. 4, arl. 14 ust. | pkt 2 ustawy = doia 7 lipea 1994 r. Prowo budowlane (Dz.00 2 2006 F, poz. 200 =
pedn. zml)  orae B U0, §12 ust 1 rosporsadezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2004 r.,
poz. 127E), po ustaleniu, @e zostaly spelnione warunki w zakresie przveotowania zawodowogo orag
po ZtoFeniu epzaminu na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, fe;

Pani Sylwia Karolina Pekala
magister ingymier
{kierunek studidw - budownictwao)
ur, dnia 4 listopada 1989 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDI/O028/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwiazku 2 uweglednieniem w caloson dmdania strony, na podstewie art. 107 § 4 Koedeksu
postgpowania administracyinego (D2 L0z 2006 ¢, poz. 23 2 pode. 2. ) odstepuie sie od wzasadnienia decyail.
Fakres nadanyeh uprawnien budowlinych wsknzano na odwrocic deeyzji.

Poucrenie

l. Zpodnie z are. |12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnyeh finkeji
technicznvel w  budownictwie  stanowl wpis do  centraloepo pejestru  Gldwmepo  Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izhy samorzadu zawodowego.

2, Od nindejezey decyzii shiiy odwolanie do Krajows) Komisji Kowalifiknoyinej Polskie) lzhy Imiynierdw
Budewmictwa w Warsrawie, #a pofredniciwem Podkampackie) Okregowe] Téby Indymierdw Budowniciwa
w Razesrowie w terminie 14 dni od daty jej i3

Sktad Orzekajgey FDK OTIB,

| g J
_ h‘l e\ | mygrink. Andraej Mmr".{hn
Ry i n!: = o _.-'-"i"""‘I
\. m@_, /" / inz. Stanishaw Dokgowski....\.t.......:‘.t......,...-T...............
T T int. Andrzej Tarczyniski. Lo Wb A

\
|
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URZAD WOIEWOn iy
W KIELCAOH
Wydzial Budownicty

Urhoaistyki i Archrfekiu
AL B Wiekéw Kiele 3r Y

ir ewiden, ¥1-179/89

ielce, 1929 . 06 _. /j// =

STWINRDZENIE PRZYCOTOWANTA ZAVOTOWEZO

do peznienia samcdzieluyeh funkeji techuicznyeh v budownictyie.

2 podstawie § 13 uet. 1 'pkt.4 1it.d, § 4 vet. 2,§ 7,5 5 vst.1 ot 1,5 13

ust. 1 pki 4 1it. 4, § 6 ust .1 rozporzgdzenis linistres, Gospodarki ’i‘erenc-z-;ej i
Colwany Srodoviiske z donia 20 luteso 1975 z. w sprawvie samcdzielnyeh funkeji
techniczayeh w budownictuie /Dz.U.I\Ir 8, poz, 46 ~ z péiniejszyni zinianaoi /
stwierdzs sie, Ze

OBYYATEL BALTNSKI JAROSEAW

INZYNIER BLERTRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 », w Kieleach
posiade przygotovanie zawodowe, upowazZniajsce do wykonyvwanis sawodzielne] funke ji
projektants ora kierownika budowy i robdt w specjalnofei instalacyjno-i ngynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elektwycznyech - obejmujacej instalacje elektry-
czne; napowietrzne i kablowe linie energetyczoe, stacje i vrzadzenia elektroenerge-
tycmne

OBYWATEL BALTNSKT J4ROSZAY Jjest uvpowsgzniony do:
1/sporzadzania, projektéw sieei i instalacji elektryczaych
2 frierovania ynadzorowanis i kontrolewania budowy i robdt,kiercwsnis i kentrolowania

wytwarzanis, konstrukeyjnyeh elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego v zakresie sieci i instalacji elektryezryeh

Ctrzymaje:
Cb.JarosXaw Palidski J
08, lla Stoku 66/19

Kielece

— a;«s tak. ué‘ﬁ./{igedéalo;@
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WOJEWODZKI

w KIELCACH .

wykhw15~dthq«hmmﬁ
251955? KRiRLUE
tel. 457-18 ., 219-42

Kielce , 1993-12-07

Nr ewid. KI - 387/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 l1it.d, § 4 ust.2, § 7, § 2
ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1275r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pOZniejszymi zmianami/

stwierdza sie, zZe

PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW
inzynier elektryk

urcdzony dnia 17 lutego 1958r. w SMYKOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowaZzZniajace dc wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieiiinsta-
lacji elektrycznych - obejmujace] instalacje elektryczne, napo-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektro-

energetyczne.
PAN ZIELINSKI ZBIGNIEW dJest upowazniony do:

1. sporzadzania projektdw siecl 1 instalaciji elektrycznych,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontreolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci 1 instalacji elektrycznych.

OTRZYMUJE:

PAN ZBIGNIEW ZIELINSKI g7
ul. MAHOMETANSKA 19a { éﬂ'
25-119 KIELCE 1’

. I8 it Wediizl Sfepedark! Proestrzenss]
Lo ’ ,/Gl'éwny Architek) Wojewodzkl
R A

R

rl
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WOJEWODA TARNGWSKL
- . 28 gzarv IRgar,
Nr ewidencyjay UAN-T242/ 1 & & TERI, oo ’

DECYZIA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1 4
Na podstawie art 12 ust 2, art. 13 ust. 1 gkt ..., aTL 1d ust 1 phtt. .., uSIAWY 2 dnsd

7 lipea 1994 rela. Prawo budewlane (Dz. U, Nr. 89 poz 414) oraz § 9 ust. 1 S 1 IO
rozporzadzenia Minzsterstwa Gospodarks Przestrzenne; § Budownictws z dnia 30 grudnia 1954 roku
w sprawie samodzielnych funkch technicznych w budewnictwie (Dz. L. Nr§ poz 38 2 1995 roku) 1

ant. 104 KPA
MADAIE

Mapiefoms EUEAS O i

TP (1) S — i

Angynier urzadzed sanitarnvel oo
[tptok ke | Erandeny)
25 lutego 19Sir, w mie Iscowosel HedERCEYAE

(s, rrduioow o)

UPFRAWNIENLA BUDOWLANE

Thas T ETCH T LT L)

W EPECAINOLG ... erarrr BT ALBEYINCL ettt i
(rodm] spona i lochriome- budes s

w zakresie 25701 yirstalacst 1 urraszef : medecippomych 1 kanslizasyinysh .
cianlnyeh , wentylacyjnyeh 1 ga zrrpeh
za specjalizacjs technlezng = budawlang 3 CCEZ¥IZSTALNIZ ZCTERCY
Od decyzji ninigsze; shuky swonie edwolanie do Géwnean Urzedu Hadzor Budowlanegs
w Warszawie w terrinie 14 dni od daty jej osrzymania za posrednictwem tui, Urzedu,

arrzyaule o

Tuw Pan ins.lacizj sunsszernpin bl = us SpoltyoDy
zam.irseiatios 213 38- ﬁ'?*ﬁ:&‘l mand i o T

s 0 . g rads LA :
caémny Inepsktor Lodzan i s e Sty

ul,¥rpsza ,'E‘Br"-‘-E =02 -:.I-"‘-;l: #;ﬂ_‘-‘:ﬁ, .: =7 Lirgqu byl o ded HiSkla
e S e y
o A et

All,= '\\H:._“J N
" -

e
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszbw, skr, poczet, 297
ul. Grunwaldzka 15
B XILA-T131/92/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 07

DECYZTA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Ma podstasie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 4 i ust 3 pke 1 ustawy 2 dnia 7 -
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D.z LY. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pain. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r o samorzgdach zawodowych ‘architekidw,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2§ § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 3% z 1995r.z pdén. zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego [pudm:llrty tekst: Dz U: Mr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ie:’s!:ninhm
zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz  po zioZeniu egzaminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIAN JODEOWSEI
magister inzynier melioracji wodnych
ur, 02 maja 1957r. w Bedzienicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 5 — 234/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen:

wodociazowych i kanalizacyjnych, cieplnych, weniylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuiy odwolanic do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poirednictwern Wojewody Podkarpackicgo, wterminic 14 dni od daty je
olrzymania,
Otrzymujs:
1. Pan. mgr ind. Marian Jodiowski

ul. 3-Maja 16/13
35-200 Debica

2. afa
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(Epas)

I1ZBA ARCHITEKTOW

REIECZYPOSPOLITE] POLSKIE]D

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow AP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. SYLWIA KAROLINA MADEISKA-MOSOR
pasiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzisinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nir MPOIA/OO7 /2015,

jest wpisana na liste czlonkaw Malopolskiej Ckregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-Z098.

Czlonek czynny od: 04-11-2015 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2019 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okraegowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2098-D19D-FAC7-ES83D-81A6

Dané rawarte w ninigjsrym ratwistcreniy mo2na sprawdzid podajac nr weryfikacy]my
zadwiadcrenia w publicznym serwisie intemetowym Lzby Architesddw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpodrednio 2 wiadclwa Okregowa [zhba Archilektdw AP,
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architaktow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL BOLESLAW MICHON
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnoici architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/ 0482007,

jest wpizany na liste czlonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: MP-1348.

Czlenek czynny od: 30-01-2008 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-201%9 r. Erakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RPF przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-1348-212B-4BC3-1B4A-6Y8C

Dane zawarte w niniejszym zadwiatcreniu mozna sprawdzit podalac nr weryfikaog ny
zafwiadczenia w publicenym serwisie internetawym Lzby Architektdw; www, izhaarchitektow.pl
lub kontakbujsc sie bezposrednio z wiadciwa Dkregowa [zhg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o ramerze wengikscgrym:

MAP-2ZWV-RTU-F54 *

Pani loanna Nytko o numerze ewidencyjnym MAP/BO,/0402/17

adres zamieszkania ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2019-03-05 roku prze::

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Ckregoweaj izby infynierdw Budownictwa.

(2gmdnie Brt. 3 ust 2 ustewy 2 dria 1E wrzesniz 20041 r. o podpisie elektronscznym [Dz- U, 2004 Kr 130 poz. 2430} dane w postaci
elekroniczne] opatrzone berpiscnym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waireso bwaHikowanego certyfikaty 53
rownowsine pod weghadem skuthow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wissnareczrymi.]

* Wweryfikacis pOprawWnoSc oanych w nintjsTym mawisdozeniu modins sprawdaid T8 pomocy numeny werfikacyjreso saswiadczenia na
stronie Polskie] oy Indyriardw Budownictws www.piic.org.pl lub Kontaktujac sie 2 biurem windoiwe] Okregowej izoy Indynierdw
Budowrictas.

==
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INZYNIERA W

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o raamerze wengfilacyjnym:

PDK-CTI-EIH-NTU *

Pani Sylwia Karolina Pekala o numerze ewidencyjnym PDE/B0/0125/17

adres zamieszkania Lipiny m. Lipiny 2194, 39-220 Pilzno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregows] Izby Ingynierow Budownictwa.

ﬁgud.rig BrE. 3 st 2 ustawy 2 onia 18 wra_e'm'll 0L @ podpisie elektropiczngm Dz U. 2001 Fr 130 pez. 1430) cane w postac
:F:t‘h'mnqnm bEPEE:I'Fﬂ podoisem elektromiczrgm wengilbowamgm prry pomocy wainegs iwalifikowanezn certyfiiatu sq
r ine pod wrgledem skuthow prawnych dokomentom apatrzonym podpisami wiasnorgcomymi. |

* Weryfikscjs poprawnosc denych w ninijszym mowisdoeniu Modne SprEWElic I8 pomon numen wenyfikscyinegs tiwisdoenin na
stromie Polskie] 2oy Indynienow Budownictwa weew_pi boorg 0l Sub kortaktujac Se z biurem wiasciwe] Okresowe] by Indynisrow
Budoramickwa.
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Zaswiadczenie
& eEtiR WY
SWE-VTF-157-GLUIM *

Pan larostaw Balifiski o numerze ewidencyjoym SWIKIE/D005/14

adres zamieszkania ul. O, Westerplatte 19, X5-353 Kielce

jest czlonkiem Swdetokrryskie] Okragowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej,

Ninkejsze zadwiadcrenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Taiwladcrenie rostalo wygenerowane eleliironiconle | opatrrone berpleconym podpisem elektroniconym
weerylikewanym pery pamocy walnego baaliflkowanego cortylikaty w drlis 2009-00-08 rodu pizep:

Walchech Plazs, Priewadnicngty Diregowe] Rady Swistohriyshie] Dkregowe] Liby Inbyrdendy Boddawnictwa,

iZpoanie W 5 et 1 ennawy o dnia 1 weeedms 2000 1o podpie slekiromomym (D U 2030 W 130 por. D650} dess = pondsn
BN (el 1) ST B [ Ll v g et ® EREATH Pl o il o Sy By Sy w TR § B B SETTRI AT L
ir Bl e Sr= sluthiew it h Sahusemm SpEIF BN SRNILET whERST geirern |

" Wy poptewnalil dieydh W ndaleErm Dirfwisdsranau sl spdsednd e posody femens eerpilacyFego Sidwisdonnne i
wrpnke Polok| kY Infarsendw Budownoius www pib ong 5 b koriakiviys de 7 Bler e wisboree| Crgpawe) by Inbymspros
=L T
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SWIETOKRZYSHA

Lk IOKREGOWA Kiclce, da. 4 styezci 2019
il 2 B A

MINZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zielisiski Zbigniew
migfsce zamieszkania ;

1l Meahometaisha 194

25-119 Kielce
Jest exfankiem .'fwif;.rn.t.r:‘mk.‘cj {krggowef fzby Inzynierdw Budowniciwa
@ momerze ewidencyimm - SWKATEDS o1
i posiada wymagane wbezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne/.
Niniejrze zafwiodezenie fest weagne od diia 01-01-200% da 31-12-201%

Swipfokrzyska Okregowa lzba [n2ymiartw Budownichwa
25304 Kivicn, 1l Loonarda 18; fel 47 244 84 13, fel kom, 604 912 692, fax 47 344 63 82
W ek it o o, el swkEinit, v pl
Bank Pekao 5.4 | Oedon, ar rach. 98 12401372 111100001 2505214
Godziny pracy dira: pomiedidaie, wionek, cewadok. pigfek - od 10:00 da 16:00, Sroda - mecrynng
Godziy pracy cadeind, wiorek - od 10:00 do 16.00
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Zaswiadczenie
o ruaTerre wenyfilecgjnym:

POHC-XIW-HBY-BOK *

Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidencyinym POK/15/1045/01

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 11, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Indynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weeryftkowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczzcy Rady Podkarpackis] Okrepowe Izhy infyniercw Budomemictws.

{Zzodnée art. 3 ust 2 ustawy T dria 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicym Dz U. 2004 Mr 130 por. 1430 dans w postaci
:Ii:mi:.m:im mnﬂ:l[rgun podpisem Hm'rmwmnrrﬂw j:rfglpnnuq'ﬂn&gnhnliﬁw certytieatu sy
rownowaine pod wzgisdem skutihds prawnych dokumentom opabzonym podpisami winsnorgcenymi.|

* Weryfiacjs poprewnosc damych W ninisjszym mowisdmeaniy modne sOTEEETc I8 pOmOm numen) wendikacymagn Tarwiaccenia na
siromie Polskia] 2oy Indynierow Budownictwa weew.pab.ong ol lub kontaktujgc Se 2 burem wiascive] Okrazowe] by IRSymiercw
Budowmiciwe.
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INEYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumere wenyTieacginym:
FDK-2BM-V23-B68 *

Pan Marian Jodtowski o numerze ewidencyjnym PDE/I5/0099,/03

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16,13, 39-200 Debica

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okrepowe] by infynierdw Budownictwa.

[Zzodri= art. 3 wst 2 ustawy @ cnis 13 wrzednis 2004 r. o podpisie elektronicznym (Do U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci
mqm bﬂpm:rrym podpizam elektroniczrym wengdikowanm prry pomooy wainezo bwalikowanszo certyfiistu sg
r ine pod wrglsdem shukkow prawnych dolamentom of ym pesdpisami gy |

* Wengikacis poprawnodd denych w ninisjszym miwisdoenia modne Sorewssic 28 oMo numen wenyTikscyiness aaiwisccenia na
stromie Polskiej 2oy Indynierdw Budownictwa wew.pi b.org ol lut kontaktujgc Se  biorem wisfciwe] Okrepowe] by Indynisrow
Budownickwa.
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OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU

dla zadania:

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW $LASKICH W CHRZASTAWIE

WIELKIE) W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE
SANITARIATOW | DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Adres inwestycji:
ul. Wroctawska 19, Chrzgstawa Wielka 55-003 Czernica
Dz. Nr 287/4, Obreb 0002, Jedn. Ewid. 022301 _2

Inwestor:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Jednostka projektowa:
JN PROJEKT Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnéw

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Branza konstrukcyjna Projektant mgr inz. Joanna Nytko

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

MAP/0152/PWBKb/17

Sprawdzajacy mgr inz. Sylwia Pekala

nr upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

PDK/0028/PWOK/17

Sierpien 2019r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego obiektu budynku Szkoty Podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej znajdujgcego sie przy ulicy Wroctawskiej 19 w Chrzastawie Wielkiej, 55-003 Czernica.
Obiekt petni funkcje oswiaty.

2. Podstawa opracowani

[1] Podkfady architektoniczne obiektu
[2] Aktualnie obowigzujgce normy.

[3] Literatura techniczna.

3. Opis obiektu

3.1 Ogdlna charakterystyka obiektu
Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Chrzgstawie Wielkiej na dziatce nr 287/4, Obreb 0002, Jedn. Ewid.
022301 _2. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony potudniowej.

Opis istniejgcego budynku

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodniej. Budynek jest budynkiem oswiaty.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz przyziemie, hala sportowa 1 kondygnacja.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane.

Fundamenty

Fundamenty betonowe.

Sciany

Sciany zewnetrzne przyziemia w gruncie wykonane z cegty ceramicznej gr. 50cm. Sciany zewnetrzne
elewacyjne z cegly petnej gr. 45cm w segmencie A -nieotynkowane na zewnatrz. Sciany wewnetrzne z
cegty ceramicznej o réznej grubosci oraz gipsowo-kartonowe. Wykonczenie Scian -tynki cementowo-
wapienne.

Stropy, stropodachy

Stropy Akermana gr. 35 cm wsparte na Scianach, a nad salg gimnastyczng stropodach zelbetowy
ptaski (ptyta WPS —12 cm) na dzwigarach stalowych.

Schody

Zewnetrzne w elewacji zachodniej dwubiegowe betonowe. Wewnetrzne dwie klatki schodowe z
piwnicy na | pietro, jedna od strony wschodniej, druga od strony zachodniej elewacji —schody

dwubiegowe zelbetowe.

Dach
Dach nad ostatnig kondygnacjg budynku —segment A i B dwuspadowy na konstrukcji z belek

stalowych pokryty arkuszami z blachy falistej. Dach nie izolowany. Nad salg gimnastyczng i tgcznikiem
stropodach ptaski z ptyty WPS zaizolowany przeciwwilgociowo papg na lepiku.
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2. Ocena stanu technicznego w odniesieniu do prac projektowych

W ocenie stanu technicznego zwrdcono uwage na zagadnienia bezpieczeristwa elementéw
konstrukcyjnych w odniesieniu do oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych i eksploatacyjnych.

Prace projektowe polegac¢ beda na przebudowie istniejgcych sanitariatéw, montazu systemowych
platform dla niepetnosprawnych oraz wydzieleniu korytarza w przyziemiu.

Stan techniczny istniejgcego budynku (Sciany, stropy, itp.) oceniany jako dobry, nie widaé¢ zarysowan oraz
uszkodzen Scian, stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ ani zarysowan.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi polegajgcymi na rozbudowie istniejgcego budynku nie
stwierdza sie przeciwskazan.

3. Zalecenia dotyczgce robot

Prowadzone prace w obiekcie nalezy objgé szczegdlnym nadzorem.

Istnieje potencjalna mozliwosé wystepowania ukrytych wad konstrukcyjnych, jako nastepstwo usterek z
okresu budowy obiektu badz tez nabytych w trakcie wieloletniej eksploatacji. Szczegdlnie wazna jest
zatem rola doswiadczenia zawodowego przy realizacji robot budowlanych (budowlano-remontowych) w
tego typu obiektach. Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac plan BIOZ.

Nalezy opracowad projekt budowlany, w ktérym zostang uszczegétowione wszystkie rozwigzania
konstrukcyjne oraz zostanie dobrana ostatecznie technologia robét budowlanych.

Przed realizacjg bardzo doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg oraz informowac autora opracowania o
wszystkich zauwazonych niezgodnosciach z zatozeniami projektowymi, ktére wynikng w trakcie realizacji
(w szczegdlnosci niezgodnosci materiatowych i konstrukcyjnych).
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OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU dla zadania pn.:

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PIASTOW SLASKICH W CHRZASTAWIE
WIELKIE] W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE
SANITARIATOW | DOSTEPNO$CI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Adres inwestycji:
ul. Wroctawska 19, Chrzgstawa Wielka 55-003 Czernica
Dz. Nr 287/4, Obreb 0002, Jedn. Ewid. 022301 _2

Inwestor:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Jednostka projektowa:
JN PROJEKT Joanna Nytko, ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnéw

Kategoria obiektu budowlanego: IX

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie wykopow
badawczych. W strefie projektowanych robét wystepuje podtoze gruntowe ilasto-piaszczyste o nosnosci
okoto 0,15MPa, Srednioplastyczne.

Poziom wadd gruntowych ponizej poziomu robot ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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