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1. WSTEP

Celem opracowania bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanego zespotu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dziatkach nr 274/5 -
274/25 w Chrzgstawie Wielkiej Gm. Czernica przy ul. Miynskiej. W ramach prac
terenowych wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m. Miejsca wiercen i linie

przekrojow geotechnicznych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 [ Zat.1 ].
2. POLOZENIE | MORFOLOGIA

Teren badan potozony jest w Chrzastawie Wielkiej na podtnoc od Istniejgcej
zabudowy Szkoty Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej. Pod wzgledem morfologicznym,
Jest to fragment rozlegtej doliny rzeki Widawy. Teren jest ptaski, wzniesiony $rednio 123,0 -
123,4 m. npm i wykazujacy nieznaczny spadek w kierunku potudniowym tj. w strone koryta

rzeki Granicznej. Teren objety badaniami w czes$ci stanowi obecnie boisko szkolne.
3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W  budowie geologiczne] rozpoznanej na podstawie wierceri badawczych
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich i holocenskich piaskow
roznoziarnistych sedymentacji rzecznej, barwy zottej i szarozofej. Stropowa czesé serii
piaskowej zbudowana jest z piaskéw drobnoziarnistych a gtebiej zalegajg piaski
Srednioziarniste.

Od powierzchni teren przykryty jest warstwa nasypu glebowego (boisko) o migzszosci 0,20

m. W rejonie otworu nr 4 stwierdzono nasypy mineralny o migzszoéci 0,70 m.
4. WARUNKI WODNE

Wody gruntowe zwigzane sa z serig piaskéow rzecznych i dajg zwierciadio

swobodne. Ustabilizowane zwierciadto wéd stwierdzono na gtebokosciach 1,86 — 2,06 m.

ppt, co odpowiada rzednym 121,34 - 121,38 m npm. Wg. materiatéw archiwalnych z




terendw sasiednich, woda gruntowa wykazuje cechy stabej agresywnosci kwasowej XA1 w

stosunku do betonu i Zelbetu.
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu, scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-
03020, PN-B-02479 i PN-86/B-02480. Od powierzchni teren przykryty jest nasypem
glebowym o migzszosci 0,20 m. (teren boiska) i lokalnie nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci 0,70 m. (otw. nr 4). Giebiej wystepuja grunty rodzime (piaski) w obrebie

ktorych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna la - zaliczono tu piaski $rednie, lokalnie grube barwy szaro zéttej
w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,40. Grunty te wystepuja
bezposrednio pod nasypem glebowym uzyskujac migzszos¢ 0,40 - 0,80 m. Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie nastepujgco :

- wilgotnos$¢ naturalna Wn = 15,0 %

- gestosé objetosciowa p = 1,85 T/m’

- spojnos¢ (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 32°

- modutly Scisliwosci Mo = 80000 kPa, Eo = 65000 kPa
- wspolezynnik filtracji K = 7,5 m/dobe

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono tu piaski drobne barwy szaro zoltej w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,55. Grunty te wystepuja lokalnie i
stwierdzone zostaty w otworach nr 1 i 2, powyzej lustra wody gruntowej. Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 16,0 %

- gestosé objetosciowa p = 1,75 T/m’

- spdjnosc (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 31°

- moduly $cisliwosci Mo = 68000 kPa, Eo = 52000 kPa
- wspdtezynnik filtracji K = 2,9 m/dobg

Warstwa geotechniczna Ic - zaliczono tu piaski $rednie, barwy zotej i szaro zottej w

stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Grunty te budujg gtebsza



czesci serii piaszczyste] | wystepujg powyzej i ponizej lustra wody gruntowej. Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie nastepujaco :

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 14,0 - 22,0 % (grunty wilgotne i nawodnione)

- gestoécé objetosciowa p = 1,85 - 2,00 T/m’ (grunty wilgotne i nawodnione)

- spojnosé (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 33°

- moduty $cisliwosci Mo = 95000 kPa, Eo = 80000 kPa

- wspbtczynnik filtracji K = 10,6 m/dobg

Parametry geotechniczne wszystkich warstw przedstawiono w legendzie do przekroju

[ Zat. 7 ] a przestrzenny uktad warstw ilustruje przekréj geotechniczny [Zat. 8].

6. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
6.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej opinii,
wykazaly w rozpoznanym podfozu budowlanym wystepowanie prostych warunkow
gruntowych z uwagi na:

- wystepowanie w poziomie posadowienia jednorodnych, nosnych gruntéw (piaski) o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

- wystepowanie wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukcji i posadowienia, zgodnie z

norma PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika, Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady

Ogodlne” oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdza sie Zze:

projektowane obiekty odpowiadaé bedg I/l kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych.

6.2. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw gruntowych

Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw gruntéw niespoistych
(piaskéw) zamieszczono w legendzie do przekroju oraz w rozdziale nr 5. Wyniki badan

laboratoryjnych zamieszczono w rozdziale [8.]. Do obliczen statycznych projektu



fundamentéw, proponuje sie przyjaé wspoétczynniki materiatowe v, w przedziale 0,90 -
1,10.

6.3. Proponowany poziom posadowienia

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podiozu budowlanym
wykazata, Ze posadowienie projektowanych obiektéow wypadnie ponizej strefy
przemarzania na gtebokosci ok. 0,80 - 1,00 m. ppt oraz znacznie powyzej poziomu wod
gruntowych, ktérych poziom w sierpniu 2019 r wystepowat na glebokosci 1,86 - 2,06 m ppt.
Na tej gtebokoéci zalegaja grunty rodzime (piaski) ktérych zasieg przedstawiono na

przekroju geotechnicznym.

7. WNIOSKI

o Teren objety badaniami charakteryzuje sie prosta budowa geologiczng, podioze
gruntowe (piaski) jest jednorodne o zréznicowanych ale bardzo korzystnych
parametrach geotechnicznych dla bezposredniego posadowienia fundamentéw

projektowanych obiektow.

e Woda gruntowa stwierdzona zostata we wszystkich otworach, gdzie wystepuje w
piaskach dajac swobodne lustro wody na gtebokosci 1,86 — 2,06 m. ppt, co odpowiada
rzednym 121,34 - 121,38 m npm. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopéw oraz w czasie wezbran wod powierzchniowych w rzece
Granicznej, poziom wdd gruntowych bedzie ulegat sezonowym wahaniom rzedu +/-
0,50 m. Woda gruntowa wg. materiatbw archiwalnych wykazuje cechy stabej
agresywno$ci kwasowej XA1 w stosunku do betonu i zelbetu co wymaga jedynie
zabezpieczen materiatowo strukturalnych dla elementéw konstrukcji bedacych w

kontakcie ze srodowiskiem gruntowo-wodnym.

o Posadowienie projektowanych obiektéw bedzie ptytkie, ponizej strefy przemarzania i
powyzej zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci ok. 0,80 - 1,00 m. Przy tym

zatozeniu w poziomie posadowienia wystepowac beda nosne piaski réznoziarniste.
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Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej opinii,
wykazaty w rozpoznanym podfozu wystepowanie prostych warunkéw gruntowych przy
korzystnych warunkach wodnych. Biorac powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ
konstrukcji posadowienia, zgodnie z normg PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika,
Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady Ogoéine” oraz Rozporzgdzeniem MTBIGM z
dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, stwierdza sie ze: projektowane obiekty zaliczone beda do I/l

kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.



GEOTEST
WROCLAW UL.POZNANSKA 21-23
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN LABORATORYJNYCH

TEMAT : CHRZASTAWA WIELKA DZ.NR 288/7

% BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA
2 lo Zawartosc fakcji %% £l lim o
o g mm g RS
2| €= m = . 2,0- |0,063-] < = E= N B I et
S gg = :§ B g ~§;~ >2.0 | 0,063 | 0,002 | 0.002 & SR %E © E
2 . i i) e “ | D
S |29 2 |Rodzajgruntu| £ | £ |32+ 5> |3Z|e c% 2 ©e
e gy ] B . o 2 |OoN|CT+ © T o= = S =
Z o4 © | k=) n = 8 a - @© = © N £ | 8O
o | = b . c Licso| 2 3| = @ L o =2o|2o
R awa 1= lel gETI e | S8 E| & |2 |8v8v
218 = gl za|=| ® |2
- © : o
O | ¥
1|2 | 3 4 5 6 ¥ 8 o | 10 | 11 | 12 13 14 | 15 | 16
1 19| B |PS(MSa) mn | - - o | 11|961]| 28| - |Psvsa)| -
zottoszara
3 || @ |[FA0S) w | = -l o |o3|976| 21| - |Pd(Fsa) | -
j.zolta
3 |11 | B |F2 M5 w | - - | o |06 |94| 30| - |Psvsa)| -
zolta
+7 ;
4 10| B bPr Z(CSa) w : . 0 | 98 (859 43 | - |Pr+Z(CSa)| -
raz.j.szara

Badanie wykonat : A.Koczorowski




P 7l [BZS331A0 ASIUPSIS O UIBIZ DSOLBANET

1]
10
p.1]

R g B B g B 7 B [uw)

Kam

L
o2

Fwiry

R B SBB

-

-

™ m = w0nw O [l

j.z6lta

rr

Nr otworu : 2
Wilgotnosé : w

Rodzaj gruntu : Pd (FSa)
Barwa gruntu :

AT
w
-

=

4
[
o

/
=
(=] (=]

/

™
[=]

.................. ]lrrnr.fu... -==-=-450'0

L [51]
‘o

]

Temat : Chrzastawa Wielka dz.nr 288/7

Gleboko$¢ pobrania prébki : 0,9 m.p.p.t.

00
[1fs]

zrn
........................................................... fsirn

m
[=]
Srednica zastepcza ziarna - d

oo

oorn

il
suifs}

....... zro
.................................................... ,_mﬁa

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

L._HE

P Ziu eZsloiuw ADIUPaJS O WIBIZ 9S0MBANRT

Badanie wykonat : A Koczorowski



b ZIu [Z2y3lv AQIURSUS O UIEIZ JsouBARRT

B [wuw]
] @ g B B = B g 8l ]

Kam

Zwviry

2H BRSEEB R

m =0 o

Nr otworu : 1
m/n
Piaski

Wilgotnos¢ :

rr

Rodzaj gruntu : Ps (MSa)
Barwa gruntu : zoltoszara

Temat : Chrzastawa Wielka dz.nr 288/7
Gle¢bokos¢ pobrania prébki : 1,9 m.p.p.t.

Pyty

.
a
Srednica zastepcza ziarna — d

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

1m
«a
1]
o
sa

2 = B [=

P ZIU [eZslEIuW ADIUPSIS O WIBIZ JSOMeMET

Badanie wykonat : A.Koczorowski



P ZIU [Z8R3lM ADIUR2IS O UJBIZ DSOUBANET

o
o
.

Kam

Zviry

m = nw oo

zolta

Ps (MSa)
Wilgotnosé : w

.
.

Nr otworu : 3
Barwa gruntu :
Piaski

rr

Rodzaj gruntu

™

= b«

ooo o

m

(=)

Temat : Chrzastawa Wielka dz.nr 288/7

Glebokos¢ pobrania prébki : 1,1 m.p.p.t.

R 2 7 B = B g B [wu

-

w

Srednica zastepcza ziarna — d

e S

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

P ZIU RZSfRIUW ADIURBIS O UIBIZ OSOpBAET

Badanie wykonat : A Koczorowski



GEOTEST

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

Temat : Chrzastawa Wielka dz.nr 288/7

Nr otworu : 4

rr

Glebokos$é pobrania proébki : 1,0 m.p.p.t.

Rodzaj gruntu : Pr+Z (CSa)

: braz.j.szara

Wilgotnos¢ :

w

Barwa gruntu

10
.1}

P ZIU PZy3lA AJIUPSIS O WIBIZ DS0HBAMBT

B g 3 2 2 B

Blwu

-

Kam

R BSEE R

Dwiry

™ m = unw 0o

W

Piaski

Pyty

P ZIU PZS(EIUW ADJIURSIS O LIRIZ DS0UBANET

Srednica zastepcza ziarna - d

fq’@/uoc,__sl—

Badanie wykonal : A.Koczorowski



ZAL ACZNIKI GRAFICZNE



AN .}\%WMN.\@. m_‘..,&u.‘r . | A
: : ¢ 610¢ veidiels </ )% R
L ez 00s:L Bjeys * zsober mawbiqz ;lemooridg | I LAY < ot
[emomelspod Aj0¥zs emopnqgzos euemoaloly Vol PG S LH
‘8/88Z L/882 U ijeIZp ‘@luIez) “Wo exjaIpm emelskziyn =d 't ._
it
eulAoejuswnyop edejp | i
1 1 ¢
A Mﬁ 5l
_ _,_ 7
nyjuApnq oBauemoyyelold nzi - _.” I
\WN.f '
azomepeq Alompo - p-1 @ “ b
. 4!
eluaiuselqo |

e e e




SC

ul. Poznanska 21-23
53-631 Wroclaw

NAZWA TEMATU : Chrzqstawa Wielka Gm. Czernica dz. nr
288/7 - 288/8, obreb Chrzastawa Wielka 0002. Rozbudowa

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

NR OTW. 1

ZAL.NR 2

DATA WYK: sierpien 2019 r

RZEDNA TER.: 123,3 m npm

Szkoly Podstawowej.
Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
2 53 5
g |¥= = =, 3 B )
& |§Eo 2 = E Rodzaj gruntu % - = 4 | 5 3
SIE¥FY £ =F |2 s | 8 S| § |TE|sE
3 b e ] = .9 ‘o S = QO s by W ==
Sleisl 59 S£¥ (% i S8 [8%] * 38|88
2 124 | “3 |3 barwa s | E 2 S §SS|58
= |9%F I = Bl 5 = [ ] = 9 = &
T LS IS = s < 2 & g
SRR s S §
b - b S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02 |aNEGb): Nasyp glebowy i it
0,4 Ps _ Piasek éredni, zagliniony, brazowy w - szg la
0,4 Pd i Piasek drobny, jasno szary w N szg Ib
10 Ps - Piasek $redni, szaro popielaty w . szg Ilc
’ NU
W2 2 n 1,90
1.9
1,0 Ps - Piasek $redni, szaro zotty n = szg I
3
Uwagi : Opracowal:
Zbigniew Jagosz /—9’“’2\ ’

Y




=

S

l/ L}
\» @H sC

ul. Poznarnska 21-23
53-631 Wrocltaw

NAZWA TEMATU : Chrzqstawa Wielka Gm. Czernica dz. nr
288/7 - 288/8, obreb Chrzgstawa Wielka 0002. Rozbudowa

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Szkoly Podstawowej.

ZAL NR 3
NR OTW. 2

DATA WYK: sierpien 2019 r

RZEDNA TER.: 123,3 m npm

Srednica rur i swidrow
Glebokosé nawierconego
i ustabilizowanego zw. wody

Skala 1:50

OPIS MAKROSKOPOWY

w m ppl

Miqzszosé warstwy w

m

Profil
litologiczny

Glebokosé wm p.p.t.

Rodzaj gruntu

i
barwa

Geneza i stratygrafia
Wilgotnos¢

Stan gruntu

pobranej préby
Numer warstwy
geotechnicznef

llosc
wateczkowan
Rodzaj i glebokosé

—~
LS

4

tn

6

~
(=)

o
~
e
~
—
~
o

VvV

"AN{Gh).

Nasyp glebowy

AY.14

luz

Ps

Piasek sredni, zagliniony, brazowy

Szg la

Pd

Piasek drobny, jasno szary

N

szg |o090| 1P

1,95

2,0

Ps

Piasek $redni, szaro z6tty

SZg

SZg

Uwagi :

Opracowal:

mgr Zbigniew Jagosz

}m.z ,

J U



ZAL.NR 4
KARTA DOKUMENTACYJNA NR OTW. 3
. sC OTWORU WIERTNICZEGO
ul, Poznariska 21-23 DATA WYK: sierpien 2019 r
53-631 Wroclaw NAZWA TEMATU : Chrzqstawa Wielka Gm. Czernica dz. nr )
288/7- 288/8, obreb Chrzastawa Wielka 0002. Rozbudowa |RZEDNATER.: 123,2 m npm
Szkoly Podstawowey.
" Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
£ gj‘g N .;
GO = IS S SN
B R § S SR B
Zl858 ] & . |5 Rodzaj gruntu Sl = . | 5% ‘% §
SlEEN £ o F | Sl 8.2 § 358
S |=£8 8 = S ] ; X = a2 £ E’Q g2 5
Sleif oq 2F |3 | | 883 & [s5|:8
R =] ] = ok = = g B4
SEE |8 £ |2 panna Y5 %] 8 3§28
o (&8 & B S =
w |© 5 S 3
d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12
02 [ANtGb): Nasyp glebowy w Inz
06 |- Peba _| Piasek Sredni ze zwirem, zagliniony, brazowy w - szg la
]_. W SZg NU
1,10
1.2 Ps Piasek $redni, zolto szary o szg Ilc
Vv 2 "
1,86
1,0 Ps o Piasek $redni, szary B - Szg Ic
3
Uwagi : Opracowal:
mgr Zbigniew Jagosz /?"1 ’

U




ZAL.NR 5
KARTA DOKUMENTACYJNA NR OTW. 4
: SC. OTWORU WIERTNICZEGO
ul. Poznariska 21-23 DATA WYK: sierpien 2019 r
53-631 Wroclaw NAZWA TEMATU : Chrzqstawa Wielka Gm. Czernica dz. nr _
288/7 - 288/8, obreb Chragstawa Wielka 0002. Rozbudowa | RZRDNA TER.: 123,4 m npm
Szkoly Podstawowej.
Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
2 |e "g y
o = < & (g
= [§ = 2 3 g &
2 § S o EQ Rodzaj gruntu EJ .y S % E :f?) % §
~ 2Ry 2 - 0 z 2 2 3 = SR 52
%‘ SE& % = ) . g & 2.8 N S0 §‘ =8
w2 el g g N %0 g I 5 S £ N Lo w8 38
SlEd E | tE | barwa 175 & |§8|5
S ISz = S 3
e = O
! 2 3 6 7 8 9 10 11 12
0.7 Nasyp glebowo kamienisty L4 N luz
L NU
08 | prez Piasek gruby ze zwirem, z6tto brazowy w | - szg | 100 la
AYAY 2
PS 3 7 .
2.06 1,5 Piasek $redni, szary " _— szg Ic
3
Uwagi : Opracowal:
mgr Zbigniew Jagosz (% .

N U




Zal.nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy  2%<[,,< 5%
Nm namutl 5%< 1, <30%
T torf 30%< I,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

+ domieszki

1/ przewarstwienia

/ na pograniczu

()  wnawiasie okreslenia uzupetniajace:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 numer otworu

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE OTWORU
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

KR rumosz
KRg rumosz gliniasty probka wody gruntowej (WG)
KO otoczaki OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Z Zwir — piezometryczny poziom wody (PPW)
Zg  zwir gliniasty / ustalony w czasie wiercenia
Po  pospolka T nawiercany poziom wody gruntowej
Pog pospotka gliniasta H grunt nawodniony
Pr  piasek gruby U sgczenie wody
Ps piasek $redni S otwor SUChy
Pd  piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Prn  piasek pylasty I SONDOWAN
Pg  piasek gliniasty ° penetrometr ttoczkowy
IIp pyl piaszczysty < scinarka obrotowa
IT  pyt rodzaj sondowania i strefa przebadana
Gp glina piaszczysta ITBZW  udarowo-obrotowg
G glina SL lekka udarowa
Gn  glina pylasta - SC cigzka udarowa
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina mi@z{a i 8,0m gl@bOkOSC otworu
Ip it piaszczystz Ip = 0,50 stopien zageszczenia
It il pylasty I, = 0,25 stopien plastycznosci
I it INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I,B nr warstwy geotechnicznej
-l tvs{arda podstawowe granice
ML skalamigkla S litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g osady lodowcowe Q CZWB.I‘tOl’ZQd P Perm
gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen C Karbon
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg osady peryglacjalne Tr  Trzeciorzed S Sylur
f osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O  Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T  Trias
np:

{ np: fQh osady rzeczne, holocenskie

gQp osady lodowcowe, plejstocer’lskie]
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