MTP.271.2,31.2021.EZ Czernica, dnla 17.11.2021 r.

Wykonawcy w postepowaniu:
nrMTP.271.2.31,.2021.EZ

Dotyczy: postgpowania.o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci mniejszej niz progi unijne prowadzone
w tryble podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych {t.j. Dz. U, z2021 r., poz. 1129 ze zm., zwane] dalej ,ustawg Pzp”) na realizacje zadanla pn:
»Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe] w Chrzastawle Wielklej”

Zamawiajacy informuje, e w terminie okreélonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy zwréclli sle
do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienle trescl SWZ.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnlen:
WYKONAWCA 1.

Pytanie 1. W udostepnlonej dokumentacji brakuje Opisu do Projektu Wykonawczego Architektury. Prosze
o uzupeinlenle.

Odp. Zataczono
Pytanie 2. Prosze o udostepnienie pethej dokumentacji geclogicznej dla projektowanej inwestycji.
Odp. Zataczono Opinie geotechniczna wraz z dokumentacjg badari podioza gruntowego.

Pytanie 3. Czy w zakres przedmlotu zamdwlenia wchodzg prace zwigzane z przebudowg budynku Istniejacego
szkoty w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw w zakresie sanitariatéw i dostepnoéci dla
osob niepetnosprawnych, ktére zostaty opisane w Projekcie Budowlanym?

Odp. Nie. W zakresie przedmiotu zamdwienia jest wykonanie wydzlelenia z pomieszczenia kottowni korytarza do
nowo projektowanego tacznika. Patrz opis w OPZ | PB przebudowy Istniejacego budynku szkoty.

Pytanle 4. Prosze o informacje, ktére elementy konstrukcjl stalowych nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo i do
Jakie] klasy odpornoéci. Prosze réwniez o informacje w jakl sposéb naleiy dokonat zabezpieczenla
przeciwpoiarowego.

Odp. Opls w czesci konstrukcyjnej.

Pytanle 5. Prosze o jednoznaczne okreélenie materiatu | parametréw projektowane] stolarki i $lusarki oklennej i
drzwiowe] zewnetrznej | wewnetrzne]j. Wystepuja rozbieznodci w dokumentac]jl.

Odp. Stolarka okienna | drzwlowa aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo na kolor biaty wg. zestawienia
stolarki w PW.

Pytanie 6. Prosze o podanie specyfikacji projektowanych profill aluminiowych maskujacych w oknach fasad
szczytowych FS19.



Odp. Nalezy dobraé¢ profile maskujace systemowe, odpowlednie do wybranego sytemu fasadowego, o podanym
w projekcie przekroju 5x30cm (motliwa niewielka tolerancja wymiarowa), np. dla referencyjnego systemu
Aluprof MB-SR50N bedj to profile aluminiowe 50x286mm K431573X. Kolor profili biaty.

Pytanle 7. Prosz¢ o udostepnienie szczegétowe] specyfikacji projektowanych daszkéw szklanych.

Odp. Szczegblowa specyflkacja nie zostata wykonana. Jest zalezna od wybranego przez wykonawce systemu.
Podano system referencyjny Aluprof MB-WGEO.

Pytanie 8. Prosze o udostepnienle specyfikacji projektowanych wind oraz szklanego szybu windowego.
Odp. Jest w oplsie technicznym 1 specyfikacji.
Pytanie 9. Prosze o przekazanie rzutéw z zaznaczeniem wykoriczenia poszezegdinych posadzek.

Odp. Rodzaj posadzki podany jest na rzutach w tabelkach oplsujacych pomieszczenia, jak réwniez w tabelach
zbiorezych zestawlenia powierzchni pomieszczer na poszczegdinych kondygnacjach.

Pytanie 10. Prosze o podanie specyfikac)i projektowanych wyktadzin dywanowych, posadzki betonowej oraz
plytek podtogowych i Sciennych.

Odp. Dane te zostaly podane na planszy zblorczej A20 — Uwarstwienle przegréd budowlanych. Projekt wnetrz
nie byt przedmiotem projektu.

Pytanie 11. Prosze o podanie grubosci projektowane) posadzki betonckwej dekoracyjne] w budynku.
Odp. Zaprojektowano posadzki z Zywicy epoksydowej w kolorze popielatym grubosci 0,2cm.

Pytanie 12. Prosze o przekazanie rzutéw z zaznaczeniem pomieszezer, w ktérych projektuje sig montat sufttéw
podwleszanych.

Odp. Sufity podwleszane zaprojektowano Jedynie w korytarzu 1 holu na parterze (pom. 0-25 i 0-28) — jako sufity z
piyt gkf na stelazu systemowym o odpornoéci ogniowej EI30 oraz na pletrze w bloku pomleszczeti
sanltarnych (1-16 do 1-20) jako sufity podwieszane monolityczne z ptyt g-k na ruszcie systemowym.

Pytanie 13. Prosze o udostepnlenle specyfikacji projektowanych sufitéw podwleszanych.
Odp. J.w.

Pytanie 14. Czy dostawa | montaz wyposazenia technologicznego kuchni znajduje sle w zakresie wyceny? Jesli
tak, prosze o udostepnienie splsu wyposazenia wraz ze szczegétowy specyfikacja.

Odp. Tak. Dostawa | monta: wyposaienia technologii kuchni znajduje si¢ w zakresie przedmiotu zamédwienia.
Specyfikacja wyposazenia kuchn! znajduje sle w PB rys. A3- rzut parteru oraz w opisle PB na stronach od
41 do 43. Szczegdtows tabele - uzupetniono.

Pytanle 15. Czy dostawa | montaz szafek szatnlowych znajduje sig w zakresie wyceny? Jeéll tak, prosze o podanie
llosci oraz specyflkacji szafek.

Odp. Dostawa | montaz szafek szatniowych jest poza zakresem wyceny.



Pytanie 16. Czy w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi dostawa i montaz Jakiegokolwiek wyposazenia
meblowego? Jedli tak, prosze o udostepnienie listy wyposazenla wraz ze szczegdtowsy specyfikacja.

Odp. Dostawa i montaz szafek wyposazenia meblowego jest poza zakresem wyceny.

Pytanie 17. Czy wyposaZenie toalet (dozowniki mydta, lustra, pojemniki na papier, pojemniki na recznlkl itp.)
Znajduje sie w zakresie wyceny?

Odp. Wyposazente toalet w dozowniki mydta, lustra, pojemnlki na papler, poJemniki na recznlkl znajduje sie w
zakresle wyceny.

Pytanie 18. Czy dostawa | montaZ rolet wewnetrznych znajduje sie¢ w zakresie wyceny? Jeéli tak, prosze o
udostepnienie ich specyflikacji oraz podanie lloscl.

Odp. Dostawa | montaz rolet wewnetrznych jest poza zakresem wyceny.
Pytanie 19. Z jaklego materiatu nalezy wykonaé rynny i rury spustowe? Wystepu]a rozbietnoscl w dokumentacji.
Odp. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze jasny popiel. Gruboéé blachy 0,7 mm.

Pytanie 20. Czy Zamawlajacy potwierdza, Ze w rynnach | rurach spustowych naleizy zainstalowaé kable grzejne
jak opisano w Projekcie Budowlanym?

Odp. Nle naleiy instalowa¢ kabli grzejnych w rynnach i rurach spustowych.
Pytanie 21. Prosze o podanie specyfikacji projektowanej dachdwki ceramicznej.

Odp. Dachdwka ceramiczna prostokatna ptaska w kolorze czerwonym, ukiadana bez przesunleé (np. ptaskie
dachéwkl ceramiczne z linll Orea 9 Koramic Wienerberger w kolorze naturalna czerwier).

Pytanle 22. Projektowane iclany dziatowe nalezy murowaé z pustakéw POROTHERM wg Oplsu do Projektu
Budowlanago czy z bloczkdw SILKA wg rys. A20 Projektu Wykonawczego?

Odp. Porotherm wg Opisu do Projektu Budowlanego

Pytanie 23. Z Jaklego materialu nalely wykonaé parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne? Brak informac)i w
dokumentacji.

Odp. Podokienniki zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa jasny popiel (grubosé blachy 0,7 mm.); parapety
wewnetrzne - z konglomeratu kwarcowego w kolorze blatym.

Pytanie 24. Prosze o podanie specyfikacji projektowanych faluzjl maskujacych mocowanych do attyki oraz do
konstrukc]i stalowej pomostu technicznego na dachu.

Odp. Zaluzje lamelowe systemowe, ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor biaty.

Pytanie 25. Prosze o przekazanie specyfikacji nawierzchni bezpieczne] projektowanego placu po stronie
pétnocne] budynku.

Odp. Nawlerzchnia bezpieczna projektowanego placu — plasek grubosci min. 30cm z atestem PZH.



Pytanle 26. Czy w zakres przedmiotu zaméwienla wchodzi dostawa | montaz urzadzeri placu zabaw? Jesli tak,
prosze o udostepnienie ich specyfikacjl.

Odp. Dostawa | montaz urzadzeti placu zabaw jest poza zakresem wyceny.
Pytanle 27. Prosze o przekazanie specyfikacji nawierzchni sportowej boiska.
Odp. Bolsko i nawierzchnia wg rysunku Al1/2 projektu.

Pytanie 28, Jaki sposéb odprowadzenia $ciekéw nalezy uwzgledni¢ w ofercie? Nalety wyceni¢ budowe trzech
zblornikéw bezodptywowych czy podiaczenle kanalizacjt sanitarnej do ekologiczne] oczyszczalni Sciekéw?

Odp. Prosze wyceni¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa (3 zbiornlki bezodptywowe) | jednoczesnie jako robote
zamlenna do montazu 3 zblornikéw bezodptywowych wykonanle podigczenia do oczyszczalni ekologicznej.
Patrz opls OPZ.

Pytanie 29. Czy dia projektowane] Inwestycji planuje sl wycinke drzew? Jedli tak, po czyjej stronie bedzie
uzyskanie pisemne] zgody na wycinke?

Odp. Nie planuje sle wycinki drzew.

Pytanie 30. Jezell w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzl wycinka drzew, prosze o podanie Ich llosci.
Odp. Nie planuje sle wycinki drzew.

Pytanie 31. Prosze o udostepnienie zestawlenia projektowanej zielenl wysokie.

Odp. Klon pospolity GLOBOSUM kulisty, szczeplony na pniu na wysokoéct 200cm, 10szt.

Pytanie 32. Czy w zakres przedmiotu zamdéwlenla wchodzi dostawa | montaz wiaty $mietnikowej wraz
z pojemnikami na odpady? Je€ll tak, prosze o udostepnienie ich specyfikacji.

Odp. Nie zaproJektowano wlaty $émietnikowe), a Jedynle plac utwardzony o wymiarach 3,0 x 5,0m (kostka
betonowa, warstwy jak G1 — ciagl pleszo jezdne — na rysunku A20 ).

Pytanie 33. Czy w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi dostawa | montaz ogrodzenia? Jesli tak, proszg
o udostepnienie specyfikac]!.

Odp. Zaprojektowano ogrodzenie od strony pétnocne] dziaiki, jako ogrodzenie panelowe systemowe,
z przettoczeniami wzmacniajacyml, o wysokoscl ok. 100cm, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych
malowanych proszkowo na kolor grafitowy, na stupkach stalowych systemowych; podmuréwka betonowa
prefabrykowana. Wykoticzenle gérne panell bezpleczne (zakoliczone pretem poziomym, bez wystajacych
drutéw). Bez bramy {wjazd otwarty). Dtugos$¢ 48,5m.

Pytanie 34. Czy dostawa | monta2 elementéw matej architektury znajdule sig w zakresie wyceny? Je$li tak prosze
o podanle rodzaju i iloéci oraz oplsu tych elementéw.

Odp. Dostawa | montaZ elementéw matej architektury jest poza zakresem wyceny.

Pytanie 35. Okna w starym budynku szkoly w mieJscu projektowanego tacznika nalety wymienié na okna o kiasle
EI30 wg rys. A5 ,rzut parteru®, czy o klasie EI60 wg poz.205 zalgczonego Przedmiaru budowlanego?



Odp. Okna w starym budynku szkoly w miejscu projektowanego tacznika zgednie z Projektem Budowlanym
nalezy wymienié na okna o klasie EI30 wg rys. rys A3.

WYKONAWCA 2:

Pytanie nr 1. W nawigzaniu do uwagl na rysunkach projektu wykonawczego architektonicznegoe: ,Integraing
czescia niniejszego opracowania Jest cze$¢ opisowa oraz specyfikacje techniczne” prosimy o
udostepnienie wspomnianej czesci opisowe]j (opis techniczny do projektu wykonawczego).

Odp. Opls zostat uzupetniony.
Pytanie nr 2. Prosimy o udostepnienie opinii geotechniczne).
Odp. Uzupetniono.

Pytanie nr 3. Prosimy o udostepnienie mapy do celéw projektowych. Na dotgczonych rysunkach PZT istniejace
uzbrojenle terenu Jest nieczytelne ze wzgledu na szereg oznaczen nowoprojektowanych elementdw.

Odp. Vzupeiniono.

Pytanie nr 4. Prosimy o wskazanie parametréw projektowanych diwigéw osobowych {udiwig/ilo$¢ oséb, rodzaj
hapedu, wyposazenie kabiny, wykoriczenle wnetrza kabiny ip.).

Odp. Parametry diwigdw s3 podane w opisie technicznym.

Pytanie nr 5. Prosimy o podanie szczegétowych parametréw obudowy systemowej wind.
Odp. Parametry obudowy systemowe]j wind sg podane w oplsie technicznym.

Pytanie nr 6. Czy uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy uwzglednié w wycenie?

Odp. Tak, uchwyty dla osdb niepetnosprawnych nalezy dostarczyé i zamontowaé.

Pytanie nr 7. Prosimy o potwlerdzenle, i2 wyposazenie meblowe widoczne na rzutach architektury, inne ni
wyposazenie kuchenne o nr 1-32, nie podlega wycenle.

Odp. Wyposaienie meblowe Jest poza zakresem wyceny.

Pytanie nr 8. Brak jakiejkolwiek specyfikacji urzadzert kuchennych (nr 1-32) unlemozliwia wycene wyposazenia.
Prosimy o przekazanle szczegétowych wytycznych /wymagari badf udostepnienie projektu technologii
kuchni.

Odp. Specyflkacja wyposatenia kuchnl znajduje sie w PB rys. A3- rzut parteru oraz w opisie PB na stronach od 41
do 43. Szczegbtowa tabele - uzupetniono.

Pytanie nr 9. Wediug naszej wiedzy nie ma motliwoscl wyprodukowania okna podawczego otwieranego do géry
w klasie odporpoéci ogniowej EI15. Prosimy o potwlerdzenle poprawnosci zaprojektowanego rozwiazania
lub zaproponowania zastepczego rozwigzania (np. dodatkowej rolety przeciwpozarowej).

Odp. Moina zastosowac ckno otwierane do wewnatrz lub z opuszczang kurtyng ppo.
Pytanie nr 10. Czy fasady ujete na rysunku A18 zaprojektowano jako wypetnione szktem bezplecznym P2?

Odp. Tak.



Pytanie 11. Czy ktére$ z okien (O1-010), ujete na rysunku Al18 zaprojektowano Jako wypetnione szktem
bezplecznym P2?

Odp. Tak, wszystkie.
Pytanie 12. Prosimy o potwlerdzenie koniecznoscl wbudowania gruzu w warstwy PG1.

Odp. Zamiast gruzu opisanego w projekcie w warstwach Pgl i Pg2 moina zastosowaé warstwy grubosci 20cm
kruszywa tamanego frakcji 0-30.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenle, 12 w pomieszczeniach sanitarnych nie przewiduje sie wykonania posadzki
z plytek.

Odp. Wszystkle posadzki w szkole sg projektowane jako posadzki przemystowe.

Pytanie 14. Prosze o podanie parametréw posadzki betonowej — opls warstwy na rys. A20 Jest sprzeczny z
oplsem pozycji ujetych na przedmiarze.

Odp. Posadzki nalety wykonat wg rys.A20.

Pytanle nr 15. Prosimy o podanie materiatu, z jakiego zaprojektowano drzwi wewnetrzne o oznaczeniach D9-
D13.

Odp. Drzwl standardowe - piyta MDF,

Pytanie nr 16. Prosimy o podanle rodzaju przewidywane] dachéwki — opis ,dachéwka ceramiczna prostokatna”
Jjest nleprecyzyjny.

Odp. Dachéwka ceramiczna prostokgtna plaska w kolorze czerwonym, ukfadana bez przesunigé (np. ptaskie
dachdwkl ceramiczne z linil Orea 9 Koramic Wienerberger w kolorze naturalna czerwien).

Pytanie nr 17. Prosimy o podanie parametréw nawierzchni bolska zewngtrznego.

Odp. Parametry bolska zostaty okreélone na rys. Al-2 BOISKC WIELOFUNKCYJNE — rysunek uzupetniono.
Pytanie nr 18, Prosimy o podanie parametréw nawlerzchni placu zabaw.

Odp. Nle projektuje sie placu zabaw. Moina zastosowaé nawierzchnlg z plasku min. 30cm z atestem PZH.
Pytanle nr 19, Prosimy o podanie parametréw ,lekkie] obudowy $mietnika”.

Odp. Nie zaprojektowano wiaty $mietnikowej, a jedynie plac utwardzony o wymiarach 3,0 x 5,0m (kostka
betonowa, warstwy jak G1 - ciggi pleszo jezdne — na rysunku A20 ).

Pytanie nr 20. Zwracamy sie z wnioskiem o przediuzenie terminu skfadania oferty o co najmniej 10 dnl. Powyisze
motywujemy checig przygotowanla rzetelnej | konkurencyjnej oferty, a zloionoi¢ dokumentacji,
wystepujace nieécistosci oraz szeroki zakres robdt wymaga doglebnej anallzy otrzymanych dokumentéw. W
terminle wyznaczonym przez Zamawiajgcego wystepuja 2 dni ustawowo wolne od pracy — 1 listopad i 11
listopad, ktére w potaczeniu z dniami urlopowyml (tzw. diugie weekendy) stanowla znaczng niedogodnosé
w uzyskaniu terminowych ofert od producentéw, dostawcéw oraz podwykonawcéw.

Odp. Zamawla]gcy wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert. Ponizej szczegétowe informacje.



WYKONAWCA 3:
Pytanie nr 1. Prosze o udostepnienie opisu architektury.
Odp. Opls zostat uzupetniony.

Pytanie nr 2. Proszg o uzupeinlenie dokumentacji w zakresie: informacje techniczne wind, W udostepnionej
dokumentacji brak jakichkolwiek Informacji co unlemozliwia ich wycene,

Odp. Parametry wind s3 podane w opisie technicznym.
Pytanle nr 3. Prosze o uzupetnienie dokumentacjl w zakresle: rozktad stropu filigran.

Odp. Rozktad stropu filigran lezy po stronie dostawcy/ oferenta | jest zwigzany z projektem technologicznym
stropu wykonywanym przez dostawce/oferenta.

WYKONAWCA 4:

Pytanie nr 1. Wnosze o wyjasnienie trescl SWZ w zakresie: 1) § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego zatgcznik do
SIWZ oraz pkt. II1.B SWZ | ckreslone] przez Zamawiajgcego wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca wnosl o rozwakenle zmlany wysokosci zabezpieczenia nalelytego wykonanla umowy z
5% na 3%.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 1. W 2wigzku z brakiem odpowledzi na zadane pytanla oraz nieuzupetnieniu braku dokumentacji
prosimy o ponowne przesunigcie terminu przetargu o co najmnie] 10 dni | w taki sposéb, by po
uzupetnfeniu ww. braku oferencf posiadali co najmniej 7 dni roboczych na przygotowanie oferty.

Odp. Zamawlajacy wyraZa zgode na przedtuzenie terminu skiadanla ofert. Ponlzej szczegétowe Informacje.

Pytanie nr 2. Prosimy o doprecyzowanlie (np. poprzez nr pom.), w ktérych pomieszczeniach nalezy przewldzied
licowanie $cian ptytkami.

Odp. 0-5, 0-6, 0-37, 0-34, 0-30 ,0-32, 0-10, 0-11, 0-17, 0-16,0-17,0-15, 0-13 - cze$¢ sanitarna, pas o wysokosci 40
¢m nad zlewozmywakiem i blatem kuchennym,
1-20, 1-19, 1-18, 1-16 czeé¢ sanitarna i pas 40 cm nad blatem kuchennym, 1-8, 1-9 - pas wys. 40 ¢cm nad
zlewozmywakiem,
1-3, 1-4, 1-5, 1-10, 1-11, 1-12, 1-21 - pas ¢ szer.120cm | wys.150cm przy umywalkach.

Pytanie nr 3. Zgodnie z opisem technicznym czesécl konstrukeyjne] elementy stalowe naledy zabezpleczyé
preduktaml firmy Promat do wymaganej projektem odpornosci ognlowe] (dla klasy ,D”). Czy inwestor
dopuszcza stosowanie natrysku ogniochronnego na widocznych elementach stalowych?

Odp. Nle. Inwestor nie dopuszcza zastosowanla natrysku ogniochronnego na widocznych elementach stalowych.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiajacy dopuszcza obudowanle stupéw w pom. 0-8 w formie obudowy o przekroju
kwadratowym z ptyt GKF?

Odp. Nie.



Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie, iz na parterze sufity podwieszane wystepujg tylko w pom. 0-28, 0-25, 0-0.
Odp. Tak.
Pytanie nr 6. Prosze o podanie parametréw wyktadzin dywanowych projektowanych w salach przedszkolnych.

Odp. Wyktadzina flokowana typu Forbo Flotex (zmywalna, wodoodporna, szybkoschngca, trwata i wytrzymata -
klasa uzytkowa 33, odporno$¢ na Scieranie > 1000 cykli, odpornoéé na dzlatanie kétek meblowych r=>2.4,
antypoélizgowa, przy)azna dla alerglkéw, trudnozapalna Bft-s1)

Pytanle nr 7. Wystepuja rozbleznoéci w opisie warstwy wykoriczenlowej posadzki na rys. A5 i A6 miedzy
zestawieniem pomieszczeri a opisami bezpo$rednio pod numerami pomieszczer. Prosimy o jednoznaczne
wskazanle Jakie wykoriczenle posadzki przewiduje Inwestor,

Odp. Wszystkie posadzki nalezy wykonaé Jako przemystowe wykoficzone Zywlcy, oprécz stopni w klatkach
schodowych i sal przedszkolnych z wyktadzing dywanowa.

WYKONAWCA NR 6

Pytanie nr 1. Czy w zakres przedmiotu zamdwienla wchodza prace zwigzane z rozbidrka Istniejgcego ogrodzenia?
Jeéli tak, Jaka lloé ogrodzenia nalety przewidzie¢ do rozblérki?

Odp. Teren budowy naleiy zabezpleczyé zgodnie 2 wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, a Inwestycje
wykonaé zgodnie z obowiqzujacy dokumentacja projektows. Oferta powinna uwzgledniaé wszystkie
elementy niezbedne do wykonanla przedmiotu zamdwienla.

Pytanie nr 2. Na czym bedzie polegato zabezpieczenie starego muru wg zapisu w OPZ ?

Odp. Stary mur nalety zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby uchronic¢ go przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z
realizacjg prac budowlanych obiektu szkoly.

Pytanie nr 3. Jaka llo$¢ starego muru do zabezpieczenia nalety skalkulowac?

Odp. Wykonawca wg. wiasne] organlzacji placu budowy musl zaplanowa¢ zabezpleczenie odpowlednie] lloscl
muru koéciota graniczacego z planowang Inwestycla.

Pytanie nr 4. Prosze o jednoznaczne okre$lenle warstw konstrukeylnych projektowanych nawierzchni wokoét
budynku. Wystepuja rozbieznosci w dokumentacji.

Odp. Nawlerzchnie wokdét budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 5. Obrzeia chodnikéw i nawlerzchni utwardzonych nalezty wykona¢ jako betonowe na tawie
betonowej, czy metalowe?

Odp. Nawlerzchnie wokét budynku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie nr 6. Jakq warstwe wykoriczeniowg chodnikéw nalezy wyceni¢: kostke betonowq gr-8cm wg przekroju
warstw konstrukeyjnych, czy plyty betonowe 50x50x6 cm wg zataczonego przedmiaru prac budowlanych?

Odp. Plyty betonowe



Zamawlajacy Jednoczeénie Informuje, Ze zgodnle z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedituia termin sktadania ofert,
wyznaczajgc tym samym nowe terminy:

Termin skiadanla ofert: 29.11.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2021 r. godz. 12:00

oraz

zmienia termin zwigzania oferty: do dnia 28.12.2021 r.






