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Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia
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KARTA TECHNICZNA

ZESTAW PRZEPLOTNI SCIANA

Numer katalogowy: 2130MOD

2,00 m
4,03x1,19x2,07m

7,65x4,80 m

26,3 m’
Wymiary urzadzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

= Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm
= Piasek lub zwir — ziarno 0,25 do 8 mm, grubos¢ min. 200mm
= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach

amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byc¢
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkg nalezy wykonac tak, aby jej
grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

e W skiad zestawu wchodza: $ciana z lin, drabinka z ling,

e  Stupy pionowe urzgdzenia wykonane z rur @114,3x4mm, rury poprzeczne wykonane z rur @57x2,9mm

e Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej @16mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.
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KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urzadzenia
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