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Nakretka
/napinojqca ~+[2.84

b

M16 np HAS—E M 16X125/198 ;
Wklejac na kotwy chemiczne
np HIT HY 170, co 90cm.

bl

Wyrownac zaprawg naprawczq

- % np. Cerest CXo N\ %

Uwaga: wysokosci i spadki pofaci
odtworzy¢ wg stanu istniejqcego.

_ ZESTAWIENIE DREWNA (C24) Dach nad pomieszczeniem gospodarczym
i Nr B | H | Dlugosc O?J@St;téé Liczba | Objgtose

2% M16 np HAS—E M 16X125/198 cm | cm m m* szt m*
b Wkleja¢ na kotwy chemiczne 1 Stupy 16 | 16 290 0.0563 2 0.113
np HITHY 170, co 30cm. 2| Stpy |16 | 16| 340 | 00870 | 2 | 0174

’“% 3 Lastrzaty 12 | 12 2.90 0.0418 2 0.084
S 4 Zastrzaty 12 | 12 1.60 0.0230 2 0.046

% 5 Platwie 16 | 22 4.70 0.1654 2 0.331
~4[2.88 6 | Murlaty |14 [ 14| 470 | 00921 | 2 | 0.184

| 7 Krokwie 8 | 18 7.60 0.1094 7 0.766

8 Krokwie 8 | 18 3.70 0.0533 7 0.373

9 Kleszcze 4|16 2.82 0.0180 | 10 0.180

Styrobeton tocznie m* o] 2.25

do 260kG/m* SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE!

(np Polytech 20/80)
Sklepienie ceglane naprawic

przez przemurowanie fragmentami

po podstemplowaniu.

Cegta petna kI 15 MPa, zaprawa M10.

Drewno sosnowe lub Swierkowe kl. C 24.

Polqczenia typowe ciesielskie oraz na zfgcza stalowe (np BMF).

/abezpieczenie drewna wg opisu technicznego.

Pofacie zwiatrowac tasmami stalowymi 2x60mm.

Klosa ekspozycji dia betonu  XC2-XC2 (PN-B-03264:2004).

Beton B30, (C25-30), dla fundamentow wodoszczelny W6.
Stal zbrojeniowa A-lIN: fyk=500MPa, np: BSTH00S(B), BSOOSP.

Stal ksztaftowa St3SX(S2350R). IN- dwuteowniki normalne walcowane,

/abezpieczenie antykorozyjne stali ksztaftowe] farbami ftalowymi.
Przemurowania, zamurowania | Sciany nosne: cegfa pefna lub silikaty Sika kl. 15 MPa, zaprawa Mo.
Remont Scian i stropow wg opisu technicznego.

Scianki- dziafowe na stropach lekkie gipsowo— kartonowe.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

Rozbieznosci 1 niezgodnosci wyjasnic z Projektantami- nie dokownywa¢ samodzielnych zmian.
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