PRZEKROJ A-A PRZEZ SCHODY
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Strop istniejgcy do zachowania.
Szczegdly podparcia do rozwigzania w
nadzorze autorskim
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. al Dlugosé iczba (m) nﬁ kotwy ®2ﬁ%;3@?% LAWA t1 Uwagi:
# | (cm) W clementow| ogotem AN wiejone na LAVWA L1 ¢ Klosa ekspozycji dla betonu  XC1-XC2. Beton C25-30 (B30).
elemencie L
AN #8 [ #10 1.3mb o Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, np: BSt500s(B), B5OOSP,
1 10 463 13 1 13 60,19
2 10 490 13 1 13 63,70
3 8 97 46 1 46 44,62
2 5 | 14 . ; 7 11078 EE2 Sp. zo.o. ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wroctaw
5 10 130 8 1 8 10,40 @7#8 oo 206m L=154cm AN Inwe‘StOI’Z ‘ Adres inwestycji: Fazf’:l: Nr rys.
L Gmina Czernica ul.Gtéwna 67, 55-003 Wojnowice projekt
Dtugos¢ wg srednic (m) 55,40 | 134,29 R I ul.Kolejowa 3_ dz. nr 36/2, obreb Wojnowice wykonawczy K5
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 55-003 Czernica
s\’ H] Inwestycja: Data:
Masa fqczna wg Srednic (kg) 2188 | 82,86 50 REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO MAJ 2021
. Tresc : . Skala:
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 104,74 ELEMENTY ZELBETOWE 1:25
Ogotem (kg) 104,74 Branza: Opracowanie sporzadzit: Podpis:
KONSTRUKCJA mgr inz. Tomasz Wojtas
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA
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Uwaga: poziom posadowienia  sprowadzić do poziomu posadowienia  fundamantów istniejących. Ustalić na budowie po wykonaniu odkrywek.
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Uwagi: Klasa ekspozycji dla betonu  XC1-XC2.  Beton C25-30 (B30).  Stal zbrojeniowa A-IIIN: fyk=500MPa,  np: BSt500s(B), B500SP.
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