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I OPIS TECHNICZNY.

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonawczy prac naprawczych budynku mieszkalnego

z czescig gospodarczg potozonego w Wojnowicach przy ul Gtéwnej 67, dz. 36/2, gmina Czernica.

2. Podstawa opracowania.

o Decyzja Nr 18/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wroctawskim
nakazujgca usuniecie nieprawidtowosci w stanie technicznym budynku mieszkalnego z czescig
gospodarczg na dziatce 36/2 przy ul Gtéwnej 67 w miejscowosci

o  OPINIA TECHNICZNA opracowana w pazdzierniku 2020 r.: Ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych i instalacji wewnetrznych budynku mieszkalnego z czg$cig gospodarcza. Autorzy
opracowania: Konstrukcje -mgr inz. Matgorzata Ewiak , Instalacje sanitarne —mgr inz. Andrzej
Szmigielski, Instalacje elektryczne- mgr inz. Andrzej Gérecki.

e Aneks do opinii jw. opracowany w listopadzie 2020 r.

¢ Inwentaryzacja opracowana w marcu 2019 r przez Pracownie Konstrukcyjno - Architektoniczng VisKon
3D SZYMON RADLAK

o Ogledziny i odkrywki dokonane w maju 2021 .

o Podstawa opracowania obliczen statycznych:

PN-EN 1991 -obcigzenia budowli

PN-EN 1992  -konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1993  -konstrukcje stalowe

PN-EN 1995  -konstrukcje z drewna

PN-EN 1996  -konstrukcje murowe

PN-EN 1997  -posadowienie bezposrednie budowli
e  Obcigzenia klimatyczne:

Snieg: strefal  =0,7kN/m?

Wiatr: strefa1  @,=0,3kN/m?

3. Warunki gruntowo-wodne.

Brak technicznych badan podtoza gruntowego.

Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy fundamentow, brak zarysowan wskazujgcych na nadmierne lub
nierdwnomierne osiadanie. W ramach prac projektowanych nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen
przekazywanych na fundamenty. Nie zachodzi potrzeba opracowania badan podtoza gruntowego.

4. Prace projektowane.

o Naprawa wiezby.
Przebudowa wiezby zostata wykonana w sposéb nieprawidtowy, pozostawiono elementy porazone

korozja biologiczna, wystepujg przekroczenia nosnosci ptatwi.

Zakres prac narzucony decyzjg PINB (sunigcie starych elementéw wigzby) uniemozliwia wykonanie prac
bez demontazu pokrycia oraz krokwi i ptatwi, czyli w praktyce wymagane jest usunigcie catej konstrukcji.
Elementy wymagajace usuniecia sg powigzane konstrukcyjnie z elementami wymagajacymi zachowania w
sposdb uniemozliwiajacy ich usuniecie bez demontazu.

Zaprojektowano wymiane wiezby na nowg z mozliwo$cig powtdrnego uzycia istniejacych zdrowych
elementdéw.
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Stare uszkodzone elementy uszkodzone wymagajgce usunigcia:

o Naprawa schodéw na poddasze.
Przewidziano rozebranie schodéw istniejgcych i wykonanie nowych o konstrukcji monolitycznej
_zelbetowej. Schody i strop przy schodach:

o Naprawa stropu nad pomieszczeniem gospodarczym.
Naprawa przez przemurowanie matymi fragmentami.
Sklepienie i $ciany w stanie rozpadu:

T

o

o Naprawa uszkodzen $cian i tynkdw.

Naprawa przez przemurowanie i uzupetninie.
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Dane materiatowe.

o Klasa ekspozyciji konstrukcji zelbetowych XC1-XC2. Beton C25-30 (B30). Dla fundamentéw beton
wodoszczelny W6.

o  Stal zbrojeniowa projektowana fy=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, np. BST500S(B), B500SP.

e Stal ksztattowa S235J2 (St3S).

e Klasa ekspozycji $rodowiskowej konstrukcji murowych MX1. Sciany murowane z bloczkéw SILKA kl. 15
MPa (kat.1) na zaprawie do cienkich spoin lub zwyktej M5, kat. wykonania prac B.

e  Drewno sosnowe lub $wierkowe kI C24.

4.1. Dach.

Dach drewniany wielospadowy. Zachowuije sie podstawowg konstrukcje no$ng dachu, wymianie podlegajg
elementy. Stupki wiezby dachowej oraz zastrzaty wykona¢ w miejscach istniejgcych.

Klasa uzytkowania konstrukcji drewnianej 1. Drewno sosnowe lub Swierkowe kl. C24. Potgczenia typowe
ciesielskie oraz na ztgcza stalowe, np. BMF.

Drewno zabezpieczy¢ przed ogniem, owadami i grzybami np. preparatem Fobos M4 (zgodnie z wytycznymi
stosowania podanymi przez producenta), lub innym o analogicznym dziataniu. Klasa nasgczenia drewna Il - drewno
nie narazone na kontakt z ziemig i nie bedace pod wpltywem warunkoéw atmosferycznych, mozliwe przejéciowe
zawilgocenie.

Murtaty mocowa¢ kotwami M16 osadzonymi w podwalinach Zelbetowych, ktore nalezy wykona¢ we wnekach
wykutych w Scianach istniejacych. Bloki 25x25%30cm wylewaé z betonu C25-30, zbroi€ #8 co 5x5¢cm dotem i géra,.

Stupy wiezby nad pomieszczeniem gospodarczym mocowac do $cian na kotwy stalowe wklejane chemicznie.

Potacie zwiatrowa¢ taSmami stalowymi 2x60 mm.

UWAGA:

Stupki wiezby dachowej miejscowo obcigzajq istniejace stropy drewniane. Stupki projektowane bezwzglednie
nalezy ustawi¢ w miejscu stupéw istniejgcych. Nalezy w trakcie prowadzenia prac sprawdzi¢ stan stropéw.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci (uszkodzenia, ubytki, ostabienia materiatdw, korozja biologiczna lub
wystapienie owaddw- technicznych szkodnikow drewna) prace wstrzymac i powiadomi¢ nadzor autorski.

NALEZY LICZYC SIE Z MOZLIWOSCIA WYSTAPIENIA PRAC DODATKOWYCH ZWIAZANYCH Z
KONIECZNOSCIA NAPRAWY STROPOW.

W czesci zabudowanej pod platwiami istniejgcymi nie rozpoznano uktadu konstrukcyjnego stropu. W
przypadku stwierdzenia wystepowania $ciany szachulcowej z podwieszona konstrukcjg stropu prace wstrzymac i
powiadomi¢ nadzor autorski.

4.2. Schody.
Projektuje sie nowy bieg schodéw na poddasze. Schody plytowe Zelbetowe zbrojone wg zataczonych

rysunkow szczegdtowych. Beton C25-30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN.

Schody oparte na istniejacej Scianie zewnetrznej oraz projektowanej Scianie wewnetrznej. Niezbedne jest
dokonanie lokalnej przebudowy stropu (powiekszenie otworu w stropie drewnianym. Konstrukcji stropu
szczegOtowo nie rozpoznano. Zaktada si¢ podparcie stropu wspornikami Zelbetowymi wylewanymi razem ze
schodami, jak pokazano na rys. schodow. Szczegoty do rozwigzania w nadzorze autorskim.

4.3. Sciana projektowana.

Sciana projektowana do oparcia schodéw murowana z bloczkéw wapienno- piaskowych silikatowych SILKA
kl. 15 MPa (kat.1) na zaprawie do cienkich spoin lub zwyktej M5, kat. wykonania prac B. Klasa ekspozycji
$rodowiskowej konstrukcji murowych MX1. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 (B15) na
zaprawie cementowej M5.
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4.4. Fundament.

Fundament pod $ciang projektowang; tawa monolityczna zelbetowa wylewana z betonu C25-30
wodoszczelnego W6. Zbrojenie stalg A-IlIN, otulina zbrojenia fundamentéw 5 cm.

Poziom posadowienia sprowadzi¢ do poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych. Fundamenty
projektowane powigzane zostana z istniejacymi za pomocag pretow stalowych @320 wklejanych na kotwy
chemiczne.

Izolacie przeciwwilgociowe fundamentéw i $cian fundamentowych:
o Pod fundamentami izolacja pozioma z papy izolacyjnej uktadanej na warstwie betonu podktadowego.
o Fundamenty oraz ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa bitumiczng lub
mineralng typu $redniego (np. Dysperbit).
Uwaga:
o Prace ziemne prowadzi¢ ostroznie i szybko, nie podkopywacé istniejacych fundamentow.
o Po wykonaniu wykopu jego dno bezzwlocznie zabezpiecza¢ wylewka z betonu podktadowego.
o Monitorowac¢ stan istniejacych Scian. W razie zagrozen prace wstrzymac i powiadomi¢ nadzér autorski.

4.5. Naprawa stropu pomieszczenia gospodarczego.

Strop pomieszczenia gospodarczego wykonany jest jako sklepienie ceglane bez zasypek. Stan stropu
awaryjny- lokalnie nastgpita utrata spojno$ci cegiet i zaprawy- do rozpadu elementdw.

Projektuje sie rozebranie istniejacego sklepienia i odtworzenie go do stanu istniejacego. Prace rozpoczaé od
podstemplowania catego sklepienia, nastepnie dokonywaé rozbiorek matymi fragmentami i odtwarza¢ sklepienie.
Materiat- cegta petna kI 15 MPa, zaprawa M10 MPa. Nad sklepieniem zamontowa¢ $ciggi stalowe z pretow @20
z nakretkami napinajacymi. Sciagi wklejane w $ciany istniejgce na kotwy chemiczne, wg rysunkow
szczegGtowych.

Zasypki sklepienia wykona¢ ze styrobetonu (do 260 kG/m3). Nie stosowa¢ keramzytu. Zasypki wykonaé po
zamontowaniu wigzby dachowej- nie opieraé stupdw wiezby na zasypkach, sprowadzi¢ stupy do pach sklepienia.

4.6. Naprawa i przebudowa $cian istniejacych.

Naprawa $cian i tynkéw istniejacych

Nalezy usuna¢ stabe i uszkodzone tynki, dokonaé szczegétowego przegladu $cian i podjaé decyzje o
zakresie napraw. Napraw dokonaé przyjmujac metode zalezng od zakresu uszkodzen:

- Przy powierzchniowych uszkodzeniach (2-3 cm) naprawy dokona¢ przez usunigcie partii ostabionych i
uzupetnienie ubytkow za pomoca specjalistycznych zapraw lub szpachli do napraw $cian murowanych.
-Przy gtebszych uszkodzeniach dokona¢ przemurowan cegtg petng kl 15 MPa na zaprawie m.ki 5 MPa.

Naprawy zarysowan dokona¢ przez rozkucie Scian i przemurowanie cegtg petng kl 15 MPa na zaprawie
m.ki 5 MPa. Dopuszcza sie wykonanie naprawy zawrsowan przez powigkszenie rys i wypetienie specjalistyczng
zaprawg bezskurczowa, np. ATLAS TEN-10.

Miejsca zwilgocone i zagrzybione: sku¢ tynki i usung¢ ostabiong zaprawe, osuszy¢ przez wietrzenie,
odgrzybi¢. Zabezpieczy¢ przed ple$niami i grzybami przez malowanie Srodkami chemicznymi 0,5 m poza zasieg
zagrzybienia (np. Plesniochron, Murotox lub innymi §rodkami o analogicznym dziataniu - zabezpieczenie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi przez producenta).
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Przebudowa $cian istniejgcych.

Projektuje sie zamurowanie dwoch otwordéw w Scianach istniejacych. Zamurowania wykonac z silikatéw Silka
lub cegly petnej kl 15 MPa na zaprawie maki 5SMPa. Zamurowania przewigzac bardzo starannie ze Scianami
istniejacymi przez przemurowanie na strzepia, na stykach usungg tynki. Zamurowania zakoniczy¢ ok. 3 cm
ponizej Scian istniejacych (usuna¢ nadproza), szczeling wypetni¢ po min. 3 dniach za pomocg starannie ubitej
zaprawy bezskurczowej.

Projektuje sie przebudowe dwdch otworéw w czesci mieszkalnej oraz wykonanie nadprozy nad dwoma
otworami w cze$ci gospodarczej. Przewiduje sie zamontowanie nadprozy z dwuteownikdw stalowych goraco
walcowanych. Stal St3SX. Nad otworem przesklepionym tekiem (okno pomieszczenia gospodarczego) nadproza
nalezy zamontowac powyzej feku.

Sposoéb montazu: belki przed zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami ftalowymi. Wykué
bruzde z jednej strony ciany i zamontowac¢ potowe belek. Po starannym podklinowaniu wyku¢ bruzde z drugiej
strony $ciany i zamontowa¢ pozostate belki. Rozebra¢ $ciane pod belkami, belki osiatkowaé, wyszpatdowac i
otynkowaé.

5. Uwagi koncowe.

o Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunkow. Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian.

o Projekt konstrukcyjny rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

o  Uzyte materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 31 stycznia 2017.

e Podczas realizacji przestrzega¢ zasad zawartych w zeszytach ITB Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

o Ze wzgledu na charakter prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i do$wiadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych na obiektach remontowanych, pod
nadzorem 0s6b posiadajacych wtaciwe uprawnienia.

UWAGA:

Stupki wiezby dachowej miejscowo obcigzajq istniejace stropy drewniane. Nalezy w trakcie prowadzenia prac
sprawdzi¢ stan stropdw. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci (uszkodzenia, ubytki, ostabienia materiatow,
korozja biologiczna lub wystapienie owadéw- technicznych szkodnikéw drewna) prace wstrzymac i powiadomié
nadzér autorski.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych zwigzanych z konieczno$cig naprawy stropow.

Dopuszczalna grubo$¢ warstw $niegu i lodu na dachu
Obcigzenie réwnomiernie roztozone Smax 0,7 kN/m?
Rodzaj lodu i $niegu Cigzar objetosciowy Krtyczna grubos$¢ warstwy
kN/m? m

Swiezy 1 0,70

Osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2 0,35
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25 | 35 028 | 0,20

Mokry 4 0,18
Zlodowacialy 6 | 7 012 [ o010

Lod (z zamarznigtej wody) 9 0,08

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
opracowat: mgr inz. T. Wojtas
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IL. OBLICZENIA STATYCZNE.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli.
PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe.
PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe.
PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna.
PN-EN 1996 -konstrukcje murowe.

PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli.
Obcigzenia klimatyczne:
Snieg: strefa |
Wiatr: strefa 1

Dane materiatowe:

50, 7kN/m?
v=0,3kN/m?

Klasa ekspozyciji konstrukcji zelbetowych XC1-XC2. Beton C25-30 (B30).
Beton fundamentdéw i elementéw zewnetrznych wodoszczelny W6.
Stal zbrojeniowa A-IlIN: fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzer wielokrotnie zmiennych, np.:

BST500S(B), BS00SP.
Stal ksztattowa S235J2 (St3S).

Drewno sosnowe lub Swierkowe kI C 24 (fmk=24MPa).
Sciany murowane z bloczkéw SILKA kl. 15 MPa (kat.1) na zaprawie m.ki 5 MPa (kat. wykonania prac B).
Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis.

Whyniki do wgladu u autora dokumentacii.

1. Zestawienie obcigzen.

Dach.
Snieg: strefa $niegowa I=> Q= 0,700 kN/m2 Pochylenie potaci =332,
M1 M2 0<a<30
Kat spadku dachu a 0<a<30 u1=0,8 p2=0,8+0,80/30
30<a<60 u1=0,8(60-a)/30 30<0<60 p2=1,6
()
42 048 1,60
16 0,80 123

§1= M1xCexCixsk=0,5%1,0x1,0%0,7=0,4kN/m2.

§2= J1xCexCixsk=1,6x1,0x1,0x0,7=1,12kN/m2.
Dla worka $nieznego
§2= H1xCexCrxsk=4,0%1,0x1,0x0,7=2,8kN/m2

Dla zasp $nieznych przy przegrodach o wysokosci h zasieg ls=2xh

Wiatr: strefa I= qx=0,30kN/m?

Mw=(b1+02)/2xh< Yx h/sk  h=3m p2=2,0%3,0/0,7=8,6, przyjeto p2=4

Snieg S

Cigzar
staly g
Wiatr p

Obcigzenie wiatrem: ¢sCa=1 Ci=Cpe10=0,7 Cez=2 Qp(Ze)=CezQp=2%0,3=0,6kN/m2, Fw=CsCaXCiXQp(ze)=1%0,7%0,6=0,42kN/m?

Obcigzenia dachu ( 6.10. PN-EN 1991)

Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ Ciezar Obcigzenie | Wsp. | Obcigzenie

warstwy | jednostk. charakter. | obc. oblicz.

m kN/m? kN/m? kN/m?
1. |Snieg S: 1 1,12 1,12 15 1,68
2. |Wiatr p: 1 0,42 0,42 15 0,63

Obcigzenia state q:
3. |Dachéwka 0,70 0,70 1,35 0,95
4. |Welna mineralna (do 60kG/m3) 0,25 0,60 0,15 1,35 0,20
5. |Konstrukcja drewniana 0,20 1,35 0,27
6. |Phyty GK +ruszt 0,02 10,00 0,20 1,35 0,27
7. |Technologiczne 1 0,05 0,05 1,35 0,07
Razem q: kN/m2 1,30 1,76
Pochylenie potaci a (stopnie) 42

Obc. prostopadte do potaci q =(S*1,5*cos+q*1,5)*cos+p*1,35 2,00 2,86
Obcigzenie na rzut q =S*1,5+(p*1,5*cos+q*1,35)/ cos, 3,29 4,67
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Dach nad pomieszczeniem gospodarczym

Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ Ciezar Obcigzenie | Wsp. | Obcigzenie
warstwy [ jednostk. charakter. | obc. oblicz.
m kN/m? kN/m? kN/m?
1. |Snieg S: 1 2,80 2,80 15 4,20
2. |Wiatr p: 1 0,42 0,42 15 0,63
Obcigzenia state q:
3. |Blacho dachéwka lub blacha na fatach 0,30 0,30 1,35 0,41
4. |Konstrukcja drewniana 0,20 1,35 0,27
Razem q: kN/m2 0,50 0,68
Pochylenie potaci a (stopnie) 35
Obc. prostopadte do potaci q =(S*1,5*cos+q*1,5)*cos+p*1,35 2,71 4,00
Obcigzenie na rzut q =S*1,5+(p*1,5*cos+q*1,35)/ cos, 3,83 5,65
Ciezary $cian.
R Grubos¢ Cigzar objetosciowy Wartos¢ Wspotczynnik Wartos$¢
Lp. Wyszczegdlnienie L Lo
warstwy charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
m KN/m? kN/m? 9 kN/m?
1 |Silka 0,240 20,0 4,80 1,35 6,48
Tynk 0,030 21,0 0,63 1,35 0,85
Ciezar faczny 5,43 7,33
5,43 1,15 6,24
3 |Bloczki betonowe 0,240 24,0 5,76 1,35 7,78
Ocieplenie- styropian 0,250 0,5 0,11 1,35 0,15
Tynk 0,020 21,0 0,42 1,35 0,57
Ciezar taczny 6,29 8,49
6,29 1,15 7,24
2. Dach.
Klasa uzytkowania 1. Drewno sosnowe lub $wierkowe ki C24.
2.1. Krokwie nad pomieszczeniem gospodarczym.
Belki dwuprzestowe wolno podparte na koficach
Lo=4,3m+2,5m , rozstaw max. 0,75m.
S Warto$¢ Powierzchnia obcigzajaca Obcigzenie
Obdiagenia kN/m? n i
Snieg 2,80 0,75 2,10
State 0,30 0,75 0,23
Wiatr 0,7 0,75 0,54
Snieg przyjeto jako obcigzenia $rednio trwate, wiatr- krétko trwate.
z
iy
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 8 18
ht=18.0 cm
bf=8.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=96.00 cm2 Ax=144.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=768.00 cm4 1x=2213.0 cm4
es=4.0 cm Wy=432.00 cm3 Wz=192.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.16/144.00 = -0.08 MPa £t,0,d = 10.99 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-6.77/432.00 = -15.67 MPa fm,y,d =16.62 MPa
fv,d=2.77 MPa
Tau z,d = 1.5%7.55/144.00 = 0.79 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowekh = 1.13kh_y =1.00 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker=0.67
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FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.08/10.99 + 15.67/16.62 = 0.95 <1.00 (6.17)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.79/0.67)/2.77 = 0.42 < 1.00  (6.13)

Ugiecia u fin,z= 0.2 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Profil poprawny !!!
2.2. Platew nad pomieszczeniem gospodarczym.
Belka jednoprzestowa wolno podparta Lo=2,5m. Drewno C24.
S Warto$¢ Powierzchnia obcigzajaca Obcigzenie

Obcigzenia NI o N
Snieg 2,80 4,20 18
State 0,45 4,20 1,9
Wiatr 0,7 4,20 3,0

Snieg przyjeto jako obcigzenia $rednio trwate, wiatr- krétko trwate.

MATERIAL C24

=z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: 16_22

ht=22.0 cm

bf=16.0 cm Ay=234.67 cm2 Az=234.67 cm2 Ax=352.00 cm2
ea=8.0 cm Iy=14197.33 cm4 12=7509.33 cm4 1x=16629.6 cm4
es=8.0 cm Wy=1290.67 cm3 Wz=938.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy=18.03/1290.67 = 13.97 MPa fm,y,d=16.62 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig_m,y,d/f m,y,d = 13.97/16.62 =0.84 <1.00 (6.11)

Ugiecia (UKEAD LOKALNY): ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.2 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.3. Krokiew
Belki jednoprzestowe wolno podparte na koricach.
Lo=3,8m , rozstaw max. 1,0M.

S Warto$¢ Powierzchnia obcigzajaca Obcigzenie
Obcigzenia NI o N/m
Snieg 1,12 1,00 1,12
State 1,10 1,00 1,10
Wiatr 0,42 1,00 0,42

Snieg przyjeto jako obcigzenia $rednio trwate, wiatr- krétko trwate.

=z
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: 8_18

ht=18.0 cm

bf=8.0 cm Ay=96.00 cm2 Az=96.00 cm2 Ax=144.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=3888.00 cm4 1z=768.00 cm4 1x=2213.0 cm4
es=4.0 cm Wy=432.00 cm3 Wz=192.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy=4.23/432.00 = 9.80 MPa

fm,y,d = 16.62 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe

kh_y=1.00

kmod =0.90

FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig_m,y,d/fm,y,d=9.80/16.62=0.59<1.00 (6.11)

Ugiecia u fin,z= 1.5 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.9 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
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2.4. Jetki
Strop na jetkach- obcigzenie uzytkowe 1,0kN/m2,
Obcigzenia:

Lp. Wyszczegélnienie Grubos¢ .Cieligr Wartos¢ Wspc?%c.zyn.nik Warto$¢ obliczeniowa
warstwy objeto$ciowy charakter. obcigzenia

KN/m? kN/m’ 9 KN/m’
1 |Plyta OSB 0,025 8,0 0,20 1,2 0,24
2 |Welna mineralna do 60kG/m3 0,250 06 0,15 13 0,20
3 |Konstrukcja 0,10 13 0,13
4 |Sufit podwieszony 0,20 13 0,26
Razem g, kN/m? 0,65 0,83
5 |Uzytkowe | 1,00 15 1,50
Razem g, kN/m? 1,00 1,50
tacznie 1,65 2,33

Belka jedno przestowa wolno podparta Lo=4,3m

L 3

PARAMETRY PRZEKROJU: 10_20

ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=133.33 cm2 Az=133.33 cm2 Ax=200.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=6666.67 cm4 12=1666.67 cm4 1x=4573.7 cm4
es=5.0 cm Wy=666.67 cm3 Wz=333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=5.80/666.67 = 8.70 MPa fm,y,d=11.08 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys =1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig m,y,d/f m,y,d =8.70/11.08 =0.79 <1.00 (6.11)
Ugiecia u fin,z=2.1 cm < u fin,max,z=1/200.00 =2.2 cm Zweryfikowano
Profil poprawny !!!
2.5. Platew
Belka jednoprzestowa wolno podparta Lo=2,5m. Drewno C24.
S Warto$¢ Powierzchnia obcigzajaca Obcigzenie
Obcigzenia
% kNP m kN/m
Snieg 1,12 3,40 3,81
State 1,25 3,40 4,25
Wiatr 0,42 3,40 143

Strop na jetkach 2,1x2,33=4,9kN/m

Shieg przyjeto jako obcigzenia $rednio trwate, wiatr- krotko trwate.

L 3

PARAMETRY PRZEKROJU: 16_22

Ax=352.00 cm2
1x=16629.6 cm4

ht=22.0 cm

bf=16.0 cm Ay=234.67 cm2 Az=234.67 cm2

ea=8.0 cm Iy=14197.33 cm4 1z=7509.33 cm4

es=8.0 cm Wy=1290.67 cm3 Wz=938.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_m,y,d = MY/Wy=13.14/1290.67 = 10.18 MPa

fm,y,d = 14.77 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.80

Ksys =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE: Sig_m,y,d/f m,y,d = 10.18/14.77 = 0.69 <1.00 (6.11)

Ugiecia u fin,z= 0.8 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.3 cm

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
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3. Schody.
Beton C25-30 (B30). Stal zbrojeniowa A-IIN.
Lp. Wyszczegdinienie Grubos¢ Ciezar Warto$¢ Wspdtczynnik Warto$¢
warstwy objetosciowy charakter. obcigzenia obliczeniowa
cm |m kN/m? KN/m? Tt kN/m?
BIEG-  dlugo$c¢ stopni 25
1 |Posadzka- plytki 0,010 25,0 0,25 1,3 0,33
2 |Stopnie- wysokos¢ stopni 17,5 0,088 25,0 2,19 13 2,84
3 |Piyta zelbetowa gr. 18 0,220 25,0 5,49 1,3 7,14
4 |Tynk 0,010 21,0 0,21 1,3 0,27
Razem g, kN/m? 8,14 10,58
5 |Obcigzenia uzytkowe Razem g, kN/m? 3,00 1,5 4,50
Lacznie g + g kN/m? 15,08
3.1. Ptyta biegu.

Ptyta monolityczna Zzelbetowa jednoprzestowa, rozpieto$é obliczeniowa Lomax=4,3m.
Ptyta H=18cm. Beton B30. Mmax=35kNm/m
Zbrojenie ptyty #10 (A-1lIN) co 8 cm dotem, Ax=10,46 cm2/m.
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KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
opracowat mgr inz. T. Wojta
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tel. 71 722-17-88, fax. 722-17-87

PNB.7356-18.3305-8.3323.2020.KP Wroctaw, dnia 15 marca 2021 r.
DECYZJA NR 18/2021 f <,

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1i 3, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zmianami) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wroctawskim po
rozpatrzeniu sprawy ztego stanu technicznego budynku mieszkalnego z czeécig gospodarcza na
dziatce nr 36/2 przy ul. Gtownej 67 w miejscowosci Wojnowice, gmina Czernica

NAKAZUJE

Wéjtowi Gminy Czernica
- Jako wfasciciela

usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci
w stanie technicznym budynku mieszkalnego z czescig gospodarcza
na dziatce nr 36/2 przy ul. Gtéwnej 67 w miejscowoéci Woinowice, gmina Czernica
poprzez wykonanie okreslonych robét budowlanych,
zgodnie z ustaleniami tutejszego organu, a mianowicie:

- nhaprawi¢ Sciany zewnetrzne cze$ci gospodarczej przedmiotowego budynku, uzupetic tynki
oraz wymienic stolarke okiennag,

- wykonac tynk na nieotynkowanej $cianie budynku,

- wymieni¢ nieprawidfowo wykonane obrébki blacharskie na budynku,

- wzmocnic¢ strop nad pomieszczeniem gospodarczym,

- W czesci gospodarczej budynku wykona¢ wiasciwe oparcie platwi kalenicowej, mocowania
sfupow i ram gémych, dokonac niezbednej wymiany uszkodzonych biologicznie elementéw,

- przemurowac i otynkowac uszkodzony komin na budynku,

- w wieZbie dachoweyj:

* usungc skorodowane biologicznie stare elementy konstrukcyjne wigzby dachowej,
wzmocnic krokwie oraz na stafe pofgczyc luzno osadzone elementy wigzby,
zwigkszy¢ przekroj elementéw wigzby oraz zagescic jetki.
wymienic stare stupy, ptatwie i krokwie na nowe,
demontaz murfat, przesuniecie w strong wewnetrznej krawedzi $cianki kolankowe),
montaz kotwami chemicznymi, poprawa oparcia na murfatach,

- naprawi¢ schody na poddasze,
- wykonac remont lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z wymiang instalacji elektrycznej,
- skuc¢ zmurszafe, zawilgocone i odspojone tynki wewnetrzne na klatce schodowej i wykonac
nowe wyprawy tynkarskie,
- wykonac nowe powfoki malarskie w budynku,
wymienic instalacje elektrycznej i wod-kan w budynku,
wymienic stolarke drzwiowg w budynku,
wymienic pokrycie dachowe wraz z zamontowaniem orynnowania na wiatrofapie,
wykonac izolacje $cian wiatrotapu,

W terminie szesciu miesiecy od dnia w ktérym niniejsza decyzja stala sie ostateczna.




Ww. roboty budowiane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Dnia 3 czerwca 2020 roku na skrzynke mailowg PINB w Powiecie Wroctawskim
a nastepnie dnia 4 czerwca 2020 roku, do organu nadzoru budowlanego wptyneto pismo Pana
Szymona Radlak z dnia 03.06.2020 r. z ,zawiadomieniem o przedawaryjnym stanie konstrukcji
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziafce nr 36/2, przy ul. Gléwnej 67, obreb
Wojnowice” w ktérym wskazano, ze w wyniku przeprowadzonych ogledzin i analizy stanu
technicznego ww. budynku stwierdzono w nim przed awaryjny stan konstrukgji stropéw oraz
elementow konstrukcyjnych pierwotnej i nadoudowanej wiezby dachowej. Poinformowano takze,
ze budynek aktualnie jest zamieszkaty.

Majac na uwadze powyzsze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Wroctawskim pismem z dnia 8 czerwca 2020 roku zawiadomit strony o wszczeciu z urzedu
postepowania administracyjnego w sprawie ztego stanu technicznego budynku mieszkalnego na
dziatce nr 36/2 w Wojnowicach, przy ul. Gléwnej 67, na dziatce nr 36/2, gmina Czernica.

Nastepnie pismem z dnia 25 sierpnia 2020 roku organ nadzoru budowlanego zawiadomit
strony postepowania o terminie przeprowadzenia wizji w terenie.

Po skutecznym zawiadomieniu stron, dnia 10 wrze$nia 2020 roku przeprowadzony zostat
przez inspektoréw PINB dowdd z ogledzin. Sporzadzono protokdt znak PNB.7356-18.3305-
3.3323.2020 oraz wykonano szereg fotografii obrazujgcych stan fatyczny. Podczas ogledzin
ustalono, ze na przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest budynek mieszkalny z czescia
gospodarczg. W budynku znajdujg sig¢ trzy lokale mieszkalne. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej murowanej z cegty, strop migdzy kondygnacjami drewniany, dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty nad czgscia mieszkaing dachoéwka ceramiczna, nad
czescig gospodarcza blachg trapezowa. Stan techniczny budynku:

—  lokal mieszkalny nr 2 — zlokalizowany na parterze jest po remoncie, nie zaobserwowano
ugie¢ stropu ani spegkan sufitu i scian;

drugi lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze — niedostepny, brak mozliwosci

oceny stanu technicznego;

_ lokal mieszkalny zlokalizowany na drugiej kondygnacji — posiada niestabilne deski
podtogowe, ktore uginaja sie pod naciskiem, niektére ciany posiadajg nieliczne ubytki

w tynkach;

— klatka schodowa i ganek posiadaja spekania podiuzne na fgczeniu scian i sufitu,
— w pomieszczeniach gospodarczych na parterze uszkodzenia tynkow i powtok malarskich

— do czeséci pomieszczen gospodarczych brak dostgpu.

Budynek posiada nowa konstrukcje wiezby dachowej, na ktorej potozone jest poszycie dachu.
Stara konstrukcja dachu czeséciowo zostata usunieta. Pozostata cze$¢ starej konstrukcji dachu
nie petni juz roli elementéw konstrukcyjnych budynku. Jedna ze $cian zewnetrznych budynku
nieotynkowana, spekane gzymsy przy pasie podrynnowym.

W czesci gospodarczej braki cegiet w Scianach zewnetrznych. Jeden z kominéw posiada ubytki
cegiet i spekania. Nie stwierdzono ugie¢ stropéw drewnianych i krokwi — oceny dokonano
wzrokowo, brak mozliwosci oceny stanu technicznego belek stropowych bez wykonania
odkrywek. Ponadto schody drewniane prowadzgce na strych i do lokalu mieszkalnego s3
niestabilne, w zlym stanie technicznym. Stwierdzono réwniez nieznaczne skrecenie potozenia
murtat.

Obecny podczas przeprowadzania ogledzin przedstawiciel Gminy Czernica — Pani Ewa Poliszuk
poinformowata, ze konstrukcja wigzby dachowe] zostata nadbudowana w 2016 roku. W 2018
i 2019 roku wymieniono przestrzer miedzy belkami stropowymi wetna mineraing i paraizolacyjng
oraz wykonano nowy sufit. W chwili obecnej trwajg prace projektowe dotyczace remontu
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow lokalu nr 3 na poddaszu.

Pismem z dnia 15 wrzesnia 2020 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Wroctawskim sprecyzowat przedmiot postgpowania na zty stan techniczny budynku
mieszkalnego z czescig gospodarcza na dziatce nr 36/2, przy ul. Gtownej 67 w Wojnowicach,
gmina Czernica.

2



Nastepnie Postanowieniem Nr 119/2020 z dnia 15 wrzeénia 2020 roku Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wroctawskim natozyt na Wojta Gminy Czernica —
jako wiasciciela obiektu obowigzek dostarczenia oceny technicznej odnoszacej sie do
elementow konstrukcyjnych i wszystkich instalacji wewnetrznych dotyczgcej stanu technicznego
budynku mieszkalnego z czescia gospodarczg zlokalizowanego na dziaice nr 36/2, przy
ul. Gtéwnej 67 w Wojnowicach, gmina Czernica.

Dnia 19 pazdziernika 2020 roku do PINB w Powiecie Wroctawskim wpltyneta ekspertyza
stanu technicznego dot. stanu technicznego czesci budynku przy ul. Gtéwnej 67 w Wojnowicach
ze szczegolnym uwzglednieniem lokalu nr 3 wykonana przez Pracownie Konstrukcyjno-
Architektoniczng VisKon 3D mgr inz. Szymon Radlak.

Dnia 15 pazdziernika 2020 roku do organu nadzoru budowlanego wptyneto pismo Wojta
Gminy Czernica z dnia 14.10.2020 r. przekazujace opini¢ techniczng dotyczacg stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych i instalacji wewnetrznych budynku mieszkalnego
Z czescig gospodarczg zlokalizowanego na dzialce nr 36/2 przy ul. Gtownej 67 w Wojnowicach,
gmina Czerni8ca autorstwa mgr inz. Matgorzaty Ewiak (konstrukcje, nr upr. 19/DOS/06), mgr
onz. Andrzeja Szmigielskiego (instalacje sanitarne, nr upr. 99/90/UW) oraz mgr inz. Andrzeja
Goreckiego (instalacje elektryczne, nr upr 661/94/UW).

Dnia 30 listopada 2020 roku do PINB w Powiecie Wroctawskim wptyneto pismo Gminy
Czernica z dnia 25.11.2020 r. informujgce o odstapieniu od rozbiérki wiatrotapu i planowanym
jego remoncie. Do powyzszego pisma dotgczono jednoczesnie aneks do opinii technicznej
dotyczgcej stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i instalacji wewnetrznych budynku
mieszkalnego z czescig gospodarczg zlokalizowanego na dziatce nr 36/2 przy ul. Gtéwnej 67
w Wojnowicach, gmina Czernica zawierajagca skorygowane wnioski oraz zakres prac
remontowych.

Ze wzgledu na historyczny ukiad ruralistyczny wsi Wojnowice, w ktérych Zlokalizowany
jest przedmiotowy budynek mieszkalny z czgécig gospodarcza, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Powiecie Wroctawskim pismem z dnia 7 stycznia 2021 roku zwrécit sie do
Dolnosigskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z prosbg o zajecie stanowiska wobec
przedmiotowego budynku, a w szczegélnosci w zakresie wskazanych w przedtozonym
opracowaniu technicznym, robét budowlanych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do
stanu zgodnego z prawem.

Dnia 12 lutego 2021 roku do PINB w Powiecie Wroctawskim wptyneto pismo
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z dnia 8.02.2021 r.
informujace, ze ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie jest ujety w ewidencji zabytkéw, nie wnosza zastrzezen do zakresu prac
ujetych w opinii techniczne;j.

Majgc na uwadze powyzsze, pismem z dnia 15 lutego 2021 roku tutejszy organ dziatajgc
na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomit strone
postepowania o zamiarze wydania rozstrzygniecia w sprawie. Strona nie skorzystata
z przystugujgcych jej praw, nie wypowiedziata si¢ w sprawie, nie zglosita zadan oraz nowych
badz innych dowodow w sprawie.

Na podstawie tak zgromadzonego materiatu dowodowego stwierdzono, co nastepuije.

Analiza zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wykazata, ze budynek
mieszkalny z czescig gospodarczg na dziatce nr 36/2 w Wojnowicach, gmina Czernica, Jjest
w ztym stanie technicznym. Pomimo podejmowania przez wiasciciela przedmiotowego obiektu
w latach 2016, 2018 i 2019 czesciowych napraw polegajacych miedzy innymi na nadbudowie
konstrukeji wigzby dachowej, wymianie pokrycia dachowego, wymianie przestrzeni miedzy
belkami stropowymi weing mineralng i paraizolacyjng a takze wykonaniu nowego sufitu,
zauwazyC nalezy, ze zabrakio cato$ciowej analizy stanu technicznego obiektu, a wymiana
poszczegoinych elementéw budynku na przefomie lat, nie zawsze poprawiata jego stan
techniczny a czesto doprowadzala do kolejnych nieprawidtowosci w budynku. Poza tym
zauwazy¢ nalezy, ze niektére przeprowadzone roboty budowlane wykonane zostaty niedbale
(np. zamontowane nowe orynnowanie na budynku doprowadzito do spekania $cian
zewnetrznych, ktore nie zostaly naprawione przez wykonawce za mate rozwiniecie obrobki
gzymsow, powoduje zalewnie $cian budynku) a takze czesciowo niezgodnie ze sztuka



budowlang (np. w zakresie nadbudowy wiezby dachowej). Zatem, pozostawienie
przedmiotowego budynku w tym stanie technicznym, moze stwarza¢ zagrozenie dla zycia,
zdrowia i mienia oséb przebywajacych w samym budynku, jak iw jego poblizu.

Pomimo, ze przedtozona przez Gmine Czernica ocena techniczna autorstwa mgr inz.
Matgorzaty Ewiak (upr bud. nr 19/DOS/06) wskazuje, ze ,stan techniczny przedmiotowego
budynku jest zadawalajacy jak na wiek techniczny budynku, dzigki sukcesywnym dziataniom
remontowym” a ,stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku mimo wskazanych
w opracowaniu nieprawidfowo$ci nie zagraza zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi’, przedtozone
opracowanie techniczne wskazuje szereg robét budowlanych niezbednych do przeprowadzenia
w celu usunigcia wszystkich wystepujacych w budynku nieprawidiowosci.

Z uwagi na fakt, ze stan techniczny przedmiotowego budynku mieszkalnego z czescig
gospodarcza wskazuje nieprawidtowosci spowodowane niedopetnianiem na przetomie wielu lat,
przez jego wiascicieli obowiazkéw, natozonych przez ustawodawce przepisami Prawa
budowlanego, do ktorych nalezy utrzymanie obiektéw w nalezytym stanie technicznym, czyli
w takim stanie sprawnosci obiektu budowlanego oraz jego urzadzen, instalacji i innych
elementéw, ktory nie wymaga zadnych napraw, majac na uwadze che¢ wiasciciela budynku do
ich usuniecia - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wroctawskim, w oparciu
o ustalenia dokonane na wizji oraz na podstawie przediozonej do akt oceny technicznej
przedmiotowego budynku, okreslit zakres niezbednych do przeprowadzenia robét budowlanych,
wymienionych w sentencji niniejszej decyzji. Wskazane przez organ roboty maja na celu
wyeliminowanie wystepujacych nieprawidtowosci oraz doprowadzenie obiektu do stanu
zgodnego z prawem, niepowodujacego zagrozenia dla zycia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Powyzszy obowigzek naktada sie na wiasciciela obiektu, bowiem zgodnie z art. 61 ustawy
Prawo budowlane to wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac
i uzytkowaé obiekt zgodnie z zasadami o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy. Z regulacji tej
wynika ogélna zasada, wedtug ktdrej okreslone obowiazki w trakcie uzytkowania obiektu
budowlanego cigzg na whascicielu lub zarzadcy. Z tresci tego przepisu jednoznacznie wynika, ze
chodzi o wiasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego jako catosci.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze organ nadzoru budowlanego prowadzac
postepowanie administracyjne w przedmiocie zlego stanu technicznego obiektu, zobowigzany
byt do ustalenia wszystkich wystgpujacych nieprawidtowosci w obiekcie, a nastgpnie na
podstawie art. 66 ustawy Prawo budowlane wyda¢ nakaz usunigcia nieprawidtowosci. Powyzszy
nakaz usuniecia nieprawidlowosci ma by¢ kompletny” tj. winien nakazywac usuniecie
wszystkich nieprawidlowosci, bowiem zgodnie z zasada ne bis idem nie jest mozliwe dwukrotne
prowadzenie postepowania administracyjnego w tym samym przedmiocie.

W zwiazku z powyzszymi ustaleniami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Wroctawskim, w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo
budowlane, orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu, za moim posrednictwem,

w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.
= R{m s}

Otrzymuja strony i uczestnicy postepowania administracyjnego wg rozdzielnika



UPRAWNIENIA.

Wroctaw 29.111. 93

... dnia 19 r

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)
pl. Powstancéw Warszawy 1
Nr . 84793/0W

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. J.'.pk.t',l’ §.4 ust. 2_'.., .

2

i § 13, ust. 1, pkt. ..., lit. .7 . rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46
z pdiniejszymi zmianami.)

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... Tomasz WO JTAS

(imig i nozwisko)

magister inzynier budownictwa . .
(tytu! noukowy — zawodowy)

13 grudnia 19 65 [ we Wroctawiu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkcji ..o

_projektanta

(;odxoj'.lur;.l;'cji) S

.. konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci
(rodzaj specjalnoici téchniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zowodowa)



Obywatel(ka) ... Tomasz Wojtas e o jest upowazniony(a) do
imig i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, weztdédw i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostdéw i budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje_:

mgr inz Tomasz Wojtas
ul. Ktodnicka 39/5
54-217 Wroclaw

Z up. Woje
Z-ca Bldumego frchi ’ i
i Dyrekiora Wydy

(podpis i pieczec)

DZG 2713-391-4-0397 2.000 07 92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C63-8VF-HCA *

Pan Tomasz Wojtas o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/3468/01

adres zamieszkania ul. Kokosowa 3/1, 54-060 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.



