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UWAGA: Stupki wiezby dachowe] miejscowo obcigzajq istniejgee stropy drewniane. Sfupki ustawic

w miejscu sfupow istniejgeych. Nalezy w trakcie prowadzenia prac sprawdzié stan stropow.

W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci (uszkodzenia, ubytki, ostabienia materiafow, korozja

biologiczna lub wystqpienie owadow— technicznych szkodnikow drewna) prace wstrzymat i

powiadomic¢ nadzér autorski.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych zwigzanych z naprawg stropow.
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4 Murfata 14/14

M16 co 100cm

! osadza¢ w podwalinach betanawych 30x25x25¢cm
‘ /broi¢ #6 co 5x5cm dofem i gorg

Uwaga: wysokosci 1 spadki polaci

odtworzy¢ wg stanu istniejaceqo.

osadza¢ w podwalinach betonowych

Drewno sosnowe lub Swierkowe kl. C 24.

Pofqczenia typowe ciesielskie oraz na zfgeza stalowe (np BMF).
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\ Sklepienie ceglane naprawic

przez przemurowanie fragmentami

po podstemplowaniu.

Cegfa petna kI 15 MPa, zaprawa M10.

/broi¢ #8 co 5xdem dofem 1 gorg
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(np Polytech 20/80)

/abezpieczenie drewna wg opisu technicznego.
Pofacie zwiatrowa¢ tasmami stalowymi 2x60mm.
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UWAGA: Słupki więźby dachowej miejscowo obciążają istniejące stropy drewniane. Słupki ustawić : Słupki więźby dachowej miejscowo obciążają istniejące stropy drewniane. Słupki ustawić w miejscu słupów istniejących. Należy w trakcie prowadzenia prac sprawdzić stan stropów.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (uszkodzenia, ubytki, osłabienia materiałów, korozja biologiczna lub wystąpienie owadów- technicznych szkodników drewna) prace wstrzymać i powiadomić nadzór autorski. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia prac dodatkowych związanych z naprawą stropów.

AutoCAD SHX Text
Drewno sosnowe lub świerkowe kl. C 24. Połączenia typowe ciesielskie oraz na złącza stalowe (np BMF). Zabezpieczenie drewna wg opisu technicznego. Połacie zwiatrować taśmami stalowymi 2x60mm.
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