\

\

\

‘ — —
}/ — ~
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

I

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\ :
ISTN. PION KANALIZACJI SANITARNEJ

rabinka zewnetrzna ‘

/_EG iﬁgdqsze r?iteuZytkowe \

|
POD STROPEM PRjYZIEMIA
|

\
\
\
,,,,, l,,,,@@ﬁ%i@@,,,,,,‘L,,, K1

\
\
\
\
-~
\
\
\
\
\

%

Scianka gk systemow
grubosci 15 cm
U=0,45 Wm%)

garderoba
7,00 m?

22,00 m?

7777777777777777777

Scianka gk systemowa

_grrhoset HTm
U=0,45 Wr‘x )
L

pom.gosp.
3,50 m?

pokoj
20,00 m?

kap kuchenny

-%%%%%%%%Z%%%%%%%%%%%%%ZZ%%%%%%%%Z;
_

tazienka [~ S _Z
_ 800m — +&% = PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ
1 IL ”””” PVC75 PROWADZIC W SCIANIE
| -
| #) ‘ M 7 K2
R R ™
wi S/ asom
””””””””””” 1 ffﬂﬂ
[T\ /11
Lfifj ‘\L:\X/:J

LEGENDA:

Instalacja wody zimnej
Instalacja ciepfej wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji wody zimnej i ciepfe]

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

— Kociof c.o. na pellet o mocy 10kW
— Podgrzewacz pojemnosciowy cwu
— Naczynie wzbiorcze c.o.

— Naczynie wzbiorcze cwu

— Przewdd spalinowy wg. producenta komin systemowy
nalezy wydzieli¢ pozarowo

UWAGI:

. Instalacjie wody uzytkowej wykonaé z rur wielowarstwowych PE /Al/PE
fqczonych w systemie zfqczek zaciskowych lub z rur PP fqczonych przez zgrzewanie

2. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC fqczonych na weisk i uszczelke

3. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé
wywiewkami, na najnizszej kondygnacji zaopatrzy¢ w rewizje

4. Przewody wody ciepfej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling typu Armaflex AF o grubosciach:
— przewody PE20-PE25 — 20mm
— przewody PE32-PE40 — 30mm

~ przewody Jsrowodzone w przegrodach budowlanych — 30% grubosti okredlonej powyzej

@B |

— przewody prowadzone w posadzkach — 6mm
EE2 Sp. zo.o. ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wroctaw
Inwestor: Adres inwestycji: Faza: Nrrys.
Gmina Czernica ul.Gléwna 67, 55-003 Wojnowice projekt

ul.Kolejowa 3
55-003 Czernica
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dz. nr 36/2, obreb Wojnowice

Inwestycja: Data:
REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO MAJ 2021
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Branza: Opracowat: Podpis:

inst. sanitarne mgr inz. Mirostw Smolny

nr upr. 105/D0S/06 spec. instalacyjna w zakr. inst. sanit.
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